د ژباړن پېژندنه 

انجنیر محمد فرید عاطف د الحاج معلم ولايت خان ځوی پر ۱۳۵۵ 
لمریز کال دننګرهار ولايت .چپرهار ولسوالۍ د غوراباد په کلي کې 
زیږیدلی دۍ پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد تر یرغل وروسته پر 
کال ۱۳٣١‏ ګاونډي پاکستان مهاجر شو. لومړنۍ زده کړې یې تر ٢‏ ټولګي 
د الهجرت والجهاد په دیني مدرسه کې .منځۍ او ثانوي هغه يې د سید 
جمال الدین افغان| و التقوی په لېسو کې پای ته ورسولې او دهمدې کال 
د کانکور تر ازموينې وروسته د د ننګرهار پوهنتون انجنيرۍ پوهنځی ته 
بریالی اوپر ۱٧٣١‏ لمریز کال له نومړي پوهنځي سورمخ بريالي راووت تر 
دا مهاله يې د(اریا.انټرساس .جرمن اګرواکشن.برک افغانستان .د 
ملګروملتونو پراختيايي پروګرام. دمرکزي اسیا لپاره پرمختيايي 
ګروپ)نادولتي ادارو سره د هېواد په بېلوبېلو سیمو کې د هېوادوالو په 
خدمت کې ستړې ګاللي او دم ګړۍ د مهاجرينو لپاره دناروې پلاوي 
60 ) سره پر دنده بوخت دۍ 


د اوبو رسولو | 


یت 
: 
عا 
-: 
څپ 
تن 


له نن څخه څه باندې دوه کاله وړاندې ي يي د(اوسپنيزو سیمنټي 
کانکريټو ډیزا این) له انګلیسي ژبې پښتو ته راوژباړه او دادی اوس یې 
دادویم کتاب( داوبو رسولو انجنیري) له يوه تازه ٧٠٢‏ کال چاپ شوي 
انګلیسي کتاب پښتو ته راوژباړه .چې دا يي له خپل مسلک ژبې.او 
هېواد سره د پوره .کلکې ۱ و تلپاتې مینې نښه ده هېله ده چې انجنيرۍ 
پوهنخي زده کړې.در رانه انجنيران او په هېواد کې دانجنيرۍ پوهنخي 
استاد دان په ځانګړي توګه دخپل دې استعداده شاګرد او د هېواد ددې 
اصیل بچي ستړیاوو . ځولو او شوګيرونو ته د قدر په سترګه وګوري .او 
ټول پښتانه او هېوادوال یې باید لږ تر لږه دمننې پور اداکړي.له نوموړي 
د نورو مسلکي او ګټورو اثارو دژباړې او راټولنې په هيلھ 


په فکر . قلم او ځوانۍ یې برکت 
عبدالله څار 
د څار انستیتیوت مشر 


0659060 ٥۷: 3۳١٥۵١ ٢ 
لیکوال: ایس» سي» رنگوالا‎ 
ژباړن: انجینر محمد فرید عاطف‎ 

چاپ چاري؛: 


ورس رد سیا 
0767 7# /۸۳۸»؛»د0 


د اویو رسولو انجنري 


لیکوال: 


ایس. ساي. رنکو!!! 
ژباین: 


انجینر مدمد فرید عاف 


د اوبو رسولو انجینري 


د کناب ټول حقوق د خیرندویي ټولني سره خوندي دي. 


د کناب پېژندڼه 


چکدابچبچیا-الکادد ده 


د کتاب نوم :د اوبو رسولو انجینري 
07 داښهسی رلا 
ژباړن : انجینر محمد فريد عاطف - ۷۸۷۸۴۸۸۴۸ 


: ژباړن برېښنا لیک :6 ۲٥٢)‏ 


٤.» 


کمپوزاوډېزاين : رحمن الل بهير۵ ۷۸۲۰۹۰۳۸ 


د چاپ شمېر ٠۰‏ (يوزر) 
د چاپ کال ٠.‏ لمريز کال 
۷۷۷۷٧٧ .1 ۵.70‏ 


۷۷۷۷ ۷٧ 1 هی لفهم‎ ٧۷ ۸).) 


د اوبو رسولو انجینري 


۷۷٧۷۱٧٧ 1 ۸٨۵ 8 ۸.٧ لر‎ 


د اوبو رسولو انجینري 


ډالئح 


خپل کشر ورور شهيد ذبیح الله بزګر ته . چې ژمن 


يم تر خپل مرګه به یې پالم 
(عاطف) 


1 / 
اښ 
او 1 ).)۸ ٧۷‏ هله 1 ۷٧‏ ۷۷۷۷ 


د اوبو رسولو انجینري 


د کتاب لړلیک 


سرلیک ٢-٢7‏ تت تت د تت ٢‏ 1 1 له 
لومړی څپرکی 
١۱.عموميات: ٢ ٢ ۹ ۹ ٢ ٢٢٢‏ ۹ و ۱ 
١.د‏ اوبو رسولو د ساتنې اړتيا: ٨ ۹ 4۹1١‏ د 9 0 ې نتجږ-ٌظږ#0٩0۸ږ‏ 344 
٣.د‏ څښلو اوبو سکیمونه یا پروژې: :2:22:01 زو داآًږً:7ږظږ040 7304070477470 د 
١۱د‏ پروژې نقشې: 7 ٨‏ 44 ۱ 4 ۲۱۱/ظظظ:و3و4وو ښ 4/3 744 د 
١‏ راپور 1860071): ٢ ٢٢‏ تت تت 71 
١‏ د اوبو رسونې د پروژو ارزښت و ال 
١‏ ۷ د اوبو رسونی د پروژو خط اچونه (1310101): رت470 ۱١١‏ 
دویم څپرکی 

د اوبو اندازه ( ٢ ٢٢٢ ))00801017 0٤ ٧۷٥٧٧٠٧‏ ۱ ۹ 4400004 177000 
٢‏ هغه معلومات چی بايد راټول شی: و12 
٢‏ اوبو غوښتنی مقدار: 242707002٠‏ 7۶ 77د هط ۹ه00400704040434:7473484-7 11 
٢.د‏ اوبو غوښتنې مقدا ر یا اندازه (۵00مه(1 ۶ه 1۵۱6) نن و 
٢‏ هغه فکتورونه چې د اوبو غوښتې په مقدار یا نورم باندې اغېزې لري: 22 
۲ د اوبو اندازه کول( ٢٢٢ :)٧1635 0760601 0٤ ٧۷۵٥٧6‏ و وؤ ٢‏ 0000447444۹ 257 
۳ د اوبو غوښتنی په مقدار کی توپېرونه یا نوسانات: 0-۶-3-3-47-ً7ً-:3-3-3:3:ً:0373ږ03ږ0ږ0740404043ه 377043304744777 77 
مطلق ساعتوار ترټولو زيات د اوبو غوښتنه: 7477 02200د 10 
:-٢‏ په ډېزاین باندې اوبو غوښتې د توپېرونو اغېزې: َو رومد غلا 3 
٢‏ له استوګنې پرته د نورو ودانیو لپاره د اوبو ځانګړتیاوې: اګ ګک ک اک کت تت کت د 
۸-٢‏ د وګړو د شمېر(نفوس) محا سبه: ٢٠‏ د45 1آأٌأأٍأٍأ))٢آٌٍُے ٨‏ ههه ّپ ٣‏ ٨ه‏ هه 
:-٢‏ د وګړو د شمېر د وړاندوینې لارې چارې: 42-272 نن 2 و 
٠۰-۲‏ هغه فکتورونه! ولاملونه چې د وګړو د شمېر په محاسبې باندې اغېز لري: 7ک دن 

۷۷۷٧۷٧۷ 1 ۸ ١ ۸.١ لر‎ 


د اوبو رسولو انجینري 


درېیم څپرکی 
د اوبو رسولو سرچینې ٢-٢-٢‏ د د کت تت د و تت ک7-:5۹5۹ھھھ ھت 27 
٢٣۳٣‏ عمومیات: 0 ود :0و ۰:۲ ږښٌهٌٌه37ؤ؛37 3 0ً17743737303073437471 
۳ د ځمکې په مخ روان ئی اوبه ( له 100 ٢ 7 :)٩01/۵6٥‏ تت تت ت7 7 
٣-٣‏ د اتوموسفیر ترسیات(76110016): ٢ ۹ ٢ ٢٢٢٢‏ 1 
۳-. د ياران اند ازه کرل (1311 صنه۲ 07 ٢٢٢-٢ :)٧1635 0760٥6٥‏ 7 57 35 
۳-. د باران ورېدل (1311 1370): ۳ و ووو۲٧۹۹ه4ه-ه-:-ء-ءهءه‏ ه4 5 477ه؛۹؛؛09ت000 4 1 
٣‏ د اوبو شبکو لپاره د اوبو سرچینی: س کک822 2 ىګکدک5ي ‏ رر ملر٧۰و.ه‏ هوک 7 ده 
٣‏ د اوبو د شبکو لپاره د ځمکې د د سا وسم سو 0م 
٣۳د‏ ویرمتون د ډېزاین څرګند ټکئ: ړن ٢ ۷-٧‏ 0 ېککک تک لي 
٣‏ د اوبو د شبکو لپاره ات 54 اتوار17هے-- - 1) 
قا ٠‏ ترځمکې لاندې سرچینو بېلابېې بڼې: كککثو و و و ۸.۸ ٨‏ رر 
١-۳٣‏ د ځاهګانو درجه بند ي 0٥ ٧۷۷٥115(‏ 185۹117636010 ): 77777777 تت ٣ه‏ 
.-٣‏ جوړونې ته پام سره د څاګانو ډولونه: 77د 77747777777 4775774777 00000000700000 
۳.د څاه ځانګړی ظرفیت ٢ ٢ ٢۲٢٣‏ 7 ...هه 177 
۳-. د څاه د اوبو ورکونې ازموينه 0 00003700070۲0ً-0-:0-0:0۹0-:-:-:--۹۹-2-٢-٠:٠‏ 000 
٢-٣‏ د څاګانو ځای په ځای کول ۷/٥116(‏ آه ٠٨8‏ ۵): 22200د 10 
٢-٣‏ د روغتیا ته په پام سره د څاګانو ساتنه ٢٢٢ ٢٢٢٣٢‏ هه د و و ۱٠‏ 
څلورم څبرکی 

د اوبو رسوونکو پروژو لپاره پمپونه ٢ ٢ ٢٢٢٢٢٢٠‏ ۹ ۲۲۲۲ د 44 0 10 
۴- پمپونه ته اړتیاوې: 1٩ ٢ ٢ ٢ ٢ ۲ ٢ ٢ ٢ ٢‏ 
۴ د پمپونو د ډول غوره کول(20::0 0٤‏ ۴6 له ٥‏ ۸016)): ووو و 10 
٢-۴‏ د پمپونو ډولونه (701015 0 17068): ککكکكککكککککت کد تت ٩‏ 
څرخېدونکي پمپونه(20100 77 :)1٥1‏ ېهپمَوهههموهپوووووووپمو ووو ووو 11 
۴ د پمپونو لپاره طاقت (701005 106 ۱0/67): ۲٧‏ ھھ ۹ ۹ 0هر 77 1 
۴-. د پمپونو هارس پاور: ٢ ٢٢‏ رل 1 

۷۷٧۷٧٧ 1۸ کار‎ 


د اوبو رسولو انجینري 


د اوبو څرنګوالی یا کیفیت لک5ک-ادک کت تک کات دد و رک تت تت  -‏ 1 
۵-. د پاکو اوبو مانا: ٢٢٢٢٢‏ ۷ و ٢‏ د نت تت د 6 
۵-. د اوبو د تجزیی لاملونه 7 18 
۳-۵ د اوبو چټلی یا ناپاکۍ و۹۹۹ ۹ 0 
۵. د اوبو شتل‌يا تجزیه ( ٣0۹557٢ :)۸0317/515 0 ٧۷۵٧67‏ 040040 144 
۵-۵ فزيکی ازماېښت ٢ :)۱87516٥1 ٧٤٥:٤٢(‏ لگ کل تت اا 
۵- کیمیاوي ازماېښت 1765 6:0164:)): ٢٢‏ ههک 0 
۷-۵ باکتریالوژيکی ازماېښتونه ٧٤٥٥٢‏ 3306010876): 4 7-ھ 77 )1 
۸-۵ د اوبو د پاکوا لی ساتنه ( 0٥ ۷٥٧6‏ 09 17م :)٧۱3110603066 0٥‏ 47 4 د | 
۹-۵. اوبو زېږېدونکی ناروغۍ ( 2563664 6 (۷16 ٠٠٠٠)‏ ال 
فک وسرداکريزومرعر ليا ور اوپه لګککککککک ‏ للا و وگ د دک 1 
شپږم څبرکی 
د ترسب ټانکۍ یا زیرمه لل اط هه لک کن رر د 000 
٢ --7-58-7-8- 7-٧‏ تت تک ت-ت-تت تت تظتظ تظتظتظظ-ظظ تت تت تت کت ت تت تت ظتظتظتظظ 7 7 ٩‏ 
٢.د‏ ترسب نظر په (41106:1200ه5 ۳ 01۷ م116): ٠٢١‏ ۹ 7 1 
٢.د‏ ترسب د ټانکيو ډو لر نه (9601206003100 01 068 )د٠٠٠٠‏ نس 0 
٢۰د‏ پرله پسې بهېدنې د ترسب ټانکیو د ډېزاین پام وړ ټکي ٣۳د‏ 00444 10 
اووم څپرکی 
د اوبو کلکېدنه یا پرنډ کېدنه 090007000۱٢٢٢ ١‏ 554۹۹۹7 و ه مخ 004 
٧۳د‏ پرنډ کولو یا کلک کولو اساسات (013500 و3٥‏ ۶ 167م۶706٥):‏ ک 77 7 
۷ لوک کولیشن ( 601066010 ٢ ٢ ٢٣٢ :)٩16‏ 1 دا 
۷ دودیز پرنډ کوونکی یا کلک کروونکی مراد (038018:15)) 99091 لَا) سه 197 
۷.د پرنډکوونکو ٢‏ تغذیه کول( ٢٤٢ ٣801306‏ ٢٩رړ‏ 
۷۷۱۷٧٧ 1۸۴١ ۸0 :‏ 


د اوبو رسولو انعینري 


20 ګډولو وسال (1161665 1/110082): اس‎ ٧۷ 
2 .د منګی ازمايښت (1651 10۵17): - ګګګګ۷هر کت کت تت تت تت‎ ٧۷ 
اتم څپرکی‎ 
209 ناربوخاول اا‎ 
277370044444447 4 4  تت0707757كکكکک‎ :)1160177 01 ۳7107361 ( .د چاڼولو نظريه‎ ۳-۸ 
20 0 ن0‎ ٢ کضا0 ان‎ :)٧11167 53:0( چاڼ شګه‎ .٠-۸ 
2:2 4 ۷ ۹۲۹٢ هښ۹ سم ان کر‎ ٢ ٢٣٧ ۸.د چاڼډولونه:‎ 
2/116 11117 7 ۸.د شګې ورو چاڼونه (۳71)675 5300 810): ٢ك٢كکكکککكکكکك777 تت‎ 
9218 د شګې چټک چاڼ (17167 5300 13010)سسسسسسسسس‎ -۸ 
٨117 رر الط و رک‎ ٢ ٢٢ چاڼ:‎ يراشف۸-۸٨‎ 
2323 دوه ځلې چاټړل(۳//02060 1000016 سویسسیسماسموهوهمرسهههمََآَهَهفاهوووفو واا‎ ۸ 
نهم څپبرکی‎ 
25 77 د و‎ 4 4۸0-٠۹۷ ٢ ۹ ٢ ۳۳۲۳١ له اوبو څخه د جراثیمو لرې کول‎ 
ككکنت 0 77772727274742333ًٌ1ٍطۀ 7 4 4 4475974974 04047474447479۴9ه00444 ار درو‎ ..:)1٥ اړتيا ند‎ ١۹ 
95 2 1 ٢ ٢٢٢٢٢ :)160177 0 1:510/666012( جراثيمو د لرې کولو نظريه‎ د.٩‎ 
252004747 -؛:؛؛؛؛ ت7‎ 7۹-۲۷7۶ ۲٧ جراثيمو د لرې کولو کوچنۍ لارې چارې‎ .٩۹٩ 
243 هن0٧سهووووس٣ر۴مومًموهووشسیوسسېونشک ۹.د ماورا بنفش وړانګو د میس کار‎ 
224 د کلورين اچونه (10170360)): سن ووو و‎ ۹ 
22453: کلورین ځانګړتیاوې یا وان ووه هره دوا وهو‎ د.-٩‎ 


٩ 1 د کلورین کولو ډولونه: "ک؟۲کا اک اګ ک ک کت تت ظظگ گت کت تت تت‎ ۰-٩ 


د اوبو نرمونه 20 101 
۰-.د سختوالی ډولونه(11370:655 0 170618): ٢‏ د ۹ .7 2/2217 
٠-٣.د‏ لنډمها 7121 (137040655 579 16001017): 2 
۰.د دا یمی ښغتیو لرې کول ( 110100655 030601 7-٢ :)٥6:‏ 7,7------ 775 تت 828 

٧۷٧۷٧٧. 40 لر‎ 


د اوبو رسولو انجینري 


رهش پرونۍئ ۶ ۶777777 
1-۰ زیولایټ پروسی (3086: )1 ٥٥٥‏ ٥م‏ 60116 /): 2369 
۷-١‏ د منرالونو د لر ىٌ کولو پروسې (655 ٥7‏ 1(6101067311731601): 22 
١‏ سرچپه او سموسس ( 0:10:01 ۱6۱6 )۴ وس 20 
یولسم څپرکی 
د اوبو ددرملنې متفرقه یا ډول ډول لارې چارې 0:727 
١-١‏ عمومیات: و21 
۳-١‏ لومړۍ:د رنګ.خوند او بوی لرې کول: سو مس 
۶-٧۷‏ دویم د اوسپنې او منګانیز لرې کول ٢٢٢‏ اا رز و :نر د و 27177700000400 
۷. درېيم. فلوراید کونه (۳100170810): 4۹۱۹٨٩٨٩۲٢ ٢‏ 4 0 0د 22000444 
دولسم څپرکی 
د اوبو لېږدونه هه و ص و ۹ سک ٢‏ 20777 
٢‏ مانا: ٢ ٢‏ د رر د رک رک 71 ٨‏ 
۲-٢‏ سربندزنه ( 101868 )د پ۸همَُُوَهوًَوِ#وَسهوهُوَوَُوسضّصشصوویووسوا٨سوشوهووهسې‏ وواه خووی وور 23 
٢.د‏ سریند ډېزاین (10316 01 1(6:180): 777 220707007000404 
۷۲ ۶.د سریند ډولونه(1031:65 017 1706): مو 
1۷٢۳‏ پا يپونه (۱1068): ٢0077222‏ 2 
۸ د اسېسټی او سمناڼو پا یپونه: 000004407087270 007747070474070 2د 
۲ اود دابيونه ١ ٢١٢١‏ ۹9۱لللللللللللښلښښللللللښلښ هښ 
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د اوبو رسولو انجینري 


د اوبو د ویشنې سیستم مههه فهک و خمطهرهخوهرممهرهف٨سهسنرموکظهو‏ هودد 
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د اوبو رسولو انجینري 


۷-۵ د سیمه ایزو اوبو د توازن د بڼې درلودلو لارې چارې ٢٢‏ د د ۶ 779۲-۹۹۹7 5:710 
۵- رېه سرخعرساته ار کاررنه ٢ک‏ اک کک کک کت تت تت تت کت تک 8 
شباړلسم څبرکی 
د اوبو رسول او راډیويي وړانګې ٩/۲ ۲ ۲ ٢ ٢۳‏ 
۷٧-راډیويي‏ وړانګې: ٢۲۰-‏ ۹ لو و ۹ ٢‏ ۹ ۹ 4۹د 74 ده 
٧۷‏ ۳ د راډیويي وړانګو اغېزې: ٢/٢ ٢ ۹ ٢ ٢ ٢٢‏ ۲ 7ه د 
٧-۳د‏ راډیو اکتیف موادو سرچینې: ٧۰٧ل‏ س ۱هن ثگکګ گ ‏ ګګ کت تت 5 
٢د‏ راو اکشف فضر له هراډ غورغړلو ترکسه ې٨م4۲47۲۲؛0ن‏ ھن ۹ 77 ٣ه‏ 
۷.د اوبو راډیو اکتیف کېدل: ٧٢۲‏ م0۱ ي0 44 ٢‏ 0 734704 د 
٧.د‏ راډیو اکتيويټي اندازه کول: ٣ ٢ ۹ ۲ ۹ ۹ ٢‏ ۹ک ده 
٧۷‏ -د اوبو د درملنې یا تصفیې اغېزې: 10 
٧۸د‏ راډیو اکتیف د لرې کولو لارې چارې. كك -77777 77477-77777 77777 885 
۷۷٧۷٧ 1 ۸28 ۵ 8۸2.) 2 0‏ 


د اوبو رسولو انجینري 


دا واقعیيیت دی چې پرته له اوبو ژوند کول ناممکن دي او د طبیعي زېرمو د نه 
موجودیت او کموالي له امله د ښارونو پرمختګ له ستونزو سره مخ کېږي په ځانګړي ډول 
د اوبو کموالی او نشتوالۍ. 

د اوبو د ضايع کېدو د مځنیوي او ښې ساتنې لپاره بايد د اوبو له حوزو او او اوبو د 
وېش څخه اغېزناکه ساتنه وشۍ. 

له نیکه مرغه ځوان انجینیر محمد فريد عاطف پوره هڅه کړې. چې د اوبو رسولو د 
انجینیرۍ په برخه کې کره او مسلکي معلومات د باوري او معتبرو سرچېنو څخه راټول او 
تحليل کړي لکه د اوبو رسولو سرچینې. اوبو غوښتنې اندازه. اوبو ککړتيا او مخنيوي 
لارې چارې او د اوبو وېشتنې سامانونه او الات او نور. 

زه د ښاغلي انجینیر فرید عاطف دا هڅه پر ځای ګڼم او (اوبو رسولو انجینيري) اثر د 
منځپانګې او محتوا له نظره مثبت ارزوم 

راتلونکې کې ورته د ډېرو بریاو هیله من يم. 

درښت 
پوسدرى معحمدعیسی 
د ننګرهار پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي استاد 
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د اوبو رسولو انجینري 


دا دستور دی چی له درده زګیروی خيژي 


نه غواړم لوستونکي له خپل غم خبر او خواشینی یی کړم بلکې. د پيل خبرو په پلمه 
غواړم له لوستونکو سره هغه را زاو انګیزه شریکه کړم چی زه یې د دې کتاب ژباړلو ته و 
هڅولم. د دوه زره یوولسم ٠ ١١١‏ زيږیز کال د اکتوبر په شلمه نيټه .خلاورصفته انسانانو 
او د بشریت دښمنانو زما کشری ورور چی د واده یی ایله یو کال پوره شوی وو. د ټولو 
انسانی. اسلامی او افغانی ارزښتونو او اوصولو خلاف پرته له له تور او سپینه په ډیره 
تنکئ ځوانئ کې را شهید کړ چی له امله یی دروند غم زموږ د کورنۍ د هر غړی ملګری 
شو. له نړۍ او ټولو انسانانو خپه وم» د شاعر عبدلرحیم روغانی دا نیم بیته به می هر کله 
په ذهن کې تاویده چې (سپي راته پیره کوي انسان می وژني) . وب مې ورک شو. د 
سوچونو او فکرونو په سمندر کې ډوب شوم د دوستانو دې کور ودان وې چې د ورځې له 
مخې یی بوخت ساتلم خو د شپې له مخې به ټوله شپه ویښ وم او د سوچونو په دریاب کې 
به لاهو کيدم د قرانکریم تلاوت به مې کاوه چې یې نه یوازی د بې ځایه سوچونو په 
مخنیوي کې راسره ډیره مرسته کوله بلکې د غم دروندبېټی به یی هم را کماوه. نو ما هم د 
تلاوت اند ازه ډيره کړه| و کله کله به مې ان تر سهاره د خدای په دې سپیڅلي کتاب سترګې 
ښخې کړې وې. داسې هم نه ده چی پخوا مې د قرانکریم تلاوت نه کاوه او یا مې د تفسیر 
لپاره شاګردي نه وه کړې. .خو د دې شپو تلاوت چی زه د خدای کوم مخلوق ته زیر کړم او 
په اړه یی ژور فکر کولو ته بوتلم تر دې پخوا داسې نه وو شوي. په دې شپو کې د قرانکريم 
د تلاوت پر مهال به چی کله د اوبو اړوند آیتونه می له مخی تیر شول نو د خدایی قدرت. د 
قرانکريم اعجاز او د نړۍ ناپوهۍ ته هک پک پاتې کيدم. ځکه ساینس پوهان ایله اوس 
په دې پوه شوي چې د اوبو تر ټولو لویه سرچینه باران دی او قرانکریم کلونه پخوا په ډیرو 


الط 
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د اوبو رسولو انینري .---------- 

روښانه ټکو په دې اړه نغوته یا اشاره کړی. الله جل جلا له فرمایی (و انزلنا من المعصرات 
ما نجاجا. لنخرج به حباٌ و نباتاء وجنت الفافا. سورت.. ایت....)همدا ايتونه او په هکله 
يې فکرونه د دې لامل شول چې د شوګیر له شپو څخه ګټه پورته کړم او خپلو پښتنو ته د 
دی ستر نعمت په هکله د ساینس له نړۍ څخه په خپل مسلک کی یو څه وژباړم نو د هندی 
لیکوال ښاغلی 1308٥1‏ ).8 هغه کتاب چی په انګلیسی ژبه تازه له چاپه راوتی وو 
ارومننه صنتعوهه 100100601 ۵00 بام٧؟ ٥۷۵٧٧‏ نوميده. د اویو رسولو د یو ې شبکې 
ټول | ړخونه په کې پوره روښانه شوی وو. ژباړلو ته مې ملا وتړله او دا دی د الله ج په 
مهروارل وان کاپ سه نعاسر لر لامر کر ورسید: 

د یو مسلکی کتاب ژباړه اسانه کار نه دی او د دوستانو له لاسنیوي پرته ډیر کله 
ناشوني بریښي. نو زه له ټولو هغو دوستانو مننه کوم چې له ماسره یې په دې برخه کې یې 
خپلې نیکې مشورې شریکې کړې. په ځانګړي ډول له دننګرهار پوهنتون د انجینرۍ 
پوهنځي له استاد پوهندوی محمد عیسی ډېره مننه کوم چې له ډېرو بوختیاوو سره سره 
یې په کتاب تقريظ ولیکه کور دې ودان وي او همدارنګه د استاد انجنیر حمید الله همت نه 
هم یوه نړۍ مننه کوم چی دا کتاب یی ولوست او د نيمګړتیاوو په لرې کولو کې یې راسره 
مرسته وکړه. همدارنګه د ښاغلي انجنیر فضل الربی دې کور ودان وي چې د کتاب په 
وروستۍ برخه کې د ځای پر ځای شوي عملي بیلګې په برابرولو کې یې راسره مرسته 
و دم له ښاغلی اسر موند د زړه له تله مننه کوم چې د دی کتاب د چاپ دروند 
پڼټی یې په اوږو واخیست. د ښاغلی رحمن الله بهیر چی په ځپلو ګوتو یی کتاب کمپوز او 
ډیزاین کړ ډیر زیات منندوی يم. 

په پردۍ ژبه سل په سله پوهیدل ګران دي او بله دا چې ما دا کتاب د درانه غم په شپو 
ورځو کی وژباړه نو ځکه شونی ده چی ځينې نيمګړتیاوې ولري چې له امله یې زه له تاسو 


ټولو لوستونکو څخه بخښنه غواړم 
په درښمت 
انجنر محمد فريد عاطف 
جلال اباد -ننګرهار 
وری دويمه. کال ۱۳٣۲‏ 
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د اوبو رسولو انجینري 


لومړی څیرکی 

پېژندنه 

١١‏ عمومیات: 

د انسانانو د ژوند لپاره د هوا ترڅنګ اوبه خورا زیات ارزښت لري.اوبه د الله جل جلاله 
له لوري انسانانو لپاره یوه داسې طبیعي وړیا ډالۍ ده چې پرته له هغې نشي کولای ځپل 
ژوند په ښه توګه پرمخ یوسي. الله جل جلاله په طبیعت کې اوبه په ببلابلو بټو سيره پيدا 
کړي دي لکه د سیندونو اوبه. جهیلونو اوبه. ويالو او نور.د اوبو له ارزښت څخه 
جوتېږي. چې دنړۍ په هر ګوټ کې چې کوم ښارونه منځ ته راغلي هلته د اوبو يو ډول نه 
یوډول زیرمې خامخا شتون لري.اوبه کېدای شي په ماع . جامد او يا هم د غاز په بڼه 
پيدا ئُ شي او انسانان کولای شي له پورته درې واړو ډولونو څخه د خپل ژوند هوسا 
تېږولو لپاره ګټه ترې واخلۍ يارانى موس يا پشکال د اوبو د زيرمو او سرچینو په غني 
کولو کې زیات ارزښت لري ځکه د پشکال په موسم کې باران زيات وریږی او دهمدې 
باران یوه برخه پر ځمکه کې جذبیږی داسلاءکهیلوى اوي ږ تهزيات اررقت ورکړل 
شوی دی لکه په قرآن کریم کې چې راغلي ((و جلعنا من الماء ء کل شی حی)) 

تد 02272 رن 22 

اوبه د انسانانو. څارویو | و نباتاتو په واسطه په ټوله نړۍ کې په پراخه پیمانه کارېږي 
.اوبه په حقيقت کې د هر ژوي يا ساه لرونکي د ژوند تېرولو لپاره یوه اړینه ماده ده. اوبه 
د خوراکي توکو . د کرنیزو فارمونو او د ژوند د نورو اړتیاوو دپوره کولو لپاره ترټولو 
اړینه اومه ماده. یو انسان کولای شي پرته له خوراکه تر دوه میاشتو پورې ژوندي پاتې 
شي مګر نه شي کولای د اوبو له څښکلو پرته تر درې يا څلورو ورځو پورې هم ژوندي 


ملځرم .۸ ۷۷٧۷۱٧٧ 1 ٨۵‏ 
سلککسسن کت 


د اوبو رسولو انجینري 


پاتې شي .په همدې څېر که یو کرنیز فارم ته اوبه ونه رسېږي نو دا داسي مانا لري لکه د 
موټرو جوړولو په کارخانه باندې چې اوسپنه بنده شي.سره له دې چې موږ په مستقيم ډول 
اوبه د څښکلو او کرلو لپاره کار وو خو په غیر مستقیم ډول هم اوبه زموږ په ژوند باندې 
لویه اغېزه لري. له اوبو څخه بریښنا لاس نه راځ ږ د کستيو ولول لپاره په تراتسپورټ 
کې ترې ګټه اخستل کيږي او همدارنګه په کارخانو کې ترې په پراخه پيمانه ګټه 
اخيستل کېږي اوبه د انسانانود ژوند او کارخانود چلولو لپاره تر ټولو زیاته مهمه او 
اړينه ماده ده شک يرنه لهاوب رانسان ژوند نه شي کولای او نه هم کارخانې پرته له اوبو 
چلېدلای شي د انسانانو د دشمیر په زیاتېدو او د نوو کارخانو د جوړېدوله امله د اوبو 
غوښتنه ورځ تربلې زیاتېږي نو ځکه باید د اوبو له شته زیرمو سره پوره احتياط وشي. 
څرنګه چې اوبه د الله جل جلاله له خوا انسانانو ته یوه ارزښتمنده ډالۍ ده. نوځکه بايد 
سمه پاملرنه ورته و شي او سمه ګټه ترې واخستل شي. که چېرې په اوس وخت کې د اوبو 
ته سمه پاملرنه وکن ند راتلونکو سلوتو سرهبه د شُحطلۍ په مځنيزي مرسته شږي 
وي. د دې لپاره باید په داسې لارو چارو غور وشي. د کوم په مرسته چې کېدلای شي په 
راتلونکې کې د اوبو زیرمې او د اوبو اندازه زیاته شي. اوبه د نباتاتو د ودې لپاره هم 
ايل دي . چې د اوبو دې ډول څېړنې ته د ابيارۍ انجینري وايي .مون دلته د اوبو هغه 
برخه څېړو کومه چې د انسانانو د ژوند لپاره په کار راځي او انسانان ترې ګټه اخلي. د 
انجینري په دې څانګه کې د اوبو زیرمې. د اوبو مقدار د اوبو درملنه يا معالجه د اوبو 
ویش او نور تر مطالعې لاندې نیول کیږي. 


.۱١‏ د اوبو رسولو د ساتنې اړتیا: 

اوبه چې کله چاپیریال ته دننه شي نو له ځانه سره داسې ناپاکه مواد هم لري کوم چې 
ژوندیو حيواناتو زیان اړونکي وي .که چېرې نه درمل شوې اوبه د ژوندیوحيواناتو له خوا 
د څښکلو لپاره وکارول شي نو د هغو روغتيا ته زيان اړوي او ډول ډول ناروغۍ منځته 
راوړي. د دې لپاره چې اوبه د څښلو وړ وګرځي او هر ډول ناپاکي يې له منځه يوړل شي 
ځینې لارې چارې شته د کوم پر مټ چې کوېدلای شي اوبه پاکې شي. 

د دې لارو چارو څځه يوه هم د چاڼولو لاره ده. د اوبو چاڼول په لومړني چاڼولو او دویمي 
چاڼولو باندې وېشل کېږٍي.د لومړني چاڼ دنده دا ده چې اوبه پاکې کړي او د دویمي چاڼ 


۷۷٧۷۱٧٧ 1 ٨۵ ۸. پور‎ 


م۲٣‎ 


د اوبو رسولو انجینري 


دنده داده چې د اوبو درملنه وکړي او هم هغه ناپاکي ترې لري کړي کوم چې په لومړني 

چاڼ کې نه دي لري شوي. د اوبو د درملنې کچه د اوبو د ککړتيا داندازې پورې اړه لري 
.په اوسني وخت کې په اوبو کې د د ککړېتا يو ډول نوی خطر منځته راغلی چې هغه د 
رادیو اکتیف ورانګو په واسطه د اوبو ککړېدل دي.د دا ډول اوبو درملنه کول ځانګړې 
پاملرنه غواړي چې وروسته به وسپړل شي .په هندوستان کې د لومړي ځل لپاره په کال په 
۰م کې په کلکته کې د پاکو څښلو اوبو ميسته منځنه راغۍ د هندوستان په ښاروثر 
کې یواځې 16 سلنه خلک پاکو څښلو اوبو ته لاس رسی لري چې د هندوستان د وګړو د 
ټول شمیر 5 سلنه جوړويد ,دځمکې له څلورو برخو څخه درې برخې اوبه جوړوي مګر په 
خواشینۍ سره بايد ووایو . چې د نړۍ یواځې 70 سلنه وګړي د څښلو پاکو اوبو ته لاس 
رسی لري .له همدې امله په کال 1980 د نومبر په 10 په ملګرو ملتونو کې يوه نړیواله 
غونډه راویلل شوه او 11۷۷55 

(006ه 116 ه٥‏ ناهانمه" ۵مه کحاممصتن؟ ٧٧٩٧٧۵٧‏ ع م6 ل1(0 101600300131 ) 

په نوم یې یو نوی پروګرام را منځته کړ اوهم یې 1990-1981 لسیزه د څښلو پاکو اوبو 
او روغتیا ساتنې نړیواله لسیزه وشمېرله 
د يادې غونډې په پایله وپتایل شوه چې پاکو څښلو اوبو ته نه لاس رسی او د روغتيا له 
پلوه د ککرچاپېریال پرړاندې باید جګړه وشي ځکه چې د ناپاکو اوبو له امله ګڼ شمېر 
ناروغتیاوې منځته راځي. 


۳-١‏ د څښلو اوبو سکیمونه با پروژې: 

مخک ېله دې چې د يوي سېمې لبا را« څښل و اريرپروز پني شي باید دبیلابیلو 
لېد ووي ورانه وکتل وشي. د څښلو اوبو پروژې د ساحوي او دفتري کارونو په پایله کې 
تيارېږي.د یو ښا ر لپاره دڅښلو اوبو پروژه په څو پړاونو کې پلي کېږي داسې چې کله يې 
دیوې برخې کار بشپړ شي بيا د بلې برخې کار پيلېږي. 

د څښلو د اوبو په پروژه کې باید لاندې ټکي په پام کې ونیول شي. 

١‏ د پروژي اقتصادي یا ګټه ايز ارخ 

.٢‏ وګړو شمیر یا نفوس 

٣۳‏ د اوبو څرنګوالی یا د اوبو کیفیت 


۷۷٧۷۱٧٧ 1 ٨۵ ۸. : وځار‎ 


د اوبو رسولو انجینري 

۴ د اوبو د لګښت يا مصرف اندازه. 

۵ د سیمې د روغتیا ساتنې سروې 

٢‏ دڅښلو اوبو سرچینې. 

۷ د سیمې توپوګرافي سروې. 

۸ د ښار د پرمختګ کچجه 

لومړۍ د پروژې اقتصادي یا ګټه ایز ارخ 

د څښلو اوبو د پروژي اټکلیز لګښت بايد شتون ولري, د پروژې ډېزاين بايد د پروژي 
لپاره د بېلې کړل شوې بودجې سره اړخ ولګوي او هم تر خپله وسه هڅه وشي چې پروژه 
ارزانه او ګټوره وي. 

دربزرډر کر شبږا لوي 

د څښلو اوبود پروژې لپاره د سيعې د وګړو شمېر باید په سمه توکه مالوم شي او تېرو 
تجربو ته په پام سره پروژه داسې ډېزاین شي چې تر درې اوياهم څلورو لسیزو لپاره بسنه 
وکړي که داسې ونه شي نو په راتلونکې کې د وګړو د شمېر په ډېرښت سره به ستونزې را 
منځته راشی 

درېیم: د اوبو څرنګوالی یا کیفیت 

د پروژې لپاره دشته اوبو څرنګوالی د اوبو د درملنې د کچې په مالومولو کې 
ټاکوونکې رول لري. څومره چې اوبه پاکې وي هومره یې د درملنې لګښت کم وي نو ځکه 
ری زاو یې څ که اور نه رال شي او بېلابېلې ازموینې او څېړنې 
پرې وشي چې د اوبو یو ارزانه پروژه پلې شي 

څلورم د اوبو د لګښت یا مصرف کچه: 

د اوبو غوښتنه توپير لرې کېدای شي د اوبو غوښتنه د کورنيو خدمتونو لپاره 
وي.دسوداګرۍ لپاره وي اويا هم نورو موخو لپاره. 8 دې لپاره بايد لومړی ځان ته 
مالومه کړو چې د ادیو پروژ هه کرم موځو لپاره جور ېږ بيا وروسته د یو تن پر سر( 
)0 )لپاره ټاکل شوې د اوبو اندازه ټاکل کېږي. بيا دغه اند ازه د سیمې د دوګروله 
ټول شمير سره ضربيږي او د پروژې لپاره د ټولو غوښتل شوو اوبو اند ازه ترې لاس ته 
را 


۷۷٧٧٧۷٧1۸۴ ١ ٨.٧ ملځر‎ 


د اوبو رسولو انجینري 


پنځم: د سيمي د روغتيا ساتنې سروې: 

د سیمې د روغتيا ساتنې په سروې کې بايد د اوبو د پروژې سرچینې په سمه توګه 
مالومې شي دا ډول مالومات مرسته کوي چې د اوبو د ککړتيا اندازه او لګښت د پروژې 
دډېزاین په وخت په پام کې ونیول شي که چېرې مالوم شي چې د اوبو سرچینه له کومه 
ځايه او څومره ککړه ده نو کولای شود اوبو یوه سمه پروژه ډېزاین کړو. 

شپږم. د اوبو د پروژې سرچينې: 

دا یوه روښانه خبره ده چې د اوبو د یوې پروژې بریالي کېدل د اوبو د سرچینې د ښه والي 
سره تړلي دي هد ار سولو دشبکې لپاره داسې یوه سرچينه غوره شي چې د اوبو 
څرنګوالی. بسنه او ارزان والي یی په کې په پام کې نيول شوی وي هغه اوبه چې په 
سیمه کې شتون لری او د پروژې په ډېزاین کې ترې ګټه اخيستل کېږي بايد په پام کې 
ونیول شي او په یو وړا اور د نې 

اوم د سیمې توپوګرافي 

0-0-0--ھ7-ھ؛تثتکککتھت ھت کت 7 لوړو او ژورو او هم د وګړو 
د ګڼوالي توپوګرافي نقشه واخيستل شي 

اص دناه پرمځدک کجفالرمړلۍ ١‏ 

د ښار راتلونکی پرمختګ باید اټکل شي او دا مالوم شي چې په راتلونکي کې به په ښار 
کې څه ډول کارخانې. ټولنیزې ودانۍ د هستوګنې ودانۍ او داسې نورې جوړې شي. 


۰١‏ ه پروژې نقشې: 

د لاندې لاملونو له امله د اوبو رسولود پروژې لپاره نقشې اړينې دي 

١‏ ترڅو دپروژې په هکله سمه پرېکړه وشي او د پروژې د پلي کولو په خت کې ترې ښه 
ګټه واخيستل شی 

٢۲‏ ترڅو د پروژې د 1-7 پروژې څارونکی یا سوپروایزر ځپل د لاس 
لاندې کسانو ته ښه لارښوونه و کړای شي. 

۳. ترڅو د پروژې اړوند چارې د شکل له مخې په ډاګه او روښانه شي. 

۴. ترڅو له دفتر څخه د پروژې مل پرۍ په اسانهترګه تر سره شی. 


ملځر .۸ ۷۷٧۷۱٧٧ 1 ٨۵‏ 
سلککسسلپ لکت 


د اوبو رسولو انجینري 

۵. ترڅو د پروژې د هرې برخې او ټولې پروژې لګښت پرې په اسانه توګه جوت شي. 

د اوبو د پروژې لپاره لاندې نقشې اړینې دي. 

:) ٥006001 2180( کنتور پلان‎ ١ 

د کنتور په پلان کې ټولې هغه سیمې چې غواړو اوبه ورته ورسوو ښودل کېږي د کنتور 
په پلان کې د اصلي او فرعي والونو ځایونه ښودل کېږي د کنتور پلان معمولاأ ٠٠٠١‏ سره 
مقبياس سره رسمېږي. 

۲ .بش پړه نقشه (82 1173۷10 1(6091160): 

په دې نقشه کې د پروژې د ټولو برخو نقشي شتون لري کومې چې د پروژې بشپړه 
ښودنه کوي. په دې نقشه کې د داوږدو او لنډو يا طولاني او عرضانې قطعې ښودل 
2 خط د یاګرام (1(3273:1 6.): 

د دې لپاره چې د اوبو د پروژې ټول کارونه په ښه او پرله پسې ډول پرمخ ولاړ شي نو د 
خط دیاګرام د کار ګراف رسميږي د خط په دیاګرام کې باید د پروژې د جوړېدو پړاوونه 
په ښه توګه وښودل شی 

1 د سیمې پلان :۳/۸ 6): 

د سیمې په پلان کې د پروژې ځای او هغې ته څېرمه سیمې ښودل کېږي ځینې وخت 
کنتور پلان او د سیمې پلان یوځای رسمېږي د سیمې پلان معمولاً | 1 مقياس سره 
۵ توپوګرافي نقشه: 

د توپوګرافۍ نقشه د ټولې سیمې نقشه ده چې سرکونه. د اوبو سرچینې او نوراړین 
ځایونه په کې ښودل کېږي دا نقشې هم 500:1 مقیاس سره رسمېږي. 


١‏ رایور 860016ل: 
د اوبو د هرې پروژې راپور باید له ټولو نتقشوسره یوځای په بشپړ ډول وسپارل شي د 
پروژې په راپور کې باید لاندې ټکي په پام کې ونیول شي. 

١‏ د هغه ځمکې بښنليک یا وقف خط کوم ځای کې چې پروژه پلې کېږي 


ملځر .۸ ۷۷٧۷۱٧٧ 1 ٨۵‏ 
سلککسسلپ لکت 


د اوبو رسولو انعِنري -------------- 
۲ هغه مسیر له کوم ځايه چې د اوبو پایپونه تېرېږي او د هماغو نقطو طول البلد او 
عرض البلد. 
۳ د پروژې بشپړ ډېزاين او بشپړه محاسبه یا لګښت پاڼه 
۴ په سیمه کې د شته اوبو د سکیمونو تنظيم او ترتیب 
۵ د سکيم اقتصادي ټکي. 
۲. د سکيم ډېزاین او د شبکې د وېشنې پلان 
۷ د کار خانودپراختيا سيمه او اندازه 
۸ د سکيم د ودانیزو کارونو ځانګړتیاوي. 
۹ د سيمې دهغه وګړو شمیر چې اوس مهال او په راتلوونکي کې به له سکيم څخه ګټه 
اخلي. 
۰. د هغه ماليو ا عوایدو اټکل چې له سکيم څخه به حکومت لاس ته ورشي. 
.١‏ د هغه پمپونو | و ماشینونو ښودل له کوم څخه به چې په سکیم کې ګټه واخیستل شي. 
٢‏ دشته اوبو څرنګوالی. 


٣۳‏ د اوبو سرچینې. 
۴ د اوبو د پاکونې معيارونه. 


ګڼه عنوان هغه ټکي چې باید په پام کې ونیول شي 

۱ لنډ معلومات د ونی لی کدولامل. 

٢‏ || عمومي معلومات ‏ | هغه سيمې چې اوس مهال د سکیيم ترپوښښ لاندې 
راځي او هغه سیمې چې په راتلونکي کې به تر پوښښ 
لاندې راش شي .د کارخانو حالت. د سیمې توپوګرافي 
سیمې د وګړو اوسني شمیریا نفوس راتلونکي ایکل 
شوی شمیرد کوم لپارهچي د اوپوښيک ډېزاين ضرق 
ماشففدږلل لای نه اسيورت اساضکاري: 

1 د اوبو د سکیم د ماشینونو ودرول | وپه راتلونکې د 


پلځر .۸ ۷۷٧۷۱٧٧ 1 ٨۵‏ 
سلککسسلپ لکت 


د اوبو رسولو انجینري 


۴ 


۱ 


د اوبو سرچینی 
بک ید رونه 


د پمپونو او ب پمپونو 
مرکز یا تم ځای. 


د سکیم د اوبو ویشلو 


څ 


د اورپر وړاندې 
ساتنه 
د لګښت مالومات 


: جيلو د اوبو د مصرف ډولونو په يوه ورځ کې د مصرف 


اند ازه معلومول د اور وژنې لپاره د اوبو مصرف 

د اوبو د شته سرچینو معلومول په راتلونکې کې د 
سرچینو اټکل کول د سرچینو چاپېريال معلومول د 
سکیمونو د ځایونو وړ ځای غوره کول د سرچينو 
درملنه 

د اوبو څرګوالی په اوبو کې د شته ناپاکيو طبعي 
سل سر رزو زو 
شونتیا د پاکونې ځانکړې لار او د پاکونې ډېزاین 
مسل عرر دنو د و 
ځانګړتیاوي معلومول د ماشینونو ډېزاین ځانګړتیاوي 
د ماشينونو د چلولو كړن ‌لار د ماشينونو د ودرولوو 
ځای او د ودانۍ د ننی ترتیب او تنظيم. 

د سکيم د شبکې غزولو لار د هغه موادو تشريح چې 
په سیستم کې کارېږي د والونو ځایونه. د شبکې ټول 
اوږدوالي او د دویمې يا فرعي شبکو اوږود والي 
هایدرانت . اور وژنې نل معلومول د شته شبکې سره د 
نښلولو ځا او په راتلونکي کې د نورو شبکو سره د 
نښلونو ځایونه 

د ذ ځیرو او ټانکيو ځايونه. د ذ ځیرو او ټاکو ودانیز 
توکې د جوړولو کړن لار او کنترول کړن لار د ذخيرو او 
ټانکيو ابعاد او وړتيا 

د شبکې طولي يا اوږدوالي فشار په شپکه کې د 
ارطاعی نشارضاغاته پمپ كرلو له امله هنشار 
زیاتېدل 

د اور وژنې لپاره ذخيره. د اوروژنې د لښتیو شمېراو 
شبکې| اندازه یې د اور ورژنې د نلونو شمېر په هر کیلومتر کې. 
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د اوبو رسولو انجینري 


|(- اقتصاديواني / دشيکيهيېلبېلوشطونګيت د ساتې اوماريې 
لنډیز لګښت. د ځمکې لګښت. د وسایلو لګښت ګړن لار له 
لگ غضلابر خرادلونکی غواپد. 

٢‏ د ګڼه اخسترنکو په ټول شمېرباندې د شبکې ټول 
لګښت په ویشلو سره د شبکې سړی سرلګښتا 
۳ په لنډ ډول د شبکې معلومات او لاس ته راوړنې 
بیانول 

د اوبو د شبکې يوه ځانګړتيا داده چې د اوبو دشبکې لپاره يوه وړ او ګټوره سرچينه 
غوره شی. 

١‏ کت کنن هه 177 وله ځمکې لاندې 
سرچینې د ځمکې دمخ یا سطحې سرچینې لکه جهیلونه. ویالې سيندونه او ذخیرې. 

له ځمکې لاندې سرچینې لکه چینې. څاه ګانې. نفوذي ګالري او نفوذي څاګانې. 

د اوبو کیفیت یا څرنګوالی د اوبو د درملنې کچه ټاکلی شي مانا دا چې که چېرې اوبه 
ډېرې ناپاکې وي نو زیاتې درملنې ته اړتيا لري او که لږې ناپاکې وي لږې درملنې ته اړتيا 
لري مخکې له دې چې له اوبه ګټه اخیستنې ته وړاندې شي بايد درملنه یې وشي .د اوبو 
په درملنه کې د اوبو د موادو هموار ترسب يا کېناستنه .شار یکست رما جان 
کول. ضد عفوني کول يا جراثيم لرې کول او نورې تګ لارې د کوم په مټ چې د اوبو 
درملنه کېږي. 

اوبه له درملنې وروسته د زیرمه کولو په موخه په ویشونکو ذخيرو کې ساتل کېږي او 
بیا د ځانګړو کړن لارو او وسایلو پر مټ ګته اخیستونکو ته لېږدول کېږۍ 

کله چې وکارول شي نو ٠٧۵٥٧٧‏ یا فاضله اوبه ترې جوړي شي نو په کار ده چې په ډېره ښه 
او سمه لاره سره بېرته د باندې ولېږدول شي. 


۱ ۶ داویو رسونې د پروژو ارزښت: ٥٠ز۳‏ ۳ زا م50 1102010006٥ 0٥ ۷۷۵٧٥۶‏ 


ملځرم .۸ ۷۷٧۷۱٧٧ 1 ٨۵‏ 
سلککسسپ لکت 


د اوبو رسولو انجینري 


هر چېرته چې ښار ١‏ و یا ښا رکوټې جوړېږي باید اوبه ورته برابرې شي د اوبو رسولو یو 
دبریالی سیستم پلي کول لاندې ګټې لر 
١‏ په راتلونکې کې د نورو جوړېدونکو کارخانو لپاره وار له مخکې د هوا والونه. 
شیردانونه او نور اړین وسايل په وړا و مناسب ځای کې لګول کېږي. 
۲. کومې کارخانې چې پاکو اوبو ته اړتيا لري نو ورته پرته له کوم اضافي لګښت څخه 
پاکې اوبه برابرېږي| و اړتیا نه لیدل کېږي چې د کارخانوخاوندان دخپلو اړتياوو د پوره 
کولو لپاره د اوبو پاکونې ماشینونه راونیسي | و لګښت پرې وکړي. 
۳ .ويد سکكيه د جوړېدوا و ساتنې له امله ځايي خلکو ته د کار زمینه برابرېږي. 

۴ ټول ها مخلک پهاسانۍ سره کولاى شي دڅټلواو تورو اړتياوو لپازه پاکو اویونه 
لاس رسی ولري. 
۵ د اوبو د سکیم په جوړېدو سره په سیمه کې د روغتيا یومناسب چاپېريال رامنځته 
کېږي. 
7.د اوبود سکیم په جوړېدو سره په سیمه کې د ناروغتیاوو کچه کمېږي. 
٧‏ د اوبو د سکیم په جوړېدو سره د سیمې له شتو اوبو په ګټوره توګه ګټه اخېستل 
کېږي. 


١‏ ۷- د اوبو رسونې د پروژو خط اچونه 370101.ل: 
د اوبو رسولو پروژي له سرخيلۍ شه ترویشونکو نلونو پورې د یونټونو د ودرولواو 
لګولو د ۵7٥:1‏ 1 پرله پسې والی په لاندې ډول دی ,يا نی داچی لومړی څه شی وی 
ورپسې څه شی وی همداسې تر دې وروستی يی د ګټه اخستونکي د نل دی چی اوبه ترې 
اخلي. 
١‏ د پمپونو او د سربند ځای. 
٢‏ د هموار ترسب ټانکۍ 
٣‏ د کيمیاوي ترسب ټانکۍ. 
۴ د چاڼ واحدونه. 
۵ جراثيم لرې کولو يا ضد عفوني کولو واحد. 
۷ د پاکو اوبو ذخيره د ځمکې په مخ او یا هم فشاري ټانکي. 


۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١ ۸. ۱0 


د اوبو رسولو انجینري 
۸ د اوبو وېشنې یا تقسیماتي شبکه. 


کله چې د اوبو یوه شبکه یا سکیم غوره کېږي باید لاندې ټکي په پام کې ونیول شي 


111813: 


١‏ د اوو د ټولو واحدونو پرله پسې والي باید داسې ترتیب شي چې اوبه له یوې مرحلې 
رل اسا ور کي | | 
۲ که چېرې شونې وي د اوبو پمپونه په داسې ځای کې ولګول شي د کوم له امله چې اوبه 
وکولای شي پخپل طبيعي جريان سره حرکت وکړي . که داسې وشي نو د اوبو پروژه 
دچلولو لپاره اضافي لګښت نه غواړي او له بله پلوه ساتنه او څارنه یې هم اسانه وي. 

۳.د اوبو د درملنې ځای او اندازه باید داسې ډېزاین شي چې په راتلوونکې کې د شبکې 
په غزولو کومه بده اغېزه ونه کړي. 

۴ د شبکې د ساتنې او څارنې لپاره باید پوره کسان او ځای په پام کې ونیول شي, 

۵ د شبکې لپاره داسې ځای او وسایل غوره شي چې په چاپیريال باندې بده اغېزه‌ونه 
کړي 

۲. شبکه باید د اوبو د ازماېښت او درملنې بشپړلابراتوار ولري او د سیمې او حالاتو د 
غوښتنې سره سم وخت په وخت په درملنه کې بدلون را شي : 
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داوبو اندازه 


دویم څپرکی 


))030:1517 ٥٥ ٧۷٥٧٧٧, داویو اندازه‎ 


٢‏ هغه معلومات چې باید راټول شي: 

د یو ښار او ښار ګوټې د اړتیا وړ ټولو غوښتل شوو اوبو معلومول او ټاکل یو ستونزمن 
کاردۍ 

ځکه د اوبو د اندازې په معلومولو کې بېلابېل فکتورونه ټاکوونکی رول لري لکه د ښار 
د پراختیا وړاندوينه او د اړوند انجینر دډېزاین معيارونه خو بيا هم کېدای شی د لاندې 
دوه فکتورونو پوره څېړنه او مطالعه مرسته وکړي چې د يو ښار لپاره د غوښتل شوو 


١‏ د اوبو غوښتنی مقدار. 46 ع1366 
٢‏ د وګړو شمېر یا نفوس. نن 


.۲٢ ٢‏ اوبو غوښتنې مقدار: 

د یوتن د بېلابېلو اړتياو دپوره کولو لپاره د اوبو غوښتنې له پوره څېړنې او شننې 
وروسته د یو کس پر سر د اوبو اندازه پیدا کیږي. 

۲ وګړو شمېر یا نفوس: 

د هغه وګړود شمیر معلومول چې د اوبو له سکیم څخه ګټه اخلي د بیلابیلولارو چارو په 
فرمتته سر چې په همدې شپرکی کې کر هطالعې لاندۍ نيو کېري يدا کېد لای شي. 
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داوبو اندازه 


ل۴٨۱ داويو غوښتنې مقدار یا اندازه «1(6::300 1ه‎ ٢ 

په عادي حالاتو کې یو تن یواځې د خپل ځان دشخصي اړتیاو د پوره کولو لپاره یوه لږه 
اندازه اوبو ته اړتيا لرىمګرد نورو اړتياو د پوره کولو لپاره د اوبو اندازه د سيعي د 
ژوند کولود معیاراو د سيسي د دو د او دستور پورې اړه لري. 
د دې لپاره چې د یو ښا ر لپاره د ټولو غوښتل شو اوبو وړاو منل شوې اندازه پيداشي نو 
د اوبو د لګښت موخې په لاندې پنځه ډولونو وېشل کېږي. 
لومړی :د کورني ژوند لپاره (ه04 0م 1(0:06:06) 
دويم ټولګټويادعامه موخو لپاره(٥007005‏ 6 یه ۴ ) ) 
درېم: د کارخانو لپاره. (10086 0م 100058701 ) 
څلورم:سوداګریزو موځو لپاره.(2010056 1۳۵06 0٥‏ 80810655 ) 
پنځم: ضایعات 6 20 1055 

موږٍ به دلته هرډول په جلا جلا بڼه او لنډه توګه تر مطالعې نیسوڅو د یو کس لپاره د 
اوبو اند ازه ترې لاس ته راوړل شي. 
لومړی: د کورني ژوند ۳7د 1 
د اوبو هغه مقدار چې د کورني ژوند لپاره کارېږٍي په لاندې ډولونو سره دي. 
٠‏ د څښلو لپاره: 
د هرانسان وجود ۷۰ سلنه اوبه جوړوي اويو انسان دخپلو بېلابېلو فیزیولوژيکي 
پروسو د بشپړولو لپاره اوبو ته اړتیا لري.لکه د وینې منځته راتلل. د خوړل شوو موادو 
هضمول او نور.. 
د اوبو هغه مقدار چې یو انسان یې د څښلو لپاره ورته اړتیا لري په بېلابېلو فکتورونو 
پورې اړه لري خو بيا هم په منځنۍ کچه يو انسان په عادي حالاتو کې د څښلو لپار په یوه 
شپه ورځ کې ۲ لیتره اوبو ته اړتيا لري لکه څنګه چې لېدل کېږي د اوبو دا مقد ار د هغه 
مقد ار په پرتله ډېر لدی کوم چې يو انسان يې د نورو اړتياوو لپاره کاروي خو دا لٍ 
مقد ارډېرې مهمې دي نو ځکه باید ډېره پاملرنه ورته وشي د څښلو اوبه باید پوره پاکې 
وي .که چېرې د څښلو اوبه پاکې نه وي نو کېدای شي د ډېرو ساري ناروغيو د منځته 
راتلو لامل شي. 


للم 
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داوبواندازه 

د پخلي لپاره اوبه: 

په کورني ژوند کې د اوبو یو مقدار د پخلې لپاره هم کاريږي د پخلې لپاره د اوبو مقدار 
د کورنۍ د ژوند د پرمختګ او ټولنیزژوند سره تړاو لري خو په هر حال کې یو کس په یوه 
شپه او ورځ کې 5 ليتره اوبو ته اړتيا لري څو د پخلی لپاره يي وکاروي. 


. د لمبلو لپاره اوبه: 

هغه مقد ار اوبه چې د دې موخې لپاره اړينې دي د هغه ځای د خلکو د عادتونو او 
موسمي حالاتو سره اړه لري خو بيا هم کېدای شي د یو کس عادي لمبلو لپاره په یوه شپه 
ورځ کې 40-30 لیتره په پام کې ونیول شي اوکه یو یو کس د شاور سیستم کاروي نو په 
یوه شپه ورځ کې 80-50 لیتره اوبه ورته په پام کې نیول کېږي. 

0 د لاس او مخ منځلو لپاره اوبه: 

د لاس او مخ منځلو لپاره د اوبو مقدارهم د هماغه سیمې د خلکو په عادتونو پورې اړه 
لري مګر په هر حال کې د یو کس لپاره په یوه شپه ورځ کې 5 10 ليتره اوبه په پام کې نیول 
کیږي. 


١‏ د کور پاکونې او روغتيا ساتنې لپاره اوبه: 

په دې ډول کې د کالیو وینځل .د کور د فرش وینځل او نورې اړتياوې شاملېږي د دې 
موخې لپاره د یو کس لپاره په یوه شپه ورځ کې 50 -60 لیتره اوبه په پام کې نیول کېږي. 
د شخصي باغ داوبه خور لپاره اوبه: 

که ښارونه پرمځ تللي وي نو بيا دا ډول اوبو ته اړتيا نشته او که ښارونه پرمختللي نه 
وي نو بيا اړینه ده چې د باغونو او کرنې لپاره ځانګړې شخصي څاګانې ‏ وکېندل شي او دا 
اوبه په ټولګټو پروژو کې محاسبه نه شي. 


٤‏ د کورنیو څارویو او شخصي موټر منځلو لپاره اوبه: 
د يو ښاراو يا ښار ګوتی لپاره د اوبو د سکیم په محاسبه کې د څارویو او شخصی 
موټرو منځلو لپاره اوبه محاسبه کول دومره د اندېښنې وړ خبره نه ځکه چې يو ښار 


| ۱ 
د ی۸ 
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داوبواندازه 


لپاره په لاندې جدول کې د بېلابېلو څارویو لپاره په یوه شپه ورځ کې د اړتيا وړاوبو 
مقدار ښودل شوې دی. 
د کورنیو څارويو لپاره د اوبو اندازه 


شماره د څارویو ډول د اوبو هغه مقد ار چې یو څاروی ورته په یوه شپه او 
ورځ کې اړتيا لري په لیټر سره 
۱ غواو 40 
٢‏ 10 
سی 50 
1 اس 30 
۴ دوو 1 


د موټر منځلو لپاره د اوبو اند ازه کمه ده په ځانګړې ډول په بې وزله هېوادونو کې.په يو 
ښار کې د موټرو شمېر د هماغه ښار د وګړو د شمېر سره تړلی دی او د موټرود شمېر په 
پام کې نیولو د یو کس پر سر د موټر منځلو لپاره په يوه شپه او ورځ کې د اوبو مقدار 
ټاکل کېږي 
که داسې وګڼو . چې که یو موټر هره ورځ ومنځل شي نو 200-150 ليتره اوبو ته اړتيا 
لري نو د یو کس پر سر په یوه شپه او ورځ کې د موټر منځلو لپاره يوه مقدار اوبه په پام 
کې نیول کېږٍي د امریکا په متحده ایالاتو کې دا اندازه 0 ليتره په برطانيه کې 10 
لیتره او په هندوستان کې 0.3 ليتره په پام کې نیول کېږي.د څارویو لپاره جدول په پام 
کې نیولو سره د یر کس برسربه ابکلی زوول د نورو اړتياوو لپاره د مجموعې 40- 
0 سلنه په یوه شپه او ورځ کې د یو کس پر سر په پام کې نیول کېږي. 
دویم -ټولګټو موخو لپاره اوبه: 

د ټولګټو موخو لپاره د اوبو محاسبه په لاندې ډولونو ویشل شوې ده. 


١‏ د سرک منځلو لپاره: 


هغه سرکونه چې زیات ګرد لري باید چې د خلکو د ښه لېږد رالېږد | واسانتیا لپاره پرې 
اوبه وپاشل شي. هغه سرکونه چې د ګرد پر وړاندې وسال لري هم بايد ومنځل شي په 


لل 
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داوبواندازه 


منځنۍ کچه د سرک منځل و لپاره د ارو سک پامعاسهه بر کس بر سر په پره تبه 
ورځ کې 5 لیتره اوبه په پام کې نیول کېږي. 


۲. کور منځلو لپاره اوبه: 

په دې ډله کې د ټولګټو بلاکونو وینځل د لویو مارکيټونو وینځل او له کورونو څخه د 
فاضله او مایعو موادو لېږدولو په موخه مینځل شامل دي.د دې لپاره کېدای شي د یو 
کس پر سر په یوه شپه او ورځ کې 2 يا 3 لیترو پورې اوبه په پام کې ونیول شي. 


۴ د سینګارولو لپاره اوبه: 

د دې لپاره چې ښار ښکلی ښکاره شي په ښار کې ځينې مصنوعي فوارې. مصنوعي 
جهلیونه او ښکلاایزې ودانې جوړېږي د داسې ودانیو او ساختمانونو د چلېدلو او پر مخ 
وړلو لپاره زیاته اندازه اوبو ته اړتیا وي خو په منځني ډول 28 لیتره اوبه په پام کې نيول 
کېږي. 


۵ اوروژنې لپاره اوبه: 

اورزیات وخت په کارخانو . ګودامونو او زیرمتونو کې لګېِږٍي هغه اند ازه اوبه چې د 
دې موخې لپاره کارېږٍي باید په اسانۍ سره پیدا او لاس رسی ورته وشي د اوروژنې لپاره 
اویه باید په زیرمو کې وساتل شي د دې لپاره زيات نه زيات په :1501 واټن کې د اور 
ورژنې نلونه لګول کېږي کله چې اور ولګېږٍي د اور وژنې موټر راځي اوخپل پمپونه له 
همدې نلونو سره نښلوي او اوبه ترې اخلي او بيا په پوره فشار سره اوبه د اورلاندې 
سیمې په لور پاشي ترهغې چې اور ترولکې لاندې راشي 

077 11117-70774 
ترټولو لږشمېرویالې 

مه د هرې ویالې یا نل د اوبو اندازه 

4 داوررخه ارسرده 


# دبېلابېلواورلګېدوشمېر 


للم 
نه 6 ).۸ ۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١‏ 


داوبو اندازه 
د یو منځني اور لپاره چې نه ډیر زیات وي او ډیر کم وي لړ تر له درې ويالو ته اړتيا ده 
.يوه ویاله بایدمستقیما هغه لور ته اوبه وپاشي چې تراورلاندې وي او دوه نورې 
ویالې د اورلاندي سیمي دواړه څنګونوته اوبه پاشي.د هرې ویالې یا نل داوبو مقدار په 
يوه دقیقه کې بايد 1100 ليتره وي کو که په پوه تین کې ار لګېالی وي اودزئ 
ساعقه دواوکری تو لاندې مقدار اوبو ته اړتيا ده 

857 4-2376000د 3د 60د 1100لجح3 
اوس که ددې ښار د وګړو شمیر 5 لکه وي د یو کس پر سر د اوروژنې لپاره د اوبو 


اندازه په لاندې ډول ده 
1 
0 


یعنې په يوه شپه او ورځ کې هريو کس 0.95 ليتره د اور وژنې اوبو ته اړتيا لري.د 
ټولګټو اويود سکیم لپاره د اوروژنې اوبه د ځینې ازمايل شوو او تجربه شوو فارمولونو 
په مټ لاس ته راځي چې په لاندې ډول دي 

١‏ یوسټن فارمو لا هملمصمه و)1 :ه3 


- 5 


9-7 


دلته د 9 د اوبو مقد ار دی په یوه شپه او ورځ کې په لیتر سره او ۶ د وګړو شمېر یا نفوس 
دۍدا فارمولا په برطانيه کې زیاته کارېږي. : 

٢‏ جان ار فريمن فارهو لارهلممصمه د'صھصو ه7 .1۹ صط1): 

۱١(‏ )۱136.50 -ل 


«287 


دلته ‏ د اوبو مقدار دی یو لیتر پر دقيقه ۶ د وګړو شمېر ۷ د اوروژنې د ویالو شمېر 
۳ کیچلنګ فارمولا ۲٥17:0:01۵(‏ 85 0168110ل): 


7و 
دا فورمول په دې اټکل ولاړ دی چې هره ویاله په يوه دقیقه کې 1136.5 لېتره اوبه 


| 7 
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داوبو اندازه 
۴ د ملی بورډ فارمول: 

: (0)1-001,7 67 -و 

دا فورمول د هغه ښارونو لپاره کارېږي چې دوګړو شمېر یې دوه سوه زره وي خو کله چې 
د یو ښار چې دوګړو شمېر یې له دوه سوه زره سوه زره څخه زیات وي نو بیا د ښا رلپاره د 
اوبو دوه زیرمې جوړېږي چې هره ی يوه يې په یوه د قيقه کې 54600 ليتره ظرفيت لري او 
بله ورسره هم مرستياله زیرمه وي چې د دوه اورونو پرمهال ترې ګټه اخيستل کېږي چې د 
هغې وړتیا له 9100 لیترو څخه تر 36400 لیترو پورې وي. 


پوښتنې او ځوابونه: 
لومړۍ پوښتنه: 
د يو ښار لپاره د اور وژنې اوبه پيدا کړۍ چې سل زره د وګړو شمېر يا نفوس لري د 
فریمن. کچلینګ او ملي بورډ د فورمولونو څخه ګټه واخلئ. 


حل: 
د فورمولونوم فورمول د اوبو اندازه 
بوسټن فارمولا 56637 - 0 0095د 
٧‏ 7و 30 
ملي بورډ فارمول (۱1-001,7 :7هو 41733 


درېم. .د صنعتي موخو لپاره اوبه: 

2 د کارخانو یا فابريکو لپاره چې کومې اوبه محاسبه کېږي د وګړو د شمېر د ګڼوالي 
سره هېڅ تړاو نه لري بلکې په دې پورې اړه لري چې په فابريکه کې څه شی جوړېږٍي او د 
فابریکې غټ والی څومره دۍ.د فابریکو لپاره د اوبو اندازه کېدای شي د کورني ژوند 
داوبو دغوښتل شوو اوبو له مقدار سره برابره وي او هم کېدای شي تر هغې زیات وي .که 
چېرې له داسې لارو چارو کار واخیستل شي چې کارول شوې اوبه بیرته د دې وړ شي چې 
وکارول شي نو د فابريکو لپاره به ډېر ګټور تمام شي.په لاندې جدول کې د فابريکو لپاره 


1۷ 
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داوبواندازه 


د اوبو اند ازه ښودل شوې ده په دې جدول کې يو لیتر اوبه د یو کیلو ګرام جوړېدونکو 
موادو لپاره ښودل شوي دي. 


ګڼه د جوړېدونکو موادو د یو کیلو ګرام جوېدونکو موادو لپاره د اوبو 
نوم مقدار په لیتر سره 
١‏ دآلموئيم وپل کول 0 
٢‏ کوچ جوړونه 1 
۳ د ډبرو سکرو کان 4 
کېندنه 
۴ د مالوچو رنګول 025-23 
۵ پنیر جوړول 20 
/ شیشه جوړول 0 
4 تیل پاکول 0 
4 کاغذ جوړول 160-5 
8 صابونجوړول 5445 


او ورسم فلوم و که نزو يو وبس ريه راه 


کې نه نیول کېږي. 


ء د اورګاډي او هوایی ميدان لپاره اوبه: 

ډېری وختونه د هوايي ميدان چارواکي د هوايي ميدان لپاره د اوبو اړتياوې په جلا 
توګه پوره کوي او ځانته ځپله د اوبو شبکه جوړوي همدا لامل دی چې په ټولګټو شبکو 
کې د هوايي ميدانونو لپاره اوبه په پام کې نه نیول کېږٍي .د او رګاډو لپاره د اوبو په 
محاسبه کې په يوه شپه او ورځ کې د یو کس لپاره 25 -70 ليتره اویه په پام کې نیول 
کېږي د اورګاډي لپاره اوبه د اورګاډي په تم ځای کې د هغه اسانتیاوو سره تړاو لري کوم 
چې د مسافرو لپاره په پام کې نیول شوي دي. د هوايي ميدان لپاره د اوبو په محاسبه کې 
د یوکس لپاره په یوه شپه او ورځ کې 70 لیتره اوبه په پام کې نیول کېږي.د صنعتي موخو 
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داوبواندازه 


لپاره د اوبو غوښتنه د ښار د نورو اړتیاوو لپاره د اوبو د غوښتنې په شان نه ده او هيڅ تړا 

ورسره هم نه لري ځکه نو د صنعتي موخو لپاره جلا او د ښار د نورو اړتیاوو لپاره په جلا 

ډول د اوبو غوښتنه تر مطالعې لاندې نیول کېږي خو بيا هم که يو ښار د منځنۍ کچې 

فابریکې ولري کېدای شي د ښارد یو کس د اوبو 25-20 سلنه د صنعتي موخو لپاره په 
پام کې ونیول شي. 


څلورم:د سوداګریزو موخو لپاره اوبه: 

ځینې سوداګرۍ لکه دلبنياتو جوړولو فابریکه. هوټلونه. د کاليو منځلو فابریکه. د 
موټر مینځلو ځایونه» ښوونځي. روغتونونه. سینماګانې. تياترونه او نور زیاتو اوبو ته 
ازشالرۍ د پورته ډولونو د سوداګريزو ودائيو لپاره د اوبونيست بايد داسې برابر شي 
چې د چاپیریال روغتيا ساتنې او شخصي روغتیا پالنې ته په کې زیاته پاملرنه شوي وي 
په ټولیز ډول د داسې سوداګريزو دنات لادد اوو مخاښه کل از رکون اول د 
هماغه سیمې د وګړو د شمېر او سوداګرۍ پورې اړه لري خو بيا هم په یوه شپه او ورځ کې 


د یو کس لراوه 25د 15 لیتره اوبه په پام کې نیول کېږي. 


پنځم د ضایعاتو لپاره اوبه: 

کومې اوبه چې په دې ډله کې راځي ځینې وخت په محاسبه کې په پام کې نه نيول 
کيږ ۍد اوبو په ضایعاتو کې د اوبو بې ځايه لګښت په اصلي او فرعي نلونو او والونو 
کې د چاودونو او درزونو منځ ته راتلل او د هغې له لارې د اوبو ضایع کېدل. د نامسؤله 
چارواکو په لارښوونه په غلطو ځایونو کې د نلونو نښىلول . دا ټول د اوبو په ‌ضایعاتو کې 
شمېرل کېږي. د اوبو د ضایعاتو مقدار په سم او درست ډول اټکل کېدای نه شي خو بيا 
هم د یو کس پر سرد ټولو محاسبه شوو اوبو 40-30 سلنه په پام کې نیول کېږي که چېرې د 
اوبو د شبکې اوږدوالی کم وي اوهم یی ښه ساتنه | و څارنه یې وشي نو کېدای شي د 
ضایعاتو اندازه د ټولو محاسبه شوو اوبو 15 - سلنې پورې په پام کې ونیول شي. 
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داوبو اندازه 


دويمه پوښتنه: 


د یو منځنۍ کچې ښار لپاره د اوبو مقد ار محاسبه کړئ؟ 
حل/ د بېلاببلو موخو لپاره د اوبو اړتیاوې په لاندې ډول لاس ته راځي. 


ګڼه | موخه 


1 کورني ژوند په موخه 

څښلو لپاره 

پخلي لپار 

لامبلو لپاره 

د مخ او لاس منځلو لپاره 
د کالیو او کور منځلو لپاره 


1 چاپېریال روغتیا ساتنې لپاره 


ے اج ع- ۷ی- اح 


۳ اور وژنې لپاره 
1 صنعتي موځولپاره 


۱ منځنۍ فابریکې 
۸ د سوداګريزو موخو لپاره: 


١‏ هوټلونه. کالیو منځلو فابریکه او نور 


۷ د اویو ضایعات: 


په اټکلي ډول 
ټولې 


د یو تن لپاره په يوه شپه او ورځ 


کې د اوبومقدار په لیتر سره 


335 


30 


3530 


135 


5 


250 
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داوبواندازه 


سره له دې په نړیواله کچه په کلیوالو سیموکې د یوکس لپاره په شپه ورځ کې 50 ليتره 

١‏ وياهم په‌یو کال کې 8 متر مکعبه او په ښاري سیمو کې د یو کس لپاره 0 لتره او 

ياهم په یو کال کې 55 متر مکعب په پام کې نیول کېږي 

٢‏ هغه فکتورونه چې د اوبو غوښتې په مقدار یا نورم باندې اغېزې لري: 
)۸/٥ 6002 ۳۳۵٣٤ 01 1163110 ۵6015(‏ 

ځینې فکتورونه شته چې په شپه او ورځ کې د یو کس د اوبو غوښتې د مقدار په ټاکلو 

یعنې نورم باندې اغېز لري نو ځکه وړاندې تر دې چې د يو کس لپاره د اوبو اندازه 

پيداشي باید س٢س‏ هپپنپ7٠2ېنپس٥۱2۱2۱-۹٢پ2غپغ٢غ۹ث102۹غث8قناو50‏ ند 

٢‏ د اوبو ترځ 

۴ د وګړو او ګټه اخیستونکو عادات او دود. 

۵ فابریکۍ. 

٢‏ د اوبو د اندازې معلومولو تګ لاره. 

۸ له ځمکې لاندې د فاضله اوبو نلونه 

.٠‏ د اوبو رسولو سیستم. 


پورتني فکتورونه په لنډ ډول څېړو 
١‏ موسمي حالات: 

د ژمي پر تله په اوړي کې د اوبو غوښتنه زیاته‌وي او همدارنګه د ګرمو سیمو خلک د 
يخو سیمو د خلکو په پرتله ډېرو اوبو ته اړتيا لري خو کېدای شي د ډېرو یځو سیمو 
خلک ددې لپاره خپلو دکورو نلونه پرانستي پرېږدي څو اوبه په کې جامدې نه شي چې 
دا هم کولای شي د اوبوغوښتنې اند ازه زیاته کړي 
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داوبواندازه 


۲ د اوبو نرځ: 
د اوبو هغه نرخ چې ګټه اخيستونکي پرې اوبه پيري هم د اوبو په غوښتل شوي مقدار 
باندې اغېز لري څومره چې د اوبو نرځ لوړيږي هومره به د اوبو غوښتنه کميږي. 


۳ د وېشنې فشار: 

د اوبو په شبکه کې د فشار زیاتوالی د اوبو لګښت یا مصرف زیاتوي ځکه د لوړ فشار له 
امله په شبکه کې د ضایعاتو اند ازه زیاتېږي د بېلګې په ډول که چېرې په شبکه کې فشار 
له تس /ې(2 څخه مس /ې31 ته لوړ شي نو په شبکه کې د اوبو لګښت(30 -25 ) سلنې 
ته لوړېږي 

همدا لامل دی چې د اوبو د شبکې په ډېزاین کې بايد ډيره پاملرنه وشي دومره فشار 
ورته محاسبه شي څومره چې ورته اړتیا ده 

هغه سیمې چې د ځمکې قیمت او نرخ یې لوړ وي د اوبو غوښتنې اندازه يې هم زیاته‌وي 
ځکه هلته د ميشتو خلکو د ژوند کولو کچه لوړه وي او هغه سیمې چې د ځمکو نر يې 
په منځني اند ازه کې وي د اوبو غوښتنې اند ازه یی هم په منځنۍ کچه کې وي او د ټیټ 
قیمت لرونکو ځمکو لپاره د اوبو غوښتنې اند ازه ډېره ټېټه وي ځکه کېد ای شي هلته له 
یوه نل څخه ګڼې کورنۍ ګټه واخلي. 


۵ فابریکې: 

د نابربکر شار ارندلقر نه د اوبو غوښتنې په مقدار باندې اغېز لري سره له دې چې 
د فابريکو لپاره د اوبو دمقد! راو د خلکو لپاره د اوبو د مقدار ترمنځ کومه مستقیمه 
اړیکه نشته مګر بيا هم بايد دشته فابريکو او په راتلونکی کې د فابريکو د جوړېدو د 


٢‏ د اوو د اندازه کولو تګ لاره: 

د اوبو هغه مقدار چې یوې ودانۍ ته ورکول کېږٍي د اوبو د میټر په واسطه اند ازه کېږي 
چې د هغې له مخې يې ګټه اخيستونکی اړ دي چې لګښت یې پرې کړي. .د میټر لګول د 
اوبو لګښت یا مصرف کموي د اوبو د مټر لګول هم ګټې لري او هم زیانونه 


للم 
نه : .۸ ۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١‏ 


داوبواندازه 
1 د مېټر لګولو ګټې يې دادي: 


2 د میټر په لګولو سره د نل درزونه او چاودنه په اسانۍ سره پيدا کېږي. 

ګټه اخيستوونکي یواځې هومره لګښت پرې کوي څومره چې ي يې اوبه لګولې وي. 

څومره چې د اوبو مصرف کم وي هومره به اوبه رڼې اد ښاکې وي اوه به په بمبرنر 
باندې زيات بوج نه وي. 

0 د اوبو ضایعات کمېږي. 

۰ څوک چې احتياط کوي لږ لګښت به ورکوي او بې پامه خلک به زیات لګښت ورکوي. 
1. د میټر لګولو زیانونه دادي: 

8 د میټر لګولو له امله په نلونو کې فشار لوړیزې او بيا له دې امله بايد غټ پمپونه 
ولګول شي چې دا د پمپونو قیمت هم لوړوي. 

۷ د باغیچواو کورونو دشین ساتلو او فوارو لپاره خلک ډېرې اوبه نه لګوي او له دې 
امله د سیمې ښکلا کمېږي. 

۰ 7 ټاکل کېد ایشي په روغتیا ساتنه بده اغېزه وکړي او په پايله 
کې ناروغتیاوې زیاتې شي 

: د میټر پېرودل لد دسکتمسمع سه عکساعالګنه 
غواړۍ 


111 موندنې او سپارښتنې: 
په پایله کې دا ویلی شو چې که چېرې لاندې دوه شرطونه شتون ولري باید چې د اوبو د 
لګښت لپاره مېټر ولګول شي. 
۵ که د اوبو له سرچینې څخه د اوبو اخیستو لپاره یو ټاکلی برید ټاکل شوی وي. 
# کله چې د پروژې په ټول ارزښت یا ټول لګښت باندې اغېز ولري. 


٧‏ .د اوبو څرنګوالۍ: 


که چېرې ټولنې ته په ښه کیفیت سره اوبه وړاندې شي نو خلک يې د ګڼو موخو لپاره 
کاروي ځکه هغو ډاډه وي چې د اوبو کیفیت ښه دی چې دا د اوبو غوښتنې کچه لوړوي. 
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داوبواندازه 

۸ له ځمکې لاندې د فاضله اوبو نلونه: 

کله چې د فاضله اوبو د لېږد لپاره یو ښه سیستم اوله ځمکې لاندې نلونه شتون ولري 
نو بيا هم د خلکو د اوبو کارول زياتېږي په دې وخت کې بيا ډبری خلک د کمودونو او 
نورو موخو لپارههم اوبه کاروي چې دا په خپله د اوبو غوښتنې مقدار زیاتوي. 


۹ د ښار پراخوالى: 

په ټوله کې د وړو ښارونو د اوبو غوښتنې مقدارکم وي خو که چېرې بيا همدا واړه 
ښارونه فابریکې ولري د اوبو غوښتنې اند ازه یې هم زیاتېږي. 

د هندوستان د ځینو ښارونو پراخوالی او د وګړو شمېر ته په کتو سره د اوبو غوښتنې 
اندازه په لاندې جدول کې ښودل شويده. 


ګڼه | د وګړوشمېر د یو تن لپاره په شپه ورځ کې د اوبو غوښتنې اندازه په 
له 
١‏ | تر 20000 0 
/ له 20000 تر50000 150-110 
۳ له 50000 تر200000 180-150 
۴ له 200000 تر 210-180 
00000د 
۵د له 500000 تر 240-210 
1000000 


۲ له 1000000 پورته ‏ 270-240 


١‏ د اوبو رسولو سیستم: 

کېدای شي د اوبو رسول په مسلسل ډول او یا هم وققه یې ډول سره وي. د اوبو رسولو په 
مسلسل ډول کې اوبه 24 ساعته په نلونو کې جریان لري او وقفه ډول یې هغه دی چې په 
عيقا رر و 
وقفه يي اوبو رسولو کې د اوبو غوښتنې اندازه کمه وي مګر له بده مرغه د لاندې دوه 
لاملونو له امله وقفه يي اوبو رسول ګټور نه ګڼل کېږي. 


لر 
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داوبو اندازه 


لومړۍ د وقفه يي سیستم په هغه ساعتونو کې چې اوبه بندې وي د خلکو د نه پاملرنې 
له امله نلونه پرانستي پرېښودل کېږي او کله چې اوبه راشي ډېرې اوبه پرته له کومې ګټې 
اخيستنې ضايع کیږی چې دا لويه‌ضايع بلل کېږي. 

دويم اډېری وخت داسې هم کېړي چې خلک هغه اوبه چې له وقفې څخه مخکې یې زیرمه 
کړي وي پرته له کارولو ګوزاروي! و له تازه اوبو څخه ګټه اخلي چې دا ډول د اوبو 
کرزار ول پرنه لدې چې کېږرې راخیسدل غي کم ازبدضاي بلل کېږۍ 


۳٢۲‏ داوبو اندازه کول 0٥ ۷٥٧6.‏ 0760601 :۷۱6۵ل: 

د اویو د اندازه کولو لاملونه: 

د اوبو رسولو په شبکه کې دا اړینه وي چې د اوبو مقدار اندازه شی چې لاملونه يې په 
0 : : کې : 

١‏ د اوبو په اندازه کولو سره هغه مقد ار اوبه پيداکېږي کوم چې پرته له کوم لګښت څخه 
ورکول کېږي. 

٢‏ د درملنې په بېلابېلو پړاوونو کې د درمل شوو اوبو نرخ سم وټاکل شي. 

٣۳‏ د اوبو رسولو د سکیم د بېلابېلو واحدونو د کړنود اغېزمنتيا په باره کې خلکو ته 
یوه نظریه پیدا شی 

۴ .د اوي اندازه تر وله الیل کولای شو دقتری| و ادارې اسناد د تل لپاره ولرو. 

د د اوبو د اند ازه کولو ګټه دا هم ده چې کېدلای شي چې اوبه د پرچون او غونډ پلورنې 
په توګه وپلورل شي. 

۲ وبو په اندازه کولو سره د اوبېو د سيستتم په بېلابېلړ برخو کې لکه پمپونه. زیرمې 
او د کیمیاوي توکو په ور زیاتولو باندې واک او کنترول وساتل شي. 


د اوبو د اندازه کوونکو میټرونو ډولونه: 

په ټوله کې د اوبو اندازه کوونکي ميټرونه په دوه ډوله دي. 

۱ بې ځايه به کېدنې ډول ۱70٥(‏ 013660601 1(5): 

دا ډول مېټرونه یو داسې لوښی لري چې حجم يې معلوم وي اوله میټر څخه تېرېدونکي 
اوبه یو ځل له همدې لوښي تېرېږي دا چې هرځل ډک شي او بيا تش شي په اتومات ډول 


لر 
26 ).۸ ۷ هله ۷۷.1 ۷۷۷۷ 


داوبواندازه 
ریکارډ یی ساتل کېږي چې له همدې لارې د ګټه اخيیستونکو لګښت روښانه کيږي دا 
ډول میټرونه د اوبو دل لګښت کونکو لپاره کارېږي. 


دويم:د سر عت میټر 1706 ۷٥۱٥01167‏ 
دا ډول ميټرونه يو ډول پکی يا څرخ لري چې څرخیدل يې د اوبو د مقدار سره 
مستقیمه اړيکه لري 
د د پارراربه غور کرلرا کي رايد لاندې بک دراد کې زنبرل شي 
8 د بېلاببلو مقدارونو اوبو تېرولو وړتیا. 
# په خپله د ځان وینځلو سیستم درلودلل 
په اندازه کولو کی دقت 
اډ. نېڼي : 
پرژو بيدا کېدل 
1 دوام یا پایښت 
ع .اسانه ترميم 
# دکارکولو په وخت اواز 
۳ ۵ داویو غوښتنې په مقدار کې توپېرونه یا نوسانات: 
(1160300 0 م6٥11 11٠‏ ۷1۲1306000 ) 
که په یو کال کې د ټولو رسول شوو اوبو مقدار د وګړو پر شمېر ووېشل شي اولاس ته 
راغلی نسبت د کال له ورځو سره ضرب شي د یو کس د اوبو غوښتنې ورځنی منځنی 
مقدار ترې لاس ته راځي. 
د اوبو غوښتنې منځنی مقدار یو شان نه وي بلکې بدلون کوي څومره چې موده کمه په 
پام کې ونيول شي هومره يې بدلون زيات وي د بېلګې په ډول که د 72-٧‏ 
غوښتنې ورځنی منځنی مقد ار 100 لیتره وي نو په دې وخت کې: 
١‏ کېدای شي موسمې تر ټولو زیاته غوښتنه یې 130 لیتره وي 
۲ .کېدای شي د میاشتې تر ټولو زیات غوښتنه یې 140 لیتره وي. 
٣‏ کېدای شي ورځني تر ټولو زیاته غوښتنه یې 180 لیتره وي. 


).۸ ۷ هله ۷۷.1 ۷۷۷۷ 


داوبواندازه 


دا توپېرونه کېدای شي د بېلابېلو لاملونو له امله وي لکه دخلکو عادتونه. موسمي 
خالانئه ناريکو وو لرنه ار کون 
په پورته ډول سره د یو کس د اوبو غوښتنې ورځنی منځنی مقدار د موسمي. میاشتنی 
او ورځینۍ ترټولو زیات غوښتنی سره توپېر لري دا یوه بېلګه ده خو په حقيقت کې د هر 
ښار خپلې خپلې ځانګړتیاوې وي او بيا هماغوځانګړتیاوو ته په پام سره ورځنی منځنې 
وږم پيدا کېږي د دې لپاره اړینه ده چې هر ښار په سمه توګه مطالعه شي او بيا ورته د 
شپې ورځې منځنی نورم وټاکل شي. 
په عملي ډګر کې په یوه شپه او ورځ کې تر ټولو زيات د اوبو د مصرف اندازه او وخت 
ټاکل ډېر اړین او حتمي کار دی په ټول و 24 ساعتونو کې د اوبو مصرف يا لګښت يو 
شان نه وي ځینې وخت زیات او ځينې ساعتونه کم او حتی په ځينې ساعتونو کې هېڅ 
مصرف نه وي.په لاندې 6 ګراف کې په 24 ساعتو کې د اوبو د مصرف ساعتواری تفسیر 
ښودلی شوی دۍ په 24 ساعتو کې د اوبو تر ټولو زيات مصرف په سها راوماښام 
وختونو کې وي ځو سهار وختي او د شپې ناوخته د اوبو مصرف ډېر لږ او یا هم نه‌ وي نو 
ځکه ویلای شو په ټولو 24 ساعتونو کې د اوبو مصرف یو شان نه دي او د یو کس د اوبو 
غوښتنې منځنی مقدار به د 24 ساعتو د تر ټولو زيات د اوبو له مصرف څخه کم وي 
داسې ګڼلای شو چې د 4 ساعتونو تر ټولو زیات مصرف به له منځني مقد ارڅخه 150 
سلنه زيات وي د بېلګې په ډول که په یو ښار کې د يون ة يوې شپې ورځې د اوبو 
غوښتنې منځنی مقدا ر 240 لیتره وي نو هغه ورځ چې د اوبو تر ټولو زیات مصرف په کې 
هغه ساعتونه چې په یوه شپه او ورځ کې تر ټولو زيات اوبه په کې مصرفېږي 
عبارت دی له: 432 -(240:18) 
15-7 (10:1.8) 
د یو کس لپاره هغه ورځ چې تر ټولو زیاتې اوبه په کې مصرفېږي او هغه ساعتونه چې تر 
ټولو زیاتې اوبه په کې مصرفېږي 27 لیتره دي په یو ساعت کې. 
د دې لپاره چې په 24 ساعتونو کې د هغه ساعتونو مصرف پوره کړو کوم چې تر ټولو 
زیات د اوبو مصرف په کې کېږي دوه لارې شتون لر لومړی دا چې هغه ساعتونو کې 
چې د اوبو مصرف په کې زيات دی د پمپونو چټکتيا ب زیاته کړای شي ترڅو د ګټه 
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داوبواندازه 


اخيستونکو غوشتنه پرې پوره او يا هم په ټولو 24 ساعتونو کې په يو ډول چټکتيا 
باندې اوبه پمپ شی نو پایله به یې دا شي چې د هغه ساعتونو اوبه په کومو کې چې د 
ازير کسټی دی سينا شی آربيا په هغه ساعتونو به وکارول شي کوم وخت چې ورته 
اړتیا زیاته وي. 

په لاندې ګراف کې د پمپ منځنی یو شان چټکتيا د منقطع خط په بڼه ښودل شوی دی له 
منقطع خط پورته ساحه هغه ساعتونه ښايي په کومو ساعتونو کې چې د اوبو لګښت 
زيات دی او له منقطع خط لاندې ساحه هغه ساعتونه ښايي په کومو کې چې د اوبو 
لګښت که دې أو په دې ساعتونو کی اوبه سپما کېري د اوبو د ااسپما په هغه ژيردو کې 
ساتل کېږي چې د همدې موخې لپاره جوړې شوې دي 


وه حمصمصسصم غه ٥٤٢‏ هو وی پ ھ 


رم 
اى 


003011 08/617 11 17۹5 
پا‎ 
٥ 


89 ھ2227: فقا2: هل1 6ل پڅه1. 12 111 8 ى 4 2 0 
۹7 غه عیعن1ه116 
۳6 ٥ه ٣٥٢١٣٤٢ ۷3۳۱131۱61۷5 0 ۳٥٣٤٣‏ 
د بت 1۴ 1 


1۳ 40777 
ډېره پاملرنه و شی 
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مطلق ساعتوار تر ټولو زیات د اوبو غوښتنه: 


و 7 11131011110111 و 
نیاضرا کی ار پوس ې با هپ یور نی ار په مندې ورغ کې په همدق ساغت 
کې تر ټولو نورو د اوبو زیات لګښت کېږي چې په لاندې ډول پيدا کېږي يانې دا پي د 
ضریرارن گنوروۍ 


( 5 -(1.5 »1.41.8 1.4ل»1.3) 


۶-۲ په ډېزاین باندې اوبو غوښتې د توپېرونو اغېزې: 
ی1 01 ۷۵۲۱36101 ٥‏ د)6 116:: 

د اوبو رسولو د شبکې ټول واحدونه او ماشینونه د اوبو غوښتنې دورځني منځني 
مقدار توپېرونو ته په پام سره ډېزاینيږي دد اوبو غوښتنې دورځني منځني مقدار د 
توپېرونود اغېزو څو بېلګې دلته یادوو: 

١‏ پمپونه او د اوبو چاڼ د اوبو غوښتنې د منځني مقدار 5 . ځلې ته ډېزاینیږي 
۲ .که چېرې د اوبو رسولو کړن لار داسې وي چې ځينې ساعتونه پمپونه چالان وي او 
ځینې ساعتونه ولاړوي نو په دې وخت کې د اوبو غوښتنې د منځنی مقد ار سربېره 
پر 1.5د 24 ساعتونو او د پمپ کولو د ساعقونو له ئسیت سره هم ضربيږي د بېلګې په 
ډول که پمپونه 12 ساعته چالان وي نو لرو چې: 24 : 


.٣۳‏ اصلي ویشونکي نلونه تر ټولو زياتې مصرفوونکې ورځې او د ترټولو زيات 
مصرفوونکی ساعت غوښتنې ته ډېزاینیږي. 

د اصلي وېشونکو نلونو ضربوونکی فکتور 1815-75 دی 

د اوبو دا سپماوالی د هغه ښارونو لپاره چې د وګړو شمېر د 20000-5000 ترمنځ وي 
بسنه کوي. 

هغه ښار ګوټی چې د وګړو شمېر یې له 20000 څخه زیاتېږي د ضربولو فکتور دۍ 


لر 
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٢‏ ۷. له استوگنې پرته د نورو ودانیو لپاره د اویو ځانگړتیاوې: 
د ښوونځيو. سینماګانو. هوټلونو او نوردې ته ورته ودانیو لپاره اوبه د ودانیو 
ځانګړتیاو ته په پام سره ډېزاينيږي په ‌لاندې جدول کې د دې ډول ودانيو لپاره د اوبو 
مقدار ښودل شوی دی. : 
باید یادونه و شي چې دا د منځنۍ کچې ودانيو لپاره ټاکل شوی دۍ. 

ګڼه دودانيوډول د اوبو غوښتنې نورم په يوه شپه او ورځ 
کې په لیتره سره 
اا خوماتوته 0د يو تن لپاره 
/ فابریکې 0د یو کار کوونکې لپاره 
۳ روغتونونه چې تر 00 کم چېرکټا 340 د يو چپرکټ لپاره 
لري 
۴ روغتونونه چې تر 100 زيات 450 د یو چپرکټ لپاره 
چپرکټ لري 
٥ک‏ البلی اش خوش 5 ديوه تن لپاره 
۱ هوټلونه (چې د شپې له خوا خلک 0 د یو چپرکټ لپاره 
په کې اوسېږي) 
٧‏ رستورانت (یواځې د ځوړو ځای) | 70 د يوې چوکۍ لپاره 
دفترونه : 45د یرن لپاره 
ښوونځي 5د یو زده کوونکي لپاره 
وسشص ارس رارق (اديون رد لاه 
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۲- ۸. د وگړو د شمېر نفوس محاسبه: 

وګړي هغه چاته ويل کېږي چې په یوه ټاکلې سیمه کې د تل لپاره میشت وي. په اوسني 
وخت کې دا شمېرې دځايي چارواکو د معلوماتو پر بنسټ ټاکل کېږي د اوبو رسولو 
شبکې یواځې د شته وګړو لپاره نه ډېزاینېږي بلکې د هغه وګړو شمېر هم په پام کې نيول 
کېږي کوم چې په راتلوونکو درې! و یا څلورو لسیزو کې به په همدې سیمه کې شتون 
ولري. 

د وګړو زياتوالی کېدای شي تېزا و ياهم سست وي ځینې وخت دا په سیمه کې د 
فابریکو د پراختيا اونورو پرمختګونو سره هم اړه لري. هغه راتلوونکې موده چې د اوبو 
د شبکوبیلابيل واحدونه ورته ډېزاینېږي د ډېزاین د مودې په نوم یادېږي 

د ډېزاین موده باید دومره لنډه په پام کې ونه نیول شي چې په نږدې راتلوونکې کې د 
اوبو شبکه ونه شي کولای چې خلکو ته پوره اوبه ورسوي او نه هم دومره اوږده په پام کې 
ونیول شي چې د راتلوونکو نسلونو بې ځايه بوج او لګښت د اوسني نسلونو په غاړه 
واچول شي. 

د ډېزاین موده له 20 کلونو څخه تر 40 کلونو پورې وي مګر په نورماله توګه د ډېزاین 
موده د 20 او 30 کلونو ترمنځ په پام کې نیول کېږي. 

په لاندې جدول کې د اوبو رسولو د شبکې د ځینو برخو د ډېزاین موده ښودل شوې ده 


ګڼه | برخې د ډېزاین موده په کلونو سره 
۱ د پاکو اوبو زیرمې 2 
٢‏ | د خامواو پاکواوبو د لېږدونې پایپونه أ 30 
۴0 و 11 30 
۴ | برقي موترې آو پمپونه 5 
۵ دنفوذکارونه 30 
٢‏ د ساتلو زیرمې 0 
٧‏ د اوبو درملني واحدونه 13 
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معمولاًپه ښارونو کې د و و ګڼوالی د ښارونو په ټولو برخو کې يو شان نه وي او د 
وګړو میشت کېدنه د ښا ر اسانتياو ته په پام سره کېږي هغه سیمې چې ډېرې اسانتیاوې 
لري ډېر خلک په کې ميشتېږٍي. 

د ښار په یو ټاکلي مساحت کې د وګړو شمېر ته د وګړو ګڼوالی يا 0605117 60131010 
ويل کېږي او همدې ته په پام سره د ټول ښار د وګړو شمېر پيدا کېږي. د ښار د وګړو د 
شمېر په پيدا کېدو سره د ښار د اوبو د شبکې بېلابېل واحدونه ډېزاينيږي.د يوه ښارد 
وګړو شته شمېر او وړاندوینه نه يواځې د انجینرانو لپاره اړین دی بلکې د ډېرو نورو 
موخو لپاره هم ګټورکار دی. 

د وګړو د شمېر وړاندوينه د لاندې موخو د ترلاسه کولو لپاره ګټوره ده. 

١‏ د دې په مرسته سره دولت کولای شي اقتصادي. ټولنیز او د ګمارلو پرورګرامونه ښه 
پرمځ یوسي. 

۲ د دې پرمرسته د فابريکو لپاره ځایونه ټاکل کیږي او همدا راز د مزدورانو د شتون په 
اړه پوره معلومات ټرلاسنه کيږی اوه دې پرڅنګ د فاېريکو د توليد الو د وبش سیټی په 
سمه توګه ټاکلي کیږۍ : 

٣‏ د دې په مرسته ترانسپورتي ادارې کولای شي د ترانسپورت سیمې په ښه توګه 
وټاکي. : 

۴ د نورو ټولګټو پروژو لکه ټلیفون. دبریښناء روغتونونو. ښوونځيو د پلې کېدو 
لپاره هم ترې زیاته ګټه اخیستل کېږي. 


٩-٢‏ د وگړو د شمېر د وړاندوبنې لارې چارې: 
( 016635105 کل 010131011 01 005 )6ل 
د وګړو د شمېر د وړاندوينې لپاره څو لارې چارې شته چې دلته یی یادوونه کوو. دا 
وړاندې وینې د هماغې سیمې د شت معلوماتو په پام کې نیولو سر غوره کېږي 
۲ د ساسا ولد 
۳ د زیاتوالي لوړوالی ميتود. 
۴ ګرافيکي میتود. 


الط 
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۷ د نسبت اوتړاو مصتود. 
۸ د ودې د ګډې څېړنې میتود. 


1. حسایی تصاعد یا حسایی ښتنه: (1060000 1060/6356 ٨0106631‏ ۸) 
په دې میتود کې په تېرو درېو لسیزو کې د وګړو د شمېر د منځنۍ کچې زياتوالی پيدا 
کېږي او بيا هغې ته په کتو سره د راتلونونکو لسیزو وړاندوينه ترې کېږي. دا ډول 
وړاندوینه دومره اغېزمنه نه ده خو بيا هم زیات د هغو ښارونو لپاره په پام کې نیول کېږي 
کوم ښارونه چې پرمختللي وي 
درېیمه پوښتنه: د یو ښار اسناد ښايي چې د وګړو شمېر یی په اوسني وخت کې او په 
تېرو لسیزو کې په لاندې ډول دی: 
اوی غو 0 
یوه لسیزه وړاندې 400 
دوه لسیزې وړاندې " 43500 
دري لسیزې وړاندې 41000 
د نوموړې ښار لپاره یوه. دوه او درې لسیزې وروسته د وګړو شمېر وټاکئ. 
٢‏ 
اوستۍ او يوه لس ه وراندې 
0000-4//100-2900ةد 
لومرنی سيو وړاندې اود ويمه لسيزه وړاندې 
4/7/100-43500-600 
دویمه لسیزه وړاندې او درېیمه لسیزه وړاندې 
0- 43500-41000 : 
ټو ل9000 


000 - و 
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منځنی زیاتوالی په یوه لسیزه کې: 


یر لوو روسته 2000-00 
دوه لسیزې وروسته د وګړوشمېر بت 56000-300053000 
درې لسیزې وروسته د وګړو شمېرب ‏ 59000-3000:56000 


۲ هندسي تصاعد یا هند سې ‏ ښتنه: 1060000 6٥86٥‏ ی0 0:607631ه0 
د وړاندوينې په دې میتود کې داسې فرضېږي چې په هره لسیزه کې د وګړو شمېر په 
يوې معلومې سلنې سره زیاتېږي 
در کرو له؛ غه شمېر سر ديادى سلتې پور زياترالوچهراتلونکر نیو و کر دو و 
شمېر پیدا کېږي. 
د هغه ښارونو لپاره چې د پراختيا په حال کې وي ديادې سلنې ټاکلو ته ډېره پاملرنه 
وشي ځکه کېدای شي چې د زیاتې سلنې په ټاکلو سره د ډګرو مر پرزياتوسردل 
شي چې دا بیا ډېر لګښت غواړي. ددې ميتود کارول دهغوښارونو لپاره ډېره ښه پایله 
لري کوم چې د پرمختګ په حال کې نه دي او زاړه ښارونه دي.څرنګه چې په دې ميتود 
کې د ښار د شته وګړو په شمېر باندې ټاکلې سلنه ورزياتېږي نو ځکه ورته د يوشان 
زیاتوالي ميتود هم ويل کېږي.د وګړو د شمېر زياتوالي يا سلنه ټاکل کېدای شي په 
لاندې دوه لارو سره ترسره شي. 
٥‏ .حساپیی منځنی حد: 
په دې میتود کې په تېرو لسیزو کې د وګړو د ودې د زیاتوالي منځنی حد یا اوسط پيدا 
کېږي او بيا د حسابي اوسط یا منځنۍ کچې په معلومولو سره د زیاتوالي منځنی حد 
سلنه ۵1,32,83.... دی او اوسنی اوسط یا منځنی حد دی نو لرو چی: 

وو ون : 


دلته ه حسابی منځنی حد دی او د لسیزو شمېردی. 
په دې میتود کې د وګړو د ودې منځنی حد په لاندې ډول ټاکل کېږي. 
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٨ ۸۸-٢ 

پوښتنه: کومه پوښتنه چې لر مخکې تېره شوه د هندسې منځنی حد په لاره یې حل کړئ: 
حل: 

20000-47000 ے 


۱00-6 
470 
لومړۍ لسيزه او دويمه لسیزه 
٣-8‏ ,47100-43500 
دویمه او درېیمه لسیزه: ٩‏ 
13500-41000 
40 
ټول 4 
منځنی یا او سط سلنه: 
1 نت کن 8 
3 
اوس نو د وګړوله شته شمېر سره د پورته سلنه زياتوالی ور زياتوو او د هرې لسیزې د 
وګړو شمېر ترې ټاکو: 
لومړۍ لسیزه: 00 - 0.07 :50000750000 - 
دویمه لسیزه: 350053500007765 - 
درېیمه لسیزه: 62 57245:0.07 57245 - 
(ا) هندسي منځنی حد: 
616328610-6787 سه 


اوس نو د هرې لسیزې د وګړو شمېر هم د 7 سلنه په زیاتولو سره پيدا کوو. 


لاض 
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(٣)د‏ زیاتوالی په لاره: ٧٠٥000‏ 7106/6356 100/6060131 

دا میتود له پورته دوه میتودونو څخه لاس ته راځي لومړی د هندسي ميتود په مټ په 
هره لسیزه د وګړو شمېر لاس ته راځي او بيا وزسره د زیاتوالي اندازه یوځای کېږي. 
پرښتنه 

که د یو ښار د وګړو شته شمېر 5000 وي او د مالوماتو له مخې د تېرو لسیزو د وګړو 


شمېر یې په لاندې ډول وي. 

اوسلۍ : 0 
یوه لسیزه وړاندې 47/100 
دوه لسیزې وراندې 430 


درې لسیزې وړاندې 4۹10 
0 - 47100 -50000 
0 - 47100-43500 
00 41000- 43500 


9000 
حلئ 20 
138 
د ډېزاین موده د وګړرړو د شمېر د زیاتوالي لوړوالی 
زیاتوالی 

دويمه لسیزه 2500 11007 
اوښیاو سه سوه 30 -700 
منځنی زیاتوالى: 200 ے 400 


اوس نو په همدې میتود سره په راتلونکو لسیزو کې د وګړو شمېر ټاکو: 


یوه لسیزه وروسته: 0 200 1۰) 50000730007 - 
دوه لسیزې وروسته: 0 )2٧200(-‏ 53200730007 - 


للم 
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درې سو ې وروسته: 0 -(3:200) 5660030007 - 
(۴) ګر افیکي لاره یا ميتود:0:00 1۷1١‏ 0:30:61 
په دې میتود کې د هغه ښا ر لپاره چې د اوبو شبکه په کې پلي کيږي د وګړو شمېر د 
وخت په وړاندې په ګراف کې رسمېږي لومړی شته مالوماتو ته په کتو سره د وګړو شمېر 
په یو لوري کې ليکل کېږي او په بل لوري کې لسیزې ليکل کېږي ترهغې چې یوه منحني 
ترې لاس ته راشي بيا وورسته په ډېرې پاملرنې سره د راتلونکو لسیزو د زکررز و لبو 
ترلاسه کولو لپاره منحني رسمېږي.د راتلونکو لسیزو د وګړو شمېر د ډېزاين د تجربې او 
قضاوت سره تړلی دی ګرافیکي میتود په اصل کې د ریاضيکي شمېرو ګرافیکي ښودنه 
ده. 
پوښتنه: کومه پوښتنه چې لږ مخکې تېره شوه اوس يې د ګرافيکي میتود په ‌لارښود 
٣‏ 

حل: د وګړو شمېر په زرو سره په یو لوري کې ليکل کېږي او بل لوري کې لسیزې ليکل 
کېږي او د دې له مخې راتلوونکو لسیزو لپاره د وګړو شمېر ټاکل کېږي. 
یوه لسیزه وروسته د وګړ و شمېر/53100 
دوه لسیزې وروسته د وګړو شمېر/56600 
درې لسیزې وروسته د وګړو شمېر/60000 


د ګراف له مخې د پورته څلور لسيزو لپاره د وګړو شمېر ټاکل اسانه کار دی. په دې 
ميتود کې ټولې هغه ځانګړتیاوې | و اساسي اټکلونه چې د تېرو لسیزو د وګړو په شمېر 
کې ارؤشت لري د راتلوونکو لسیزو لپاره هم په پام کې نیول کېږي.د وګړو د شمېر په وده 
که ژوند کچه ء له یوې سیمې بلې سیمې ته د مزدورانو تلل او ځینې نور فکتورونه‌ هم 


اښ 
او 38 ۸1٨ ۸ ۷٧۷1/۸1 .)))٨١٢(‏ ۷۷.1 ۷۷ ۷۷ 


داوبواندازه 


رر 7 

د 

0 وو د وګړو د شمېر اټکل سم نه وي خو بيا هم د هغو ښارونو لپاره چې د وګړو 
شمېر یې منظمه وده لري له دې میتو د څخه باید ګټه واخيستل شی. 


۵ پرتله ایز ميتود ٥01023731۷6 ۷٠۴0 ٨0(‏ ): 
:0 سې اټکل کېږي چې تر نظر لاندې ښار به داسې پرمختګ وکړي لکه 
. 0 ې زرته بويا شا ر څنګه پرمختګ کړی دی ؛ نو ځکه به د دې ښار د د وګړو 
"0 هم بزردوداضداا نو دور د 
۷77-٢77‏ 7 د د-57 
:0 پا وې يې د همدې په شان وي او ګورو چې هغه ښار په څومره وخت کې 
57 0000 وګړو وده يې په څومره موده کې څومره وه 
10 د دې ر لپاره په پام کې نيول کیږی.دداسې ښارونو پيدا کول چې 
وې يې يو بل ته ورته وي ستونزمن کار دی نوځکه د ښارونو د پرتله 

کولوپر مهال باید له پوره دقت نه کار واخیستل شي 


٥1301 9 02005135 
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١ ١ ١ 1 
1930 1940 0 1960 1970 40 1990 
1930 1940 0 1960 


بتدار ٢‏ پرتلې لپاره د منلو وړ تاریخچه لري نو ځکه یې پا يلې هم د منلو 
ول د یوز د سن 5 
وي.د ۸ ښار د وګړو شمېر په ۰ کې 50000 دی او دا معلومو چې په ۸ ٠۰‏ کې 


و2 
۷۷٧۷٧۷ 1 ۸٨۵ 8۸.١ :‏ 


داوبواندازه 


به څومره وي.د ۸ ښار لپاره تر ۱۹٩۰‏ پورې منحني رسم شوېده اوس داسې ګڼو چې د 1 
ښار د وګړو شمېر به په ۰ کې 50000 ته ورسېږٍي د تاښار منحني هم رسم شوی ده 
اوس یو بل ښار » په پام کې نیسو چې د وګړو شمېر یې په ۳ کې 50000 ته رسېږي د ') 
شا ر لپاره هم منحني رسم شوې ده.د یادونې وړ ده چې د او ' ښارونو منحني ګانې له 
هغه نقطې پېلېږي کوم چې د ۸ ښار لپاره اوسنی د وګړو شمېر ښايي اوس په ډېرې 
پاملرنې سره د ٨‏ ښار منحني ترمنځ غزول کېږٍي او د هرې لسیزې د وګړو شمېر ترې 
ره کړي 


1 د سیمې د جلا کولو میتود (0 ٧٧/٧٧٥١‏ 7:001082): 

دا ترټولو زیات پرمختللی او د کارولو وړد وړاندوینې میتود دی. په دې کې لومړی د 
شا ر لپاره ماسټر پلان جوړېږي او په هغې کې ښار په بېلابېلو سیمو ویشل کېږي لکه 
سوداګریزه سیمه. د فابريکو سیمه استوګنیزه سیمه او نورې.. 

او د ښار په ټاکلو سیمو کې ټاکل شوو ودانیو جوړولو ته اجازه ورکول کېږي.او هم په 
ټاکل شوو سیمو کې د اوبو زیرمې کنترولېږي.د دې میت ود په کارولو سره د ښار د 
پرمختګ له بشپړېدو وروسته د ښار د هرې سیمې د وګړو شمېر په اسانۍ سره پيدا 
کېدلی شي او همدارنګه کېدای شي چې د هرې سیمې د وګړو د شمېر ګڼوالی او د هرې 
سیمې د وګړو د اوبو مصرف په اسانۍ سره وټاکل شي .اوس که داسې وګڼو چې 
داستوګنې د سیمې په هرهکتار یواځې 1000 |پارتمانونو جوړیدوته اجازه ورکړو داسې 

چې هر اپارتمان د 4 تنو داوسيدو ورتیا ولري نو کله چې دا سیمه په بشپړه توګه ودانه 
شي په هر هکتار کې 4000 وګړي شتون ولري. 


۷ د نسبت او تړاو ميتو د:1060000 077613010 ۵00 100 

دا یوه روښانه خبره ده چې د يوې کوچنۍ سیمې د وګړو د شمېروده د هماغې سیمې د 
ټول هېواد د وګړو د شمېر د ودې سره مستقيمهً اړیکه او تړاو لري يانې په څومره سلنه 
چې دټول ‌هېواد د وګړو شمېر وده کوي په هماغه نسبت او سلنه به د ذی کرچلی سبینی د 
وګړو شمېر هم وده کوي د دې د مالومولو لپاره کېدای شي له بېلابېلو لارو چارو څخه 


انز 
٧۷٧ 1۸۸2٨ ۸ ۸.٧ 40‏ ۷۷۷۷ 


داوبواندازه 


ګټه واخيستل شي چې يوه یې د یو ټاکلی نسبت په پام کې نیول دي په کوم نسبت سره چې 
د هېواد د وګړو شمېر وده کړې ده. 

همدا نسبت د هغې سیمې لپاره هم ټاکل کېږٍي د کوم لپاره چې د اوبو دشبکې ډېزاین 
غوښتل شوی دۍ دغه نسبت هغه اړيکو او تړاونو ته په پام سره تر څېړنې لاندې نيول 
کيږي کوم چې يې سره په ګډه لر 

له‌هغو فکتورونو سربېره چې د همدې کوچنۍ سیمې د وګړو د شمېر په وده اغېز لري 
د هېواد د وګړو د شمېر اغېزې هم په پام نیول کېږي. 

د هېواد د وګړو د شمېر وړاندوينه په ډېرې پاملرنې سره ټاکل شوې وي 

۶ د غټې سیمې د وګړو شمېر وړاندوينه ډېره د منلو وړ وي. 

۸ دو دې د تر کد څېړنې ميتود: 1/1000 601020510600 0701710 

د وګړو د شمېربدلون د لاندې لاملونو له امله وي 

ھ. د زېږېدنې له امله 

8 د مړينې له امله 

مدودونو له امله 

که چېرې پورته درې لاملونه په سمه توګه وڅېړل شي نو د راتلونکي لپاره د وګړو د 
شمېر محا سبه به د لاندې فورمول له مخې ترسره شي د وګړو د شمېر محاسبه- اوسنی د 
وګړو شمېر« طبیعي زیاتېدنه او کمېدنه: ودونه 

د مړینې او زیږېدنې ترمنځ توپېر د طبیعي زیاتېدنې په نوم یادېږي. که چېرې زېږېدنه پر 
مړينې زیاته وي نو طبيعي زیاتېدنه به مثبت وي او که چېرې مړینه پر زېږېدنې زیاته وي 
نو طبيعي زیاتېدنه به منفي وي. 

په ورته وخت کې ودونه هم د وګړو د شمېر په وړاندوينه اغېز لري. او دا بايد په ډېرې 
پاملرنې سره وڅېړل شي او دا کېدای شي په سيمه کې د يوې ټاکلې مودې ودونه او 
دودونو لاملونو تر څېړنې لاندې ونيول شي.د د طبیعي زیاتېدنې د مالومولو لپاره د 
مړينې او زیږيدنې اند ازه پيدا کېږي او بيا همد ا مقدار د اوسني وګړو شمېر سره 
ضربېږي او وړاندوینه ترې لاس ته راځي په لاندې ډول سره. 
طبيعي زیاتېدنې محاسبه دلته (187-107- 7) 


للم 
پا 41 .۸ ۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١‏ 


داوبو اندازه 

1 د وړاندوينې موده. 

5 په یو کال کې د زېږېدنې مقدار. 

0 په یو کال کې د مړینې مقدار. 

'( ارستی د رکرراوعتی شور 

د دې میتود دقت دې پورې اړه لري چې د زېږېدنې او مړینې د مقدارونو اندازه څومره په 
دقیق ډول ټاکل شوې ده. : : : 


۹و جستیکي منحني ميتود 07۷٥ ٧٥000(‏ 87566 10): 
په لاندې شکل کې لوجستیکي منحني لېدل کېږي که د دې منحني په په يو لور کې په 
نورمال حالاتو کې د یو ښار د وګړو اوسنی شمېر وليکل شي د ښار د وګړو وده په ۸83 


سره او د زیاتېدنې مقدار به: د 
01 

سره ښودل شوی دی د 3 او (1 ترمنځ د وګړو وده د حسابي تصاعد په اساس زیاتېږي يو 
ثایت: په دې کې ' د لېږٍد د انحراف نقطه بلل کېږي. 
د تلوونکو کلونو د ودې اندازه 101د کمېدنې پراساس يرمخڅځی - 

(م - وم 
دلته ٥م‏ د یو ښار د وګړو د شمېر مشبوع یا بشپِړ حالت دی ۳ د یو ښار د وګړو شمېردی 
د 1 په هر وخت کې د ۸2860 منحني د لوجستکي منحني په نوم يادېږي. 
له پورته شکل څخه لېدل کېږي چې په عادي او نورمال حالاتو کې د يو ښار وګړي له 
منحني سره سم وده کوي او د ښار رانلوتکو وګړو شمېره به د انحراف نقطې ته د ودې 
مقدار سره تړاو ولري. 
یو عالم له زیاتو څېړنو وروسته دا لاندې فورمول د لوجستکي منحني لپاره وټاکه 


1 ٢٢٢ر‏ ۱ ٩-04‏ يما لن 
هم 0 


٥‏ ښار د وګړو شمېر دی د ۸ په نقطه کې 16 د ښار د وګړو شمېر مشبوع حالت دۍ 
مد ۸ څخه د 1 په هر وخت کې د وګړو شمېر دی. 
#ثابت دی د )١(‏ معادلې څخه لرو. 


).۸ ۷ هله ۷۷.1 ۷۷۷۷ 


داوبو اندازه 


) د چو‎ ٢٨٢٢۴ 


( و مرع1)71-ع10 ا 8-4 ٨‏ 
زو ٤١‏ 


(وم .))1 ۱ 


د )۳٣(‏ معادله د لوجستکی منحنی معاد له ده. 


۶-00م 
را 


95-0 
١ 


: 


اسا 


٣85 0 
م0‎ 


(9 ٥۵ 
٢ 


۰ -) 


4 


5۶م 


7 1110 2-1)7( 


یو بل ساینس پوه مکلین وړاندیز وکړ چې 


۵ ام ۰ او 2 کوم چې په )1:۰1 او 12 په وختونو کې بدلون مومي درې واړه جوړو 


پرځای ۲٠٠12‏ او 1 ځای پرځای شی نو. 


4 


٠ 4‏ (رصت ص) 8-8٨‏ , ,22 89 
1 --ږ 1 0 
700٢٢-٢٣٢٢٢‏ 2 0 د 17 
0 
6 ان تا سو 
ږ -ص)م 10 11 


).۸ ۷ هله ۷۷.1 ۷۷۷۷ 


داوبو اندازه 
"-- 
یو ښار چې په دوه مودو کې چې هره موده يې 0 2 کاله ده د وګړو شمېر له 40000 څخه 
0 نماوښا له 16000 څخه 280000 بدلون کړی دی تاسې لاندې قیمتونه لاس ته 
راوړئ؟ 
١‏ اول د ښار د وګړو شمېر په مشبوع حالت کې. 
٢‏ د لوجستيکي منحني معادله 
۳. شل کاله وروسته د ښار د وګړو شمېر. 
0ح/ 40000ےحرم 


حل: ٥204-ح/‏ 160000حم 
75 280000-رم 


- 240000160000: 280000 - )1600007 )40000 70 
)40000: 2800001 ۱۱ 7 


0 دږ 608000 110 09 ۱6 0 ‫11000 
14440 0 40280-16077 | 
. ل۱ 2000 0-6 
40 7 


٨ 400003 20000-16000‏ 3 ۱۶-0001 )0م ٨‏ 2.3 
0 - 160000320000 ), 0 (هم -۶م)01 )١م‏ 


1 
11 


052 ل1 2-045 ) 0 وه - - 


20000د 1 20000 


- 5 ٢ ح‎ 60 
1 7/108. )0. 0 1117108. )) 727 


210 2000 د 


(5.832)! 6هع10- پر 
7 ې1 ۱-(5.832 -) وو 11 


للم 
نه 44 .۸ ۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١‏ 


داوبو اندازه 


10-2 ۴ -(832.ک)ا'هعو10 
5.832 


57-- 5-7 ساپ رع 160 2 -ا و 2.3160 
93 - 1 چ وړ 113 ))۱ - بر 443 عو160 
4 ۸درد/ 1۳٣‏ 


۳ هغه فکتورونه او لاملونه چې د وگړو د شمېر به محاسبې باندې اغېز لري: 
"01301017 و0 م 0عغصمنای وا٥۸۲۲ 01٥‏ ۵٨ل:‏ 

پورته کوم (9) میتودونه یا لارې چارې چې د وګړو د شمېر د وړاندوينې لپاره وڅېړل 

شول .لاو ډير د منلو وړ او نړیوال ستندردونه دي.د اوبو د هرې شبکې د ډېزاین په 

وخت کېد ای شي له پورته(9)لارو چارو څخه ګټه واخیستل شي سره له دې هم کېدای 

شي د رښتینې او محاسبه شوو وګړود شمېر ترمنځ لړ اوډیر توپیر وي چې دا بيا په خپل 

وارد فکتورونو د څېړنې پورې اړه لري. . څومره چې د زیاتو وګړو . غټې سیمې .اوپاهم 

دډیرو لسیزو وړاندوینه وشي هومره به یې د قت کم وي. د وګړو د د شمېر دوړاندوینې د 

شمېر په محاسبه کې کېد ای شي دا لاندې فکتورونه بدلون راولي. 

1 ناڅاپه پېښې لکه غټ اور» زلزلې. وبا يي ناروغتيا سیلاپونهء جګړې او وَن. 

٢‏ په سیاست او یا هم زده کړه کې بدلون. 

٣‏ اقتصادي او ښاري پراختیا او د فابريکو جوړېدلء 

۴ د ترانسپورت او نورو اسانتیاوو زیاتېدل. 

۵ د معدنونو او د ځمکې لاندې زيرمو موندل. 

۷ په ناڅ په توګه د مذهب له پلوه د ښار ارزښت زیاتېدل 


۷ په ښار کې د کومې ملي پروژې زیاتېدۍ 
۸ د هېواد په کجه د سياست بدلون. 


.٣٢‏ لنډيز: 


که چېرې د یو ښار د اوبو غوښتنې منځنی مقدار یا نورم او د وګړو شمېر معلوم وي نو 
په اسائ سره کېدلای شی د ټول ښا ر لپاره د ټولو اوبو مقدار پيداشي.د بېلګې په ډول 


44 ).۸ ۷ هله ۷۷.1 ۷۷۷۷ 


داوبواندازه 


د یو ښار د وګړو شمېر 60000 وي او په یوه شپه ورځ کې د يو تن لپاره د اوبو غوښتنې 
منځنی مقدار یا نورم 180 ليتره وي نو 
په یو کال کې میلیون لیتره اوبه کېږي 


60000: 180:» 365-2952 


انز 
نه 46 ٧۷٧ 1۸2٨ ۸ ۸.٧‏ ۷۷۷۷ 


د اوبو رسولو سرچینې 


درپیم څپرکی 


د اوبو رسولو سرچینې 
ام ۲۵٢ ٢‏ 0 01017667 5 


٣۳٣‏ عمومیات: 
په تېر څپرکی کې موږ د اوبو غوښتنې د مقدار اړوند موضوعات وڅېړل اوس د اوبو 
رسولو لپاره د اوبو سرچینې څېړو . په حقیقت کې د اوبو غوښتنې د مقدار او د اوبو د 

شته سرچینو ترمنځ بايد يو توازن شتون ولري. که چېرې د اوبو رسولو مقدار د اوبو 
غوښتنې په پرتله زیات وي نو دا بیا یو ښه جوړښت دی خو که چېرې د اوبو غوښتنې په 
پرتله د اوبو رسولو مقدار کم وي نو باید نورې سرچینې ولټول شي چې د اوبو توازن پرې 
منځ ته راشی 
771-7 شبکو لپاره د اوبو ترټولو غوره او ارزښتمنه سرچينه 
باران دی نو ځکه اړینه ګڼل کېږي چې د باران موضوع ښه وسپړل شي. .خو د دې ترڅنګ 
باید د باران ځای نیوونکې سرچینې هم ولټول شي او ګټه ترې واخيستل شي. چې په دې 
برخه کې ساینس پوهانو لاوختي کار پیل کړی دی او هڅه کوي د سمندرا و کانالیزين يا 
فضوله اوبه له پاکولو او درملوولو وروسته د کارولو وړ وګرځوي يوه بله لاره چې د هغې 
په مټ هم کېدای د اوبو سرچینې زیاتې شي هغه په یوه ځانګړي سیمه باندې مصنوعي 
باران کول دي د مصنوعي باران کول په اوبو لرونکو وریځو باندې د متراکم شوي کاربن 
ډای اکساید د پاشلو له امله منځ ته راځي. په طبیعي حالت کې منفي )1 تودوځي ته 
اړتيا ده چې د اوبومالیکولونه په يخ بدل شي کله چې د اوبو بخارات 1560- تودوځخه 
ولري غليظېږي او د باران او یاهم واورې په بڼه لاندې رالوېږي. 
په مصنوعي باران کې باید لاندې ټکو ته پاملرنه وشي 
۸ دهوا ین 0-0 فر کسوساد ايوډيډ 571٧6‏ 
6 او کار بن ډای اکسايد د وړو موادو برابرول. 


الط 
۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١ ۸.) 47‏ 


د اوبو رسولو سرچینې 


8 څرنګه چې د مصنوعي باران کول د هوا دحالاتو په بد لون کې کوم رول نه لري نو ځکه 
د وچکالۍ په وخت هم کومه اغېزه نه لري 


دد بې راک کړا ېشي 
د ځمکې پرمخ د ټولو محاسبه شوو اوبو اندازه 14551013 ده او دا په لاندې برخو 
ویشل شوې ده. 
رود 9400 
٢‏ له ځمکې لاندې اوبه 47 
۳ قطبي يخچالونه 0.6۹ 
۴ سیندونه. د خاورې نم او نور 0.37 
ول 167 


د ځمکې د ټولو اوبو 1 سلنه د بحرونو اوبه دي او پاتې 29 سلنه د ځمکې د نورو برخو 
اوبه دي دا سې اټکل کېږي چې قطبي يخچالونه يا 05 71۵٥7‏ شاو خوا 
13 24 حجم لري 


:017/066 11100 ٧1 د ځمکې په مخ روانې اوبه‎ .-٣ 

د ځمکې د مخ په یوه سیمه باندې په یو ټاکلي وخت کې لکه ورځ . مياشت. موسماو يا 
هم ټول کال کې په ملي مترونو باندې باران کېږي ګوځکه د باران اندازه هم په اسانۍ 
سره پيدا کېدای شي او هغه داسې چې د یوې ټاکلې سیمې مساحت ضرب د هغه باران 
اندازه چې په ملي مترو په هماغه سیمه ورېدلی دی.د باران ټولې اوبه نه کارول کېږي 
بلکي د هغې له څلورو برخو درې برخې ضایع کيږي چې په ترتيب سره ورته 
٨ 0 10‏ و 17005017306010 وایۍ اب 
د ۷320731600 يا تبخير د ياران اه باران اوبه د ځمکې او 
بحرونو له مخ څخه د بخار په بڼه بېرته اتوموسفير ته تبخیرېږي. 

6287 د ياران ني اوبو هغه ضایعات په ګوته کوي چې باران ني اوبه د ځمکې په 
منفذونو کې ننوځي او جذبېږي او له ځمکې لاندې اوبو سره یوځای کېږي. 


۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١ ۸.) 48 


د اوبو رسولو سرچینې 


94876 د باران ني اوبو هغه ضایعات دي چې د شنوونو بوټو د پاڼو له خوا 
تبخیريږي کومې اوبه چې وروسته له دې ټولو ضایعاتو څخه پاتې کېږي 801112066 
417 يا د ځمکې پر مخ روان نې اوبه بلل کېږي.د ځمکې د د مخ روانې اوبه بيا په 
بېلابېلو بڼو پخپلو کې سره یوځای کېږي او سيندونه ترې منځته راځي. 

له باران څخه پاتې کېدونکې اوبه ځینې وخت ډېر زیانونه هم اړوي چې څو بېلګې یې په 
لاندې ډول دي. 


١‏ اقتصاد کارونه: 
( 1011 )نو ډېر لګښت او زیاته ځمکه غواړي چې ترڅو دا اوبه زیرمه شی. 


۲ د ځمکی رژېدنه (1103100): 
د باران له امله د ځمکې په سر روانېدونکې اوبه ډېرې ځمکې رژوي او له دې امله ډېر 


1.085 0٤ ۷/3٧67 د اوبو ضايع کېدل‎ ٣ 
له باراني پاتې اوبو څخه د کرنیزو ځمکو د اوبه خور لپاره ګټه نه اخیستل کېږي اوپرته‎ 
له دې چې ګټه ترې واخيستل شي ضایع کېږي.‎ 


سیندونو دواړو غاړو ته ځمکې له منځه وړي. 

ټوله هغه سیمه چې اوبه ترې راټولېږي او په پایله کې ترې سېلاب او سیند منځته راځي 
د 263 امعصطعه يا با راټولېدو سیمې په نوم يادېږي. 

د روانو اوبو ضريب ( 006161601 10101 ) په یوه ټاکلې موده کې د باران او د باران له 
امله د روانو شوو اوبو ترمنځ نسبت ته ويل کېږي د دې ئسیت په مرسته په | سانه کېدای 
شي د هغه باراني روانو اوبو مقد ار مالوم شي له کومو چې ګټه اخيستل کېد ای شي. 


1۷ 
۷۷ ۷۷ ۷۷.1 ۸1١ ۸ ۷٧۷1/۸1٧ .))٨١٢( او و‎ 


د اوبو رسولو سرچینې 


: باران روانو اوبو ضریب په لاندې فکتورو پورې اړه لري. 


د روانو اوبو د راټولېدو د سیمې مساحت: 
څومره چې د روانو اوبو د راټولېدو د سیمې مساحت زيات وي هومره به د روانو اوبو 
ضریب هم زیات وي او که چېرې لوي ضريب به يې هم لړ وي. 


۸ د روانو اوبو د راټولېدو سیمې ځانګړتیاوې: 
دا ډېره اړینه ده چې د روانو اوبو د راټولېدو د سیمې ځانګړتیاوې په سمه توګه وڅېړل 
شي. ځکه دا په ضریب باندې ډېرې زياتې اغېزې لري هغه څه چې بايد وڅېړل شي د 


۶ باران پر مهال د سیمې حالات: 
کله چې د باران پر مهال ځمکه وچه وي نو د باران زياتې اوبه جذبېږي او د روانو اوبو 
ضریب کم وي او که چېرې د باران پر مهال ځمکه لمده وي نو ضریب يې زيات وي 


د باران تېزوالۍ 
که چېرې باران تیزوي نو په لنډۀ موده کې اوبه روانېږي نو د باران اوبو ته به دا موقع نه 
وي چې جذب شي له دې امله به یې ضريب هم زیات وي 


د بارانونو ترمنځ موده او وخت: 

څومره چې د دوه بارانونو ترمنځ ورځې او وخت کم وي هومره یې ضریب زيات وي. 

د باران موسم: 

د ګرمۍ په وخت کې باران د ځمکې د مخ کمې روانې اوبه لري او د یخنۍ د موسم باران 
له ځانه سره زیاتې روانې اوبه لري. 

ع. کلنی باران: 

که چېرې د کلني باران اندازه زیاته‌ وي نو ضریب به يې هم زيات وي او که نه وي 


برعکس 


لال 
څخه 50 ۷۷٧۷٧٧ 1 ۸٨ ۵ ۸.١‏ 


د اوبو رسولو سرچینې 
٣ -۳٣‏ د اتوموسفیر ترسبات 01631011١‏ ۲6: 

د اتوموسفیر ترسبات هغه اوبو ته ويل کېږي چې د ځمکې سطحې ته د باران واورې 
او نورو بڼو سره رالوېږي.د اتوموسفیر ترسباتو زیاته برخه د باران او يوه لږه برخه يې د 
واورې په بڼه سره راکوزېږي. په ټوله کې د اتوموسفیر هوا د سړېدو او له یو ځايه بل ځای 
ته د لږېدو له امله منځ ته راځي. 
کله چې د ځمکې پر مخ د سیندونو. سمندرونو او نورو زیرمو اوبه د لمر له امله ګرمې 

شي او د اوبو مالیکلونه د بخاراتو په بڼه هوا ته والوځي نو د ختلو په وخت د اتوموسفیر 
په هر کیلو متر کې 4 - درجې سانتي ګريډ تودوخه د لاسه ورکوي د تودوخې د لاسه 
ورکول د چاپیریال له امله نه وي بلکې د اتوموسفیر په طبقو کې د فشار د کموالي له امله 
وي. 

ځکه د ځمکې له سطحې څخه په پورته طبقاتو کې د هوا کثافت یا غلظت کم وي او د 
ځمکې مخ په نږدې طبقاتو کې د هوا کثاقت زیات وي چې دا بيا خپله له ځمکې څخه په 
پورته طبقاتو کې فشار کموي او له دې امله‌هلته د تودوخې درجه کمه وي چې د تودوخې 
لوېدل 10056 6 بلل کېږي. د اويو له کتلو څخده جلا کېدو پروځت کې 
د اوبو بخاري ذرات له ځان سره ځينې کلک مواد چې قطر يې تر مايکرومتر پورې 
رسېږي هم لېږدوي چې دا د وریځو لپاره د هستې دنده ترسره کوي په پورته طبقاتو کې دا 
بخاري ذرات چې تودوخه يې د لاسه ورکړې کلک ذرات پوښوي او په پایله کې د وريځو 
کتلې منځ ته راوړي. 
د وریځو دا کتلې د پورته کوونکي قوې یا 10:6 10-11 په مټ تر هغې پورته ځي چې د 
پام وړیو جسم ترلاسه کړي چې پورته کوونکې قوه نور نه شي کولای دا کتلوي جسمونه 
پورنه یوسي» .نوره نو کله چې د تودوځې درجه د انقباض تر بريده ورسېږي 16۷7 
1 د وریځو کتلې نورې متراکمې او کلکلې شي او له نورو هوايي کتلو سره یوځای 
کېږی او سترې وریځې منځته راوړي.څرنګه چې د وریځو جامدې برخې يا هستې برقي 
د جارج لري نو په لومړیو کې خپل شا او خوا مخالف چارجونه له ځان سره یوځای کوي کله 
چې ټوله سطحه وپوښل شي نو د برقي چارج له امله باندنۍ سطحه په بشپړ ډول بدلون 
مومي.او لا نورهم د هوا د بخاراتو مخالف چارجونه ځان سره یوځای کوي کله چې دا 
حالت دوام وکړي ځینې وخت د وریځو هستې تر 7000 مایکران پورې رسپ ږي او د 


لر 
5 ).۸ ۷ هله ۷۷.1 ۷۷۷۷ 


د اوبو رسولو سرچینې 


وریځو د پرچو 18165 1600 د منځته راتلو لامل ګرځي د وریځو د پرچو يا ټوټو په 
غټېدو سره نور نشي کولای چې خپل تعادل وساتي او په پایله کې د وریځو دا ټوټې سره 
بېلېږي او دځمکې خواته رالوېږي. 

کله چې د وریځو دا ټوټۍ -12 درجې سانتې ګريډ تودوخه ولري نو له ځانه سره د اوبو 
څاڅکي لري که چېرې د وریځو د ټوټو تودوخه د -12 او -0سانتي ګريډ ترمنځ وي نو 
په دې وخت کې د اوبو څاڅکي او د يخ ټوټې لري او که چېرې د تودوځې درجه له 30 او - 
40 هم ټېټه تودوخه ولري نو د وریځو ټوټې په بشپړ ډول یخې وي .په ټوله کې درې لارې 
یا میتودونه دي د کوم له امله چې د هوا کتلې پورته خېژي او درې ډوله اتوموسفيري 
ترسبات ترې لاس ته راځي. 


لومړی ډول د تودوخې د لېږد اتوموسفيري ترسبات یا 00۳60 0۷٥۷6‏ 
کله چې په یوه ګرمه ورځ کې د ځمکې مخ په نابرابره توګه ګرم شي .د ځمکې د مخ هغه 
برخه چې ډېره ګرمه شوې وې هوا يې تبخیرېږي او ځای يې د سړې هوا له خو ا ډ کېږي کله 
چې د هوا کتله پورته خېژي او تبځیرېږي نو خپله تودوخه له لاسه ورکوي او کله چې تر 
انقباض هم ښکته تودوخې ته ورسېږي نو متراکم کېږي او په پایله کې د اتوموسفیري 
ترسباتو په بڼه ځمکې ته رالوېږي 

ځینې وخت د دې هوا پورته کېدل او د یخې هوا له خوا د هغې تش ځای ډکول دومره په 
تېزۍ سره وي چې کېدای شي د الوتکو په تګ راتګ هم بده اغېزه وکړي کوم 
اتوموسفيري ترسبات یا باران چې د دې له امله منځته راځي ډېر تېزوي. 


دويم ډول موسمي باد او بوړیوکۍ ترسبات (73161 76 610016 ل)): 

کله چې د ځمکې په مخ په یو وخت کې یوه سیمه ډېره سړه ش شي او بله سیمه ډېره ګرمه شي 
د دې دواړو نقطو ترمنځ د فشار دتوپېر له امله د هوا يوه غټه برخه چې قطر يې له 800 
کیلومتر څخه تر 1600 کیلومتر پورې رسېږي له يوه ځايه بل ځای ته د 0 کپلومتر په 
ساعت په تېزوالي سره حرکت کوي چې دې ته 0/1606 یا بوړبوړکۍ وايي د بوړبوړاکۍ 
په مرکزي برخه کې فشار کم او چاپېره یې زیات وي او هوا په ډېره تېزۍ سره پورته خېژي 


للم 
پا 5 ).۸ ۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8 ١‏ 


د اوبو رسولو سرچینې 


پورته ختلې هوا پراخېږي تجزيه او غليظه کېږي د دې ټولو يادو شوو پړاوونو له پلې 
کولو وروسته باران یا اتوموسفيري ترسبات منځته راځي. 

په دا ډول ترسباتو کې که د ګرمې هوا له خوا تش شوی ځای د سړي هوا له ‌خوا ډک شي 
دې ګرم مخ یا ۳:001 ۱/07 وايي ١‏ و که دهوا له خوا تش شوی ځای د ګرمې هوا له خوا 
ډک شي نو سوړ مخ یا 1:001 ٥10‏ يې بولي. 

د ګرم مخ باران دوامداره او ډېرو ورځو پورې وي او سوړ مخ باران تیزمګر د لنډې 
مودې لپاره وي. 


درېيم ډول . غریز اتومو سفیري ترسبات ٥767140‏ ۳۵111 و٢۲ل):‏ 

دا ډول باران هغه وخت منځته راځي کله چې د هوا کتلې دلیږديدو په مخ کې طبیعې 
خنډونه لکه غرمخ ته راشی. : : : : 
هوا په مخ تلو سره د مل تت تت 0 0و ) وايي له ټکر څخه 
وروسته هوا د مخکې تلو پرځای پورته خېژي او بيا پورته له انقباض څخه وروسته د 
باران په بڼه رالوېږي یو عالم لینزلي د وريدو له مخې باران په درې ډوله ویشلی دۍ 
لومړی ډول نرم باران یا 631 1 هغه باران ته ويل کېږي چې په یو ساعت کې 2.5 
ملي مترو وورېږي.دويم ډول منځنی يا 0 16 هغه ته ويل کېږي چې په يو 
ساعت کې له 2.5 څخه 6 ۰ ملي مترو پورې وورېږي او درېیم ډول یې تیز باران یا 1163۷7 
ما دی چې ورېدل يې له 6 ملي متر څخه په یو ساعت کې زيات وي. 

که چېرې له وریځو څخه لاندې طبقي د تودوخې درجه له انقباض( ):7۵ 6 )څخه 
زیات وي نو د اوبو ذارت د باران په بڼه راکوزېږي.او که چېرې د وریځو او د ځمکې د د مځ 
ترمنځ داسې طبقه وي چې د تودوځې درجه یې له انقباض څخه ټېټه وي نو د اوبو ذرات له 
دې طبقې څخه د تېرېدو پر مهال په ګلي باندې بد لېږي.او که چېرې د وریځو اود ځمکې 
د مخ ترمنځ د طبقاتو د تودوخې درجه یو شان وي نو د اوبو ذارت په واوره بد لېږي. 


۳ ۴ د باران اندازه کول ر«الهةآ نه 0۲ ٩0760601‏ ٩۵٥۷۱ل:‏ 

باران د ځینو منل شوو او ستندرډ وسایلو پر مټ اند ازه کېږي چې 0۵026 من بلل 
کېږي په ټوله کې د باران اندازه کوونکي په دوه ډوله دي. 

۹ پرته له ثبت کولو باران اند ازه کوونکی 83026 03-٥656‏ 


للم 
پا 5 ).۸ ۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١‏ 


د اوبو رسولو سرچینې -------- 
٢‏ ثبت کوونکی يا اتومات باران اندازه کوونکی ن۵ 306000316 07 1166070108 

2:23٥. 

اور ن څاڅکي ټولوي خو نه يې ثبشوي او راټول شوی 
باران په سلندرو کې اچول کېږٍي | و اندازه یې ټاکل کېږي. 
دلته: 

اد باران ورېدلو اند ازه ده په ) سره. ١‏ 


٧‏ د اوبو حجم دی چې اندازه شوی په 17) سره. 
۸د باران د اندازه کوونکی مساحت په "9 سه 


د سیمن د باران اندازه کوونکی چې په هندوستان کې تر 1969 پورې کارېده دا شکل 
چې تاسې پورته وينئ د هندوستان د باران پېژندنې څانګې منځته راوړ دا اند ازه 
کوونکی د یو فلزي لوښې چې اوبه راټولوي يو اډې یعنې غټ لوښي او پولي ایستلین 
بوتل .د وبو راټولونکی لوښی یو سوری لري چې 100 یا 200 سانتي مربع مساحت لري د 
پولي ایټلین بوتل کېدای شي په درې بېلابېلو ظرفيتونو لکه:2.4 او 10 ليترو په لرلو 
سره پيدا شي. بارا نانداز کررنکیرارلورنکی دسریردبرقل بهار اند اوس 
پيدا شي چې د 100 ملي متر. 0 ملي متر. 4000 ملي متر او 1000 ملي متر باران 

اندازه کولو ظرفیت لري. 

مګر په ټولو کې هغه چې 200 ملي متر باران اند ازه کولای شي او راټولوونکی سوری 
یې 2000 سانتي مربع مساحت او بوتل يې 4 ليتر ظرفیت لري ډېر کارېږي د باران هغه 
اندازه اوبه چې په 24 ساعتونو کې په يو بوتل کې راټولېږي ثبت کېږٍي ترڅو ترې په 
همدې موده کې د بارا ن اندازه معلومه شي .که چېرې باران زیات وي او د دې وېره وي چې 


۷۷٧۷ ٧۷ 1 2٨۵ ١ ۸٨.) 54 


د اوبو رسولو سرچینې 

بوتل به ډک شي او اوبه ترې توی شي نو باید څو ځلې تش شي او بياد 24 ساعتو په موده 
کې ټولې راتولې شوې سره جمع شي او د 24 ساعتو باران اندازه ترې وټاکل شي. 
(6ع308ع ۳۵۱٥‏ ۸0103156 07 و001 1) 

د باران په دې ډول اندازه کوونکي کې یو ګرافيکي کاغذ شتون لري چې د قلم په واسطه 
د یو ډرم يا بېرل سره لول شوئ دی دا انډاژه کوونکۍ په اترمات ورل سروياراناندازه 
کوي دا کولای شي باران وخت په کتو سره اندازه کړي. 


1898 8141-01 
0 ۱٣-1 


د باران اتومات اندازه کوونکی په دوه ډوله دي. 

8 لامبو وهونکی 6 ٥‏ او 

سرچپه سطل : 6 80606 و0 م172 

په لاندې شکل کې د باران اتومات او لامبو وهونکی اندازه کوونکی ښودل شوی دی د 
باران دا ډول اندازه کوونکی له یوڅرخېدونکي بېرل او ګرافیکي کاغذ څخه جوړ شوی 

دی چې له بیرله چاپېره تړل شوی وي یو ستنه چې د یاد کاغذ سره نښتې وي د لامبو وهلو 

په وخت پورته خېژي دغه لامبو وهونکې اله هغه مهال پورته خېژي کله چې دباران اوبه د 

یو قیف په واسطه راټولې شي څومره چې اوبه زياتېږي هومره دا لامبو وهونکی پورته 

خېژي. 


شکل د باران اندازه کونکی: 
کله چی دباران اوبه راټولی شی او د اندازه کوونکی جاغور یا 30067 ډک شی لامبو 
وهونکی وروستی نقطې ته رسېږي په دې وخت کې مخ ښکته حرکت پیلوي اوبو لېږدول 
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د اوبو رسولو سرچیلنې ----------- 
په لاندې شکل کې د سرچ په ستل اتومات اندازه کوونکی ښودل شوی دی اوبه لومړی 
دیو راټولوونکي لوښې په مټ راټولېږي بيا د یو قیف له ‌لارې دوه کوټه يي ستل ته 
لوېږي کله چې 1 .5 پو ملی مترد باران اوبه له دوه کوټه يي لوښو څخه په یو کې توی شي د 
سنا دا یغه ه اوبو په زیرمه کې تشېږٍي کوم چې د قیف په لاندينۍ برځه کې شتون لري. 


او بيا 0-0٢‏ "هتات" ۸ 
ستل خپله يوه دوره يا چاپېره ګرځېدنه بشپړوي د کوم له امله چې د بیلر په چاپېره د 
ستنې ګرځېد لو دوره هم بشپړېږي.څرنګه چې د بېلر په چاپېره باندې د ستنې ګرځېدل اود 
باران راټولونکی سره د برق په مټ کار کوي. کيدلای شي چې دا ډول د بارا ن اندازه 
کونکي په غوندیو او لرې سیمو هم ولګول شي . له دې څخه لاس ته راغلي معلومات 
سیده د هوا پېژندنې ادارې لېږدول کېږي. 

د بارا ن اتومات اندازه کوونکی د پوره باران اندازه کوونکي په نوم هم ياد ېږي ځکه دا 
کولای شي د څو پرله پسې بارانونو پایله هم له ځانه سره وساتي. بایل په هره سیمه کې د 
بارانیو اندازه کوونکي ولګول شي څو د ټول هېواد په کچه د باران په اړه معلومات 
شتون ولري د بارانیو اند ازه کوونکی کېدای شي 130 کیلومتره مربع سیمې په باره کې 
مالومات ورکړي. 


کله چې د باران یو اندازه کوونکی لګول کېږي باید لاندې ټکو ته پامارنه وشي 


: ځایش (:1063): 


۷۷ ۷۷۲٧٧ 1 ۸28۵ ٧ ٩ 


د اوبو رسولو سرچیلې --------- 

د باران اندازه کوونکی باید د غونډۍ په څوکه! و میلان لرونکې ناو کې ونه لګول شي. 
بلکې په داسې ځای کې ولګول شي چې په پرتله ایز ډول هموار وي دا کولای شي د ځوا و 
شا سیمو په هکله معلومات ورکړي. 

: دسیمې ساتنه(5706 60601 :)٥70)6‏ 

هغه سیمه چې د بارا ن اندازه کوونکی په کې لګول کېږي تېز او سخت بادونه ونه 
لري.ځکه کېدای شي د تیزباد په وخت د باران په هکله سم معلومات ورنه کړي. 

» خنډونه (005006015): 

د باران په اندازه کوونکې سیمه کې بايد داسې کوم خنډ نه وي چې بارا ناندازه 
کوونکي ته دباران د ورېدو مخه ونیسي لکه ودانۍ. ونې او نور.. 


د باران له اندازه کوونکې څخه لاس ته راغلو مالوماتو ساتلو ته باید سمه پاملرنه وشي. 
دیوې سیمې کلني منځنی مقد ار دې ويل کېږی چې دهماغه سیمي دتېرو 35 کلنو د با 
راد مش مدا ریا اوسط وښايي. 


۵۳ د باران ورېدل ر«اله؟ صنه )ل: 

د باران ورېدلو په موضوع کې لاندې درې ټکي په پام نیول په کار وي. 

١‏ د باران کلنۍ منځنۍ کجه 

٢‏ د لنديل شاخص 

٣‏ د باران ترټولو کمه کلنۍ کچه 

:)۸۷٥٥۵ ٨٨ 300031 ۳۵٩٥311( د باران کلنۍ منځنۍ مقدار یا کلنۍ منځنۍ کچه‎ ١ 

د باران د اندازه کولو په مرکز کې اند ازه کوونکي ماشين د څو پرله پسې کلونو لپاره د 
باران کچه معلوموي او د تېرو 35 کلونو د باران منځنۍ کچه راښايي. چې د باران 
منځنۍ کلنۍ منځنۍ کچه يادېږي ديادولو وړ ده وويل شي چې د بارا می کلک 
کچه د هماغې سیمې کلنۍ منځنۍ کچه ده په کومه سیمه کې چې د بارا ن اندازه کوونکې 


لګول شوی دۍ 
٢‏ لنديل شا خص يا د رجه ۷٥00655(‏ 01 10067): 


0 
۷۷ ۷٧۷ ۷۷.1 ۸٨ ۸ ٧۷ 1۸.) ٢( 5۹ زار‎ 


د اوبو رسولو سرچینې 


په یوه ټاکل شوي سیمه کې د یو ځانګړي کال د شوي بارا ن او د کلنۍ منځنۍ کچې د 
باران ترمنځ نسبت ته د لندبل شاخص یا ٠/٥/0655‏ 01 1:07 ويل کېږي او داسې لاس ته 


ء 


د کال منځنۍ کچې باران اندازه 
- د لنديل شاخص 
په یو ځانګړي کال کې د شوي باران اندازه 

د لندبل شاخص یا درجه کولای شي په ځانګړې سیمه کې د شوي باران په هکله يو نظر 
څرګند کړي د لنديل شاخص باید؛ 0 سلنه پوره وي که چېرې له100 سلنې څخه کم وي 
هغه په دې مانا دی چې په دې کال باران کم شوی دی د بېلګې په ت که که چېرې د لندبل 
شاخص 60 وي مانا يې داده چې د باران کم والی؟؟ 40 سلنه د ۍکه چېرې دا کم والی له 
0 څخه/45 پورې وي دا یو لوی کموالی بلل کېږي که چېرې کموالی د 457 او 0 
ترمنځ وي د اندېښنې وړ خبره ده.! و که چېرې د لندبل شاخص کموالی له /60 سلنې زیات 
وي ناورين بلل کېږي. : 


:)/0117001090 300031 7۵7/311( د باران تر ټولو کمه کلنۍ کچه‎ ٣ 

باران ورېدو ته په کتو سره یو بدء وچ او غیر نورمال کال هغه کال بلل کېږي چې په هغې 
کې د بارا ن اندازه د کلنۍ منځنۍ کچې له باران څخه کمه‌وي .ځکه د کلنۍ منځنۍ کچې 
باران په تېرو 35 کلنو کې د باران منځنۍ کچه ښايي ځکه په تېرو 35 کلنو کې کېدای شي 

چې څو داسې کلونههم راغلي وي چې د باران کچه په کې کمه وي دا چې په راتلوونکې تر 
دې هم کم باران وشي نو مانا يې داده چې دا کال ډېر وچ کال دی او همدې ته د یاران ګر 


ټولو کمه کلنۍ کچه یاکلني تر ټولو کم باران ويل کېږي. 


اښ 
مه4 : 4 ۷۷٧۷٧٧1۸8۸‏ 


د اوبو رسولو سرچینې 
۶-۳ د اوبو شبکو لپاره د اوبو سرچینې: 


) 16 01 50101) 6 101۳ ۲٥) ٤ ٥0م‎ 7 ٥٨6165 ( 

د اوبو هغه سرچینې چې د اوبو رسولو په شبکو کې ترې ګټه اخيستل کېږي دې ته په 
کتو سره چې د ځمکې سطحې ته نږدې دي په لاندې دوه ډولونو ویشل کېږي. 

١‏ د ځمکې دمخ سرچینې. 

٢‏ له ځمکې لاندې سرچینې. 

اوس به وروسته موږ د ځمکې د مخ او له ځمکې لاندې سرچینو ډولونه وڅېړو. 

د هر ډول سرچينې په غوره کولو کې باید لاندې ټکو ته ښه پاملرنه وشي. 

هم کيمت :))0٥٤٢(‏ 

د اوبو د یوې شبکې لپاره باید داسې یوه سرچینه غوره شي چې د ټولې شبکې د لګښت 
په راکمولو کې مرسته وکړي 

لوړوالی (181631:019): 

د اوبو د شبکې لپاره باید داسې یوه سرچینه غوره شي چې په لوړه نقطه کې وي که چېرې 
داسې سرچینه غوره شي نو کېدلای شي په طبیعي ډول سره ګټه اخیستونکو ته اوبه 
ورسول شي | و که سرچینه په یوه ټيټه نقطه کې غوره شي نو د اوبو رسولو لپاره به ډېر 
لکښه رما با تا وي. 

م ځای (100315601): 

د اوبود شبکې لپاره باید داسې یوه سرچینه غوره شي چې ښار او ښار ګوټي ته تروسه 
پورې نږدې وي ځکه دداسې سرچینې غوزه کول کولی شی د پایپونو په کمولو کې 
برت کړي 

# د اوبو څرنګوالی ( ٥۷۵٧6۶‏ 0 0311677)) 

د اوبو د شبکې لپاره باید یوه باید داسې سرچينه غوره شي چې تروسه پورې يې اوبه 
پاکې وي او هېڅ ډول ناپاکې ونه لري له بله څنګه اوبه باید داسې وي چې لږې درملنې ته 
اړتيا ولري. 

د اوبو مقدار ( ۷٥٧6‏ 0 030117 ل)): 

د اوبو د شبکې لپاره باید داسې یوه سرچینه غوره شي چې د هغې اوبه د ښار د استوګنو 
ټولې اړتیاوې لکه څښلو . سوداګرۍ .د اور وژنې لپاره اوبه او نوروې اړتياوې پوره 
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د اوبو رسولو سرچینې 
کړاي شي.داسې هم کېدای شي د ښار اوسنۍ اړتياوې پوره کړي او د راتلوونکې لپاره 
نورې سرچينې ورسره یوځای شي. 


٣۳‏ د اوبو د شبکو لپاره د ځمکې د مخ سرچینې: 
٩111366 5010166 01 ۲۵٢6٤ 500017 06‏ 


د ځمکې دمخ په سرچینو کې د ځمکې په مخ روان ئی اوبه تر ټولو ارزښت ناکه سرچینه ده. 
په دودیزډول د ځمکې دمخ سرچینې په لاندې ډولونو وېشل شوي دي. 
١‏ جهيلونه او و یالې 6 206 1,316 


۲ ونډونه ياکندۍ 6و 
۳ سیندونه 6 
۴ زرمتون 1٨1۱‏ 


پورته ډولونه به اوس لاندې په لنډ توګه وڅېړل شي 


١‏ جهيلونه او ویالې (50:63:05 6 ۰ لھ1): 
طبيعي جهیلونه یو ډول غټ مقد ار اوبه دي چې د غیر قابل نفوذ طبقو ترمنځ راګيرې 
وي» . جهیلونه کېد ای شي د نږدې سیمو لپاره د اوبو د سرچینو په ډول وکارول شي. 


چم 


د هغه روانواوبو مقدار باید پيدا شي چې د جهیلونو په لور بهېږي ترڅو ډاډه شو چې د 
ټاکل شوي ښار لپاره يې اوبه بسنه کوي او یا نه 

که دویالو له اووږ غه یی ستونزه حل کېده باید دویالو اوبه ورته ورسول شي. 

دا څرګنده خبره ده چې د باراني موسم پر مهال د ویاو اوبه پریمانه وي مګر کله چې هوا 
ګرمه شي د ویالو اوبه کمېږي تر دې چې کېدای شي ځينې وخت ټولې وچې شي څرنګه 
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د اوبو رسولو سرچینې 


چې جهلیونو او ویالو ته له ډېروکوچنیو سیمو څخه اوبه راټولېږي چې همدا لامل دی 
چې د ويالو او جهیلونو اوبه ډېرې کمې وي د پورته لاملونو له امله د اوبود لويو 
غوښتنو د پوره کولو لپاره له جهیلونو او ويالو څخه د اصلي سرچینو په توګه ګټه نه 
اخيستل کېږي او یواځې ځینې وختونه د کوچنیوښارګوټو د اوبو غوښتنې د پوره کولو 
لپاره د یو سرچینې په ډول کارېږي 

په ټوله کې د جهیلونو اوبه پاکې وي او ډېرې ناپاکۍ نه لري. 

:)٥0908( ډنډونه او کندې‎ ٢ 

د ډنډونو او یا کندو اوبه هغه ډول اوبه دي چې د انسانانو له خوا جوړ شوي وي چې تر 


جهیلونو کوچني وي. 


په اصل کې ډنډونه او کندې هغه مهال منځته راځي . چې له هغو سیمو څخه خاوره د 
سرک جوړولو , ودانیو جوړولو په موخه یوړل شي او هغه سیمې د کندو په شکل پاتې 

شی او بيا د بارا ن له ورېدو وروسته له اوبو ډډ کې شي د کندو اوبه کمې وي او په ورته 
وخت کې زیاتې ناپاکۍ هم لري. 


:)11٧605( سیندونه‎ ٣ 

د انسان ژوند ته په کتو سره لېدل شوي دي چې تر بلې هرې سرچينې سیندونه زيات 
مطالعه شوي دي. له هغه مهاله چې انسانان متمدن شوي د سدئن به غا راروسیدلى: 
د سیندونو اوبه یې څښکلي. د سیندونو ماهيان يې خوړلي او د سمندري سفرونو له 
لارې یې نورې ځمکې موند لې دي. 

ردي چې د سیلابونو په منځته راتلوسره هم ناامیده شوي نه دي او هڅه یې کړې چې له 
سیلابونو څخه د کرنې لپاره ګټه واخل .لوی سیندونه د اوبو رسولو د سکراساس از 
بنسټ دی ځینې سیندونه ټول کال بهېږي او ځینې بيا ټول کال نه بهېږي هغه چې ټول کال 
بهېږي د واورېنو اوبو سرچينه لري .او هغه چې دټول کال په اوږدو کې په کې اوبه نه 
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د اوبو رسولو سرچینې 


بهېږي موسمې سیندونه دي د اوړي او پشکال په موسم کې پریمانه اوبه لري خو ځينې 
وخت بيا بشپړ ډول وچ وي دا وروستي ډول سیندونه هغه مهال پريمانه اوبه لري څه وخت 
چې د موسمي باران له امله په کې سیلابونه راشي که چېرې د سیلابونو اوبو ته غټ 
بندونه یا ډیمونه جوړ شي کېدای شي ښه ګټه ترې واخيستل شي. 

د سیندونو د ګټې اخيستنې بنسټيز ټکی | و ښېګڼې په لاندې ډول دي. 

"00077 ښارګوټو د اوبو رسولو لپاره سيندونه له لومرنيو| ومځکښو سرچینو 
له سیندونو څخه د لېږد رالېږد په موخه د بېړیو دچلولو لپاره ګټه اخیستل کېږي. 

نه له سیندونو څخه د کرنیزو ځمکې د خړبولو لپاره ګټه اخيستل کېږي. 

: له سیندونو څخه د ښارونو د فاضله موادو د پاکونې په خاطر ګټه اخيستل کېږي. 

له سیندونو څخه د ماهي نیولو. فوارو جوړولو . کشتي چلولو . لامبو وهلو او نورو 
کارونو لپاره ګټه اخیستل کېږي. 

د دې لپاره چې د یو سیند د اوبو کچه معلومه کړو باید چې د هر کال په جلا جلا وختو 
کې د اوبو اند ازه ترلاسه کړو د دې په مرسته کېدای شي د سیند د اوبو کچه په اسانۍ 
سره معلومه شي. 

په ټوله کې د هغو سیندونو د اوبو کچه چې د ټول کال په اوږدو کې اوبه نه لري بېلاببېل 
شمېرې راښايي په ځانګړې ډول د اوړې په موسم کې د اوبو کچه يې ډېره کمه وي که 
چېرې له دا ډول سیندونو څخه د اوبو د شبکې د سرچینې په نوم ګټه واخيیستل شي بايد 
د اوړي موسم لپاره يوه بله سرچینه هم ولټول شي ځکه د اوړي په موسم کې د اوبو 
غوښتنه زیاته وي .هغه اوبه چې له سیندونو څخه لاس ته راځي په لومړیو کې د څښىلو وړ 
نه وي ځکه له ځانه سره ځینې ناپاکۍ او زیان لرونکي ذارت لري. 

له بله څنګه داسې هم کېد ای شي سیندونو ته د ښارونو د کمودونو او نورو کارول شوو 
اوبو پایپونه راغزول شوي وي چې له امله د لوړې کچې ناپاکې اوبه بلل کېږي چې بايد 
درملنې او پاکونې ته یې زیاته پاملرنه وشي.,د یادونې وړ ده وويل شي چې د سیندونو د 
اوبو د څرنګوالي یا کیفیت پېژندنه ډېر اړځونه ولري ځکه د سدرره اور په ناباگه 
کولو کې زيات فکتورونه اغېز لري لکه: سیند ته د راټولېدونکو اوبو د سیمې 
ځانګړتياوې. د فاضله اوبو او فابريکو د اوبو اندازه. د هوا حالات. د کال موسمې 
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د اوبو رسولو سرچینې 


حالات او نور. نه یواځې دا چې د هر یو سیند اوبه خپلې ځانګړتياوې لري بلکې کېدای 
شي د یو سیند په بېلابېلو نتقطو کې د اوبو څرنګوالی جلا جلا وي.په دودیزه ډول د سیند 
اوبه په پیل کې ښې وي و بيا وروسته د وان په وهلو سره د لارې په اوږدو کې ناپاکه 
کېږي.دا چې د سیندونو د اوبوناپاکۍ ولې دمنلو نه دي ځینې لاملونه يې په لاندې ډول 
دي. 
٨‏ که چېرې په سیندونو کې ناپاکي زیاته وي د درملنې لګښت یې زيات وي 

8 د وبو د بدبوی او رنګ بدلولو لامل ګرځي. 

د ما هیانو په ژوند بد اغېز لري. 

1 د بېړو په لېږد رالېږد کې خنډونه پيدا کوي. 
8 د ساتېریو او تفريحي موخو لپاره د اوبو د کارولو په وخت کې محدودیت منځته 
راوړي. 

سره له دې چې د سیندونو اوبه ځورا زیات ارزښت لري خو بيا ځینې لاندې ټکي بايد په 
بشپړ توګه وڅېړل شي او په پام کې ونیول شي. 
2 په سیندونو کې د سیلابونود راتلو په وخت کې باید دومره پاکې اوبه ولرو چې د 
سیلابونو په موده کې د د شبکې په اوبو رسولو باندې ناوړه اغېزه ونه کړي. 

6 د اوبو پاکونې د بېلابېلو پراوونو ام رمنتيا ته پاملرنه وشي. 

. د سیندونو طبیعي حالت, د اوبو مقدا راو د سیندونو د ناپاکه کېدو او د هغه سربند 
ترمنځ واټن چې د اوبو شبکې لپاره ترې اوبه اخیستل کېږي باید په سمه توګه وڅېړل شي 
او ورته پاملرنه وشي. 

د سیندونو هغه حالت چې کله تر ټولو کم مقدار ولري او د اوبو د ناپاکو کوونکو 
موادو جوړښت او ډول. 

۴ داويوزیرمتون یا ذځيره 165607۷017: 

هغه مصنوعي جهيل دی چې د ناوونو په وړاندې د بند جوړولو په پایله کې منځته 
راغلی وي اوبو زېرمتون بلل کېږي يا د اوبو هغه بندچې د اوبو د بهېدو پر وړاندې 
مقاومت ولري داوبوزیرمتون بلل کېږي. 
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د اوبو رسولو سرچینې 


د اوبو د مصنوعي زیرمتون يوه مهمه فزيکي ځانګړتيا د هغې ظرفيت دی چې څومره 
اوبه زیرمه کولای شي. لومړی باید د سیمې توپوګرافي سروې او کنتور پلان رسم شي. د 
اوبو زیرمتونونه معمولا له لاندې برخو څخه جوړ شوي وي. 
اوبه اخستونی سربند چې اوبه ډپ کړي. 
پر چاوې چې اضافي اوبه ترې تېرې شي 
6 د اوبو د کنترولو دروازې چې والونه په کې لګېدلي وي په ټوله کې د اوبو زیرمتونونه 
د لويو ښارونو د اوبو د شبکو لپاره مهمې سرچینې دي خو کېدای شي له نوموړو 
زیرمتونو څخه د تورږبوخراباولکبربښنا ارد کلرنېز رصشگکرخرورل هم ګټه 
واخيستل شي 
۳ ۸. د زیرمتون د ډېزاین څرگند ټکي: 

رصهو1آی 11 ٢٥ه‌یئم1‏ اه ی۰ 00۴ ه1 امه ‌للډقل 
د زیرمتون ډېزاين په خپله د انجینرۍ له پلوه یو لوی عنوان دی خو موږ يې دلته په لنډو 
کې تر بحث لاندې نیسو. 
ا. دص سا غور کرل 
کله چې د بند لپاره ځای غوره کیږی باید لاندې ټکي په پام کې ونیول شي 
۵ د هغه ځمکې مالومول چې د اوبو لاندې به شي 
په لویه ځمکه کې د هغه سیمې په نښه کول به چې د زیرمتون جوړولو له امله اغېزمنه 
کېږي. 
م په سیمه کې د ودانیزو توکو شتون له کومو به چې د بند او زیرمتون په جوړولو کې 
ګټه واخيستل شي. 
١‏ د ډېيم یا بند لپاره دیو ښه تهداب او بنسټ پيدا کېدو شونتیا. 
٥‏ په سیمه کې دسر بند جوړولو لپاره د سیمه ایزو دورانونو شتون 
7 د بیولوژيکي ستونزو شونتیا. 
ع. د اوبو راټولېدو د سیمې ځانګړتیاوې. 
: د اوبود راټولېدو په سیمه کې د وګړو شمېر. 
د بند د جوړولو دځای او د شبکې د ویشلو د سیمې ترمنځ واټن. 


|| 
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د اوبو رسولو سرچینې 


د سمندر له سطحې څخه د زیرمتون د سیمې لوړوالی. 
د توکو او خلکو د لېږد رالېږد اسانتیاوي. 

د زیرمتون د سیمې جیولوجیکي ځانګړتیاوې. 

220 د ځمکې طبیعي حالت 

20 د زیرمتون د اوبو له املهد ځمکې د خوځېدنې شونتیا. 
مه شه وير گنت ياڅرنکوالۍ 

د هغه اوبو څرنګوالی چې زیرمتون ته بهېږي. 


2 . هد زیرمتون د زيرمه کولو ظرفیت 
(77ه15607۷ 186 )٥03 15 0٥‏ ۹۱016 ) 


لاندې دوه هغه لارې چارې دي د کوم په مټ چې کېدای شي د يو زیرمتون ظرفیت پيدا 


ګرافیکی یا کتلویی منحنی ميتود 1600600 0173076341 
شننه ايز يا تحليلى ميتود.د" 160000 ۸03170631 


۸317/0634 6 شننه ايزا ا تحليلي میتود‎ ٨ 

په دې میتود کې د اوبو غوښتنې اند ازه د کال په يوې میاشتې کې شنل کېږي. ددې 
مېبتود د تحلیل په وخت لاندې پړاوونه ترسره کېږي. 

۵ د کال د هرې مياشتې لپاره منځنۍ میاشتنی باران پيدا کېږي 

د ځمکې په مخ د روانو اوبو ظرفیت د هرې میاشتې لپاره پيدا کېږي 

6 د او ٥‏ د ضربولو سره د کال د هرې مياشتې لپاره په ویاله کې د د ځمکې په مخ د ټولو 
روانو اوبو اندازه معلومېږي. 

د ځمکې د مخ له‌روانو اوبو څخه د ټولو ضایعاتو لکه تبخير. جذب او نور په منفي 
کولو سره د شبکې لپاره د خالصو پاتې شوو اوبو اند ازه معلومول 

6 د هرې میاشتې لپاره د اوبو غوښتنې اندازه پيدا کولل 

د شبکې له عادي حالت څخه په هره میاشت کې د اوبو سپما کېدل او کمېدل 


سی. 

۸ ثننه ایزیاتحليلی ميتود" 16010600 ۸03170631 
: 

( 
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د اوبو رسولو سرچینې 


په شبکه کې هله اوبه سپما کېږي چې د اوبو رسول زيات او مصرف يې کم وي او هغه 
وخت په کې کمېږي کله چې رسول یې کم او مصرف یې زيات وي. 

5 په پرله پسې مياشتو کې د اوبو کمېدل د اوبو د زیرمې ظرفیت ټاکي. 

کله چې غواړو دازیرمې د دوه یا درې وچو کلونو لپاره جوړې کړو نو د (ع ) اندازه هم 
زیاتوو. 

8- دا افِيکي ؛ یا کتلوي منحني ميتو د( 16:00 0738/631 ) 

په دې مېتود کې د اوبو د زیرمې ظرفیت یا وړتیا د ګراف له مخې پيد ا کېږي چې د پيدا 
کيد و لارې چارې يې په لاندې ډول دي. 

8 د مياشتو انتروال د 7 ) په محور باندې په نښه کېږي د دې لپاره د یو ځانګړي کال12 
میاشتې په پام کې نیول کېږي خو باید داسې کال په پام کې ونیول شي چې د اوبو رسولو 
له څنګه تر ټولو ناوړه کال وي. 

:: د اوبو غوښتنې خط د ګراف په مخ باندې رسمېږي د دې لپاره د میاشتنې اوبو منځنی 
مقدار د نقشې په مخ رسمېږي او هم د پرله پسې مياشتو لپاره د اوبو غوښتنې مقدار 
راټولېږي. 

د بېلګې په ډول که د جنوري او فبروي د مياشتو لپاره د اوبو غوښتنې مقدار په ترتیب 
سره 4 او 02 وي؛ نو د فبروري مياشتې راټول شوي مقدار به (:0:70) وي په همدې 
ترتیب که د مارچ د میاشتې د اوبو غوښتنې مقدار :اوي نو راټول شوی مقدار به یې 
( 12 :1:1) د میاشتې په اوږدو کې د اوبو غوښتنې توپېر په پام کې نه نيول کېږي 
پورته مالوماتو ته په کنو سره د اوبو غوښتنې منحنې یو مستقيم خط په بڼه راځي لکه په 
شکل کې ښودل شوی دۍ. 

ء د ځمکې په مخ د روانو اوبو میاشتنی مقدار د میاشتني منځني مقدار باران او د 
ځمکې په مخ د روانو اوبو له منځنی ضریب څخه لاس ته راځي. 

0.د څو پرله پسې مياشتو روانو اوبو مجموعه پيدا کېږٍي د بېلګې په ډول که د جنوري 
میاشتې ځمکې په مخ د روانو اوبو مقدار وي او دفيروري :وي او ددې دواړو 
میاشتو مجموعه به (د۲۲۳7) وي اوپه لاندې ګراف کې منحني د اوبو بهېدل ښايي. 

خ د اوبو د بهېدلو منحني کومه چې د اوبو غوښتنې له خط څخه لاندې راغلې د اوبو کم 
والی يا لږوالی ښايي باید د اوبو لپاره داسې زیرمه جوړه شي د اوبو د لږوالي په مهال د 


انز 
٧۷٧ 1۸۸2٨ ۸ ۸.٧ 66‏ ۷۷۷۷ 


د اوبو رسولو سرچینې 


اوبو غوښتنې کچه پوره کړای شي اوس نو د دې لپاره د اوبو ترټولو کوچنی ظرفیت پيدا 
شي د بهېدلو د منحني تر ټولو ټېټه نقطه 2 نيول کېږي او د اوبو غوښتنې د خط سره 
موازې کوم چې د اوبو د بهېدو منحني سره په یوه نقطه مماس خط په لاندې ګراف ښودل 
شوی دی. 

د ٥٢‏ عمودي خط د اوبو د زیرمې ترټولو کوچنی ظرفیت راښايي. 

1 که چېرې د اوبو زیرمه د څو پرله پسې وچو کلونو لپاره په پام کې نیول کېږٍي نو بايد 
له() څخه لاس ته راغلې محاسبه هم زیاته شي څومره چې ورته اړتيا وي 


ملا 


1 ج- 007۷6 7۱616 


يپ 126 160300 
٧0 :--‏ 
لا صن 
الال دم دی ه53190:382 


از 


ل) 11708 1116 1218691 سه 


07013116 5013266 517 


اى 


اد پڅڅښچښ 0۴6844 121100118 حس-تبيېم 


3 د بند د لوړوالي ټاکل: 

د اوبو د زیرمې د بند جوړولو لپاره باید لاندې ټکي په پام کې ونیول شي. 

۵ د اوبو زیرمې ځای سروې او په وړ ځایونو کې کنتور پلان رسمولۍ : 

دد کفتوریللان د پل نیمتر يه ميټوه سره معاسبه کل 

.د محاسبې پیل باید د کنتور له ټيټې نقطې څخه وشي او د دوه پرله 

پسې کنتور نقطو ترمنځ پيدا شي ٍ و بيا د لوړوالي پر وړاندې د کنتور د نقطو مجموعه 
معلومه شي او ګراف یې رسم شي چې دا د اوبو هغه لوړوالی را ښايي چې په ډيم يا بند 
کې په بېلابېلو لوړوالي سره ودرېږي 

د دوه پرله پسې کنتورونو د اوبو مقدار پيدا کېږي کولای شو دا څلور ضلعي او يا هم 


منشور د قاعدو پربنیاد سره پیدا کړو. 


٥۷٧۱٧5١ 0۳۷6 606 


تيت 0 ).۸ ۷ هله ۷۷.1 ۷۷۷۷ 


د اوبو رسولو سرچینې 


که چېرې د۵۸ .۵٠۰۸:۰‏ او ۸٨‏ په ترتيب سره د بېلاببېلو کنتورونو مساحتونه ویاو 


همدارنګه :اد کنتور انتروال وي او ٧‏ د پرله پسې کنتورونو ترمنځ حجم وي نو 
فورمولونه به په لاندې ډول وي. 


د څلور ضلعي له مخې: 


٢ ٧‏ اه کی ےا 


٢ وو یوو ووه‎ ٢ 
3-20 دل‎ | 
د یادولو وړ ده چې به د منشور په فورمول کې طاق عد د وي او په څلور ضلعي کې‎ 


جفت عدد وۍ. 


د منشور فورمول د کنتورونو تروروستۍ نقطې پورې پلي کېږٍي مګر د کنتور د 
وروستۍ نقطې حجم هر یو کنتور په جلا جلا ډول پيدا کېږٍي او د ټولو له مجموعې سره 
جمع کېږي ثږ 
د اوبو د زیرمتون وروستی او خالص ظرفیت هغه مهال لاس ته راځي چې له پوره 
مجموعې سره د اوبو نو رضايعات هم جمع ل شي. : 


1٠55 5٥0۵٣٣6 6 


اوت 


1181 01 0817 - 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
۱ 
١ 
1 
١ 
١ 
1 


- یا 


374«|6 ی6 ۷ لتکصحصسس) 


٤٥ تت‎ ٥٣٢٥۷6٥1٥ هم ھت‎ ۲ل٩٢‎ ٢ ۷ ٨٧ 
1 1 ترسفه دقه‎ 


08 ).۸ ۷ هله ۷۷.1 ۷۷۷۷ 


د اوبو رسولو سرچینې 

٠‏ اوس له منحنی څخه د بند لوړو الی دزیرمتون خالص ظرفیت ته په کتو سره لاس ته 
راځي. 

7 د بند کوم لوړوالی چې پورته لاس ته راغی د اوبو هغه لوړوالی راښايي کوم چې د 
اوبود شبکې لپاره په کار دۍ چې د زیرمتون 751 هم ورته وايي دلته 1۹۹ 
ذخيروي لوړوالي ته هم په کارده چې د سیلابونو د منځته راتلو په وخت کې ورته اړ: 
وي چې 11/1 بلل کېږي. ۱ 
لن مو ير هاضضظ٢ظا08ا88‏ ان سو ترمنح د يي 


چې دی ٥٩٥٥ ٥0370‏ هم ورته زایۍ 
داوبو د زیرمتون مړ لیول یا 1٠٥‏ 6 لیا 151 او بند تهداب په لاندې 


شکل کې ښودل شوی دۍ 
شکل() 


ایت وول :08 


٧ې‎ 


بس 867۷601 0 1100 


٤‏ - 8821 01 1611 0۷61 خی 


د38٩‎ ۵٥٥٢٧٥٢٤ ۷۷۱٨١٧١ ٧7 
۴۱6٣ . 8 


4 د زېرمتون یا ذْخیری ضایعات 105565 168567017 
په لاندې توګه هغه درې مهم ضايعات په ګوته شويدي کوم چې د اوبو زیرمه کولو په 
٩‏ د جذب له امل ه وضایعات: | 
د اوبو جذب د هغه سیمې د خاورې د جوړښت پورې اړه لري کوم ځای کې چې د اوبو 
زیرمتون جوړېږي. | 

دا ډول ‌ضایعات په لومړیو کې ډېر وي او بيا وروسته په قرار قرار کمېږي. 

د اوبو دا ضایعات د اوبو دشبکې په پلان کولو کې ډېر ارزښت نه ورکول کېږي. 
د د تبخبر له امل ه وضایعات: 


مل ).۸ ۷ هله ۷۷.1 ۷۷۷۷ 


د اوبو رسولو سرچینې 


دا ډول ضایعات دزیرمتون د ښکاره سطحې سره تړاو لري او په دې کې د باد چټکتيا د 
هوا حالات او تورشرايط اغېزېلري ‏ 1 

ځینې وختونه دا ډو ل ضایعات ډېر زيات وي چې له همدې امله د اوبو په پاسنۍ يا 
ښکاره سطحه باندې يو ډول ځانګړې کيمياوي پوډر پاشل کېږي ترڅو د دا ډول زياتو 
ضایعاتو مخنیوی وکړي. 


مه چاټېدلو له امله ضابغات: 

ځینې وختونه د زېرمتون د غاړو د سوریو له لارې له زېرمتون څخه اوبه چاڼيږٍي دا 
کېدای شي د ګټونو او غټو تیږو د درزونو له منځونو یا نورو لاملونو له امله‌وي بترځ که 
د زېرمتون غاړې بایدداسې ښې پخې شي چې د اوبو د چاڼولو مخه ونیسي. 

5 زژېرمتون ياکو نه :)٨ 6677 )1٥374066(‏ 

له زېرمتون څخه د اوبو په واسطه د راوړل شو ونو بوټو او ګیاوو لرې کول د زېرمتون د 
پاکونې په نوم یادېږي .او که چېرې زېرمتون سم پاک نه شي کېدای شي لاندې ستونزې 
منځته راوړي. 

هد اوبو په زېرمتون يا ذخيره کې د عضوي موادو ورستېدل او خوسا کېدل د اوبو د 
ناوړه بوی او ناوړه خوند لامل ګرځي. 

د اوبو په سر د ونو بوټو ګرځېدل کېدای شي دبند لپاره زیاتې ستونزې منځته 
راوړي. 

د زېرمتون د اوبو په سر د ونو بوټو ګرځېدل د سیلانيانو د پاملرنې د کمېدو او 
ناخوښۍ لامل ګرځي. 


۴۹6 د ند اقتصادي یا وته ایز لوړوالی .0108104 116201 100010016 

په بند کې د زیرمه شوو اوبو پريو واحد باندې تر ټولو لر لګښت د بند وټه ايز يا 
اتضادی وا بل کي دي د د لول و ارو لومری. ند ديبلا لو لوروا لير 
لپاره د بند محاسبه کېږي او یوه منحني ورته رسمېږي. 

او بیا د ظرفیت د منحني په مرسته د ډيم يا بند د هر لوړوالي لپاره د زیرمه کېدونکو 
اوبو اندازه پیدا کېږي. 


انز 
٧۷٧ 1۸۸2٨ ۸ ۸.٧ 0‏ ۷۷۷۷ 


د اوبو رسولو سرچینې 


او د ترلاسه کوو شو قیمتونو په مرسته منحني رسمېږي لکه په ‌لاندې شکل کې چې 
ښودل شوی دی په منحني کې تر ټولو ټېټه نقطه (۸) ده د ۸ نقطه د منحني هغه نقطه ده 


چې د بند د لوړوالی په کې تر ټولو اقتصادي بلل کېږي. 


٠0٤٢ 167 0110/16 
1 
۱ 
١ 
١ 8 
١ 
١ 
١ 
خطْ‎ 


ت1 
حصهه که احاونه11 
|)-وه---- یي سصسسمس| 
(حاونه د له نصهممه 7٥٥ه۷1)‏ لا 
کو نو ونو ع ووه و حا 
٧۹۱۰. 3-0‏ 


7 د ایند د ډول غوره کول (0810 0۲ 071706 ))0016٥‏ 
جوړېدو ته پام سره بند ډېرډولونه لري د بېلګې په ډول د خاورې بند . د تيږو بند . 
اوسپنیز کانکريټي بند اوسپنیز بند . کماني بند او نور.. 
دهربند د جوړېدو اوډېزاین په وخت باید لاندې ټکي په پام کې ونیول شي. 
.په سیمه کې د بند د ډېزاین سره سم د اړتيا وړ ودانيزو توکو شتون او د پوهو 
مزدورانو پيدا کېدل 
نل د بند د تهداب لپاره د ښې طبقې شتون. 
نن د بند د ساتنې او څارنې لګښت 
3٧‏ په سیمه کې د سیند عرض قطع په 
۷ د بند اوږدوالی او لوړوالۍ 
٨‏ په بند کې د زيږرمه کېدونکو اوبو اهمیت او ارزښت 
دبند د قطعې ټول لګښت 


ن٧‏ د بند لپاره پر چاوې. 


1 


7 ).۸ ۷ هله ۷۷.1 ۷۷۷۷ 


د اوبو رسولو سرچینې 


۹-٣‏ د اوبو د شبکو لپاره تر ځمکې لاندې سرچینې: 
رومحصمګل 5 جامم0د ۲۵٢‏ 101۳ یم م 0017۴ 000 غو ی۵ صلل 
د اوبو په دې ډول سرچینو کې هغه اوبه چې د چاڼ او جذب له امله ځمکې ته ننوتې دي 
بېرته د ځمکې مخ ته راوړل کېږي دلته د يادولو وړ ده چې د جذب او چاڼ اوبه سره بېلې 
کړای شي یانې چاڼ(:1۵10ه-7١٥)‏ او جذب(:0710:30) جذب دباران اوویلي شوې 
واورې هغه اوبه دي چې په ځمکه کې ننوتې او جذب شوي او 6:610 يا په ځمکې 
له ننوتو وروسته د اوبو حرکت دۍ 
له ځمکې لاندې سرچینو پېژندل شوې نښې نښانې دا دي. 


۸٥٥5 4 65 8 : 


#6 اا 
20د 


۷/٧٧٧٧ 6انا3)‎ ١٥٧١ 
سا‎ 


اا 
20212٧۷۱٧١٧٨١٨١ 21٤ 23‏ 


:)۸601/675( اوبه ورکونکې طبقې‎ ١ 

اوس دا روښانه شوې ده چې د ځمکې پاسنۍ برخه له اوبو تېرېدونکو او اوبه نه 
تېرودونکو طبقو څخه جوړه شوې ده داسې چې يو د بل لپاسه پرتې دي. اوبه تېردونکې 
طبقه( 137/6 ٥‏ هغه طبقه بلل کېږي چې له هغې څخه اوبه په اسانۍ سره 
تېرېږي.او ٥7(‏ 14 06 67۷70 مز یا ا اوبه نه تېرېدونکې طبقه هغه طبقه ده چې له هغې 


څخه اوبه نه شي تېرېدای.اوبه تېردونکې طبقې ته ۸/٥7‏ يا د اوبوورکونکې طبقه او 
اهم اوبه زغمونکې طبقه 0 فا -7 ۷۵ هم بلل کېږي .که چېرې د اويوظطقه له کل 
اوشړې جوړه وي نو د څښلو لپاره ډېرې ښې اوبه ورکوي او که چېرې اوبه لرونکې طبقه له 
سوریو لرونکو چونه یی تیږو څخه جوړه وي نو دا هم د څښلو ښې اوبه ورکوي. 


۷۷٧۷٧٧ 1۸۸8١ ۸. 2 


د و سرچینې 


70002000000ر0هککھثتكتکتت تت 1 
ځای ته حرکت کوي. 

له ځمکې لاندې اوبو سرعت په لاندې درې فکتورونو پورې اړه لري. 

۸ له ځمکې لاندې اوبو د سطحې میلان 

٧‏ د خاورې هاید رولوژیکې جوړښت 

4 د اوبو د تودوځې درجه. 

څرنګه چې له ځمکې د لاندې اوبو د تودوځې درجه ډېر زيات بدلون نه لري نو ځکه د 
اوبو په سرعت دومره ډېره اغېزه نه لري. پورته دوه فکتورونو ته په کتو سره کېدلای شي 
د حزن دفورمولې په مرسته سره د اوبو سرعت په لاندې ډول لاس ته راشي 

۷-2 

٧۷‏ په متر سره په شپه او ورځ کې د بهېدلو منځنی سرعت دی. 

' ضریب دی چې له 400 څخه تر 1000 پورې دۍ 

4 په ملي متر سره د خاورې د ذراتو اغېزمن سایز دۍ. 

6 د اوبو د ټیبل یا لیول میلان دۍ 

دا فورمول کولای شي موږ ته یو اټکلیز سرعت لاس ته راکړۍ. 

همدا رنګه کېدلای شی د اوبو سرعت په بېلابېلو لورو کې د درې يا څلورو څاګانو په 
کېندلو سره هم لاس ته راوړ ل شي دا څاګانې باید د اوبو له طبقې سره نږدې وکېندل شي 
د رر ګر ۷ اد هس 
کېندل شوې څاه ولېدل شي نو وخت او واټن دواړه دې واخيستل شي 

د څاه او د اوبو د طبقې ترمنځ واټن پر هغه وخت تقسيميږي په څومره وخت کې چې دا 
رنګ ورته رسېدلی دی نو له دې څخه د اوبو بهېدلو سرعت لاس ته راځي.د اوبو د طبقې 
له مساحت سره د سرعت له ضربولو څخه د اوبو هند ارلاس ته راغۍ يو فرانسوي سایس 
پوه ایچ ډارسی په 1865 کال کې له خاورې څخه د بهېدلو قانون منځته راوړ چې په لاندې 
ډول دۍ. 


0 
دلته: 


تتحصعسيتی 73 ).۸ ۷ هله ۷۷.1 ۷۷۷۷ 


د اوبو رسولو سرچینې 


(: د اوبو مقدار. 
1 هایدریو ليکي شعاع 
۸ د عرضې مقطعې مساحت 


:)967063171707( د اوبو تېرولو وړتيا‎ ٣ 

له ګټونو او نو ر کلکو موادو څخه د اوبو تېرېدو خاصيت د اوبو تېرولو وړتيا( 
احانان ی۱ )بلل کېږي که دیوې خاورينې مقطعې په ټول ژوروالي او پلن والي باندې 
اوبه له یادې مقطعې تېری شي اوبو تېرېدو وړبلل کېږي. 

په 20 درجو تودوخه کې د یوې عرضې مقطعې په يو واحد مساحت کې اود يو واحد 
تسس سوه شمررارس لصتندارشها سرت رانھ 
ضر يب )٥ 03117 ٠٥٥7:‏ وایی اي 


۴ سوري یا تخلخل (90705717): 

په موادو کې د سوریو حجم او د همدغه موادو حجم ترمنځ نسبت ته د اوبو د طبقاتو 
سوري(0:05:7٥‏ ) ويل کېږي کوم چې په سلنۍ يا فیصدۍ سره ښودل کېږي نوموړې 
اصطلاح په لاندې فورمول کې روښانه شوې ده. 


0ل حم 


م د خاورې دطبقاتو سوري 


۰ دموادو ټول حجم 
د موادو سوري په دري ډوله دي 
ې لوی سوري 


مه منځنۍ کچې سوري 
مه او واړه سوري 


| ۱ 
٩‏ . چا 
اضر 74 ).۸ ۷ هله ۷۷.1 ۷۷۷۷ 


د اوبو رسولو سرچینې 


لوی سوری هغه دی چې د سوريو د حجم او د موادو د حجم سلنه تر 20 زیاته وي که 
چېرې دا سلنه د 20 او 5 ترمنځ وي د منځنۍ کچې او هغه چې تر 5./ کم وي واړه سوري 
بلل کېږي د شړې او جغل سوري په لومړۍ ډول کې راځي چې له همدې امله د اوبو رسولو 
د شبکې لپاره د اوبو ښه اوبه ورکونکې طبقه بلل کېږي کلکه خټینه خاوره 1۵1 ) لوی 
سوری لري خو څرنګه چې ددي ډول طبقو عمودي سوري يو له بل سره په افقي ډول 
نښلول شوي نه وي نو ځکه د اوبو ورکولو له اړخه یوه ښه طبقه نه ده 

د چونه یی ډبرو طبقه په وړو سوریو لرونکې یا درېيمه ډله کې شمېرل کېږي د آهکو يا 
چونه یی ډبرو طبقه هغه وخت کولای شي چې يو اندازه اوبو ته اجازه ورکړي کله چې د 


ېوې ډبرې درزونه ولري. 


ګټونه یا غتې ډبرې کېدای شي په اوبه تېرونکو او هم کېدای شي په اوبه نه تېرونکو 
طی کې وش ېرل شي ځکه په اټونو کې د اوبو تېرېدل د ګټونو ترمنځ د سوریو د 


د خاورې او ګټونو د سوریو اندازې جدول 


د خاورې او ګټونو د طبقو نومونه 


خټېنه خاوره 

چونه یی ډبري 

لر تخت شوی جغا او شک 
شګه او تېږه 

ډېر سخته شوی جغل او شګه 
سٌ بشپره خاوره 


د سوریو سلنه' 


له 14/تر 15 
له 44/تر 49 
له ٠.5‏ تر7 1 
له 35 تر40/ 
له 4/تر30/ 

له 25 /تر30/ 
له 37 /تر 65 


۷۷۷۷ ۷۷1 هله‎ ٧۷ ۸.) 


د اوبو رسولو سرچینې 

۵ د اوبو څرنګوالی یا کیفیت ( ٧۷٥٠٧٤٠‏ 0 000317)): 

کله چې باران وشي نو اوبه یې په ځمکه کې د جابېدوپرمهال په طبیعې ډول سره 
چاڼیږی همد ا لامل دی چې په ټوله کې له ځمکې لاندې اوبه پاکې ګڼل کېږي خو بيا هم 
کېدای شي جذب شوې اوبه له ځانه سره ځینې لږ شمیر باکتریاوې ولري. 

له همدې امله باید داسې لاري چارې په کار واچول چې اوبه له ککړېدو وژغورل شي. 

له ځمکې لاندې اوبه د جذ بېدو پر مهال له ځانه سره مالګې هم ګډوي د مالګو اندازه د 
طبقاتو د جوړښت یا ترکیب شوي عناصرو او هم له ځمکې لاندې اوبو د واټن وهلو په 
اذازو پورې اړه لري په د ويره ډول د له ځمکې لاندې اوښو کې د د کلسیم. 
اوسپنه.منګانيز. مګنیزم . پوتاشیم او سوډيم منرالونه لېدل کېږي همد ا لامل دی چې له 
پورته منرالونو څخه د پاکونۍ لپاره د اوبو درملنه اړینه ده په ټوله کې هغه اوبه کې چې د 
له ګټونو يا غټو تېږو څخه لاس ته راځي پاکې وي اوهغه اوبه چې له خټينې خاورې څخه 
لاس ته راځي خړې وي د چونې د ډبرو اوبه په عامه توګه د ځمکې لاندې په اوږد کې مزل 
وهي له همدې امله له ځانه سره ځینې ناپاکۍ هم لېږدوي. په شګلنه خاوره کې د ناپاکیو 
لېږدول لږوي ځکه له ځمکې لاندې په شګلنه خاوره کې اوبه تر 30 مترو پورې منزل وهي. 


:) 173051015511016 لېږدېدنه(‎ .٢ 
دفزیک له اړخه د اوبو د لېږدیدنې اصطلاح د اوبو له جذب سره دومره توپېرنه لري‎ 
یواځې په ریاضيکي لحاظ سره توپیر لري. ځکه د خاورې په يو واحد پلن والی او ټول‎ 

ژوروالی کې د جذب وړتیا د اوبو لېږدونه بلل کېږي. 
پلنوالی-واحد ١‏ او ژوروالی-۸ 


۷ د اویو سطحه (1516 :)٥۷٧٧ ٧٧‏ 

په عام ډول سره د ځمکې د مخ د خاورې طبقه قابل نفوذ وي يا د اوبو تېرولو قابلیت يا 
وړتيا لري .کله چې د باران اوبه د یادې طبقې لخوا جذب شي نو يوه اندازه له ځانه سره 
يا 

د ځمکې دمخ د پاسنۍ خاورې داوبو پاسنۍ سطحې ته د اوبو لېول يا د اوبو سطحه 
ويل کېږي.د اوبو سطحه ثابته نه وي او کېدای شي وخت په وخت سره بدلون ومومي. کله 


).۸ ۷ هله ۷۷.1 ۷۷۷۷ 


د اوبو رسولو سرجینې ٣‏ 
چې موسم چې لوند وي د اوبو سطحه لوړېږي او کله چې موسم وچ وي د اوبو سطحه 
ټېټېږي.د اوبو سطحه په ټولو سیمو کې يو شان نه وي او د ځمکې د سطحې د لېول په 
بدلون سره د اوبو سطحه هم بدلون مومي. 
٠-۳٣‏ تر ځمکې لاندې سرچینو بېلابېې بڼې: 

:ل"01٧‎ ۷۵۷۹١٩۹ 0٥ 0118:0 6۳ 001080و‎ ۹01017665 ( 


له ځمکې لاندې اوبو سرچینې په لاندې څلورو بڼو سره موندل کېږي. 
لومړی ډول .ویو نفوذي ځونې (83116:765 مصاالالتا). 


ډويم ډول. نفو ذي څاګانې ٥٥٥ ٧۷۷٥115(‏ ۵عالقلمصز) 
درېیم ډول. چینې (3085) 
څلورم ډول. څاګانې )٣۷٧115(‏ 


اوس د اوبو پورته سرچینې په لنډه توګه سپړل کېږي. 

لومړی ډول د اوبو نفوذي خونې (23116:765 0/510:00012ز) 

د ابو نفوذي خونې افقې او یا افقي ته ورته تونلونه دي کوم چې د اوبو د جذبونکو طبقو 
پروړاندې جوړېږي. ځینې وخت د اوبو نفوذي خونې د افقي څاګانو په څېروي دا تونلونه 
له ختو څخه جوړېږي او بيا اوسپنیز کانکريټي سرپوځ ورته هم جوړېږي.د اوبو نفوذي 
خونې خپلې اوبه د بېلابېلو پایپونو له لارې د نږدې اوبه لرونکو طبقو څخه‌لاس ته 
راوړي.د يادو پایپونو شا او خوا کې جغل اچول کېږٍي ترڅو پایپونو ته د ميده خاورې او 
بند کوونکو موادو له ننوتو مخنیوی وکړي. 

شکل(اوبو نفوذي خونې) 

د اوبو نفوذي خونه په یو میلان لرونکي ځای کې داسې جوړېږي چې شا او وا څخه 
اوبه راټولوي او یوې کندې ته لېږدوي او له دغې کندې څخه د اوبو پمپونو پرمټ ګته 


۷۷۷٧۷٧٧ 1 ۸ ۵ ۵ ۸. ۳ 


د اوبو رسولو سرچینې 

اخیستونکو ته لېږدول کېږٍي د نفوذي تونل يا نفوذي خونې په اوږدو کې د څارنې او 
ساتنې لپاره څار سوري يا 16 جوړېږي.د اوبو له نفوذي خونو هغه وخت ګټه 
اخېستل کېږي کله چې د اوبو سطحه د ځمکې مخ ته نږدې وي او له پلوه پوره اوبه 
ورکړای شي .له نفوذي خونو څخه په يوه بله بڼه هم ګټه اخيستل کېږي او هغه د اسې چې 
ځمکې مخ ته نږدې او یا د ځمکې پر مخ داسې پا يپونه لګېږي چې شا او خوا سوري ولري 
او د همدغه نفوذي خونې اوبه د داډول پایپونو په مټ د ځمکې مخ ته راوړي چې په 
حقيقت کې دا پایپونه د چاڼولو دنده مخ ته وړي پر دې مهال دا ډول پایپونه د چاڼو ونکو 


دويم ډول. نفوذي څاګانې ۷/١٧15‏ 0 لق ): 

د دې لپاره چې په غټه پیمانه اوبه لاس ته راوړو نو د سیند په غاړه کې يو له بل پسې 
داسې ډېرې څاګانې کېندل کېږی چې ځولې يې تنګې او لاندې پراخه وي نوموړی 
څاګانې له خښتو جوړېږي په خوله ورته یو پوځ جوړېږي او د څاریو سوری( )13761٥‏ 
پرېښودل کېږي. د څاه په بستر یا وروستۍ برخه کې د شګې یو قشر اچول کېږي چې اوبه 
له هغې څخه د تېرېدو وروسته پاکې لاس ته راشي,دا څاګانې د مرواو کر مھ 
په مټ له یوې کندې سره نښلول کېږي چې لويه څاه( 1861١ ٠/٥11‏ ) بلل کېږي. له فرعي 
څاګانو څخه اصلي څاه ته اوبه د طبیعي بهېدنې په ت وګه منځته راځي او بيا له دې کندې 
یا مرکزي څاه څخه د پمپونو په مټ د پاکونې او درملنې زیرمو ته لېږدول کېږي او له هغه 
ځای ګته اخيستونکو ته رسول کېږي. 


: 8 0 ک 
ه0 


5۵٥4 6 


۱۱۱۳٠٣٢۱٥٣٢ ٨/١٧١ 
۴۱6۰. 3-122 


للم 
نه : .۸ ۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١‏ 


د اوبو رسولو سرچینې 


په دا وروستیو کې په فرانسه کې یو نوې تجربه شوې د کوم له مخې چې په وچه سیمه 
کې لومړی عمودي څاه کېندل کېږي بیا د شعاع په بڼه ورته د اوبو راټولوونکي پایپونه 
جوړېږي دې دې ته د فرانسې له ځمکې لاندې د اوبو سیستم هم ويل کېږي. 

د دې تجربې پر اساس لومړی د (3-6) مترو په شعا یوه څاه کېندل کېږي کله چې نوموړې 
څاه د اوبو سطحې ته ورسېږي بيا په لاندينۍ برخه کې په افقي ډول هر لور ته اوسپنیز 
پایپونه د هایدرولیکي جکونو په مټ ټک وهل کېږي د دې شعاعوي پایپونو اوږدوالی 
کېد ای شي تر 60مترو پورې ورسېږي د اوبو په هره سطحه کې کېدای شي د دې پایپونو 
شمېر تر 10 پورې ورسېږي. 

ډداويوراټولوو کريا تو ودد نني لور په وروستۍ برخه کې د اوبو تېرونکې والونه 
تړل کېږي او راسآً د پمپولو د د کوټې سره نښلول شوي وي او له هماغه ځايه کنترولېږي 
همدا را ز له همدې څاه څخه اوبهد پمپ کوټې ته لېږدول کېږي.داسې هم ويل کېږي چې دا 
يوه بريالۍ لاره ده د کوم په مرسته سره چې کېدای شي په یو ساعت کې له 500 متر 
مکعب څخه تر 000 4متر مکعبه اوبه لاس ته راوړو. 


ياد سیستم لاندې ښېگڼې لري: 

: پر پایپونو کې اوبه د داخلېدو پرمهال ډېر ورو وي چې دا کار دپایپونو سره 
مرسته کوي چې تر څو بند نه شي او نه‌هم ورباندې د کاربو ناټ یو قشر منحته راشي 

. د اوبو افقي راټولوونکي د عمودې څاه له پاس څخه کنترولېږي. 

٥‏ داوسپنيزو پایپونو تل یا بیځ په اوبو کې وي نو ځکه نه ورستېږي. 

٥‏ دا ډول سیستم کارونه ډېر ارزانه دی او ساتنه يې اسانه او ارزانه ده. 

, د دا ډول سیستم اوبه پاکې. تازه. رڼې او باکتریاوې هم نه لري. 

۰ د اوبو راټولوونکي پایپونه د يو ډول موادو په واسطه پوښل کېږٍي چې هغه د 
بند ېدو مخه نیسي. 

. په دا ډول سیستم کې د اوبو راټولوونکو نلونو باندنۍ سطحه د نفوذي څاه په 
پرتله 30 څخه تر 40 ځله زیاته ده 

۰ څرنګه چې په دې سیستم کې د اوبو ورکونکې طبقې(۸001/75) يوه پراخه 
سیمه د حملې لاندې نیول کېږي نو ځکه د اوبو دنفوذي او ټيوبي څاګانو په پرتله ې د 


لر 
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د اوبو رسولو سرچینې 


اوبو د سطحې ټیټېدنه يا 074۷0670 کم وي چې له امله يي د پمپ کولو لګښت یې 

٥‏ په دې سیستم کې هر پایپ په جلا جلا ډول کنترولېږي. چې له همدې امله د هر 
پایپ وینځل او پاکول په اسانه‌وي. 

٥‏ په دا ډول سيستم کې پايپونو ته د اوبو نفوذ د عادي نفوذ په پرتله 30 کم وي يانی 
دا چې اوبه ډیر قراره قراره پایپ ته ننوځۍ. 

. داوبو د لرسرعت له امله شګه نه شي کولای په اسانه پایپونو ته ننوځی. 


درېیم ډول چینې (5(7025): 

کله چې له ځمکې لاندې اوبه د هرلامله چې وي د ځمکې مخ ته راووځي چینه بلل کېږي. 
چینې د وړو ښار ګوټو لپاره د اوبو یوه ښه سرچینه ده په ځانګړې ډول هغه سيمو لپاره 
چې د غونډیو ترڅنګ پرتې سیمې ويد ځینو چینو اوبه ګرمې وي ځکه د هغوی په 
جوړښت کې سلفر او نور منرالونه شتون لري.د ګرمو اوبو لرونکو چینو اوبه د کورنۍ 
اړتیاوود پوره کولو لپاره نه کارېږي خو په ځینو سیمو کې ورڅخه د ځینو ناروغیو د 
درملنې په موخه کار اخيستل کېږي. 

یوه ښه چینه د اوبو لپاره یوه ښه سرچينه شمېرل کېږي خو ستونزه دا ده چې یوه داسې ښه 
چینه په اسانۍ سره نه موندل کېږي چې د څښلو لپاره ترې ګټه واخيستل ش شي او د اوبو 
یوه شبکه ترې وغزول شي. 

خو بيا هم که داسې یوه چینه پيد| شي چې د څښلو وړ اوبه ولري نو باید لاندې ټکي په 
پام کې ونیول شي. 

# باید د شبکې لپاره يو ه داسې چینه غوره شي چې د نورو سرچینو په پرتله جوړول 
يې اسانه. ارزانه وي او پوره اوبه ولري 

په وچ موسم کې هم د اوبو رسولو کچه يې د منلو وړ وي 

چینه بايد له هرډول نا پاکيو ژغورل شوې وي. 

مه چینه باید په داسې ځای کې شتون ولري چې په طبيعي ډول لوړ ځای وي. 

هه اوبه باید د څرنګوالی یا کفیت له پلوه : ښې اوبه‌وي. 


لال 
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د اوبو رسولو سرچینې 


د چینو ډولونه : (825 0م )اه د٥11‏ ) 
۸ ارټیژن جبلی ( 05 )۸۲ ). 


۲ د ځمکی د جاذپې قوې له اغېزه چینې (571025 07۵۷717 ). 
٣‏ د ځمکی دمخ یا سطحی چینی (5 0م )۹۲٥۵٥‏ 


١‏ ارټیژن چینې. 
دا ډول چینو اوبه د ځمکی سرته د فشار له امله راوځۍ. 
: .. 


شکل(ارټیژن چینې) 


د ارټېژن چینو اوبه کېدای شي له دې امله هم د ځمکې مخ ته راووځي چې د ځمکې مخ ته 
نږدې اوبه نه تېرونکې طبقه سورۍ شوې وي.په دودیزه ډول دارټیژن چینو اوبه د ټول کال 
په اوږدو کې یو شان وي. 

۲ د ځمکې د جاذبې قوې له اغېزه چینې: 

دا ډول چینې هغه وخت منځته راځي کله چې له ځمکې لاندې اوبو سطحه يا ټېبل دومره 
لوړه شي چې اوبهد ځمکې په مخ روانې شي د دا ډول چینو اوبه د کال په اوږدو کې يو 
شان نه وي څه وخت چې باران وشي زياتېږي او کله چې وچکالي وي کمېږي.د دې لپاره 
چې د اوبو د کمېدو مخنیوی شوی وي کېدلای شي په هغه ځای کې چې د دې چینو اوبه د 
ځمکې سرته راووځي یو کنده یا ژور ځای وکېندل شي 


۷۷٧۷ ٧۷1 8۵ ١ ۸.١ 81 


د اوبو رسولو سرچینې 


۳ د ځمکې دمخ چینې (5725 ٥6‏ ): 

دا ډول چینې هغه وخت منځته راځي کله چې له ځمکې لاندې اوبو ورکونک و طبقو لاندې 
یو داسې طبقه شتون ولري . چې اوبه نه تېروي| و له بله څنګه مخ پروړاندې تلو کې هم 
یو داسې خنډ وي چې اوبه نه شي کولای له هغې څخه تېرې شي نو اوبه اړ کېږي چې پورته 
وخېژي.کېدلای شي دا ډول چېنې په مصنوعي توګه هم جوړې شي او هغه داشې چې له 
ځمکې لاندې اوبو د بهېدنې پر وړاندې ځنډونه جوړ کړای شي او دا ډول چینې ترې لاس 
ته راوړل شي. 


څلورم ډول. څاګانې :)۷/١٧1٥(‏ 
څاګا یو داسې دا مصنوعي سوری يا کنده ده چې د اوبو راایستلو لپاره جوړېږي.هغه 
سوری چې د تېلو د راایستلو لپاره کېندل کېږي هم څاګانې بلل کېږي څاه په ټوله نړۍ کې 
د اوبو لویه سرچینه بلل کېږي ويل کېږي چې د افغانستان 80 سلنه وګړي له څاګانو څخه 
د اوبو د سرچینې په ډول ګټه اخلي هغه درې فکتورونه چې د څاګانو د نظریې اساس 
۳ 

.د ځمکې د مخ جیولوجيکي حالات 
:. .د بېلابېلو طبقو سوري. 
0 .د اوبو هغه مقد ار چې په بېلابېلو طبقو کې جذبېږٍي د ځمکې د مخ جیولوجیکي 
حالات د اوبو میلان ټاکي. 
که د اوبو ورکونکې طبقې میلان د څاه په لور وي نو څاه به هر وخت کې اوبه ورکوي او 
که چېرې د اوبو ورکونکې طبقې میلان له څاه څخه په بل لوري وي نو دا ډول څاه زر 
وچېږي او یواځې د پشکال په موسم کې کولای شي اوبه ورکړي.د اوبوورکونکې طبقې 
سوري هم د اوبو په اندازې باندې اغېز لري که چېرې د سوریو شمېر زيات وي نو کولای 
شي په لږوخت کې زياتې اوبه راټولې کړي.د اوبو ورکونکې طبقې د جذب او ذخيرې 
اندازه د اوبو ورکولو اندازه ټاکي .که چېرې د اوبو ورکونکې طبقې د اوبو د جذب او 
زیرمه کولو وړتيا زیاته وي څاه کولای شي زیاتې اوبه ورکړي او د اوبو اندازه به تل يو 
شان وي. 


لب 
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د اوبو رسولو سرچینې 
٣۳٣‏ د ځاه کانو درجه بندي ٧٥٧/٥‏ 0 185:/53001): 


په ټولیز ډول څاګانې په لاندې ډول درجه بندي شوې دي. 
١‏ سطحي يا لړې ژورې څاګانې ( ۷/٥11٨‏ 17 ) 


۲ ژورې څاګانې ٧۷٥٠٠٥(‏ م1066) 
۳ .ټیوبي څاګانې ٧۷٥٧٧٧(‏ 11016 ) 
۴ ارټژن څاګانې ( ۸۳٧6657۵0 ٧۷٥٧٧15‏ ) 


)58311607 ٧٧٥115 ( سطحې یا لرې ژورې څاګانې‎ ١ 
.د سطحې څاکانو جوړونه:‎ 1 

سطحې څاګانې د ځمکې د مخ په طبقه کې کېندل کېږي دا څاګانې خپلې اوبه د ځمکې د 
لر اډرلر کون با ري دا( اعاکالر د ورو عضوترښروډو ٠‏ 


7 


نه شي د استر يا پوخ(50:70162) ډبلوالی له ::300 څخه تر 500:0:6 پورې وي.پورته 
شکل کې هغه سطحې څاه ښودل شوې ده چې استر یا پوخ لري هغه څاګانې چې استر نه 
لري ترټولو زیات ژوروالي پورې رسېږي چې کېد ای شي د 7 مترو پورې وکېندل شي کله 

چې د سطحې څاه ژوروالی تر #مترو زیات شي نو اړینه ده چې دښې ساتې لپاره ورته له 
دننه لوري څخه یو استر ورکول شي ځکه که يوه څاه 7 متره وکندل شي نو له دننه لوری 
تر 7 مترو زیات ځاوره نه شي کولای په عمودي ډول ودرېږي سطحي څاه ته خلاصه څاه. 
کېندل شوې څاه. جاذبې قوي څاه یا نفوذي څاه هم ويل کېږي. 
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د اوبو رسولو سرچینې 

د سطحي څاګانو د اوبوڅرنګوالۍ 

د سطحي څاګانو اوبه د سیند د اوبو په پرتله پاکې او ښې وي خو بيا هم نورې پاکونې ته 
اړتیا لري د سطحي څاګانو اوبه د نږدې سپټک یا د تشنابونوا وکنارابونو د فاضله اويو 
د څاه له امله چټلېږي نو ځکه باید سطحي څاګانې د تشنابونو له فاضله اوبو څخه لږ تر 
لړ په 15 مترهواټن کې وکېندل شي 

د سطحي څاګانو اوبه په وقفه يي ډول چټلېږٍي نو ځکه باید له عرباران وروسګه له سره 
پاکې او تعقیم شي 


د سطحي څاګانو څومره والى: 
د سطحي څاګانو د اوبو ورکولو کچه لږه وي ځکه د سطحي څاګانو سرچینه یواځې د 
ځمکې پورتنۍ برخه ده. ځینې وختونه د اوړي په موسم کې د سطحي څاګانو اوبه دومره 
کمې شي چې حتی وچېږي هم. 
نو د وچېدو د مخنیوي لپاره باید سطحي څاګانې د ځمکې د پورتنۍ برخې د اوبو له 
لېول څخه لاندې هم وکېندل شي. دا کېندنه په بېلابېلو برخو سره توپېر لري د سطحي 
څاګانو د اوبو ورکولو اندازه په يوه ثانيه له 5 لیتره څخه نه زياتېږي همدا لامل دی چې 
سطحي څاګانې د ټولګټو موخو لپاره نه کارېږي. 
٧‏ د سطحي څاګانو کارول: 

د سطحي څاګانو لږو اوبو ورکولو ته په کتو سره. سطحي څاګانې د وړو او کوچنيو 
کليو. وروسته پاتې ښارګوتو. . کمپونو | وځآنته ځانته کورونو د سرچینې په ډول 
کارېږي. 

۲ ژورې څاګانې (115 ۷٧‏ م)): 

ژورې څاګانې ځپلې اوبه له یوې دا سې اوبه ورکونکې طبقې څخه لاس ته راوړي کومه 
چې له اوبو نه تېرونکې طبقې څخه لاندې واقع وي د ژورو څاګانو نظريه په دې ولاړه ده 
چې د ځمکې په دننه کې د اوبو له رګونو څخه اوبه د ژورې څاه سیمې ته کوچېږي.د 
ځمکې په دننه کې د اوبو رګونه هغه دي چې د اوبو ورکونکي طبقې اتوموسفیر ته د اوبو 
د لېه لاره بيدا کي 


1 
د ی۸ 
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د اوبو رسولو سرچینې 

د باران اوبه له بېلابېلو لارو څخه د اوبو رګونو (0016:60) ته تنوځي او بيا له هغه ځايه 
د ژورې څاه سیمې ته کو چېږٍي کله چې اوبه د اوبو له رګونو (0016:608) څخه د ژورې څاه 
سیمې ته کوچېږي ټولې ناپاکۍ ترې لرې کېږي مګر پر همدې مهال ځينې مالګې ورسره 
یو ځای کېږي چې له امله کېد ای شي له ژورې څاه څخه لاس ته راغلې اوبه سختېږي او 
بيا اړتيا پيدا کېږي چې نوموړې سختې باید له منځه یوړل شيد ژورې څاه ژوروالی باید 
له ځمکې لاندې اوبو رګونو ته ډېر نږدې نه وي ځکه چې ژوره څاه خپلې اوبه د ځمکې په 
دننه کې له یوې دا سې اوبه ورکونکې طبقې څخه لاس ته راوړي کومه چې د فشارلاندې 
1 څرنګه چې د ژورې څاه اوبه داتوموسفير له فشار څخه د زیات فشار سره مخامخ وي 
نو ځکه ژورې څاه ته تر فشار لاندې څاه هم ويل کېږي. 


8 5 ۱67۷7 - ظ رو 

۰ 

: ١ ٧٧٧٧ 1-۱67 ۷75٥ 
6. 3-19 


2 ټیوبي څاه (11 ۷٧‏ 26): 

ټیوبي څاه هغه ژوره څاه ده چې له :50:7 څخه تر 2001717 پورې قطر ولري او هغه خپلې 
اوبه له څو اوبو ورکونکو طبقو څخه لاس ته راوړي. 

پوخ لرونکې پایپونه د اوبه نه تېرونکو طبقو ته مخامخ لګېږي. 


۷۷۷٧۷٧٧ 1 ۸ ۵ ۸.١ 8٩5 


د اوبو رسولو سرچینې 

دټيوبي څاه جوړونه ( :005006601 ۷٥‏ 1006 ) 

3( لومړی په ځمکه کې یو سوری کېندل کېږي او د ځمکې د بېلابېلو طبقو په اړه ترې 
اړین مالومات ترلاسه کېږي د کېندل شوي سوري قطر باید د څاه له قطر څخه زيات وي د 
ببلګې په ډول که د څاه قطر ::150 وي باید د څاه د سوری قطر 3001017 وي. 

#6 د اوبو غوښتنې مقدار ته په کتو سره د څاه ژوروالی غوره کېږي د اوبو ورکونکو 
طبقو د اوبو اندازه د طبقاتو په جوړښت او هغه موادو پورې اړه لري له کومو چې نوموړې 
طبقې جوړې شوي دي. 

په دودیزډول د ټیوبي څاه ژوروالی له 20 مترو څخه تر 50 مترو پورې وي او په وچو 
سیمو کې د څاه ژوروالی ان تر 300 مترو پورې رسیدای شي 

هغه طبقې چې له شګې او جغل او یا سا فد سرد ده 
ورکونکې طبقې بلل کېږي. 

مګر هغه طبقې چې له چونې او یا ماربل څخه جوړې وي هومره اوبه ورکوي څومره چې 
سوري ولري. 

؟م کله جږمروژر کبد لق زيا با بېرد ین کې کله کېري کن هکېدونکی 
پایپونه په دوه ډوله دي لومړی 18110 يا ړانده پایپونه او دويم يې 80:00067 يا سوري 
لرونکي پایپونه. د سوریو لرونکو پایپونو سوري داسې جوړېږي چې يواځې اوبه ترې 
تېرې او پایپ ته دننه شي داسې سوري پایپونه هم شته چې شا او خوا ته جالۍ لري د دې 
لپاره چې د جالۍ او پایپ ترمنځ یوواټن شتون ولري نو له پایپونو څخه په حلقوي شکل 
یو سیم تاوېږي 

په ټولیز ډول سوري لرونکي پايپونه د 75:17 په قطر او 2,5 مترو په اوږدوالي سره 
جوړېږي. 

ی)( د اوبو پمپول اوپورته کول باید په ډېرې پاملرنې سره ترسره شي داسې چې د شګو 
واړه ذرات پایپ ته دننه نه شي د سوریو لرونکو پایپونو پاکونې لپاره کېدای شي له 
بېلابېلو لارو چارو ګته واخيستل شي. 

لومړی کېدای شي له یو لوړ ټانګ څخه د لوړ ۀ فشار لاندې اوبه پرې ورپرېښودل شي يا 
هم تر فشارلاندې هوا ورپمپ شي او هم کېدای شي په معک وس ډول پمپ ورته چالان 
شي. 


).۸ ۷ هله ۷۷.1 ۷۷۷۷ 


د اوبو رسولو سرچینې 

د ژورې څاه د سوریو لرونکو پا یپونو پاکونه د څاه د پرمختګ یا 1676100:0601 ۷۷١11‏ 
په نوم یاد ېږي. 

د نوموړو پایپونو پاکونه لاندې ګټې لري. 

۰ د څاه د اوبو بهېدنې کچه لوړوي. 

. په غا او پایپونو کېه شګې د دنته کېدومځه نېسی. 


: د ټیوبي یا استوانه يي څاه د اوبو څومره والی ۷٧٧٧/15(‏ 1016 01 037007 ) 

په ټوله کې د ټیوبي ژورې څاه اوبه پریمانه وي او اوبه یې لږاوډیرښې هم وي. 

د ټیوبي څاه د اوبو ورکونې کچه په یوه ثانيه کې له 40 لیترو تر 50 لیترو پورې وي. 
نند دټيوبي څاه څرنګو الی زلل٧٧ ٥٥‏ گه انلهه()). 

په ټوله کې د ټیوبي څاه اوبه ښې وي او کومې ځانګړې درملنې ته اړتيا نه لري خو بيا 
هم که د ټیوبي څاه اوبه سختې وي لرې کول یې | ړين دذي. 
۷ د ټیوبی څاه کارونه :)115٥ 0٤ 06 ۷/٥115(‏ 

له ټیوبي څاه څخه کېدای شي د استوګنو کورونو. ښارګوټو . لويو باغونو او نورو 
موخو لپاره ګټه واخيستل شي. 
۷ دټیو بي څاه ساتنه او څارنه( 0٤ 11016 ۷٧۷٧٧١‏ 131006003066): 

له ټیوبی یا استوانه یی څاه څخه ساتنه او څارنه یو اړین کار دی ترڅو نوموړې څاه په 
سمهترګه کاروکرۍد ټیوبي څاه له لاندې درې برخو ساتنه اړینه ده : 
٥‏ د سیمې جالۍ پاکول 
هغه سیمې جالۍ چې د اوبو ورکونکو طبقو او اوبو اخیستو پر وړاندې لګول کېږي 
ځينې يې د بېلابېلو لاملونو له امله ورستېږي چې د پاکونې لپاره یې کېدای شي له 
مائرویک اسا څخه ګټه واخيستل شي. 
6 د چونې د ذراتو لرې کول: 
د سیمی چالۍ په مخ هغه وخت پوخ منځته راځي چې د خټې يا ١1(‏ او شګې ذرات د 
جالۍ پر مخ ونښلي د همدې پوځ د جوړېدو له امله د څاه د اوبو ورکونۍ کچه کمېږي د 
شګې د ذراتو لرې کول کېدای شي د تخته شوې يا متراکم شوې هوا د تېرولو په لاره 
ترسره شيبله لاره یې د وچ يخ ورغورځول دي او درېيمه لاره هم د څپو تېرولو لاره ده.د 


تحصحسيتی 8۹7 ).۸ ۷ هله ۷۷.1 ۷۷۷۷ 


د اوبو رسولو سرچینې 


څپو په میتود کې څاه ته پلنجر کوځېږٍي او بياد اوبو څپې د پایپ دننه لورته په چټک 
ډول لېږدول کېږي.دويمه چاره يې داده. چې د کاربن ډای اکساید درلودونکی کلک يخ 
څاه ته غورځېږي او د څاه پورته خوله کلکه تړل کېږي نوموړی يخ له ځانه يو لړ بخارات 
خپروي کوم چې د پایپونو د سوریو د پرانستل کېدو لامل ګرځي. 

٠‏ دپرزوېدلول: 

د څاه هغه پرزې چې ورستۍ شوي وي بايد لري کوي شي او پر ځای يې نوې پرزې 


8. دټیيوبی څاه ناکامېدل(٧١٧/٧‏ 1056 07 ۳311076): 

په لاندې توګه له هغودوه مهمو لاملونو یادونه کوو د کومو له مخې چې يوه ټيوبي څاه 
ناکامېږي. 

#٨‏ رژېدنه(01708100))): 

د پایپونو دننه له اوبو سره تېرېږي نو د دې لپاره چې د پایپونو د رژېدنې مخه ونېول شي 
باید لاندې ټکو ته پاملرنه وشي 

ات د څاه قطر تر وسه پورې لوی په پام کې ونیول شي. 
ای پایپونه له داسې موادو پوخ کړای شي چې د رژېدنې د مخنيوي وړتيا ولري 
3- د څاه د پمپ کولو اند ازه راکمه کړای شي د کوم چې د ذراتو دننه کېدل کموي. 
ث- د زنګ وهلو ضد اوسپنيزو پایپونو کارول کولای شي د رژېدنې مخه ونیسي. 


#) استریا قشرمنځته راتلل(05:10100ن18): 

د پایپونو په مخ باندې د الکولو لرونکو مالګو نښتل د استر جوړونې( 186705131601) 
په نوم ياد ېړي 

د استر جوړېدنه د پایپونو قطر کموي او د اوبو د نورماله رسونې مخه نیسي د دې لپاره 
چې له استر جوړېدنې مخنیوی شوی وي باید لاندې کړنې ترسره شي. 

دد اوخد هرا کارورل : : 

# د جالۍ اندازه باید زیاته په پام ونیو 


۷ 
۷۷٧۷٧.۸8 ٧ 8٩ څ وه‎ 


د اوبو رسولو سرجینې 
ش# له څاه څخه د ساتنې پر مهال په پرله پسې ډول استر جوړونکې مواد لرې کول. 


02 غټ سایز پمپ لګول شي او پمپ لږٍ په ورو ډول سره چلول 

1 نمونه يي ټیوبي یا استوانه يي څاه ۷/٥٧1(‏ 11006 1701۵1 ) 

په لاندې شکل کې يوه ټیوبي څاه ښودل شوې ده له شکله معلومېږي چې د پمپ کوټه د 
ځمکې په مخ جوړېږي او د پمپ د کوټې لاندې د څاه پمپ لګول کېږيمکيشي پایپ د 
اوبو بهېدنې د يو وال په مټ سره له پمپ سره تړل کېږي دا والونه له يو لوري اوبه 
پرېږدي. د وال دنده داده چې کله پمپ د جوړونې لپاره یا هم د بدلولو لپاره ایستل کېږي 
دا وال نه پرېږدي چې اوبه بېرته څاه ته ننوځي.بيا اوبه له پمپ څخه د لېږدونکي پایپ په 
مټ پورته کېږي د لېږدونکي پایپ په سر کې يو بل وال تړل کېږي چې د اوبو لېږدونه 
کنترول کړي.د پمپ په لاندې برخه کې یو پلګ جوړېږي چې له لاندې لوري څخه د اوبو 
لېږدلو مخنیوی وکړي. 

د دې ترڅنګ یو زينه د پمپ د ګوټې له چت څخه د اوبو سټشن ترلاندې برخې پورې 


غزول کېږي چې د څارنې لپاره ترې ګټه واخيستل شي 


شکل(استوانه يي څاد) 
د ریو "7--تثت-کت ھت ٥‏ 
د استوانه يي څاه اوبه له باندنی چاپېریال له خوا نه چټلېږي. 


۷۷٧۷٧ 1 ۸28۵ 8۸2.١ و8‎ 


د اوبو رسولو سرچینې 


مه اوبه په اسانۍ سره کولای شي د پمپونو په مټ سره د ځمکې مخته راووځي. 

مه څرنګه چې په دا ډول څاګانو کې د اوبو نه لرونکو طبقو په وړاندې ړانده پایپونه یا 
0 لګېږي نو ځکه ټيوبي څاه ته له پاسنیو طبقو څخه چټلي نه ور دننه کېږي. 

« په ټوله کې د ټیوبي څاه کارونه تر ټولو نورو هغو اسانه او ارزانه‌وي. 

« داسترانه يي شاګان رکېندل لدتمکي لاندې اوبو لېول ټیټوي او بیا دا شوتي ده 
چې د اوبو طبقې بيا له سره مشبوع کړای شي. 

رر ارتېژن څاګانې ( ۷٧٥٧۱١‏ ۸:063741): 

دې ته ارټېژن څاه ځ ځکه ويل کېږي چې دا څاه په لومړي ځل دفرانسې د ارټيوس په ښار 
کیل کو 

همدا راز تر ټولو لرغونی دا ډول څاه په کال ۱۸۴۴ کی د انګلستان د لندن په ښار وکېندل 
شوه چې د طرفګار څلور لارې فوارې ته يې اوبه ورکولې د نوموړې څاه ژوروالی 
858 متره دۍ 

د ارټېژن څاه نظريه د هاید رولیکی اساساتو پر بنياد ولاړه ده. دا څاه هغه وخت منځته 
راځي کله چې د اوبو ورکونکې طبقه د دوه اوبه نه تېرونکو یا غیر قابل نفوذ طبقو ترمنځ 
واقع شي کله چې د اوبو د میلان خط د ځمکې د سطحې له لېول څخه لوړ راشي .او په 
همدې سیمه کې د اوبو لپاره سوري وکېندل شي نو اوبه د یو فشا رلاندې پورته خېژي 
بسلاده دوه 5ک وغهه292)ل 


0۳/۰5/01 ٧٧٧ 


کد ٧٧٧‏ 10016 ۷۵16۳ 
م76 تن 


وه 0 


شکل(ارټېژن څاه) 


۷۷٧۷ ٧۷1۸ ٨۵ ١ ۸.١ 9 


د اوبو رسولو سرچینې 


ارټېژن څاګانې په لاندې ډولونو وېشل شوي دي. 

۸ . بشپړه ارټېژن څاهه. 

8 . نيمه ارټېژن ځاه 

د بشپړ ارټېژن پر مهال اوبه د یو فشارلاندې د ځمکې مخ ته راوځي او د نیمه ارټېژن ښه 
مهال اوبه د څاه ترخولې پورې رسېږي او نور وپورته کولو ته یې پمپ لګېږٍي. 


: د ارټېژن څاه د اوبو څومره والى: 
د ارټېژن اوبه پریمانه وي او کېدای شي د ارټېژن حالاتو په پام کې نیولو سره ښه ګټه 
ترې واخيستل شي 
ند دارټېژن څاه د اوبوڅرنګوالى: 
د ارټېژن څاه اوبه پاکې وي او کومې ځانګړې درملنې اړتیا نه لېدل کېږي. 
له ارټېژن څاه څخه اوبه د اوبو زیرمې ته لېږدول کېږي او بيا له هغه ځايه ویشل کېږي. 
نټ . دارټېژن څاه کارونه: 
څرنګه چې د ارټېژن څاګانې زياتې نه پيدا کېږي نو ځکه د اوبو د يوې ارزښتناکې 
سرچينې په ډله کې شمیرل نه کېږي. 


۷۷٧۷ ٧۷1۸ 8 ١ ۸.١ 9 


د اوبو رسولو سرچینې 
.٣۲ ۳‏ جوړونې ته پام سره د څاگانو ډولونه: 


رن 00010م0 0 کوهم ل۲ 01 ٥‏ مز 1) 
په ټولیز ډول څاګانې په درې ډوله جوړېږي. 
١‏ کېندنه (1(128702) 
۲ ټک وهنه (1(7۷60) 
٣‏ سوريکونهداپ (ع8008) 
چې همدې ته په کتو سره څاه ګانې هم په د رې ډوله دي. 
لاسې کېندل شوې ۷611 ٤6‏ ) ټک وهلو ۷٥٧٠/٥(‏ 101:۷60) او سوري کولو څاګانې 


۷٧٥1 ٥(‏ 6 ی) 


1 8 100: 
په دې میتود کې یو سوری د مزدورانو په مټ تر هغې کېندل کېږي چې اوبه په کې 
راپیدا شۍځينې وخت ارتيا پيدا کېږي د لاس وهلو ترڅنګ چاودنې یا انفجارات هم په 

کې وشي. 

له دې پرته دا هم کېدای شي تر يوه ځايه په لاس ووهل شي او یوه برخه يې د بور ماشین 
په مټ ووهل شۍ.د دې لپاره چې د ځمکې له سطحې څخه څاه ته اوبه دننه نه شی د څاه په 
خوله کې چکونه کېښودل کېږي. 


) ټک وهل شوې څاه ۷/١11‏ 0ل ): 
په دې میتود کې د څاه لپاره یو ځانګړی شوې نل د څټک په مټ سره ټک وهل کېږٍي 
ترڅو د ځمکې له اوبو ورکونکو طبقو څخه په کې اوبه راووځي,دا ډول د څاه جوړونې 


).۸ ۷ هله ۷۷.1 ۷۷۷۷ 


#حمحمسنکسنسصسی دو 


د اوبو رسولو سرچینې 


میتود په هغه ځا کې د پلي کېدو وړ دی کوم ځای کې چې خاوره نرمه وي د دې څاه قطر 
له :25:0 څخه تر 800010 پورې وي. 


:)8016 ۷/٥115( سوري کولو څاګانې‎ .٣ 
دا ډول څاه د ځمکې لاندې برخه کې د ځانګړي ماشين په مټ سره کېندل کېږي چې‎ 
و یا 10711082 یی بولی دا میتود د ټیوبی څاګانو لپاره په کارېږرۍ‎ 68 


.-٣‏ د څاه د بهېدنې یا اوبو ورکولو اند ازه ۷٠٥10 6٥ ۷/٥11(‏ )ږٍ 

۷٥10 0٣۷/٥1 د څاه«د بهېدنې یا اوبو ورکولو اندازه‎ ٣٣١-۳٣ 

دا اړینه چې د یوې څاه هغه مقدار اوبه پیدا شي چې يوه څاه يې په نورمال حالاتو کې 
ورکوي.د څاه 1610( ياد بهېدنې مقد ار د اوبو هغه مقدار دی چې له یوې څاه څخه د پمپ 
یا نورو وسایلو په مټ را ایستل کېږي پرته له دې چې څاه وچه او یا هم ناکامه شي. 

په ټولیز ډول شپږٍ مهم فکتورونه د څاه د اوبو پر بهېدنې باندې اغېز لري. 

مه د څاه اندازې. 

ّپ له څاه سره په نږدې سیمو کې د نورو څاګانو شتون. 

# داوبوورکونکو طبقو د سوریو شمېر. 

مه په اوبو ورکونکې طبقه ( ۸601167 )کې د اوبو اندازه. 

ه4 ډاوبوه لول سلان : 


۷۷٧۷٧٧ 1۸۸8١ ۸. چو‎ 


د اوبو رسولو سرچینې 


کله چې له څاه څخه اوبه وایستل شي نو د هغې د پوره کولو لپاره له شا او خوا څخه څاه 

د (ه-17) فشا رلاندې اوبه دننه کېږي چې دې فشار ته کېناستنې (:0550:ع126) فشار د 

تشو نې فشار ( ه6عام116 )د حخذب فشار (ممفهئولتلمن) او یا هم رسوب ( ۱7601316010 

)فشار ويل کېږي کله چې له يوې څاه څخه اوبه ویستل شي نو د څاه د اوبو سطحه 

۷۷٥٧6 ۱٥016(‏ )د سرچپه قيف په شکل پاتې کېږي چې دې ته د تشونې قيف هم ويل 

کېږي.د قیف قاعده د اغېز د دایرې په نوم یادېږي ۍ 

د یوې څاه د اوبو ورکونې یا اوبو بهېدنې اساسات په لاندې ډول دي. 

2 له څاه سره په چم ګاونډ کې نورې څاګانې شتون ولري. 

څومره چې د یوې څاه د اغېز شعاع زياتېږي هومره یې د اوبو ورکونې اندازه کمېږي. 

اوبو ورکوونکې طبقې د خاورې د ذراتو زېږوالی د اوبو ورکونې اند ازه کموي. 

. په اوبو ورکونکې طبقه کې د څاه د وهنې ژوروالی د څاه د اوو کو ته 

اړیکه لري. 

6 د اوبو ورکونې اند ازه د هماغې څاه د اوبو کېناستنې د فشار سره مستقيمه اړیکه 

لري. 

1 د څاه د اوبو ورکونې اند ازه د یوې څاه د قطر په زیاتېدو سره نه زیاتېږي. 

وون ووو ووو وو وواک ووو رو 
سې اټکل کېږي چې د يوې څاه د اغېز د شعا ع لاندې له څاه څخه ټولې اوبه نه ایستل 

ٍ 


په فورمول کې شته حرفونه په لاندې ډول دي: 


لل 
څره : ).۸2 ۵ ۸28۵ 1 ۷۷٧۷ ٧‏ 


د اوبو رسولو سرچینې 


.د څاه د اوبو ورکونې اند ازه. 

7 د سوریو نسبته ' 

د لېږد ثابت 

7 په یو واحد مساحت کې د اوبو نفوذ. 

۸ د څاه په لاندينۍ برخه کې د څاه دعرضی مقطعې مساحت. 
#د دايروي اغېزشعاع ‏ 1 


« د څاه شعاع 
1 مخکې له پمپ کولو داوبو د ثابنې سطحې او د ځمکې د لاندې برخې يانې د څاه د 
تل ترمنځ واټن. 


وروسته له پمپ کولو په څاه کې د اوبو ژوروالۍ 

8ه هایدرولیکي درجې میلان . 

۷ د څاه بهېدنې سرعت 

لهڅاوڅخۍ دوب نستلر یا بب کرلږررسهاساحد ووک کر ارديعات ياکر. 
0.د عرضي مقطعې اغېزمن مساحت )1 د بهېدنې سرعت 


5 8 
47 


ام - : م26 - ھم 


سن 
47 


07 
0 -۱-7 7. 


و20-ن 
47 


د دواړو لورو له انتګرال نیلو وروسته لرو 


0 )۷ حا وو0 1 () 
0-1 | () 


09-0 0011 0 


للم 
پا : .۸ ۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١‏ 


د اوبو رسولو سرچینې 


؟- اضر ۳٢‏ .ع0 1 ( ٢)‏ ۀ وتم حل و10 () 


1 1٠ 117۱ 
2.6526 ۸ 


10 


(4). ل2 اا .. 


(۴) نمبر فورمول د نامحدود یا ازادې اوبه ورکونکې طبقې لپاره کارېږي. 
که 1٠.11‏ هاو اد متر په حساب وښودل شی او ۳ په واحد مساحت او شپه ورځ کې وي 


او 0 په شپه او ورځ کې د ته په حساب سره محاسبه کړو. لرو: 
د ارټېژن څاګانو لپاره کوم چې ) متر سره د اوبو ورکونکې طبقه ولري نو لرو: 


٣‏ یز 27 هس هر 


ږو وون 
47 


لل 
څرت :: ).۸2 ۵ ۸28 1 ۷٧٧٧ ٧‏ 


د اوبو رسولو سرچینې 
د پورته معادلې له حلولو وروسته لرو: 


(6) مور نانوي 
وچ 4٠‏ 


10 


وروستۍ معادله د محدود شوې اوبو ورکونکې طبقې لپاره ده کومه چې د دوه اوبه نه 


۳ ۴ د څځاه ځانگړی ظرخیت 0٥ ٥ ٠٢٢٢‏ 7٧ى‏ 3 ۵) ان و ق: 

له پورته معادلې څخه څرګند ېږي چې د یوې څاه د اوبو بهېدنه او د اوبو ورکونې اندازه 
اونتاعتههارراستارررشستهه په څاه کې د اوبو د سطحې د ټيټېدو یا ۱0 04۷ 
سره تړاو لري . څومره چې 00171 ٧‏ ډېر ټېټېږي هومره به یې د اوبو ورکونې اند ازه 
کمه وي د څاه ځانګړي ظرفیت مانا داده چې يوه څاه د :06:1 ۷ په یو متر کې څومره 
اوبه ورکولای شي. 


۸٧١٩۲۸0 (۱ ۳۷٧/۷۸٧ ٧٧٩٧٢ ٢٨٨6 


ک٧‎ 
2 


نټ 


| 0٨۸ه‎ 


لد 001111111 


٢ه (٨١‏ 1 ٥ه‏ نا 


هده مه3 


پم- ات 5 لال 
ج «1ه لا 1٧١/١‏ 


۱١‏ و 1۰م حور 


۷۷٧۷ ٧۷1۸8۵ ١ ۸.١ ېجو‎ 


د اوبو رسولو سرچینې 


۳ . د ځاه د اوبو ورکونې ازموينه ۷٠١٧0 0 ۵٢٥٥٥٥,‏ 10۳ 16:71): 
د اوبو ورکونې ازموینه لودو لارو سره ترسره کېږي. 

. د سهسېرلوا مر يا ثابت لېول ازموینه :))٠۳ ٠1و ٥٥0‏ 

)7٥ 6012673101 ٧٥5٤٥( د بیارغونې ازموينه‎ ٢ 


:)۱101001082 15١(هنیومزا د پمپولو‎ ١ 

په دې میتود کې لومړی له څاه څخه تر هغې اوبو ایستل کېږي چې د څاه په سیمه کې د 
خاورې ډاډمن اوبه ورکونې فشار ترلاسه شي بيا له څاه څخه د اوبو ایستونکې پمپ 
سرعت داسې برابر شي چې دومره اوبه له څاه څخه وباسي څومره چې څاه ته له شا او ځوا 
څخه په همدې وخت کې جذبېږي یانې د پمپ چالانولو او کار کولو په وخت کې د اوبو 
لېول بدلون ونه مومي. چې همدا د څاه د اوبو بهېدنې ځانګړی مقدا را د اوبو ورکونې 
مقدار بلل کېږي چې ۷/١١١‏ #6 یې هم بولي.مګر دا يو ستونزمن کار دی چې د يوې 
څاه د اوبو لېول ثابت وساتل شي نو ځکه د ازموینې دا میتود دومره ډېر نه کارول کېږي. 


۲ د بيا جوړېدنې ازموينه (1651 16600673019): 

په دې متيود کې لومړی له څاه څخه د څاه د ډاډمن کار کولو له اند ازې نه لږې کمې اوبه 
را ایستل کېږي يانې څومره چې څاه ته جذ بېږي له هغې اندازې نه لړې کمې ایستل کېږي 
بيا با پمپ ودرول کېږي او وخت ثبت کېږي اوس نو منتظر پاتې کېږو او ګورو چې څاه 
خپلې پخوان نۍ اندازې ته په څومره وخت کې اوب ههغه لېول ته رسوي کوم چې له پمپ 
کولو مخکې يې درلود 1 


طا 
٧۷٠٧٧٧٩ 6‏ 


لا 
1 


٥٥٥٢٥٢٥٥۵16٨٢ ٤٢ 
۴۱6. 3-25 


).۸ ۷ هله ۷۷.1 ۷۷۷۷ 


التکزن لست 98 


د اوبو رسولو سرجینې 

که په لنډ ډول یې ووایو څاه ته پمپ لګوو او څاه پوره تشو او لږې اوبه په کې پرېږدو او 
وخت ثبت کوو بیا ګورو چې څاه په څومره وخت کې بېرته خپل لومړني حالت ته راګرځي 

په شکل کې ګورو. 

4 د کېناستنې لومړنی فشار. 

12 د کېناستنې وروستنی فشار. 

1 هغه وخت چې څاه له ,11 څخه تر 112 پورې ورته اړتیا لري 

۸: د څاه مساحت په "10 سره. 

د یو متر فشارلاندې په یو ساعت کې د څاه ځانګړی ظرفیت په 12 سره: 


٠ 1‏ د00 9 
2 
2 2 تو 
ږا 7 ۸ 


په پورته فورمول کې که چېرې د 11 قیمت لوړ وي د څاه د اوبو ورکونې اند ازه یا 1610 به 
هم زیات وي او 11 کوچنی د څاه د اوبو ورکونې اندازه به هم کوچنۍ وي.په ‌لاندې جد ول 
کې د ځمکې د بېلابېلو طبقو لپاره د څاه د اوبو ورکونې اندازه ښودل شوې ده: 


ګڼه | د اوبو ورکونکې طبقه په يو ساعت کې د 192 مساحت سره د يو متر 
کې د خاورې ډول ‏ اوبو کېناستنې سره د اوبو حجم په 113 ۸ سره 

۱ "غاوزی 35 

/ نرمه شګه فٍ 

۳ زېږره شګه 


د ۸ 1-() فورمول د څاه د اوبو د بېرته ورکولو اندازه ښایی خو ددې په مرسته سره د څاه 

د اوبو ورکونې یا اوبو بهېدنې اند ازه هم پيدا کېدای شي 

تمه 

- د اوبو ورکونکې طبقې جذب ثابت ضريب 

-٨‏ د څاه په لاندې برخه کې د مقطعی عرضی مساحت دی چی د ځمکې په مخ یې 4/3 په 
پام کې نیول کېږي. 


1- د څاه د اوبو د کېناستنې فشار دۍ. 


۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١ ۸. وو‎ 


د اوبو رسولو سرچینې 


۳ د څاکانو ځای به ځای کول ٧٧٥٢٠٥‏ 0 ۵002 ک: 

کله چې څاګانې یو بل ته نږدې جوړې شي نو د دوی د اغېز دايره یوه په بله کې ننوځي او 
همدا لامل دی چې د دوی د اوبو ورکونه کمېږي د اغېز د دایرې شعاع د څاه له پمپولو 
سره نږدې اړیکه لري څومره چې له څاه څخه لږې اوبه ویستل شي هومره به يې د اغېز 
شعاع کمه وي او همدارنګه برعکس نو د دې لپاره چې هره څاه په خپل ځای کې پوره او 
ډاډمن ډول اوبه ورکړي بايد چې د څاګانو ترمنځ واټن د اغېز د شعاع دوه چنده وي. 


۷-٣۳٣‏ د روغتیا ته به پام سره د څاکانو ساتنه 
(15ل ٧٣‏ 01 1۷666۱۱011 2010601۲څ: 
څاګانې باید د ناپاکېو له ننوتو څخه په ښه توګه سره وساتل شي د روغتيا ساتنې له 
اړخه د یوې څاه لپاره اړین دي احتياطي تدابیر . 
صا 
دکسنګ پایپ او د پمپ نور واحدونه چې باید یو له بله سره ښه ونښلول شي ترڅو نورې 
اوبۀ ورنه شي. 
.٢‏ سرپوڅ ورکول: 
د څاه په پورتنۍ برخه کې باید څاه ته یو ښه سرپوځ ورکول شي ترڅو څاه ته له پاسه اوبه 
ورنه شي. 
۳. له پمپ سره تړل شوي پایپ ژوروالى: 
له پمپ سره تړونکی پایپ باید لړ تر لږۀ 3 متره په اوبو کې ډوب کړای شي. 
۴ له ناپاکيو سره واټن: 
که چېرې په سیمه کې ناپاکۍ وي نو باید لر تر لره له څاه څخه::15 متره افقي واټن 
ولري او داړتيا په وخت کېدای شي تر 90مترو پورې هم وي. 
۵ د ماشین په مټ کېندل شوې څاګانې: 
که چېرې يوه څاه په ماشين وکېندل شي نو له پمپ سره د نښلول شوی پایپ(562٥))‏ 
او د څاه د خولې ترمنځ په 30 ژوروالي سره د سیمنټ په واسطه سره بند کړای شي. 


).۸ ۷ هله ۷۷.1 ۷۷۷۷ 


د اوبو رسولو سرچینې 


دو هار و2 

له پمپونو څخه بید په نا مناسب ډول اوبه راونه وځي. 

٧۷‏ د ونو شتون: 

څاګانې باید د ونو لاندې او یا د ونو سره نږدې ونه کېندل شي ځکه د ونو د پاڼو د لوېدو 
له امله د څاه اوبه چټلېږي. 

۸ د پمپ کوټه: 

د پمپ کوټ ه باید داسې جوړه شي چې اوبه یې وتلې وي او له پلوه د سیلانو پروړاندې نه 
وي. 

۹ سحجالاتولو اند از 

پمپونه باید په نورمال ډول چالان شُ شي اوډېر تیزونه چلول شي. 

1 څاګانې د هوا د پاکونې لپاره ۶ 111١‏ 1 ولري ترڅو د چټلو اوبو له ننوتو 
مخه ونیول شي. 

او کل 

له څاګانو سره نږدې باید کالي او نور شیان ونه منځل شي 


لنډيز: 

په لاندې ډول سره د ځمکې د مخ او له ځمکې لاندې اوبو سرچينې سره پرتله شوي دي. 
ګڼه برځې د ځمکې د مخ سرچينې له ځمکې لاندې سرچينې 

١‏ چېرته جهیلونه. ويالې . کندې»ء نفوذي ګالري نفوذي څاګانې. 
پيدا | سیندونه او ذخيروي ډیمونه چینې. څاګانې 


٢‏ | داوبو| ځینې وخت زياتې چټلې وي دا په ټوليزډول پاکې وي ځکه په 
څرنګوا عضوي. غير عضوي او د طبیعي توګه چاڼېږي مګر کېدای شي 
لی |کارخانو ناپاکۍ لري وکارول) منحل شوې مالګې ولري. 


٩. 
7 


0 
۷۷٧٧٧ 1۸۸ ١ ۸)) ۱01 


د اوبو رسولو سرچینې 


٣‏ داوبو مخکې له دې چې وکارول شي د ا اوبه کېدای شي پرته له درملنې او 
درملنه او يا وڅښل شي بايد درملنه په لږې درملنې سره وڅښل شي او 
او '| اوپاکونه یې وشي. وکارول شي. 


۴ د اوبو د پشکال او باران ورېدنې په د دې ډول اوبو سرچینې محدودې 
څومره ! موسم کې زياتې وي مګر په وي 
والی ' اوړې کې کمېږي 
۵ |کارونه دا سرچینې د لويو ښارونو دا سرچینې د وړو کلو او ښارونو 
لپاره کارېږي او کېدای شي د لپاره کارېږي. 

ځمکو د خړوبولو لپاره هم 


وکارول شي 


بېلګ ایزې پوښتنې: 
لومړۍ پوښتنه: په ‌لاندې جدول کې د وړاندیز شوو زیرمو لپاره د کنتور خطونه او 


مساحتونه ښودل شوي دي. 
مساحت پر 102 سره د کنتور خط 
)200 170 
11000 190 
4)0)00/' 170 
290000 190 
150000 1/۸ 
340000 10 
410000 170 
0000د 170 
3000)0/ 0 م1 
640000 "17 


حل: ) (١)د‏ ذوذنقي د فورمول له مخې: 


لل 
۷۷٧۷٧٧ 1 ۸2٨۸ ۸.٧١ 02‏ 


د اوبو رسولو سرچینې 


۸1-60 1 له تسس ورا 
0270 
2004 دس سي 
0 3407۳ 2901 15017 4/ځ 1117د 7 5 
410-5300 
کو 12408000 - 
ِ 
( ې ۸ 1200 ېرهد )4 4 7٣.‏ 


0 


ج530(4 :150-340 0.2411 | ۷ 


640-0 | 
2 
005203001370000 - 11677 


640-5:1001 ې( 410 290 ېچ۱4 )2 


دويمه پوښتنه: 
غواړو چې يوه د اوبو زیرمه جوړه کړو د هغې په بېلابېلو لوړواليو د جوړېدو لپاره 
لګښتو نه ورکول شوي دي تاسې ورته تر ټولو اقتصادي لوړوالی غوره کړئ؟ 

د بند لوړوالی په محاسبه شو د جوړېدو د زیرمه کولو ظرفیت په ملیون 
متر سره لګښت په ملیون افغانۍ سره | 103 سره 


۷ 
۷۷٧۷٧٧1۸8۸ ٤ ۱3 ۱ 


د اوبو رسولو سرچینې 


400 30 30 
450 36 00 
000 42 70 
07 48 80 
058 37 0و‎ 
4١ 035 100 


د ند محاسه شو دا د زيرهمه کولو 
لوروالئ جوړېدو لګښت سره په ظرفيت په مليون 
50 30 400 
600 36 450 
0/' 42 6000 
039١ 48 80‏ 
90 317 08 
100 035 47 


په یو واحد ظرفيت باندې 


لک - 
۰ 


5 
0.080 
0.070 
0.3 
0.84 
0. 


د پورته محاسبې څخه په ښکاره څرګند ېږي چې د دې زیرمې لپاره 7017 لوړوالی تر ټولو 


اقتصادي لوړوالی دۍ 


درېيمه پوښتنه: د یوی 2 80 قطر لرونکی ټیوبی څاه د اوبو مقدار محاسبه کړئ؟ 
د اوبو زغملو 101 او د څاه د اوبو کېناستنی اند ازه 0.410 ده د اغيزشعاع يې 30019 


حل 


-- عو2-30310 
۱01 


).۸ ۷ هله ۷۷.1 ۷۷۷۷ 


د اوبو رسولو سرچینې 


1 اا ,11 20 - م 
٢ -/- 29‏ 


0-1- ٧-4 10-4-0 
م١‎ ۷" 


(۸20)002-67ها۸دم 


- لن 
رر وه 22-3031 
(60 0.4 هه 
7 "607177 -, 1 -( 


2.303 1 


څلورمه پوښتنه: 

د یوې څاه قطر 50 دی نوموړې څاه په یوې داسې اوبه لرونکې طبقه کې وهل شوې 
چې پېړوالی یې :146 دی د اغیزې شعاع :225 ده په واحد مساحت کې په یوه شپه ورځ 
کې د اوبو جذب 30:13 دۍ 

دا معلوم کړئ کله له څاه څخه د پمپ په مټ اوبه ویستل شي د اوبه سطحه څومره 
کېناستنه کوي يا څومره د اوبو سطحه ټېټيږٍي يانې 001۷0- - يې څومره دی په 
داسې حال کې چې د اوبو ورکونې اندازه یا ٧٠٧0‏ یې "0'2# دی؟ 


حل 


.8 17م« 
ِ ې م2 


10 


)( - 


0-19001:76700(, 2 7 
۲) 147 ٢٥-225۸ ۲۲-2 7 
(30:04-۸7م‎ 


1 90)0(- 75 


60م و 81 #7 سو 


1۷ 
۷۷ ۷۷ ۷۷.1 ۸1۱ ۸ ۷٧۷1۸1 .))٨١٢( 05 1 


د اوبو رسولو سرچینې 


د څاه داوبو کېناستنې اند ازه: "14-9-5 ام - 97 
پنځُمه پوښتنه: له یوې څاه څخه د پمپ په مټ اوبه ويستل شوې او تشه شوې د پمپ د 
ودرولو وروسته څاه بېرته ډ که شوه او لاندې معلومات ترې لاس ته راغلل: 

لومړنی فشار 81 وروستی د جذب فشار 57د بيا ډډ کېدو وخت 210د څاه قطر 410.د 
څاه ځانګړی ظرفيت او د بهېدنې یا اوبه ورکونې مقدار معلوم کړئ د 317 لوړوالي سره. 


حل 


۹-8 2 
7 سح 111 ٨‏ ړ د او 7-907 
1-9-77 


3 
11 وی سو د وو ١-0‏ : ١د‏ يي ٩‏ 


په یو ساعت کې د یو متر فشارلاندې 
. : : 3 - - - 
په یو ساعت کی 2953-۱7 ج ٠۰۲٢‏ -0 


د یوې خلاصې څاه قطر پيدا کړئ کومه چې وکولای شی په يوه د قیقه کې 360 لیتره اوبۀ 


ورکړي. 


د کېناستنې فشار یې 47 دی او د اوبو ورکونکې طبقه له زېږرې شګې جوړه ده؟ 


حل ښن له 
ه۸ 
7 067 کږی ړږ ‏ 2596 -ن 
که 
۸4 
2 
7ه - ټ ٢‏ 
4 
2 
321 
7 4 


0-202 771 7 


لل 
۷۷٧۷٧٧1۸8١ 1 6 ۱‏ 


د اوبو رسولو سرچینې 


په لاندې توګه د یو اقتصادي څاه اړین معلومات ورکول شوي دي د څاه قطر پیدا کړئ؟ 
د اوبو ورکونې مقدار () -7200:3 په شپه ورځ کې.د اوبو لرونکې طبقې پېړوالی 
-30,.د اغیز شعام 5-::300.د اوبو کېناستنه 11-0)-510). د اوبو نفوذ 0 -60:03 په 


یو واحد مساحت کې شپه او ورځ 


حل: 
(7- 1 )1م 2.12 


8 
چو 1 ۱/۵4 
7 


)( - 


0-72007 ,۴ 77 
۲-30۸ )٣#--#0 


140 و 0۸5 نند 
7 


30 


7 100« 1 سي ود 
25117 


اښ 
1 ی۱ ۷٧۷1/۸1٧ .)))٨١٢(٢‏ ۸ ۸1 ۷۷.1 ۷۷ ۷۷ 


داویو رسوونکو پروژو لپاره ډمیونه 


څلورم ځیرکی 


داویو رسوونکو پروژو لپاره پمیونه 


ر 6 ز٣۳‏ 0007" )۲۵ 101۳ 09۹8705 هل 


٣‏ . پمپونه ته اړتیاوې 

کله چې چې داوبو سرچېنه او یا هم د درملنې ددستګاه داوبو له وېشونکې شبکې څخه 
په ټيټه سطحه کې واقع وي دا ستونزه د پمپ واسطه له منځه وړل کېږي نو هغه 
میخانيکي وسیله او ترتیب چې وکولای شي د یو فشارلاندې د اوبو یا هم نورو ماېعاتود 
بهېدنې اندازه زیاته کړې د پمپ په نوم یادېږي او هاغه پړاوونه د کوم په مټ چې اوبه يا 
هم نورو ماېعات پورته کېږي د پمپونې په نوم ياد ېږي. . 

د اوبو په شبکو کې پمپونه د لاندې موخو د ږن د لر لبابويهکازورل کږي 

ې د اوبو د شبکې په بېلابېلو نقطو کې د فشار زیاتولء 

۷ ارتفاعي ډګیو یا د اوبو زیرمو ته د درمل شوو اوبو پورته کول 

# له سيندونو. جهیلونو او سربندونو څخه د اوبو اخېستل او درملنې مرکزونو او 
زیرمو ته پورته کو 

8# له څاګانو څخه شته اوبوپورته کول اوارتفاعي زیرمو ته او لېږدول 

0-2 د درملنې د پړاوونو په مهال د اړتیا وړ فشار منځته راوړل. 

#۶ له کندو ژورو زيرمو څخه د اوبو پورته کول 

ې په ویشونکې شبکه کې په فشار سره د اوبو وېشل او لېږدولۍ 

اوس موږٍ دلته له پمپونو څخه په لنډ ډول بحث کېږي: 


انر 
لر ! 0 ۷۷٧۷٧1۸۸8‏ 


داوبو رسوونکو پروژو لپاره ډمیونه 


٢ ۴‏ د پمیونو د ډول غوره کول ,70101 0 د7 0ه ه11016)): 
کله چې د یوې شبکې لپاره پمپ غوره کېږي نو باید لاندې ټکي په پام کې ونيول شي او 
وڅېړل شي. 


د اوبو شبکې ارزښته 

نن لومړنی لګښت 

۷٧‏ د پمپ ځاۍ 

۷ د ساتنې او څارنې لګښت 

. د غوښتل شو پمپونو شمېر. 

. د هغه اوبو څرنګوالی چې پمپ کېږي. 
نف داوبوټول فشار ٢‏ . 

7 د اوبو رسولو کړن لار یانې وقفه یې که دوامد اره. 
8 د شته برق ډول. 

6 د پمپونو په اندازه او غوښتنه کې توپېر. 

نند د کارکولونګلاراوغالاته فرش خجورولوسینې 


٣ ۴۳‏ د يميونو ډولونه ,۱01005 0 065 17): 

هغه خدمتونو او تخنيکي اساساتو له مخې چې پمپونه يې ترسره کوي پمپونه په 
بېلابېلو ډولونو. باندې ویشل کېږي. 

د لومړنۍ وېشنې له مخې کېد ای شي د ژورو څاګانو پمپونه. د ډېر لوړوالي. لر 
لوړوالي منتظر یا تیارسۍ حالت او نورو باندې ویشل شوی دی دا ډول وېشنه د پمپونو 
د دندو ترسره کولو ته په کتو سره کېږي.د پمپونو بل ډول ویشل هغه مخانيکي اساساتو 
ته په پام سره کېړي چې په کې شامل دۍ 


د پمپونو دا ډول وېشنه په لاندې ډول ده. 


اښ 
هاو ۷۷٧۷٧ 1 ۸8 ٨ ۸ ٧ 9٥‏ 


داویو رسوونکو پروژو لپاره ډمیونه 


۴ بېلابېل پمپونه 
لومړی ډول هوا ویشتونکی پمپونه 


دپمپ کارکول: 

په دې پمپونو کې تخته شوې یا متراکم شوي هوا د اوبو د پورته کولو لپاره کارېږي. په 
لاندې شکل د دا ډول پمپوتو یوه بېلګه ودل شوي ده: د هرا پابپونه نځعه کي هرا له 
دتخته کوونکي یا کمپر يسور په واسطه لېږدوي او بيا د( ,6 4: 8نل )پاشووونکني په 
مټ خوشې کېږي 7 د پایپ په لاندنۍ برخه کې نښلول شوی وي هوا د وړو 
پوکاڼیو په بڼه په لېږدونکې پایپ کې پورته خېژي او د هوا اوبو یو ګډ مخلوط منځته 
راوړي.څرنګه چې د اوبو او هوا د مخلوط مخصوصه وززن له اوبو څخه لږ دي نو ځکه د 
هوا په پورته کوونکي( ١0064:07‏ )کې د 68 پایپ په پرتله فشار کمېږي د ۳00631017 
او ۵578 پایپونو ترمنځ د فشار د توپېر له امله د 60064607 په پایپ کې اوبه پورته 
خېژي او اوبه د 11 ٤‏ له لارې راوځي. په وروستي پړاو کې د ۸ او" ترمنځ د اوبو وزن د 
۸ او 8 د هوا او اوبو سره یو شان کېږي د 567 پايب د ۸٨‏ برخه په اوبو ډوبه شوې 
برخه ده چې د پمپ کار کولو لپاره ډېره اړینه ده دډوبې شوې برخې اوږدوالی باید دپایپ 
د ټول اوږدوالی 1/3 تر 2/3 پورې وي 


(لطل 
نه 0 .۸ ۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١‏ 


داویو رسوونکو پروژو لپاره ډمیونه 


.: د هوا ویشتونکې پمپ ګتې: 
د هوا ویشتونکې پمپ لاندې ګټې لري: 
دا ډول پمپ ارزانه اسانه او هرځای يدا کېږي. 
0 هغه برخې چې د اوبو سره په تماس کې دي نه خوځول کېږي نو ځکه دا ډول پمپونه 
کولای شي هغه اوبه هم پمپ کړي چې خټې او خړې لري او ' یا تېزابي او قلوي وي. 
کېدای شي د څو څاګانو لپاره یو کمپر ېسيور وکارول شي., 
۳ هغه څاګانې چې دا ورل بمبرندورنه لگر لغري وې کرلای شر کمبر سورد شمېر 
په زیاتولو سره یې د اوبو ورکونې اند ازه زياته کړو. 
دهوا ویشتونکو پمپونو نيمګړتیاوې (0580۷3:0865): 
د هوا ویشتوونکې پمپونه لاندې نيمګړتیاوې لري: 
: د دې لپاره چې اوبه ډوبېدونکې برخه په اوبو کې پوره لاړ شي بايد څاه نوره هم ژوره 
شي. . چې دا د څاه لګښت زیاتوي 
# د هوا وېشتونکې پمپ اغېزمنتيا لږه ده او له 120 څخه 145 پورې ده. 
د هوا وېشتونکی پمپ په وقفه يي یا دمي په ډول اوبه ورکوي او نه شي کولای په پرله 
پسې ډول اوبه ورکړي ځکه کله چې وړې پ وکاڼۍ په غټو بدلېږي يو اند از وخت نیسي 
غټو پوکاڼۍ د اوبو په پرتله ذر پورته کېږي 
١‏ دا پمپونه ثابت سایزونه لري اونه شي کولای د خپلې خوښې وړ اوبو لپاره برابر شي. 
٧‏ . کارونه: 
په ټولیزډول دا پمپونه د زیاتو ژوروڅاګانو لپاره کارېږي داپمپونه د 60 مترو او له هغې 
څخه د زیات ژوروالي لپاره کارېږي. 


دويم ډول : فرارالمرکز پمپونه (001025 )6٥:17/0231‏ 

: بنسټيزې خبرې او اساسات: 

فرار المرکز پمپ ډینامیکي موټر ډوله پمپ دی چې په ټوله کې له دوه برخو جوړ وي يو 
باندنی پوخ او په دننه کې یې پرې( امپلر) ) چې د هغې په منځ کي يوه میله‌وی . پرې له 
یادې میلې سره کلکې نښلول شوې وې هغه په دې ډول کار کوي چې مايع موادو لرونکې 
پرزه د يو نقطې په چاپېره څرخېږي او د فرار المرکز قوي له امله په پایپ کې د مايع 


للم 
پا 1 ).۸ ۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١‏ 


داویو رسوونکو پروژو لپاره ډمیونه 


موادو لېول پورته وړي څه وخت چې د څرځېدو په مرکز مايع ورزيات کړای شي نو په 
پره پسې ډول مايع پورته خېژي څرنګه چې په دې پمپونو کې مايع مواد دفرا رالمرکز 
قوي له امله پورته خېژي نو ځکه ورته فرا ر المرکز یا ٥:01:23‏ پمپونه وايي 

د فرار المرکز پمپ پرزې: 


نا دفرارالمرکز پمپ پرزې: 
د فرار المرکز پمپ پرزې یې په لاندې ډول دي: 


۸ کسنګا ( 3508 ) 

8 لږدونکی پایپ ٥(‏ نم 7 )0٥:‏ 
06 لېږد ونکی وال )0٥1 ۷ ۷٥٠٧٧(‏ 
ر. پورې وهو نکی ( 10061167 ) 
#8 لومړی ټېل وهونکی 10۷6 )٥106‏ 
۱# مکېشیپایپ من )٥066٥‏ 
6 سوري 0401 وال ( ۷٥٥٧٧‏ ۹0۵067) 


)٥:1025 پوخونه‎ ٨۸ 
پورې وهونکی( 10261167) په پوخ کې ايسار کړای شوی دی او داسې ډېزاین شوی دی‎ 
چې مايعات مخکې له دې چې له پوخ څخه ووځې د مايعاتو حرکي انرژي په فشاري‎ 

انرژي بد لوي. 
پو خونه په لاندې درې ډوله دي: 
# وليوت ډوله کسنګ یا پوځ: 


۷۷٧۷٧٧ 1۸2١ ۸.٧ 2 


داویو رسوونکو پروژو لپاره ډمیونه 


دا ډول کسنګ کې د اوبو پورهونکی 0261167 په حلقوي کسنګ کې ايسار شوی 
دی. .چې د اوبو بهېدنې په ساحه کې تدریجي پراخېدنه منځته راوړي. : 

7 ورټيکس ډوله پوخ 

دا ډول کسنګ د وليوټ پرمختللې بڼه ده په کوم کې چې حلقوي کسنګ د يوې دایروې 
قاعدې سره تړل شوی دۍ. 

# وليوټ د لارښوونکو پروسره: 

په دې ډول کسنګونو کې حلقوي ډفيوزریا پاشونکی د لارښوونکو پروسره برابرېږي.دا 
ډول کسنګونه ډېر اغېزمن دي. 

فرار المرکز پمپونه نورډېر ډولونه لري لکه د اوبو بهېدنې لور ته په پام سره پمپونه. 
ننوتوونکو پورې وهونکو ته شمېر ته په پام سره د شافت ځای ته په پام سره او نور.. 

د فرارالمرکز پمپونو ګټې: 

٥‏ . دفرارالمرکز پمپونو د ساتنې لګښت په پرتلیز ډول کم دی 

, .د دې ډول پمپونو بدن کوچنی وي نو ځکه هرځای کې ودرول کېدای شي 

, ادو بښوهه درو اې کو روپ منيالکم ری وپور کار يو زاو 
نورو چلېدای شي 

٥‏ دداډول پمپونو داوبو بهېدنې مقداریا جریان تل یو شان وي او نوسانات په کې 
نه وي. : : 
: په دا ډوله پمپونو کې والونه کم وي نو ځکه خوځېدونکې پرزې کم دي د همدې 
امله دوامداره پمپونه بلل کېږي. 

۰ دواډول دیون غا رنه ساکه دد 

٠‏ .دا ډول پمپونه کولای شي له اوبو سره یوځای شګه او خټه هم ولېږدوي. 

-٥‏ د دا ډول پمپونو د اوبو مقدار د اوبو د فشار په بدلېدو سره بدلون مومي نو ځکه 
کله چې يو ثابت مقدا ر اوبو ته اړتيا وي چې برابرې شي او د اوبو د فشار سره سم بايد د 
پسپ سټکتبا هم برابره شی 

۹ 90-١ دفرا‎ ٧ 

کله چې دا ډول پمپونه په ناڅاپه ډول بند شي؛ نو کېدای شي د اوبو سرچ په جريان يا 
بهېدنه منځته راځی. 
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: ترڅو چې دا پمپونه له اوبوه ډک شوی نه وي نو چالانېدای نه شي له همدې امله دا 
پمپونه باید تل په اوبو کې ډوب وي. 
. ِ په زیات لوړوالی کې یې اغېزمنتیا لږه ده او 50 او 80:/ ترمنځ ده 
۷ کارونه: 
دا ډول پمپونه داوبو په هرډول شبکو کې کارېږي او د هر چا د خوښې سره برابر په 
مارکېټ کې پيدا کېږي. 
دريم ډول بې ځایه کونکي پمپرنه (201017 81360601 )0 ): 
و و ووو ور و و 
"سم 1 


د بې ځایه کوونکو پمپونو ډولونه: 
۸ .دوه لوري يامتناوب پمپونه(1601063600) 


8 څرخځېدونکی پمپونه (617068500ع٨)‏ 


شکل(30 


:)166107068101( .دوه لوری یا متناوب پمپونه‎ ٤ 
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د اوبو رسوونکو پروژو لپاره پمپونه 
د پمپ کارکونه: 
په دې ډول پمپونو کې خوځنده یا متحرک پستون یا پلنجر په یوه بند ه استوانه کې ځاپه 
ځآی شوی دۍ په لومړي حرکت کې استوانې ته اوبه ننوځي او په بل حرکت کې اوبه له 
استوانې څخه اوځي د پمپ په هغه برخه کې چې اوبه په کې دننه کېږي مکېشي وال 
پرانستی پرېښودل کېږي ترڅواوبو ته پریږدي چې استوانې ته ننوځي د اوبو لېږدونکي 
وال د اوبو اخیستلو په وخت تړلی وي اوس په تشوونکې يا تخليه کوونکې برخه کې 
مکېشي وال تړل کېږي څو اوبه لېږدونکی پایپ ته ټیل وهل شي کله چې تشوونکې برخه 
کار کوي نو لېږدونکې پایپ وال پرانستی وي 


.: دپورته پمپونو ګټې: 

دا پمپونه کولای شي د اوبو د بېلابېلو لوړوالیوپه شتون سره هم یو شان اوبه ورکړي. 
دا پمپونه د زیاتو اوبو ورکونې لپاره هم مناسب دي 

دا پمپونه دوامداره او د خپلې خوښې سره سم برابرېږي. 

ربت ووي پمپونو د پرزو سیلیپ کېدل کم وي چې له امله د 


۹۶ د دې ډول پمپونو قیمت زيات وي. 

# د لګولو لپاره ډېر ځای ته اړتیا لري او له پلوه د ساتني لپاره پوه کسان په کار دي. 
دا پمپونه نه شي کولای شګې او خټې له اوبو سره ولېږدوي چې له همدې امله 
کېدای شي ډېر زر خراب شي. 

۶ . دا ډول ډېرې داسې پرزې لري چې خو حُېږي نو ځکه باید هر وخت له سره بيا برابرې 
شي 

٧‏ کارونه: 

دا پمپونه په ښاري شبکو کې نه کارېږي بيا هم که يوه پروژه پوره بودجه ولري کېدای 
شي ګټه ترې واخيستل شي .دا پمپونه په هغه ځایونو کې ښه دي چېرې چې زیاتو اوبو ته 
اړتيا وي. 
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د دوه لورو پمپونو واړه واحدونه کېدای شي د شخصي کورونو لپاره وکارېږي چې پمپ 
چک ورته وایی 


:ل٥٥٥‎ ٥٥٢ ٧٥۶ څرخېدونکی پمپونه‎ 

: س-ھ- 0 
په دې ډول پمپونو کې د دوه لوري حرکت دنده څرخېدونکی حرکت ترسره کوي دغه 
څرخېدونکی حرکت د پرو لرونکو میلوپه مټ ترسره کېږي. چې :9 يې بولي دا دوه 
ميله يي پرې چې يو له بل سره نښتي وي دا دواړه یو د بل پروړاندي حرکت کوي یانې يو د 
ساعت د ستنې سره سم او بل یې مخالف لور باندې وي لومړی اوبه د مکېشي پایپ په 
راستَة اک دل و رن ور له دې ځايه تشوونکی 
د یوې قوي په واسطه پایپ ته ټېل وهل کېږٍي سره د دې پرو په هر حرکت سره يوه اند ازه 


لېږدول کېږي 


د .د څرځېدونکوپمپونوګټې: 

٥‏ . د څرځېدونکو پمپونو د اوبو ورکونې اندازه یو شان وي. 

پمپونه هم کولای شي غټ مقدار اوبه ورکړي. 

٥6‏ څرنګه چي دا پمپونه هېڅوال ته اړتیا نه لري نو ساتنه او کارونه یې اسانه ده. 

۹۶ د دا ډول پمپونو قیمت زيات وي. 

ې د دا ډول پمپونو پرې او جريي باید زر زر بدلې شي نو ځکه دوامداره نه دي او هم د 
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٩4‏ له دا ډول پمپونو څخه اوبه بېرته توئېږي. چې دا پمپ خرابوي او د استهلاک موده 
یې کموي. 
2 داپمپونه نه شي کولای شګې او خټې ولېږدوي ځکه شګې او خټې د پرو او 
پوخونو ( ۵5102 ) )ترمنځ نښلی چې د پمپ د اوبو د لېږد مخه نیسي. 
نف کارونه‌یې 
دا پمپونه د منځنیو لوړوالو لپاره کارېږي او لږې اوبه لېږدولای شي دا پمپونه کولای 
شي په يوه ثانيه کې 40 لیتره اوبه ولېږدوي؛ نو ځکه یواځې د اور وژنې او هغه ځايونو 
کې کار يږي چې موخه یې یوې کورنۍ ته اوبه ورکول وي. 


څلورم ډول:نور بېلابېل پمپونه: 

د پمپونو نور بېلابېل ډولونه هم شته چې له یو لېول څخه نورو ته اوبه لېږدولای شي چې 
مور يې دوه ډولونه یادوو: 

١‏ هایدرولیکي فشار. 


٣‏ هایدرولیکي فشار. 


: د دې ډول پمپ کار کونه: 

په دې ډول پمپونو کې د اوبو د ناڅاپه بندېدو د حرکت له امله د اوبو بهېدنه يا د اوبو 
جریان منځته راځي او هغه داسې کېږي چې اوبه د دخولي يا دننه کوونکې ي( 116 ) له 
لارې 1٥:‏ يا اوبه زیرمه کوونکی ته تنوځي په دې مهال د لېږدونکی پایپ وال تړلی او د 
اضافي اوبو (۷۵116 ٨6‏ ۱ ) وال پرانستی وي کله چې :1۵ ډک شي نو د اضافي اوبه 
وال له لارې بېرونه ته بهېږٍي چې په همدې وخت د اريوسریتزیاکږي بيا ناڅاپه د 
اضافي اوبو وال وتړل شي کله چې دا وال وتړل شي د دې له امله په لېږدونکې وال باندې 
حرکي فشار راځي او پرانستل کېږي کله چې دا پرانستل ش شي اوبه د همدې وال له لارې د 
هوا د ځونې ( 131067 ۸ )ته ننوځي چېرته چې لېږدونکی پايپ يا 6 16117 
نښلول شوی دی د وخت په تېرېدو سره نه لېږدونکې وال کې فشار کمېږي چې له همدې 
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امله لېږدونکی وال تړل کېږي اود اضافي اوبو وال پرانستل کېږي او په همدې ترتيب 
اوبو بهېدنه دوام مومي چې کېدای شي په يوه د قیقه کې له 200۰-50 ځلې تکرار شي. 


شکل(هایدروليکي فشار) 

نل د دې پمپ ګتې: 

د دې پمپ کارکونه اسانه ده چې یو ځل په کار پيل وکړي بيا ډېرې څارنې ته اړتيانه 
لېدل کېږي.1۵10 د دوامداره کار کولو وړتیا لري :14 وه ارزانه پرزه او له بله پلوه تبل 
او نور روغنيات نه غواړي. 

ان نیمګړتیاوې: 

د اضافي وال له لارې ډېری اوبه ضايع کېږي. 

« ره ریق 

کار کونه: 

سسس-8989کكھ- 1 وړو پروژو لپاره وکارېږي دا پمپونه د لږلوړوالي 
لپاره کارېږي چې کېدای شي د سیندونو او ويالو لپاره په کاریورل شی دا پمپونه کولای 
شي تر 30 مترو پورې کارورکړ. 

۲ جټ پمپ: 

دا ډول پمپ يو د ځُوړند ټيوب ځوله کې يو 
نوزل لري او دهوا . ګاز له اوبو څخه ډکېږٍي نوزل 
جټ هوا تشوي د کوم له امله چې له مکېشي 0 
پایپ څخه اوبه رایستل کېږي د رات سرعت په - 
پایله کې اوبه تشوونکې پایپ ته خېژي. 
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نا د جټ پمپ ګټې: 
دا ډول پمپونه سپک او لږوزن لرونکي وي او هرځای ته وړل کېږي. 
دا ډول پمپونه کولای شي خټې او شګې هم ولېږدوي. 

نا نمګړتیاوې 
د دې اغېزمنتيا لره ده او د 3-5 ترمنځ ده. 


کارونه یې: 
دا پمپونه په ژورڅاګانو کې هم کارول کېدای شي او يوه ثانيه کې 50 لیتره اوبه لېږدوي. 
۳ ۴ د پمیونو لپاره طاقت ۱01015 10۳ :0٣٣ ٥‏ 

د لاندې وسایلو په مټ سره کېدلاشی پمپونه وچلول شی او طاقت ورته ورته پيداشی. 

١‏ ګازي نن لِ . کي 

٢‏ ډیزلي انجن 

۳ پترولي انجن 

۴. برقي موټور. 

١‏ ګازي یا بخاري انجن: 

ګازي انجن زوړ ماډل انجن دی او ډېر بې ډوله ښکاري اوس دومره ډېرنه کارېږي ځکه 
زیات تیل لګوي او له بله پلوه ډېر وخت نیسي ترڅو په کار پيل وکړي او ديخولو لپاره 
هم زياته انرژي ضايع کوي بيا هم هغه سیمو کې چې تیل ارزانه دي کېدای شي وکارول 
شي د دې ډول انجنونو اغېزمنتيا 0 سلنې پورې ده 

۲ ډېزلی انجن: 

دا انجنونه ګران دي او هم د کا رکولو په وځت کي زيات اواز تولېدوي او بله دا چې د 
چلولو لپاره ماهره کسانو ته اړتيا ده. دو مره بې ډوله نه دي او لر تېل لګوي اغېزمنتيا 70- 
0 سلنې پوره ده. : : 
٣‏ پترولي انجن: 

په دې ډول انجنونو کې پترول کارېږي نو ځکه لګښت يې هم 
زیات دی او ډېر نه کارېږي یواځې د احتياطي پمپونو لپاره 
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کارېږي. 

۴. برقي موتور: 

دا یو عصري ډول ماشين دی چې د پمپونو د چلولو لپاره کارېږي او د منځنۍ او وړې 
کچې پلانټونو لپاره کارول کېږي. 


انجنونه ډېر نرم چلېٍي ګرد او لوګی هم نه لري. 

په هغه ځایونو کې چې برق وي ډېر ښه او ارزانه تمامېږي خو سره له دې که چېرې د برق 
په سيستم کې يوه ستونزه رامنځنه شي کېدلای شي د اوبو ټوله شبکه بنده او لويه 
بدبختي منځته راوړي نو ځکه په هغه ځایونو کې چې برقي موټرونه د پمپونو چلولو 
لپاره کارېږي نور ډیزلي او یا ګازي انجنونه د احتياط لپاره ساتل کېږٍي د برقي موټرونو 
اغیزمنتیا 99-90 سلنې پورې ده : 


۴ ۵ د پمپونو هارس پاور: 
د یو پمپ هارس پاور په لاندې ډول لاس ته راځي. 
دلته: 


٢ سن‎ 
35 


12 په يوه ثانیه کې د اوبو وزن په‎ ٧ 
ټول لوړوالی په متر سره.‎ 71 


0 
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دا د اوبو هارس پاور يا ٧۷۲٧٧۲‏ او يا 8117 يا م 116066 87۵ په نوم هم يادېږي که 
7 د پمپ او موټور په اغېزمنتيا وویشل نو د د پمپونو هارس پاور ترې لاس ته 


راځي. 
يه لاند لاس تهمراځى: 
ِ ې ډول س نه راحي »لن 0و ورو 
157 
11-1 


1- - په څاه کې د اوبو د ټيټې سطحې او د اوبو د زیرمې د پورته سطحې ترمنځ توپېر 
1-د اصطکاک له اغېزه په پایپ کې د فشار ضایعات 


رآ په متر سره د پایپ اوږډوالی دۍ 
٧‏ په 10/56 سره د اوبو سرعت دی. 


06- د ځمکی د جاذبی قوه له اغېزه تعجيل دی 9,1810/56٥ُ"‏ 
0- د اوبو مقدار دی په 10/5٥6‏ 


0- د پایپ قطر په متر سره. 


0 سن 7802 


د ډارسي. ويچ د فورمول سره سم 


8 0 1 ای« ١‏ دلا 


5 2 حا 
ل ».12۸ 71 رد 57-7-٢‏ يق 0 22 


ځینې وخت د اصطکاک ضایعات ډیر کم وي له نو ځکه په پام کې نه نیول کېږي. 

ې "بېلګه ایزې پوښتنې: 

لومړۍ پوښتنه: د یو ښار د وګړو شمېر 60,000 دی باید د دې هر ښارهر تن ته په شپه او 
ورځ کې 250 ليتره اوبه ورسول شي د اوبو رسولو لپاره يوه زیرمه په پام کې ده چې 
لوړوالی يې 60 متره دی د موټور 18117 محاسبه کړئ د اوپورته کونکو پایپونو 
اوږدوالی 300 متره او قطر يې 307 دی د موټور اغېزمنتيا 5 سالنه او د پمپ 


تيت 121 ).۸ ۷ هله ۷۷.1 ۷۷۷۷ 


د اوبو رسوونکو پروژو لپاره پمپونه ------ 
اغېزمنتیا 60 سلنه ده او 0,04 دی او د اوبو ترټولو زیاتې غوښتنې اندازه 1,5 ځلې د 
من غوښتنو څخه زياته ده. 


حل 


7/07 15000 جه10-60000:»250-15000000110/0. ۸ 


1500 
6 سمسششششاشا لت ٨‏ 13/564او- بس 


تر ټولو زیاته د اوبو غوښتنه 1.0-1,5:0.17236-0.26:07/566 
٥‏ یږ سه 008 ه9۷۷9 ١‏ سر را 


- 850 


1))5 5د 


76 -- 27,82 |د 60 لو( پر 1 
٢ - 0,95: 60 - 7‏ 
٧٩۷٧ - 72‏ 


34 - - - ۲۹ .1 و 
دویمه پوښتنه: 7 «5/" ٨5۹ ٢٩٣‏ 
د یو پمپ سټیشن ډېزاین کړئ چې له یوې څاه څخه اوبه د پاکونۍ او ترسب زیرمې ته و 
لېږدوي لاندې معلومات ورکړل شوي دي: 


د پورته کوونکی پایپ اوږدوالی 15010 
د اصطکاک ضریب 0,04 


د پمپ کولو نوبتونه:2 
د هرنويت موده: 8 ساعته 


۷۷٧۷٧٧ 1 ۸2٨۵ ۸.٧ 22 


د اوبو رسوونکو پروژو لپاره پمپونه 
د اوبو سطحه چې اوبه ترې پورته کېږئ 2111 
حل د اوبو غوښتل شوی مقد ار 1800707 په شپه او ورځ کې د پمپ کولو ټول ساعتونه 
16007- 2:8 
په‌یو ساعت کې د اوبو غوښتل شوى مقدار 

۱ 

106 
1-7 5-٣ 
115 


6 - س-- 
/ 70 ۱ 0 


۷ - 1000::031 - 6 


1 27 
يداو‎ /192 004)400-171501:)03172 ۳" 
 12,1605 12) (5 00- 


1/۳1 2171.57 


90 75۳8 
باید 4 پمپونه ورته ولګول شي چې هر یو 811۶30 ولري ترڅو 1117120 پوره کړي. 
درېیمه پوښتنه: په پام کې له جګ ويل یا جګ څاه څخه د اوبو زیرمې ته چې 2 کیلومتره 
ترې لرې ده اوبه ولېږدول شي د پمپ او موټور وړتیا یا ظرفیت پیدا کړئ؟ ‏ 
په یوه شپه ورځ کې د اوبو هغه اند ازه چې باید پورته کړای شي: 8000177 
د پمپ کولو ساعتونه:16 
په څاه کی د اوبو سطحه یا 322,00 ::161 
د یرم رېر یو لی 31200 
د اوبو نزولي فشار د پمپ کولو پر مهال:1,5:0 
دپمپ کولو پر مهال د پایپونو اصطکاک ضريب: 110/110 
د والونو او نورضايعات: 11 
د پمپ او موټور ګډه اغېزمنتیا: 63 


23 ).۸ ۷ هله ۷۷.1 ۷۷۷۷ 


داویو رسوونکو پروژو لپاره ډمیونه 


"ول 
سا عتونه د پمپ 16 
په یو ساعت کې د اوبو غوښتل شوی مقدار: 
: 300 
3 --ا 
186 
00 
6 113 سح بت () 
۱:70 


1۷7 -1000: 0۰14-1401 / 6 


476 - 15 20 تزولی قشار 4 (322--342) - # 
1:2 ے ها 


اد سو 
47 1 ې ي۸ ۸ - 1 


03 ظط 


025 ووو 
باید دوه پمپونه ولګول شي هر یو 40 7117 ولري. 63 
څلورمه پوښتنه: 

په پام کې ده چې له یوې ټیوبي څاه څخه اوبه یوې فشاري ارتفاعي زیرمې ته پورته کړای 
شي د برقي موټور 8117 پيدا کوو نور معلومات په لاندې ډول دي: 

د څاه او د اوبو ورکونې مقدار 1105٥6‏ 30 

د پورته کوونکی پایپ اوږدوالی 20077 

داصطکا شريب0072 

د ځمکې .1.1 لېول 200 

نزولي فشار 51 

د فشاري ارتفاعي زیرمې 1٤1د‏ اوبو لېول 215 

د يمب او هوټور ګډه اغېزمنتا 725 


۷۷٧۷٧٧ 1 ۸2٨۵ ۸.٧ 24 


د اویو رسوونکو پروژو لپاره ډمیونه 


په پورته کوونکی پایپ کې سرعت ٨‏ 01806/56اا0000000000000000 0 


,۲ -180 66 04 


٣ | 


7. لل ج 1.80 4 


309/6 


لر 14.22 


2 


درې موټورونه ولګول شي چې هر یو 101117 ولري. 


-3() . 0ي ۷ 0 -() 


06 060761110 200(۲ -215) مې(192 -200) ,ما 
7 -ح-حاک دم 115٥چ-‏ 


7 200 0907-0072 حا 
0.557) »12.1 12.105 


- 14,22 281 کا لا پا ې 


0  -3766 


خُ لم 


5ه لی 


۷۷ - 1000::0,03 


75 
۱-۸2 


سا 81417 
د 7,لااد 7 


۷۷۷۷ ۷۷1 هله‎ ٧۷٧ ۸.) 


د اوبو څرنگوالی یا کیفیت 


پنځم څپرکی 


د اوبو څرنگوالی یا کیفیت 
٤۷۵6677‏ 01 ۳( 1116د0() 


١-۵‏ د پاکو اوبو مانا: 

هغه اوبه چې د ټولګټو شبکو لپاره کارېږي بايد رڼې صحي او د څښلو وړ وي سره له 
دې دا اړینه نه ده چې اوبه فزيکي او کیمیاوي ځانګړتیاوو ته په پام سره پوره پاکې وي 
ځکه په اوبو کې د ځینو منرالونو شتون د خوړو په ښه هضمولو کې مرسته کوي .د 
ستونزمنه ده چې اوبه په بشپړ ډول رڼې ‏ شی اوه ډدل هرلو نون ری اداويو مه 
هغه ناپاکۍ لرې کېږي کومې چې روغتيا ته زیان اړونکې وي.صحي اوبه هغه اوبه دي 
چې دانسان روغتیا ته زيان اړونکي کيمياوي عناصر . زيان اړونکې باکترياوې او 
زهري او عضوي مواد ونه لري.د اوبو کارونې ته په پام سره د اوبو روڼوالی او سوچه‌والی 
مطالعه کېږي په ټولیز ډول اوبه د لاندې موځو لپاره کارول کېږي. 


1 دکورنی ژوند لپاره د اوبو کارونه: 056 1101065166 

هغه مقد ار اوبه چې د گورني ژوند یا استوګن ځایونو د اړتياوو د پوره کولو لپاره 
غوښتل کېږٍي باید د لومړۍ درجې پاکې اوبه وي او هېڅ ډول ناپاکۍ. باکتریاوې ونه 
لري که چېرې د ځینو مالګو د شتون له امله لره سختي ولري نو پروا نه کوي.هغه اوبه چې 
د کیرئو ژونډ | ویا د هغه کارخانو لپاره کاریږي کوم ځای کې چې خواړه جوړېږي بايد 
يادې اوبه لاندې غوښتنې پوره کړي. 


الط 
۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١ ۸. 26‏ 


د اوبو څرنگوالی یا کیفیت 


# پاکې اوبې زنګنوي 

02 روغنيا ته زیان اړونکې باکترییاوې ونه لري. 

مه زیان اړونکې عناصر ونه لري. 

" تازه او يخې وي 

0-2 خوندورې او رڼې وي 

# له پايپونو څخه د تېرېدو پر مهال پایپونه ونه رېژوي 


2 ښاري يا مدني کارونه(۷)): 

د دې موخې لپاره یو غټ مقدا راوبو ته اړتيا ده ترڅو ښاري اړتياوې لکه د سر و 
وینځل د فاضله اوبو لېږدول اونور پرې پوره کړای شي د دې موخې لپاره کارېدونکې 
اوبه که ناپاکه هم وي پروا نه کوي که چېرې د ښاري موځو لپاره په کارېدونکو اوبوکې 
منحل شوې مالګې او معلق مواد شتون ولري اجازه شته چې وکارول شي مګر که چېرې 
د کفارابو او تشنابوتو اوبه او یا تورې کارول شوې اوپه ورسره یوځای شوې وي د کارولو 
اجازه نه ورکول کېږي. 


17306 د سوداګريزو موخو لپاره کارونه:056‎ ٣ 

د سوداګرۍ لپاره کارول کېدونکې اوبه دې پورې اړه لري چې د کومې موخې لپاره ترې 

ګټه اخيستل کېږي د بېلګې په ډول هغه اوبه چې د کالیو منځلو لپاره ورته اړتيا ده بايد 
سختي ونه لري ځکه سختې اوبه زیات صابون مصرفوي او یاهغه اوبه چې د فرش منځلو 
او یا هم د څارویو وینځلو لپاره کارېږي کېد ای شي ځينې ناپاکۍ له ځانه سره ولري. 


3 دکارخانو لپاره کارونه: 056 100051731 

کومې اوبه چې په کارخانو کې کارېږي باید کيمياوي ناپاکۍ ونه لري ځکه چې په 
کارخانو کې د توکو د تولید لپاره بېلابېل کیمیاوي پړاوونه ترسره کېږي ؛ نو اړینه ده چې 

د کارخانو اوبه په کیمياوي لحاظ صفا او پاکې وي په اوبو کې د کیمياوي عناصرو 

شتون کولای شي د کارځانو په توليد اتو ناوړه اغېزه وکړي.د بېلابېلو کارخانو لپاره د 

اوبو غوښتنې ډولونه هم توپېر لري ځینې کارخانې د خپلو اړتياوو د پوره کولو لپاره د 


للم 
پا 27 .۸ ۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١‏ 


د اوبو څرنگوالی یا کیفیت 

اوبو رسولو خپلې شبکې لري همد ارنګه هغه ښارونه چې ښه پرمخ تللي وي په کارخانو 
کې یې د اوبو رسولو دوه ډوله شبکې وي يوه د څښلو او گورني ژوند لپاره وي او دویمه 
هم د دې لپاره وي چې د کارخانو د تولیداتو لپاره يې وکاروي.د ماسکو. پاریس. هان 
اوراو دې ته ورت نور وپرمختللو ښاروو کې د اوو رسولو دا ډول سیستمونه پلي 
شوي. په دې څپرکې کې د اوبو بېلابېل اړخونه او ازموینې تر بحث لاندې نیول شوي دي. 


٢-۵‏ داوبیو د تعزبې لاملونه 0٥ ۲۲۵٠٢٢"‏ 311311515 م0116 1۵۳ 650105 ل: 

دا چې ولې اوبه تجزيه او تحليل کېږٍي لاملونه یې په لاندې ډول دي: 

: ترڅو يقیني کړای شي د اوبو د پاکوالی هغه درجه په پام کې نیول شوې ده کومې ته 
چې اړتيا ده. 

نز ترڅُود اوبو په شبکه باندې د دوامداره باران ورېدنه او د اوږدې وچکالۍ اغېزه 
وڅېړل شي. 

نن ترڅو ټاکل شوې سیمې ته د وړاندیز شوو اوبو رسونه يقیني کړای شي. 

٧‏ ترڅو د اوبو د اصلي شبکو سره د اضافي سرچینو د نښلولو په هکله سمه پرېکړه 
وشي د اضافي سرچینو اوبه سختي او هېڅ ډول ناپاکۍ ونه لري. 

٧‏ ترڅو يقیني کړای شي چې يادي اوبه د اوبو جوشونکو ماشینو او د ګرمو اوبو 
لېږدونکو لپاره وړ دي او که نه. 

ترڅو د څاه په اوبو باندې د پمپ کولو اغېزې وڅېړل شي په ځانګړي ډول کله چې 
څاه د بحر په غاړه کې وي. 

8 ترڅو هغه اورګانیزمونه پيدا کړای شي کوم چې له اوبو څخه د پيدا کېدونکو 
ناروغتیا وو د خپرېدو لامل ګرځي. : 

نن ترڅو هغه اورګانیزمونه پيدا کړای شي کوم چې د اوبو د رنګ. خوند او بوی د 
خرابېدو لامل ګرځي. 

ترڅو د ژورو څاګانو او ټیوبي څاګانو په بېلابېلو ژوروالي کې د اوبو ځانګړتیاوې 
معلومې شي. 

نند وړاندې تردې چې اوبه د پاکونې جلا جلا پړاونو او پروسو ته ننوځې ښې وپېژندل 


شي او څرنګوالی یې معلومه شي. 


لل 
۷۷٧۷ ٧ 1 ۸28۵ ۵ ۸2.) 28‏ 


د اوبو څرنگوالی یا کیفیت 

٧‏ ترڅو د هغو اوبو څرنګوالی ښه معلومه شي کومې چې د لامبلو او نورو موخو 
لپاره کارېږي. 

۷ ترڅو په خپله د سیندونو او ویالو له خوا د پاکونې پروسې یا پړاوونه معلوم شی 
يانې دا چې معلومه شي په خپله د سنندونواوويالر د سا للهامله اوي وه 
پاکېږي 


٣-۵‏ د اوبو چټلي یا ناپاکۍ ٧۵٥٢٤٢‏ 0ه 08000011667ل: 

په طبیعت کې د بشپړه پاکو اوبو پيدا کول شونې نه ده. 

د باران ن اوبه چې کله له اتوموسفیر څخه راتېرېږي او د ځمکې مخ ته رارسېږي له ځانه 
سره ګردونه او ګازونه هم ګډوي او رالېږدوي بيا دا باران د ځمکې په مخ له بېلابېلو 
عضوي موادو څخه تېریږې او په پایله کې د اوبو سرچینو ته رسېږي چې ګڼې ناپاکۍ 
ورسره یوځای کېږي. 

په ټولیزډول د اوبو ناپاکۍ یا چټلۍ په درې ډولونو سره ویشل کېږي. 

( پزرکي لیا دا باک 

٣‏ باکتريايي چټلي یا ناپاکۍ. 


دلته به په بشپړه ټوګه پورته درې واړه ډولونه څېړل شوي دي. 


۴-۵ داویو شنتل یا تحزیه ٥٥ ٧۷۷٥٧٥٧‏ 0317/515ش: 

د دې لپاره چې د اوبو څرنګوالی یا کیفیت يقیني کړای شي اوبه د بېلابېلو ازمايښتونو 
لاندې نیول کېږٍي. 

١‏ فزیکی ازماېښشت 

۲ کیمیاوئ ازمابکت 

٣‏ باکتریاوي ازماېښت 


اا 
1 ود .)))٨١٧٢(٢‏ ۷1/۸1 ۸ ۸۱ ۷۷.1 ۷۷ ۷۷ 


د اوبو څرنگوالی یا کیفیت 
مخکې له دې چې مو د پورته ازماېښتونو تشريح ته لاړ شو لازمه ده ځینې احتياطي 
تدبیرونو ته پام وکړو څو هغه اوبه چې د ازماېښت لپاره راوړل کېږي سمې ساتل شوې 
وي. په حقیقت کې د نمونې اخیستل د ازماېښتونو په پایلو باندې ډېره اغېزه لري ځکه 
که چېرې نمونه سمه نه وي اخیستل شوي که ازمايښتونه ډېر دقيق هم وي پایلې به يې 
سمې نه وي. 
له نمونو سره يې احتياطي د دې لامل ګرځي څو د هغه اوبو استازيتوب ونه کړي د کوم 
لپاره چې ازمایښتونه په پام کې نیول شوي دي. 
احتياطي تدبیرونه دادي: 

اوه بايد په سپینو شيشه يي بوتلونو کې واخيستل شي کوم چې د سر تړلو ښه 
ترتیب ولري .د کيمياوي ازماېښتونو لپاره باید هغه بوتلونه وکارول شي کوم چې دوه 
لیتره اوبه ځایولی شي د بکتریايي ازماېښتونو لپاره تر دوه لیتره کم بوتلونه هم کارېدای 
شي. 

د نمونو لپاره بوتلونه بايد مخکې له نمونو اخیستلو څخه پاک شي بيا درې ځلې 
شي او ډک شي وروسفهئنو نه واخيستل شي کبیا له لابراتوار څغه سرتړلی 
بوتلونه اخیستل شوي وي کېدای شي یو ځل ډک شي. 

نن څه وخت چې بوتل له اوبو ډ کېږي تر خپله وسه له داسې ځای څخه ونیول شي چې 
په هېڅ حالت کې د بوتل اوبه د لاس سره ونه لګېږي 

٧‏ د نمونې د اخيستل شوي بوتل سر بايد کلک وتړل شي لېبل پرې ولګول شي د 
اوبو سرچینه وخت او تاريخ پرې وليکل شي. 


:0 17/5: ٥1 1٥٥١ فزیکي ازماېښت‎ ۵-۵ 

په دې ازمایښت کې په اوبو باندې لاندې ازموینې ترسره کېږي. 

اارنګ ٢‏ 1 : 
د بوی او څوند. 

نن تودوځه 

۷٧‏ خړوالی 

ځینې وخت د اوبو کثافت. د برق تېرول او رادیوي شعاعوي هم ازمويل کېږي 


الط 
۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١ ۸. 30‏ 


د اوبو څرنگوالی یا کیفیت 

د رنګ: 
په حقيقت کې اوبه رنګ نه لري او اوبه له لاندې سرچينو څخه خپل رنګ بد لوي. 
#د الجبانر میا بولبز. 
.د عضوي مواد وروستی حالت. 
د کارخانو لکه د خوړو کارخانه د ټوکر او بدلو کارځانه او نور نه درمل شوو او يا لږو 
درمل شوو اوبو يو مقدار. 
0د اوسپنې او منګانیزشتون: 
کوم ر نګ چې اوبه د ځوړند موادو له امله اخلي د ښکاره یا ظاهري رنګ په نوم ياد ېږي 
او کوم رنګ چې د منحله موادو له امله ځآتته غوره کوي يې دايمي يا همېشنی او 
رښتینی رنګ بلل کېږي.د رنګ له امله اوبه ډېر ناخوښه او نامطلوبه بڼه غوره کوي چې د 
همدې خراب رنګ په پایله کې د کالیو جوړولو کیفيت خرابوي او هم د کا زعاتو به 
بېلابېلو پړاوونو باندې ناوړه اغېزه کوي.په اوبو کې د رنګ کچه د ټيټو متر په واسطه 
پيدا کېږي » دا اله د سترګو د عد سیو لپاره دوه سوري لري په یو سوري کې شيشه سلايډ 
چې د معياري اوملل شوو اوبو رنګ په کې ښودل شوی دی په بل سوړي کې هغه اوبه 
چې باید ازماېښت پرې ترسره د شي اچول کېږي .د رنګ سختوالی په اوبو کې د اختياري 
مقیاس پربتياد کېږي. 

د رنګ واحد د کوبالټ مقیاس په اساس هغه رنګ دی چې په يو لیتر تقطير شوو اوبو 
کې یو ملي ګرا م پلوتوينم کوبالټ لري. په لابراتوار کې په ستندرد شمېرو سره یو سلاید 
ساتل کېږي.هغه اوبه چې د ټولګټو موخو لپاره کارېږي د کوبالټ مقیاس یې باید له 20 
شمېر خه زیات نه شي او ښې هغه اوبه دي چې شمېر یې له 10 څخه کم وي.د نمونې لپاره 
اخيستل شوې اوبه باید په 72 ساعتونو کې تر ازماېښت لاندې ونیول شي. يادونې وړ ده 
چې وویل شي د رنګ ازماېښت د معياري سلايډونو سره د پرتلې له لارې پيدا کېدل 
یواځینۍ لاره ده چې کېد ای شي د اوبو د د ښه او بد رنګ په هکله پرې پرب د وشي خو د 
دې سره بيا هم د ازماېښت په وخت د رڼا کچه او ځینې نور فکتورونه هم رول لري. 


الط 
۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١ ۸. 31‏ 


د اوبو څرنکوالی یا کیفیت 


دنګ رلو مهه اور شنک تا دی 
۵ تجربو ښودلې ده چې د اوبو رنګ په طبيعي ډول د اوبو سره د سلیښت په ډول نښتی 
وي او د اوبو سره د منحل کیمیاوي موادو په ډول ښکاري نو ځکه د فلزاتو سره د مخامخ 
کېدو پر مهال اوبه زهري کوي. 

6 رنګ لرونکې اوبه د کاغذ جوړولو. ټوکر جوړولو. کالیو منځلو او دې ته ورته نورو 

کارخانو کې د کارولو وړ نه‌وي. 
6 رنګ لرونکې اوبه رڼا نه شي تېرولی له همدې امله د مصنوعي عکس غبرګونونه ورو 
کوي همدارنګه د اوبو د اکسېجن د بيا اخېستنې ظرفیت هم اغېزمن کوي. 
۷ د اوبو ریښتنی رنګ د پاکونې لپاره ډېر کلورين ته اړتیا لري 
تن خونداوبوی(00007 310 1651): 
د اوبو د بوی او خوند لرل کېدای شي د بېلابېلو لاملونو له امله‌وي. بوی او خوند اوبه 
له څښلو څخه باسي او د نه څښلو وړ یې ګرځوي.د اوبو د خوند او بوی ازماېښت د دوه 
اوسموسکوپ ټیوبونو په مټ سره ترسره کېږي.لومړی ټيوب په يوه شيشه يي بوتل کې 
کېښودل کېږي چې رقیقې اوبه ولري او دويم ټيوب به بل ښېښه يي بوتل کې کېښودل 
کېږي کوم چې ازماېښت کېدونکې اوبه په کې دي او سره پرتله کیږي 
د اوبو خوند او بوی د یوې بلې لارې هم ازمويل کېږي او هغه داسې چې تر ازماېښت 
لاندې اوبه له داسې اوبو سره یو ځای کېږي کومې چې هېڅ خوند او بوی نه لري د شمېرو 
لرونکي چوکاټ له مخې یې د خوند او بوی اندازه پيدا کېږي. 
د ټولګټو موځو لپاره کارېد ونکې اوبه د شمېرو لرونکي چوکاټ( 10:6516010) په مخ 
بايد له دریو زیاتې شمېرې ونه ښايي.په هر حال کې بايد د اوبو رسولو تولګټو شبکو 
اوبه باید ښه خوند او ښه بوی ولري د اوبو لپاره د نه منلو بوی هغه دی چې د څاورې . 
وښو پوپنکو . سکروء خوږٍ او دې ته ورته نوربویونه ولري.په ټولیزډول دخوند له اړخه 
خراب بې اوبه هغه دي چې مالګين خوند ولري ځينې خلک له ځينو نورو ډېر حساس وي 
خوکله چې په هغه لوښې اوبه وڅښکي چې پرې اوبه څښلول شوي وي څه نه وي یواځې د 
هغه ډېر حساس والی ښايي. که چېرې د اوبو خوند او بوی خراب وي او په ښکاره په کې 
څه نه لېدل کېږي نو اړینه ده چې د مایکروسکوبي وسایلو په مټ ترڅېړنې لاندې ونيول 
شي. 


۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١ ۸. 2 


د اوبو څرنگوالی یا کیفیت 

اا تردوڅه: 

د اوبو د تودوخې ازماېښت د عمل په ډګر کې کومه مانا نه لري ځکه دا ناشونې ده چې د 
اوبو په شبکه کې تودوخه کنترول شي د اوبو په یوه شبکه کې د اوبو تودوخه پردې پورې 
اړه لري چې د اوبو زېرمې ته اوبه له کوم ژوروالي را ايښتل کېږري ؛ خو بيا هم د منلو وړ 
اوبه هغه دي چې تودوخه یې د 0 او 25 درجو د سانتي ګراد کې وي. د یادونې وړ ده چې 
له سرچینې هترو يشونکو رن پوزي د وير د تودوځې د درجو بدلون ګټور 
تمامېږي ځکه د ځینو ناپاکيو دله منځه تللو لامل ګرځي. 

همدارنګه د تودوخې د ټیټې درجې په پرتله په لوړه درجه تودوځه کې له اوبو سره 
باکترياوې زر یوځای کېږي له همدې امله کله چې د باکتريالوژیکي تحليل لپاره په 
تودوخه کې اوبه را اخیستل باید زر تر زره سړې کړای شي.له دې پرته دا هم مهمه ده 
چې کله د نمونو لپاره اوبه اخيستل کېږي بايد دهوا د تودوخې درجه یې ثبت کړای شي د 
تودوخې اندازه د عادي ترمامیتر په مټ ترسره کېدای شي.د اوبو د تودوځې په مطالعې 
سرد یږ څاکه داربرسلیشته: اون د شار تسا راو سطحې کشش پیدا کېدای 
شي د دې ترڅنګ د تودوخې په مطالعې سره په اوبو کې د حل شوو جامدو او غازي 
نر سور د وحالت او کیمیاوي او بیولوژيکي کارونو څرنګوالی ټاکل کېدای 
٧‏ خړوالی(/10101010): 

په اوبو کې د سلېښت موادو شتون له اوبو څخه د رڼا د تېرېدو مخنیوی کوي چې همدا 
خړوالی منځته راوړي. 

د دې ترڅنګ په اوبو کې د 1۵ یا خټې او خاورې د ذراتو . د کارځانو د فاضله اوبو او 
د غټ مقدا رمايکرو اورګانیزمونو شتون او نور په اوبو کې د خړوالي لامل ګرځي. 

په اوبو کې د دا ډول خړوالي شتون ښه نه ښکاري او له بله څنګه کېد ای شي ګټه 
اخیستونکو ته زیان اړونکی هم وي او په ورته وخت کې د اوبو د پاکونې په پروسه باندې 
ناوړه اغېز کوي ځکه ددوی ذرات کولای شي د درملنې موادو ته پوځ واغوندې 

خړوالی د اوبو په یو ملیون برخو کې ځوړنده موادو ته ويل کېږي چې 7011 هم ورته 
وایی او یا په یو لیتراوبو کې د د ملي ګرام موادو شتون 01/116 هم ورته ويل کېږي په اوبو 
کې له 5 څخه تر 10 پورې :70 شتون د منلو وړدی. په اوبو کې د ځوړند جامدو موادو 


الط 
۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8 ١ ۸.) 33‏ 


د اوبو څرنگوالی یا کیفیت 

سطحه او اندازه د موادو په تیت کېدو او رانغاړولو یامدغم کېدو باندې اغېز لري د 

ببلګې په ډول د ګټکیو او وړو فضله موادو درلودونکې اوبه دومره خړې نه وي او که 

همدا ځوړند مواد نورهم ميده شي نو اوبه خړې کړي په داسې حال کې د د ګتکیو وړو جغله 

موادو په حجم کوم توپیر نه دی راغلۍ, 

د یادونې وړ ده وویل شي چې خړوالی په اوبو کې د ځوړند موادو اند ازه نه شي ټاکلی په 

ساحه کې د اوبو خړوالی د یو ښېښه يي ټيوب راډ په واسطه معلومېږي مګر ځینې وخت 

دلابې غرتې په موخه اوبه لابراتوار ته لېږدول کېږي چې بيا هلته د نورو وسایلو په 

مټ معلومېږي چې ځینې پېژندل شوي وسایل یې جګس ټر بلي مټر بیپلوټربډمتیراو 

نوردي. 

د اویو د خړوالي اندازه د لاندې لارو چارو پر مهال مرسته کولای شي. 

8 د اوبو د درملنې لپاره د کيمیاوي موادو د اندازو په ټاکلو کې مرسته کوي. 

# دا مرسته کوي چې پرېکړه وشي چې اوبه وړاندې تر ګټې اخيستنې کومې ځانګړې 

درملنې ته اړتيا لري او یا نه 

۰ د اوبو زیات خړوالي کېدای شي د شګې په ورو چاڼ باندې ناوړه اغېزه وکړي. 

0 د پرنډ کوونکو یا سخت کوونکو موادو )٥3010:(‏ د مقدار په ټاکلو کې مرسته 

کوي کوم چې د کورنۍ اړتیاوو او سوداګریزې اړتيا وو په اوبو کې اچول کېږي. 

6 داوبو د درملنې پلانټونو په ارزښت ټاکلو | و ارزیابي کولو کې مرسته کوي. 

د چاڼ شوو اوبو د خړوالي معلومول مرسته کوي څو د خرابو او عیب لرونکو چاڼونو 
کارکونه پرې وڅارل شي. 


۶-۵ کيمیاوی ازماېښت 16٤)‏ 001631 11)): 
د اوبو کیمیاوي ازماېښت د دې لپاره ترسره کېږي څو اوبه د لاندې کيمياوي توکو او 
عناصرو لپاره وزمویل شي. 
1 کلوريدونه. 
نن سختۍ 
٧‏ د هايدرو غلظت يا 11 قيمت. 


۷ 
۷۷ ۷۷ ۷۷.1 ۸1١ ۸ ۷٧۷1/۸1٧ .))٨١٢( 34 او‎ 


د اوبو څرنگوالی یا کیفیت 
۷ الکلي کېدل 


٢‏ دای کيدال 

فلزات 

87 نايتروجن او د هغه مرکبونه 

د ټول جامدات 

د کلورايدونه: 

د کلورایدونو په عنوان کې په ځانګړي ډول د سوډیم کلوراید او د مالګو کلورايدونه د 
اوبو د یوې نمونې لپاره پيدا کېږي. 

په طبیعي اوبو کې د زیات سودیم کلورایدو له شتون څخه څرګند ېږي چې طبيعي اوبه د 
شنارئروظرکرمرالرکوه: د غوروه غوريو: کایشا: الله کرب کا رځائيء 
کيمياوي موادو د کارخانو . بحري اوبو او نورو له خوا ناپاکه شوي دي. 

په طبیعي اوبو کې د منحلو مالګو اندازه دهغه مقدا ر مالګو پر پرتله چې یو انسان هره 
ورځ له خوړو سره خوري لږه ده که چېرې د څښلو پاکو اوبو په یو لیتر کي له 250 څخه تر 
0 ملي ګرامه حل شوې مالګه ولري پروا نه لري او د منلو وړ ده. 

داسې کومې نښې نښانې نه لېدل کېږي . چې کلورايدونه د انسان روغتیا ته زیانمن دي 
نو ځکه په هرلیتراوبو کې تر 200 ملي ګرامه پورې شتون لري او کومه بده اغېزه یې نه تر 
سترګو کېږي .په اوبو کې د کلورایدونو مقدار په لاندې ډول پيدا کېږي 

ه د نمونې 506 اوبه اخیستل کېږي او په یو چیني لوښې کې اچول کېږي. 

دوه یا درې څاڅکي د پوټاشیم کروماتو محلول ورسره زیاتېږي. 

6 بيا د سلفر نایترايت سره د ترکيب پر اساس د کلورايدو اند ازه معلومېږي.لومړی 
سلور د ټولو کلورایدونو سره کيمياوي تعامل کوي. چې په پايله کې سلور کلوراید 
منځته راځي او سلو ر کلوراید د پوټاشيم کروماټ سره تعامل کوي.سلور کرومات د سور 
ته ورته رسوباتو په بڼه راښکاره کېږٍي او هغه مقدار سلور نایترايت چې ورزياتېږي د 
کلوریدونو اند ازه ورکوي کیمیاوي تعامل یې په لاندې ډول دۍ. 


۸٨۶ 70:7٥ لع ۸ ح‎ ٨٨۵٩ 
2۸82801: ٤۳))( )رح‎ )( ٢). 


1 
د ی۸ 
اضر 35 ).۸ ۷ هله ۷۷.1 ۷۷۷۷ 


د اوبو څرنگوالی یا کیفیت 


د کلورایدونو شتون کېدای شي د خوسا کېد ولامل وګرځي او همدارنګه دا اوبه يايد 
په هغو لوښو ونه کارول شي کومو کې چې اوبه ګرمېږي .ځکه د مګنیزيم کلورايدو له 
امله هايدروکلوریک اسید جوړوي د دې اوبو د 11 قیمت کېدای شي د سلفوریک 
اسيد او یا هم سوديم هايدرو اکساید محلولو په زیاتولو د 7 او 8 ترمنځ برابر کړای شي. 


نا منحل شوي ګازونه یا 83565 15501۷60 

اوبهد ځمکې له مخ او اتوموسفیر څخه له ځانه سره ډېر ګازونه ګډوي په دودیز ډول په 
اوبو کې نایتروجن. میتان. هایدروجن سلفاید وای اکساید اراکسيج ګازونه 
پيدا کېږي په اوبو کې د نایتروجن شتون دومره مهم نه دی . يواځي ميتان بايد تر 
مطالعې لاندې ونيول شي ځکه چې ميتان د چولو يا انفلاق ځانګړتياوې لري او 
هايدروجن سلفاید د لر مقد ار په شتون سره هم د اوبو بوی خرابيږي او د کاربن ډای 
اکسايد شتون په اوبو کې بیولوژيکي فعالیت منځته راوړي او د دې ترڅنګ د پایپونو د 
رژېدنې او هم د منرالونو د حلېدنې لامل ګرځي.د اوبو منحل اکسېجن له اتوموسفیر 
څخه د اوبو سره یوځای وي او همدارنګه د اوبو پاکه او رڼه طبیعي سطحه همېش له 
اکسېجن څخه په مشبوع حالت کې وي .په اوبو کې د منحل اکسېجن د معلومولو لپاره له 
اوبو سره 10 سلنه د پوټاشيم پرمنګناټ تېزابي محلول ګډېږي او د #ساعتونو لپاره د 
"- درجې تودوځې سره کېښودل کېږي. 

د څښلو په پاکو اوب وکې له 5 څخه ترام« 10 پورې منحل اکسېجن د د منلو وړدۍ 


نن داوبو سختی ۷٥٤ ٤6٤(‏ 0 113700655) 

په اوبو کې د صابون د تېزابي غوړیو د کلسیم او مګنيزم د مالګو د نه حلېدو له امله د 
ترسباتو د منځته راتلو وړتیا د اوبو سختي بلل کېږٍي. 

د اوبو سختي چې د صابون د خرابېدو طاقت هم ورته ويل کېږي په دوه ډوله دی لنډ 
مهاله ( 1٥1001377‏ )همېشنۍ سختې( 5 ( 707030600 )لنډ مهاله يا مؤقتي 
سختي ته کاربوناټي سختي ( ۵7٥0001٥‏ ) )هم ورته ويل کېږي چې دا د کلسیم او مګنيزم 
د بایوکاربوناټ د شتون له امله‌وي. 

د اوبو دا سختي د اوبو په جوشولو او یا هم د چونې په ورزیاتولو سره له منځه ځي. 


الط 
۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١ ۸. 36‏ 


د اوبو څرنگوالی یا کیفیت 


همېشني سختي ته د نه کاربونايټ(63:0003:6 )۷٧٧‏ ) سختي هم ويل کېږي د اوبو 
دايمي یا همیشنۍ سختي په اوبو کې د د کليسيم او مګنیزيم د نايترايټونو. سلفايټو او 
د ېردا نا سی سکتی په اسا هځ دوا وول اوی سکس ځننی 
کېدای په جوشولو سره له منځه لاړه شي بلکې ځانګړې درملنې ته اړتيا لري.د اوبو د 
سختۍ د زیاتېدو له امله د صابون لګښت زیاتېږي. د رنګونو سیستم باندې ناوړه اغېز 
لري .پایپونه رژوي او هم یې ډکوي او همدارنګه د خوړو خوند خرابوي .نو همدا لامل 
دی چې په اوبو کې د سختیو شتون د منلو وړ نه د.د اوبو سختي د کلرک د مقياس پر 
اساس درجه بندي کېږي په همدې بنياد سره که د ۵0 یو ګراین په یو ګیلن اوبو کې 
حل کړای شي اوبه ورسره یوه درجه سختېږي. 


7/0002 8-0,456-- 52 
)006 2100-65 


یو ګيلن مساوي دی 4.546 لیترو سره. 
اوس نو د اوبو د سختۍ یو درجه مساوي ده له: 


4ه 
16 


یعنې په یو لیتر اوبو کې 14.3 کلیسم کاربوناټ .څرنګه چې 101 په يو لیتر کې د يو 
ملو کزاد یا 8ه په مانا ده نو ځکه د اوبو د سختۍ يوه درجه مساوي ده په 3 14سره 
بو اوبو د سختۍ يوه درجه 0.6 ګرامه صابون ضايع کوي. په دود یز ډول د 
اوبو سختي د صابون د محلول ازماېښت په واسطه سره اند ازه کېږي.لومړی يو د سټندر 
صابون نمونه په اوبو کې حلېږٍي او بيا ترپنځو دقیقو پورې سره خو ځېږي وروسته هغه 
ځګ چې منځته راځي کتل کېږي. 

د صابون د ټول محلول او ځګ ترمنځ د توپیر فکتور په اوبو کې د سختۍ اندازه 
ټاکي.کومې اوبه چې ډ ېرې نرمې وي هېڅ ډول خوند نه لري ښې اوبه هغه دي چې لر تر له 
5د رجې سختې ولري .د څښلو وړ اوبه باید د 5 او 8 ترمنځ د سختۍ درجه ولري. 


- 14.254 - 1.3148 )423 


للم 
پا 37 .۸ ۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١‏ 


د اوبو څرنگوالی یا کیفیت 
د سختو اوبو مقیاس: 

ګنه ت داوبو طبيعي حالت د سختۍ درجه 
ډېرې زیاتې نرمې 1 
ډېرې نرمې 2 
نرمې 3 
منځنۍ کچه نرمې 6 
سختې , 
ډېرې سختې 1 
ډېرې سختې 135 

17 ډېرې زیاتې سختې‎ ٨ 
داوبوسختې زیات وخت د کلسیم کاربونیټ په نوم يادېږي.‎ 
په کیمیاوي تحلیل کې د ذراتو چارچ په جلا جلا توګه تحلیلېږي ځکه نو اړينه ده چې‎ 
: پایله یې د رياضي په کسر واړول شي.‎ 


د 3 وح ینځ معحالدل ونولې ف- 


نت 1 -- 
پ چم ۸١‏ معادل ورن وی 


د اویو سختي په 08/11 سره اند ازه کېږي. دلته ٧‏ ذرات دي. 
اوس نو معادل وزن داسې پیدا کوو. 


مالیکولي وزن 
معادل وزن- 
۷ 
دلته: 
د تېزابو لپاره د 11 مالیکولونو شمېر دی کوم چې د يو مالیکول تېزابو څخه لاس 
ته راغلی وي. 
د القليو لپاره د 11" د ماليکلونو شمېر دی. 


۷۷٧۷٧.۸8 ٧ 28 


د اوبو څرنگوالی یا کیفیت 
او کوم چې د القلیو د یو مالیکول سره تعامل کوي نو اوس د ٢‏ معادل مالیکولي 


زن يه لاند دۍ 
وزن په لاندې ډول دی 1046٧6‏ 
2 9 


د اوبو د سختۍ د پوښتنو په حلولو کې باید لاندې ټکې په پام کې ونیول شي. 

: په الکلي ګانو کې ٥٤٧١‏ ٠ب‏ او د 57 اتومونه مثبت چارچېږي او )او 
17 منفي چارچ اخلي او د نورو فلزاتو لوستل په پام کې نه نیول کېږي. 

٢‏ د ٧‏ ٠)بداو‏ د ٣57‏ معادل وزنونه په لاندې ډول دي. 


40/2-20ه) 
72-/24,4-ع ۱٧)‏ 
1-870-58 


۳ د الکلي ګانو په اندازه کې به یواځې 7 او- :0 )11 د سلنې په حساب غوښتل 
کېږي او په لاندې ډول لاس ته راځي 

د اوبو سختي :110 ته په کتو سره په دوه ډوله دي. 

3 کله چې فلزات له:11)0 سره یوځای شي دې ته کاربونیټ سختي وايي 

کله چې فلزات له 1 . او - ۷0 7-01 ٢‏ 
سختي وايي 

٢ - 8-7‏ )11 له امله وي او دا هغه وخت منځ ته راځي کله 
چې له ځمکې لاندې اوبه د چونې | و یا تباشیر له طیقو څخه تېرې شي. 

دل 0360ه) ږو ې0 :0ه 

د حل کېدو وړ/له خاورې څخه/نه حلېدونکی 

اوس نو لاندې اړیکه لاس ته راوړو: 

ټوله سختي- کاربونیټ سختي » پرته له کاربو ناټ سختي 

٧.) ٢٢) 1-٢١ 

اوس لاندې فورمولونه باید په پام کې ونیول شي. 

. کله چې(ټوله سختي) ٧.11‏ الکلیت وي نو الکلیت 12 

. کله چې(ټوله سختي) 7.11 « الکلیت وي نو نو 11-1.11.) 


- 50 


139 ).۸ ۷ هله ۷۷.1 ۷۷۷۷ 


د اوبو څرنگوالی یا کیفیت 


)0-60 ۸/۶48, /۷٧-103.5, ۴-35 102/1 په‎ 


۴.1 عجړ0؟ ,ړ0)# 


ټوله سختي . کاربوناټ او نان کاربوناټ سختي پیدا کړئ 
َ. 
(150-196.72)-(60:»50/20:48:50/12.2)- ټوله سختی 
هم ايم 34672- 
(دبایو کاربونیټ الکلیت په 102/111 سره)- د 1607 ټول الکلیت په 108/111 سره 
٠ 2‏ سياو كاربونبسببب الکلس--244 
7 244/1.22-200- بایو کاربونیټ الکلیت 
کله چې(ټوله سختی) 1.11 الکلیت نو - 
1ل 2200 الکلیت 7-2 
٧.) 1-1 .11-0.1-)346.7/2-200(-146,./ 2 76‏ 
دويمه پوښتنه: داوبو د یوې نونې لاندې پایلې ورکړي دي 
۸۷١-20 ٢-40‏ 
٣۴-۹٩0 ۳) -67‏ 
0-5 5ه 
0-0 ۱0-و٧۷‏ 
په دې اوبو کې الکلیت صفر دی او ستریسېنوم معادل دی په 9ملي ګرام سختۍ 
سره ټوله سختي » کاربوناټ او نان کاربوناټ سختي پیدا کړئ. 
َ 


)٨0 0ک«‎ ٧65 50 پوږږ‎ 


20 12.2 


0ل 505سن زو رنه 
دوه ږا وله ‌سصي 


(2.29 -12.5-40.98) 
ب1)060/ 55.171718 


ور رې 


للم 
۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١ ۸. 40‏ 


د اوبو څرنکوالی یا کیفیت 


۰60 11/ 54.9272- - بایو کاربونیټ 


کله چی(ټوله سختی) ١.11‏ الکلیت نو - 

د()٧)٣٥)‏ )1/ع 54.92- الکليت -)ا).') 

٧.) .11-1.1-).1-)55.7/-54.92(.851:0 2/111 )٥)ل) د(‎ 

درېېيمه پوښتنه: 

دويمه بوښتنه: داوبو د یوې نونې لاندې پایلې ورکړي دی 
رتو ره 20 - ٧۷٧١‏ 

٣-3۹0 ٧٢/0 2 
6-ه)‎ 0-5 

٤ ېئ‎ 11 0-0 


١-0 
50:6 1150 10 
: , ٥ ی:‎ 
خټوله‌سختىی‎ 20 122 58 
1 )05-45.08-2.28( 
02.367785 ب1)0)0/‎ 
بايو کاربونیټ‎ ۳-17 ٤0 ږب‎ 


٠۰۳0‏ 111/ 54.92:18- ۷-2 -بایو کاربونیټ 


کله چې(ټوله سختی) 1.11 الکلیت نو - 
انالوم 59.02 الکلیت تت 
1/و3.34.-(577-5492ی)-ل-1 1ل ١.‏ 
څلورمه پوښنته: داوبو د یوې نمونې ټوله سختي 116ملي ګرام پر ليټرده د نورو درې 
کتیونو غلظت يو شان دی که د کاربونيټ سختی 2/1۱ 58 وي تولاندې شمېې 
مالومې کړۍ: 


1( دنن کاربونیټ قېمت 


).۸ ۷ هله ۷۷.1 ۷۷۷۷ 


تتحصصسسيتی 141 


د اوبو څرنکوالی یا کیفیت 

3 دټول الکليت قبمت 

حل: 

ټوله سختي- کاربوناټي سختي«نن کاربوناټي سختي 
٧.) 11٢) -7‏ 

7 -کاربوناټی سختی  116١/۱7‏ ء ټوله سختی 


نن کاربوناټی سختی 587 08/16 116 
٨‏ هناوم 58-(116-58) - نن کاربوناټی سختی 
د اساسي کتيونونو غلظت-( 


(۳50) , (۳50) 1 (۳ :50) 
4۹3.8 122 20 
(2.5-4.11:1.14)م -116 


002 د8 
4 


په دي حالت کې د ل« ,۳ او ۵7 غلظت 08/1 15 دی. کله چې(ټوله سختي) 
078ص انلوو .58 الکليت وي نر ح ' : 
ټول الکلیت 11-2 ) 
٧‏ دهايدروجن دایون غلظت ا1 ان قمت 

د اوبو تېزابيت او الکليت هد 1م د قیمت له مخې پيدا کېږي خالصه اوبه(11:0) د مثبت 
هایدروجن 1 او هایدروکسیل (011 ایونو) د منفي چارچ درلودونکی دۍ 

مګر په اوبو کې د ایونونو ترمنځ اړیکې یا رابطې پرې کېږئ نو ځکه اوبه د جلا شوو 
مثبت هایدروجنو او ځینو جلا شوو منفي چارچ 011 درلودونکي وي 

کله چې د 011 د منفي چارچ په پرتله د مثبت چارچ زیات شي نو اوبه تېزابي کېږي او 
کله چې برعکس کړنه وشي اوبه الکلي کېږي او هغه وخت چې 011 او 11 چارچونه سره 
برابر شي نو اوبه خنثشی کېږي د اوبو اړیکې د لاندې فورمول له مځې پرې کېږي. 


(()ا نل 0٧١‏ له 0 ٨‏ 
ال 10 کا 
0 


- ټوله , 0 .۰ 


).۸ ۷ هله ۷۷.1 ۷۷۷۷ 


ملتکنست نشستت 1۹42 


د اوبو څرنکوالی یا کیفیت 


پورته ترکيب د رپ و د هايدرجن غلظت ښابي ‏ 


ودل شر ٍ 


٧‏ د ایو ني کېدو ثابت یا د اوبو دایون د محصول په نوم يادېږي.تجربو ښودلې ده چې 
د 1 قیمت په اټکليز ډول د "- 1:10 سره مساوي دی د ") 6 تودوځې پر لرلو سره د (۳) 
معادلې له مخې د هایدروجنو اتومونه پيدا کېږي. 

د پورته معادلې له مخې یو لیتر خالصه اوبه چې 25١٩‏ تودوخه ولري د لاندې اتومونو 


لرونکي دي. 


همدارنګه د 7م قېمت هم په لاندې ډول لاس ته راځی 


1 
٢٢٢ ٢ ٩٢‏ )هه ١١ ٢ / / ٢‏ نس يسيت 077 م0 -- 01۲1 
(6) ار اك و 


ددريمي په پام کې نیولو سره اوس لیکلی شو 


مس 0 لا 808 


0 07 م ۱ لام ! 
٠‏ )ار 10826- 


( 018-10 م ه لام)0 ومآ 
)١(‏ ١١۴ر‏ )۸8/۰ و )را 


کس په کي آلکل او تزابراندازهښايي 


).۸ ۷ هله ۷۷.1 ۷۷۷۷ 


د اوبو څرنکوالی یا کیفیت 


کله چې د 1ج قېمت کمېږي اوبه تېزابي کېږي ا وکله چې د ٣17‏ قیمت صفر شي نو داپه 

دې مانا دی چې اوبه په بشپړ ډول تېزابي شوي دي همدا راز کله چې د 11م قیمت زیاتېږي 

اوبه القلي کېږي ا وکله چې د آام قیمت 14 ورسېږي نو اوبه په بشپړ ډول قلوي دي. ښي 

اوبه هغه دي چې د 11 قیمت يې 7 ته نږدې وي د څښلو وړ اوبو لپاره د دد 

5 او 85 ترمنځوي که چېرې د 11م قیمت په همدې انتروال کې وساتل شي د انسان 

روغتیا ته هېڅ زیان نه رسوي او که چېرې د ٣17‏ قیمت د 4 څخه کمېږي اوبه تریو خوند 

ورکوي او که چېرې 11( قیمت د 8,5 قیمت زياتېرٍي اوبه تريځ خوند لري.د 1م د لوړ 

قیمت لرونکې اوبه د سرطاني ناروغیو ور روو 0 

پایپونو د رژېدو لامل ګرځي د کو م له امله چې زهري ځانګړتیاو لرونکو فلزاتو لکه 7 

دا دبې ځایه کېدو او منځته راتلو لامل ګرځي. 

د 1آآح قیمت د لاندې لارو چارو په مټ اند ازه کېږي. 

خی برقي میتود. 

8 کلورمیترک میتود. 

۸ لومړۍ: برقي ميتود: 

په دې میتود کې د پوتینومترو په نامه برقي اله د دې لپاره په کار وړل کېږي چې د مثبت 
چارچ لرونکو هایدروجنوايونونو اند ازه معلومه کړي. 

8 دويم: کلورومیترو ميتود: 

په دې میتود کې ځینې کیمياوي عناصر له اوبو سره ورزياتېږٍي د دې عناصرو په 

زياتولو سره اوبه ځان ته ځانګړی رنګ غوره کوي او بيا دا رنګونه له هغه ستند رډ 

رنګونو سره چې په تیوبونو کې ښودل شوي دي پرتله کېږي دا میتود ساده دی نو ځکه په 

زیاتره لابراتوارونو کې ورڅخه ګټه اخيستل کېږي. 

د اوبو د تېزابي ځانګړتيا د معلومولو لپاره د 7 860701.- 160 1٧۷۱٥60۷1‏ 

7 6:31 8:000 څخه ګټه اخيستل کېږي او د قلويت د معلومولو لپاره د 1107/1031 

1٥0. 4‏ 41 81 او نورو څخه ګټه اخيستل کېږي 


۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١ ۸. 4 


د اوبو څرنگوالی یا کیفیت 


پوښتنه: د اوبو د درملنې په پلانټ کې اوبه د ننوتلو په وخت کې د 1م قیمت 7.5 دی او د 


حل: 


د تعریف له مخی لرو چی 11( د لل ا شرف 
پلانټ د ننوتلو په وخت د اوبو 011 
۲٣-۹‏ 


7.5 - حا )و10‎  -)7 


5- ٣م‏ 
۹ - رجا و10 - 8.5 


1 ې د)1 
2 


اې ۹5۹ هه 1 خو و 


يي 


د اوبو د 11 منځنی قېمت 
لل 8ه -- ۲٣‏ 
(5.5:107) 2و10- 
6 -(8.5-0.7404) 


دويمه پوښتنه: 


|) 97٠08 | 10-104 71 


په تازه مقطرو اوبو کې د دواړو ایونونو یو شان وي 


لل 
نه 45 .۸ ۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١‏ 


د اوبو څرنگوالی یا کیفیت 


۳۰ - سر 
10-7-ا)) 


17 -10764٨ |0-۳٧۳ 


|| م1- - ٢۲م‏ 
۳-(7)-حطا| 107 عوم1- 
7- 0م 


د رېمه پوښتنه: یوه کارخانه د ورځی م50 فضوله اوبه ضايع کوي که د اوبو11ن 


4 - ۲()م ې ۲۳٢‏ 
٢)(/١/-4‏ ج11 
11-3 - جا| - 00/۴م 


نو د هایدرو اکسيل ایونو مقدار 3-۱ مولونه دی په لېټره دی 


01-1 ۸ 77 


3ل وم - 1٣م‏ 


(آ(161ې39)-و60 د 


٠01 17 


٠01 ۲!!!» 667 


50107110 - 07-50:70 
( 0«:107ید 56:10) - ۲01 
2.171 


0 
۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١ ۸. 46 


د اوبو څرنگوالی یا کیفیت 


دا انا 10008 (۵)01 د 1 ام قېمت پیداکړئ؟ 


1110 50:10 -(507,70-:0 
( 0:107ک«د 10 56)- ۲01 
2.11 


د ٥)‏ مالیکولیوزن 402)16۳1) 748/1) ) 
نو د 2/1174 د (017-) دوه مالیکولونه لري 


-. - ه٠‏ پې ډو 
سحمه سشه: 


د لاندې مخلوط د 1م قېمت پیداکړئ 
: حجم د 1!م قېمت 
1 00د 6 
1 500 5 
حل: 


د ۸د 0016/117 10-6 (ې11) 
د اد ٥/6٥001ھم‏ 0-5ا1- (مې1) 


47 


2 

٣# -1| ٣ 
108 - 74 
(2/74),و1-ک| 087 ,01-106 م‎ 


- 1080.027| 6 


14-۳7 - )ام «- 14 - ۲ ()م ۰م ۲م 
(٨.4‏ 14-1.5686) 

7 :1000 (ه (ا٢0‏ 

)0)01/(, 3 


سائ| 


).۸ ۷ هله ۷۷.1 ۷۷۷۷ 


د اوبو څرنگوالی یا کیفیت 
د مخلوط 11 


5 ینم 
سشپږمه یوسشه: 
۶ -س 
2 


د لاندې مخلوط د 011 قېمت پیداکړئ 
حجم د لام قبمت 
1 100 6 
1 900 5 

غل 


د ۵۸د 1016/11 10 (م 11) 


د اد /٥‏ 01م 107 (مې1) 
د ۸ محلول: 
په دې محلول کې د هايدوجن غلظت 


د 8 محلول: 
په دې محلول کې د هايدوجن غلظت 


ات د 

2 2 

007 5.5:10-6-( 5:10)ې( 05:10) 
-( 5.5:10), 108 |د 1# - ۶٣م‏ 


06 ا( 6 م0./4041-) 


0 م- 
پر 


1000 


87 10 ح| 71 


900 
- 


شتو 10 
10 


1007 حم اخ 7 


په ګډ محلول کې د هایدوجن غلظت 


تيت 148 


).۸ ۷ هله ۷۷.1 ۷۷۷۷ 


د اوبو څرنگوالی یا کیفیت 


910 0 لو یا قا 
-( 9:10)ې 0.1:»10) 
71 91:10 

( 9.1:107) و10 ح» لام 

)0.959 6 (41 


لاندې داوبو درې نمونې یا بېلګې 7 , لا .» را اخېستل شوې دي چې په ترتیب سره یې 
د لآ قېمتونه 6.5,5.5,4.5 دي نو دامالوم کړئ چې د)1 نمونه څو ځلې د لا په پرتله 


تېژابۍ ده؟ 


حل: 


»لم ( ۷و مل-- ام - لا 
17 ۱05 ع| للاح( 1اْ 77 
81 1055 07)و-65- ۱م 7 


0 
له دې مالوميږي چې د )(نمونه د ۶ په پرتله 100 ځلې تېزابي ده 
اتمه پوښتنه: 
که یو محلول په خپل جوړښت په یو لېټر کې 8۱1.7 ګرامه هایدرواکسايد ولري 111 
یې مالوم کړئ؟ : 
حل: 
لګرون لو ٥‏ 


9-(10)و 10 -- 01م 
5-(4-9 )1 )- )ام ح-4|- /۲()م مې ۲م 


).۸ ۷ هله ۷۷.1 ۷۷۷۷ 


ملتکنسن ندتنت 4ا| 


د اوبو څرنگوالی یا کیفیت 
اتمه پوښتنه: 
که یو محلول د خپل جوړښت په یو لېټر کې 2.3 ګرامه11ولري هایدرواکساید یې 
مالوم کړئ؟ ثږ ثږ 
حل: 

۱01 (#0 | 10-7 

3:102 )087 117 

07 |- د‎ 1 ٢٧٢ 

۷ القليت: 

په اوبو او فضولو کې دمنحله موادو هغه ظرفیت چې د هاید رونيم يا (11:0ء) اندازه تر 
هغه لوړه کړي د آآم قیمت يې له 4.3 څخه 14 ته ورسوي د اوبو د الکلیت په نوم ياد ېږي. 
په اوبو کې الکليت د کاربونيټ(:0)) بایو کاربونيټ(-:1660) او هم د (011) 
ما بدررااکسا ند د شتر له املههکختمراغی. 

د الکلیو معلومول ډېر دود دي ځکه الکلي کولای شي د ٢11‏ د قیمت د بدلون مځه 
نیسي 

الکلیت په دوه ډوله دی: 

١ ۸‏ بشپړالکليت چې11ج يې له 4.5 څخه لوړوي. 

#8 سوزونکی الکلیت یا ٥۵0516‏ د 1م قیمت له8.2 څخه لوړ وي. الکلیت حجم ته 
په کنو سره تحليل کېږي .د دې موخې لپاره د الکليت جلا جلا مشخصي يا 
انډيکاتورونه شتون لري. 

دوه انډيکاتورونه ډېر پېژندل شو يدي 

3 پينول پتالین(۱6001100131610): 

ګلابي رنګ چې یې له 8.2 څخه لوړ وي او بې رنګه چې 71 يې د8,2 څخه ټيټ وي 


١ | 
په‎ 


۷۷۷۷ ۷۷1 هله‎ ٧۷ ۸.) 150 


د اوبو څرنگوالی یا کیفیت 
٥‏ میتايل نارنجي (0:3026 1 ): 
سوررنګ د 11« قیمت یې له 4.5 څخه ټیټ اوزيړ نارنجي چې د ۳11 قیمت یې له 4.5 څخه 
پورته وي.د الکلیت مقدار د 2 په بڼه ښودل کېږي که چېرې د ټټرانټ محلول وړتيا 
0وي. نو د ټیټرانټ یو ملي ګرا م معادل دی له يو ملي ګرام :۵60 سره ځکه چې د 
د۵ معادل وزن هم 50 دۍ 
د د0٢۵‏ الکلیت په 108/111 سره: 
ټول لوستل شوي یا قرأت 
1000 «ر 
دنمونې حجم په ملي لېټر سره 

که چېرې د ټيټرانټ ورتيا 0 وي نو معاد له به یې په لاندې ډول وي د ٠٥) ۱٧2/11‏ له 
محې. 


(1000:50::0.025« ټول لوستل شوي یا قرآأت 
دنمونې حجم په ملي لېټر سره 


ټول لوستل شوي يا قرآت 
0 ج«ر 


دنمونې حجم په ملي لېټر سره 


د 1م په 8.2 کې د 011- خنشی نقطه ده او د 7 ٧0:‏ د خنشی نقطه د 1م د 8.2 په نیمايي 
کې ده او هغه وخت بشپړېږي کله چې د 11م قیمت 4.5 ته ورسېږي. : 
د تام له مخې الکلیت په لاندې ډول دي 

۵ د الکلیت انتروال د 4,5 او 14 ترمنځ ده. 

# د بایو کاربونیت :1)0- الکلیت د 4,5 او 8,2 ترمنځ ده 

6 د کاربونیت- :0 الکلیت د 8.2 او 10 ترمنځ ده. 


17 
۷۷ ۷۷ ۷۷.1 ۸1١ ۸ ۷٧۷1/۸1٧ .))٨١٢( 51 او‎ 


د اوبو څرنگوالی یا کیفیت 
6 د 0 او 4,5 ترمنځ الکلیت نشته 
له لاندې جدول څخه د ټیټریشن يا عيارولو په واسطه د اوبو د یوې نمونې الکلیت 


مخلومېږي. 


د ۶ حرف پينول پتالين او ټول الکلیت ښاۍ 


عیارولو پايله 


١-م‎ 
۱-0,571 
١-0,51 
«(51 

١٢-1 


هايدرو اکسانىد 


الکلت 


81:19 


0 
0 
0 
20 
ا 


کاربونیټ الکلیت 
(د() )۵ )( نم 


بایوکاربونیټ 
ند())1)) د( ')ه) ( 


1 
1-2 
0 
0 
0 


د الکلیت د معلومولو په وخت باید لاندې ټکي په پام کې ونیول شی. 
- .د ساده والي لپاره داسې ګڼل کېږٍي چې د اوبو په يوه نمونه کې - ,()')1-او 


۳ 76 او 0:7 دواړه یوځای د 1011 قیمت ورکوي. 
ح- .-0 او:1060- يوځاى راتلای شي. 
څ- . يواځې:11)0 د 8,2 111 قیمت ورکوي. 

د اوبو دالکلیت مالومول کولای شي د لاندې لاملونو له امله ګټور ثابت کېدای شي. 

٠‏ له اوبو څخه د سختۍ د لرې کولو لپاره د سوډا او چونې دمقدار په ټاکلو کې مرسته 


کولای شي. 


. کاربونیت. بایوکاربونیت او هایدرواکساید څخه پرته نور الکليتونه نشته 
.یواځې 011-د 10811 قیمت ورکوي 
سي 1م کې کې شتون لري. 


).۸ ۷ هله ۷۷.1 ۷۷۷۷ 


د اوبو څرنگوالی یا کیفیت 


د تېزابو د نشی کولو لپاره مرسته کولای شي. 
د الکلیت معلومول کولای شي د الکلي او مثبت ایونو يا کتیونو د تعامل په وخت 
مرسته کولای شي. 

6٥‏ زیات الکلیت د ځمکې د خړوبولو لپاره زیان اړوي خاوره يې خرابوي او د حاصلاتو 
کچه کمړي 

6 زیات الکلیت د اوبو خوند تریځوي. 

٤‏ د تېزابو په واسطه د پایپونو رژېدنې مخه ډب کوي. 

2 هغه فاضله اوبه چې سوزونکي القلي لري باید ویالو ته ونه لېږدول شي. 

هغه اوبه چې القلي يې له؛250::2/17 څخه کمه وي د څښلو لپاره او کورني ژوند دنورو 
اړتیاو و لباراور اوبه دي. 

لومړۍ پوښتنه: 

لاندې معلومات د حجمې تجزیې په حساب برابر شوي دي کاربونیټ. بایو کاربونیټ او 
هایدروکساید القلي پيدا کړئ؟ 


نمونه 100101 ټول ټیټرانټ په 11 سره د نقطې تر اخره 
نارنجي ميتايل پینول پتالین 
۷ 645 0 
8 13,6 44 
8 8۹4 8272 
8 27 0 
حل: 
۸ نمونه: 
۱00 1071000 ِ1, 
100 
چې ې 13.3:1000 - 
100 
5 0.5 


5خم وله جدول څخه د 1 قېمت 


الط 
۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١ ۸.) 3‏ 


د اوبو څرنگوالی یا کیفیت 
5-(200-155)-01-2-1 الکلیت 
)0:-2)1-٢(-2)155-100(-10‏ الکلیت 


0- ږډ() ٢)‏ الکلیت 
وه 
14.41000٨‏ : 
100 
6 38.601000 - ۶ 
100 
7-3( 0.5 
څرنګه چې 5م« نو له جدول څخه لرو چې 
01-0 الکلیت 
-2١(- 8‏ بږ()) الکلیت 
)-2(-)٩۸86-288(-56‏ ب() )1 الکليت 
'نمونه: 
ږې 8.21000 . 
100 
ړهې 85.4:1000 : 
100 
7-42 0.5 


څرنګه چې 0.5 « نو 1 له جدول څخه لرو چې 
 01-2-1-)164-84(-80‏ الکلیت 
)0:--2)1٣(-2)84-82(-4‏ الکلیت 


0- ږډ() ۲٢)‏ الکلیت 
2ه 
1 ين 
۶ 12/1000 - ۴ 
100 
- ۸ 
01-0 الکلیت 
0- ,0 ) الکلبت 
١‏ 


54 ).۸ ۷ هله ۷۷.1 ۷۷۷۷ 


د اوبو څرنگوالی یا کیفیت 

٤-7‏ ,1160 الکلیت 
دويمه يو شسشده 
سی سرو نس نت 

د ټیټرانیټ- مقاومت-1/40 

د نمونې حجم- 50/1 
د پینول پیتالين د پای ټکی- 5,6 
د نمونې د 11 قیمت پيدا کړئ. 
53.611250 


٢‏ وکوټ د يا 
30 


چوبېې 201250 نس 
30 
7-535 0.5 
څرنګه چې 0.5 م نو 1 له جدول څخه لرو چې 
01-0 الکلیت 
-2٣(-280-4‏ :0 الکلیت 


)-2٥)33/.5-280(-5 5‏ و()ل))1- الکليت 


1 تېزابیت 

په اوبو کې د منحله موادو هغه ظرفیت چې د هايدرو اکسيل (011-) اندازه تر هغه لوړ 
کړي چې 1م قیمت له 0 څخه 2 ,ته ورسوي تېزابیت بلل کېږي. 

تېزابیت په دوه ډوله دی: 

۸ کاربن ډای اکساید تېزابیت 

8 منرالي تېزابیت 

4 کاربن ډای اکساید تېزابیت 


).۸ ۷ هله ۷۷.1 ۷۷۷۷ 


التګنسن ننسشت 1۹5 


د اوبو څرنگوالی یا کیفیت 


له ځمکې لاندې او د ځمکې د مخ په اوبو کې دا ډول تېزابیت د کاربن ډای اکساید د 
شتون له امله دي. 
3 منرالی تېزابيته 
منرالی تېزاييت د :110 ,11)1-11:50 او قوي عضوي تېزابونو د تشون له امله 
717 
د ټولو کارځانو په ځانګړې ډول د تقطیر په کارخانو, د تخمونو د جوړولوپه کارخانو او 
دمعدني موادو په کارخانو کې منرالي تېزابیت لېدل کېږي. 
په اوبو کې تېزابیت د خنثی کولو او ټیټریشن یا عيارولو او د ۷۵011 په القليو کې تر 
11-3 پورې قیمت سره پيد| کېږي. ثږ 
کاربن ډای اکساید د ټیټریشن په واسطه سره پيدا کېږي هغه وخت چې دعييارولو يا 
ټیټریشن د 11( قیمت 8,2 ته ورسېږي تیزابیت د 0 په بڼه ښودل کېږي؛ نو ځکه 
و 
کاربن ډای اکساید تېزابیت منرالي تیزابیتعټول تیزابیت(:۵0)) 
د اوبو تېزابیت دمعلومولو لاملون: 
تېزابیت د اوبو ژوند اغېزمن کوي. 
۸ د تشنابونو د اوبو په درملنې باندې اغېزې لري 
6 تیزابونه پایپونه رژوي. 
٥‏ د تیزابیت په ټاکلو سره د کارخانو د فاضله اوبو د درملنې د کیمیاوي عناصرو اندازه 
6 تیزابیت د اوبو د نرمولو په درملنه باندې اغېز لري. 
هغه اوبه چې تیزابيت یې له50:08/1 څخه زيات وي د اوسپنيزو کانکريټو په 
جوړولو باید ونه کارول شي. . 

1 فلزات او نور گیمیاوي توکي: 
بيلابېلې لارې چارې په کار اچول کېږي څو د اوبو په یو نمونه کې د کیمیاوي عناصرو او 
فلزاتو اندازه او شتون پرې وټاکل شي. 
په لاندې جدول کې د څښلو په اوبو کې د فلزاتو او نورو کيمياوي توکو د منلو وړ 


اندازه یا مجاز حد ښودل شوی دۍ. 


۷ 
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د اوبو څرنگوالی یا کیفیت 


د فلزاتو نوم د منلو وړ اندازه په 1082/11 سره 


الکایل بنزین سلفونیټ(۸185) 05 
ارسنیک )۸٨5(‏ ل0" 
باریوم (183) 1,00 
کاډيوم(0٠)‏ 1 
کاربون کلوروفارم اکست رکټ( ))) 0,2 
مس (()) 1 
سیانيډ ))٧(‏ 0:2 
فلوراید )٧۴(‏ 7 
هګزاوالیټ ٣‏ 
اوسپنه(١1)‏ 13 
ليد (ام) --- 
لول 1,01 
سلینيوم(٥5)‏ 1 
طلا(ع۵ھ) یی 
سلفیت(54) 250 
زنګ(ھ7) 5.0د 


)٥7٥٥ ۸7000013( ازاده امونیا‎ ١ 

)۵10001010010 310:001013( البومونیمید امونیا‎ ٢ 

)۷100666( نايترایټونه‎ ٣ 

۴ نايتريتونه (107665) 

د څښکلو په اوبو کې د ازادې امونيا او البونميد امونيا اند ازه په ترتيب سره له 
7 روو 0.300 څخه زیا ت نه شی. کله چې عضوي مواد خوسا شوي نه وي دې ته 


: 
1 
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د اوبو څرنگوالی یا کیفیت 
البونمید وايي.هغه وخت چې عضوي مواد بشپړ ډول سره اکسدایز شوي نه وي دې ته 
نايتريټ واد يي او کله چې عضوي مواد په اوبو کې په بشپړ ډول له اکسېجن سره تعامل 
,کرئ یا ا کسید رش لرنا ير پد بلل کېږۍ 

د څښلو په اوبو کې باید هېڅ ډول نايتريتونه شتون ونه لري مګر کله چې عضوي مواد 
به شر ورل له اکسیښ سر کبیارئ تعامل وکړي بيا د انسان روغتیا ته زيان نه 
اړوي. د څښلو په یو لیتر اوبو کې د نايترایت اندازه تر 45 ملي ګرامه پورې کې د منلو وړ 
ده. 

اویزیلادا ور کر لوي کبدای شی دري یاازادي امرتیاييدا شی ارببا ند ارېو 
ازاده او له کیمیاوي ترکیب څخه ویستل شي. په اوبو د 17 7 
سره دالبونميډ اندازه پيداکېږٍي او هغه داسې چې د القلي موادو په ډول پوټاشيم 
پرمګنایټ په اوبو کې اچول کېږي او جوش ورکول کېږي امونیا ترې ازادېږي. 
تايترايتونه | ونایترتونه لوم ۍپ کمياوى ترګدامریا نه رزل ري اد بياله 
ستند رډ رنګونو سره پرتله کېږي. 

په اوبو کې ټول سخت جامد مواد: 

کله چې اوبه تر 1036١‏ او 1056 تودوخې پورې جوش کړای شي له تبخیر وروسته چې 
کوم وچ مواد پاتې کېږي د انجینرۍ له پلوه ورته 5:114 یا جامد مواد ويل کېږي. 

جامد مواد په دوه ډوله دي منحل جامد مواد او ځُوړند جامد مواد. 

د منحل جامد مواد: 

طبيعي اوبه له ځانه سره غير عضوي مالګي لکه کاربوناټونه با يو کاربوناټونه. 
کلورایدونه. سلفایدونه. د جامدو موادو په ډول لري نوموړې مالګې په ورته وخت کې 
ځینې منحل ګازونه او عضوي مواد هم لري. 
د اوبو د جامدو موادو د مالومولو لپاره لومړی د اوبو نمونه په یو پاک لوښي کې له 
اچولو وروسته په تنو ر کې اېښودل کېږي او اور ورته اچول کېږٍي بيا په وچوونکي 
ماشين کې سړېږي اوپاتې شونې مواد اند ازه کېږي. 


وړ - ۸4م 
په 108/1 سره په اوبو کې منحل مواد - ئغئ100 


اښ 
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د اوبو څرنگوالی یا کیفیت 
دلته: 
#۸ په 18 سره د لوښي وروستی وزن. 
8 په 18 سره د لوښي لومړی وزن 
٧‏ په 191 سره د اوبو د حجم. 
د یادونې وړ ده وویل شي چې یواځې د جامدو موادو معلومول نه شي کولای د اوبو د 
ککړتیا اند ازه معلومه کړي په اوبو کې ټول جامد مواد د منلو وړ نه‌وي. او اوبو ته خرابه 
خوند ء رنګ او خراب بوی ورکوي .په اوبو کې ډېری جامد مواد د اسهال او قبضیت لامل 
ګرځي .همد ارنګه د اوبو منحله جامد مواد کېدای شي په څارویو کې د ناروغيود منځته 
راتلو لامل وګرځي او په ورته وخت کې د اوبو جوشوونکو د رژېدنې سبب هم وګرځي,دا 
هغه وخت پېښېږي کله چې د جامدو موادو اند ازه له 300017 څخه زیاته شي. 
د اوبو د جامدو موادو پیداکول د دې لپاره اړین دي څو مالوم شي چې اوبه د څښلواو 
خړوبولو وړ دي او که نه د څښلو په اوبو کې د جامدو موادو اندازه د )5001:02/11 او 
171 ترمنځ ښودل کېږي. 
: په اوبو کې ځوړند مواد: 
د ځمکې د مخ په اوبو کې ځوړند مواد له غير عضوي موادو لکه خاورې او عضوي 
موادو لکه الجيانو څخه عبارت دي. د ځمکې دمخ په اوبو کې ځوړند مواد دځمکې پر 
مخ د اوبو د بهېدنې له امله له اوبو سره یوځای کېږي. په ټوله کې له ځمکې لاندې اوبه 
ځوړندمواد نه لري ځکه له ځمکې لاندې اوبه په طبیعي ډول چاڼېږي .د ځوړندو موادو 
اندازه د انسان په لاس وهنې پورې اړه لري يانې دا چې د ځمکې مخ اوبه څومره د انسان 
له خوا ککړې شوې دي. 
د دې لپاره ځینې وخت د نرموالي ضریب هم کارول کېږٍي . څو د اوبو د ځوړندو موادو 
مقدا او ځړوالی پرې وټاکل شي و .د ځوړندو موادو د معلومولو لپاره اوبه له یو چاڼ څخه 
تېرېږي او د چاڼ په مخ پاتې شونې مواد اندازه کېږي .پاتې شوې مواد په یو تنورگې تر 
١١‏ تودوځخې لاندې د یو ساعت لپاره کېښودل کېږي او چاڼ شوې اوبه د 0 دقیقو 
لپاره په بل تنور کې 6006 تودوځې لاندې تبخیر يږي 

په "6006 تودوخه کې عضوي جامد مواد په ٥60:‏ او 11:0 او غيرعضوي په مالګو 
باندې بدلېږي غير عضوي مالګې د ایرو په ډول وي. 


الط 
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د اوبو څرنگوالی یا کیفیت 


ټول ځُوړند جامد مواد 


ټول ځوړند تېبڅیرېدونکي جامد مواد په 


دلته: 


-٠‏ په 102 سره لومړی وزن. 
٧‏ په 182 سره په چاڼ کې پاتې شوي مواد. 
٨‏ په 101 سره د نمونې حجم. : 
په اوبو کې ځوړند مواد د منلو وړ نه دي ځکه چې؛. 
٥‏ د اوبو ښکلا بدرنګه کوي. : 
کېدای شي له ځانه سره ناروغتیاوي ولري. 
. جامد مواد ځینې وخت اوبو ته ناوړه خوند ورکوي. 
0 د کیمیاوي او بیولوژيکي توکو لپاره ځای برابروي. 


- 
ه1 


- 
و 


د ٧۷٩٩٩‏ ستندرد 


1: 


ځانګړتياو 
خصوصیات 


واحده 


10 


هنی 
لندرد 


د غوښتنې وړ 1082/111 


د تخفیف وړ 


0 واحده 0دواح 
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د اوبو څرنگوالی یا کیفیت 


خوند وړ نه ده امتسرا 
ض وړ نه 
ده 

خړوالى ت ک 25 

کیمیاوي ځانګړتیاوې يا خصوصیات 

الکابل 0,5 1 

۸5 

کلورايدو 200 0 

نه 

٩35 0.05- مس(ت)‎ 

٣ 0,2 كکاربن|‎ 

کلورو فارم 

ابیز نې 

)"۶( 

فلورايد ۱۳۲ 0,5 ی1 

اوسینه 0,5 1 

)٥۴( 

کرو 320 0 

08 

مګنييم| 50 0 

او سوډیم 

مالګه 

مانګانر| 0,05 5 

٨ 


11 


250 


0,6-2 


ده 


235 


10060 


05 
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د اوبو څرنگوالی یا کیفیت 


7 


شترا نس 1 
پټيل 

بینول 0,1 
۲٢‏ 5 
نایترایت .: 
سسلفايد 200 
4د 

ټول عغيرا| 500 
منحکل 

جامد مواد 
ټولنه 100 
سختي 
))٥٠3(‏ 

6 5 
زهري کیمیاوي مواد 
اسلکااً د 
۸65 

باریوم 117 2 
کاډيوم . 
کكرونیيم ٍ 
ک( 

)٧ 

ليډ ه۱ ِ. 


1500 


00د 


135 


۳٣ 


13530 


500-1500 
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400 


3000 
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د اوبو څرنگوالی یا کیفیت 
۷ سلينونيم - 1 || - ی0 


8 
۸٨‏ طلا٤٧و‏ ۸ . . : . 
راډیولوژي 
راډيو 1٩3‏ - 10 بت 3 


ور 


. 30 سټرتيوم‎ "٢ 
۹ 
100 - 100 ټنچتنتناا بت‎ ٢ 


وړانګې 
۴ اللشا - . 1 : 
وړانګې 


۷-۵ باکتربالوژيکي ازماېښتونه 1٤٤٢,‏ ۱01021 )۵ ثل: 

اوبه په طبیعي ډول سره ځنې ژوندي مايکرواورګانیزمونه لري لکه فنجيان.الجيان. 
ویرسونه.هېلمتونه يا چېنجي | وباکتریاوې . چې ځينې يې د انسان رو غتیا ته زيان 
اړونکي دي او ځينې یې هم زيان اړونکي نه دي. 

زیان اړونکي پتوجن او نه زیان اړونکي غیر پتوجن بلل کېږي 

هر کال په نړۍ کې له يونیم ملیون زيات انسانان دنس نات ستې او دې ته ورته هغو 
ناروغېو له امله خپل ژوند دلاسه ورکوي چې له اوبو څخه پيداکېږيمونږ دلته د يادو 
اورکانيزمونو له ډلې باکترياوې تر بحث لاندې نيسو.باکتريا یوناني کلیمه ده چې د 
میلې یا راډ په مانا ده باکتریاله 0.5 څخه تر 5 مايکران غټوالی لري .په اوبو کې د 
باکتریا د شتون د مالومولو ازماېښت خورا زيات ارزښت لري . څرنګه چې باکترياوې 
زیات کوچني اورګانيزمونه دي نو ځکه اسانه نه ده چې دعادي مايکروسکوپ په مټ 
سره وموندل شي . نوځکه د پيدا کولو لپاره یې له کیمیاوي تعاملاتو څخه ګټه اخيستل 
کېږي. د باکتریاوو وده د حجراتو د ویشنې له امله منځته راځي او هغه داسې چې لومړی 
د باکتريا يوه حجره په دوه برځو وېشل کېږي بيا هره يوه په 15 يا 20 دقیقو کې په 
نورودوه برخو وېشل کېږي چې چه وه شپه ورح کې په لکونو نورې ترې جوړيږی 


الط 
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د اوبو څرنگوالی یا کیفیت 


باکترياوې بېلابېبل ډولونه لري.د باکترياوو په ډولو وېشل د باکترياوو د بڼې .د 
اکسېجن غوښتنې او په انسانانو باندې د هغوپه اغېزو پورې اړه لري.د باکترياوو هغه 
ډله چې د انسانانو په ژوند باندې اغېزې لري د اوبو رسولود انجینرۍ لپاره د روغتيا له 
پلوه ارزښت لري . کېدای شي باکتریاوې د انسان لپاره زیان اړونکي وي او هم شونې ده 
چې ګټورې وي .هغه چې انسان ته زيان نه اړوي ۳۵1086016 -7 او هغه چې زيان 
اړونکي وي 700002616 باکتریاوي بلل کېږي.انسان ته زیان اړونکې باکتریاوې د ساده 
لابراتواري وسایلو په واسطه له منځه نه ځي. چېرته چې ګټورې باکترياوې شتون ولري 
هلته هرومرو زيان اړونکي باکترياوې هم شتون لرۍ د( 086076١۵م)‏ زيان اړونکو 
باکتریاوو او( 06-0300086016) ګټورو ياکتریاوو ګډ شکل ٠٥711‏ 831104 یا 13-0011 
په نوم یادېږي چې دا د باکتریاوو یو بېل ګروپ دی. 

ننسښ)ض)ط)طګک5كکاز صطعس سه هار 


د ګرمې وینې لرونکی څاروۍ: 


په طبیعت کې ټولې اوبه خاماخا یو ډول نه یو ډول باکتریاوې لري یواځې ځینې وختونه 
کېدای شي چې باکتریاوې ونه لري د بېلګې په ډول هغه اوبه چې له ژورو څاګانو څخه 
اخيستل کېږي کېدای شي باکتریاوې ونه‌لري .کله چې د بارا الله وسل که 
تېرېږي او دځمکې مخ ته رسېږي له ځانه سره باکترياوې او ګردونه هم راوړي چې د 
ځمکې په مخ د بهېدنې پر وخت له نباتاتو . خاورو او نورو سره د تماس له امله بېلابېلې 
بکتریاوې ورسره يوځای کېږي. 

له اوبو سره په تړاو کې د باکتریاوو په هکله لاندې ټکي باید په پام کې ونیول شي. 

: د باکتریاوو ځینې کېدای شي په لابراتوار کې وکرل شي خو بيا ځینې نورډولونه 
يې په لابراتوا ر کې نه کرل کېږي. 

ةَ د ځمکې پر مخ اوبه د موسمي بدلون پر باکتریاوواغېزې لري. 

نن د باکترياو لږډولونه کولای شي د تېزابو لوړه درجه او سوځوونکي الکلي وزغمي. 


۷۷٧۷٧٧1۸8١ ۸.١ 4 


د اوبو څرنگوالی یا کیفیت 


2 ځینې باکتریاووې خپل ژوند ته دوام ورکوي او څو چنده کېږي او ځینې نورې بيا د 
حالاتو د خرابېدو له امله مړې کېږي. 

2 د باکتریاوو هره ډله د ژوند تېرولو لپاره خپله د تودوځې درجه لري نو ځکه د اوبو 
د تودوخې درجه د باکترياو په ژوند باندې اغېز لري. : 

1 لس اکدربازرسر د ماس په ناو« اشنا ونرد اری رل رهز نگرلرنر ارد حبرالي 
سرې مقدار او لرېوالي په پام کې نیول کېږي. 

1 له باکتریاوو څخه د اوبو پاکوالی د اوبو په سرچینې پورې اړه لري دا چې د اوبو 
سرچینه ویالې دي. سیندونه دي. سطحي څاګانې او که ژورې څاګانې دي همد ا لامل دی 
چې دوی یو له بل سره توپیر لري. 
۷ په اوبو کې د باکترياوو غلظت په اوبو کې د باکترياوو د تغذیې او خوراک د 
مقدار او څرنګوالی یا کیفیت سره تړاو لري. 

و د اوبو ګازي جوړښت په اوبو کې د باکتریاوو په ژوند اغېز لري د بېلګې په ډول 
ککوباکترياووته اکسحدګټوردی ارختر کانادن 

4 د اوبو غیر عضوي جوړښت هم په باکترياوو اغیز شیندلای شي . کېدای شي د 
ځینو لپاره د اوبو غير عضوي جوړښت ښه وي او ځينو نورو لپاره ښه نه وي. 

ناد په اوبو کې د عضوي موادو جوړښت او اندازه د باکتریاوو د درجې په ټاکنې کې 
رول لري. 

نند په اوبو کې د فلزاتو شتون لکه مس. طلا او المونيم د باکتریاوو په ژوند او مقدار 

نن د اوبو ترسب د باکترياوو په پاکونه کې اغيز لري 

د باکتریاوو پېژندنه د لاندې موخود ترلاسه کولو لپاره اړينه ده: 

۵ د باکترياوو په پېژندنې سره د اوبو په سرچینو باندې د باران او وچکالۍ اغېزې 
مالومېږي. 

6 د تشنابونو فاضله اوبو کلورین کولو باندې اغېزمنتیا ترې معلومېدای شي. 

۶ د باکتریاو په پېژندنې سره کېدای شي هم په زیرمتون کې اوهم له ویشلو وروسته د 
اوبو د څرنګوالی یا کیفیت په مطالعه کولو مرستندويه ثابت شي. 

د باکتریاوو په پېژندنې سره د سیندونو د اوبو ککړتیا معلومېدای شي. 


۷ 
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د اوبو څرنگوالی یا کیفیت 


نوا د ورواو ارت ري 

گ د باکتریاوو پېژندل کولای شي د لامبلوپه حوضونو کې د اوبو د ځګ له امله د اوبو 
ککړتیا معلومه کړي 

د اوبو په کیمیاوي تجزیې سره د اوبو د تېرو وختونو ککړتيا هم معلومېدای شي او له 
بله څنګه د اوبو باکتریالوژيکي تجزيه یواځې د اوبو اوسني ککړتیا ټاکلی شي او د اوبو 
د تېرو وځتونو د ککړتیا په هکله لٍمعلومات ورکولای شي. 

له همدې امله د اوبو د پوره پاکوالي د معلومولو لپاره اړينه ده چې د اوبو کیمياوي او 
باکتریالوژيکي دواړه زمېیننونه ترسره شي؛ او یواځې په کیمیاوي تجزیې باندې تکيه 
ونه شي د اوبو د کیمیاوي تجزیې په واسطه سره کېد ای شي په اوبو کې د زیان اړونکو 
یاکترياوو ( ۱810026016 ) په هکله معلومات ترلاسه شي مګر د ګټورو( ٧٧-‏ 
6 باکتریاوو په هکله هغه وخت معلومات ترلاسه کېږي . څه وت چې اوبه د 
باکتريا لوژیکي تجزیې لاندې ونیول شي. : 

د اوبو د باکتریالوژيکي ازماېښت لپاره لاندې دوه ستندرد ازماېښتونه شتون لري. 

۸ 8٥۵۳7 ١1۱1٥-10101 07) 00 

۲ 1 001)-ط8 

:۸ م۵٥‎ ٥1٠1٥ 0۳ ٧0٥٥۵ سه‎ ۱١ 

په دې ازماېښت کې د اوبو د بېلو نمونو لپاره په جلا جلا رقيق والي سره په یو لوښي 
کې له مقطرو اوبو سره باکتریاوي کرل کېږي په مقطرو اوبو کې کرل شوې باکترياوې 
د )37 تودوځې لاندې د 4 ساعتونو لپاره او یا هم د 7 تودوځې سره د 48ساعتونو 
لپاره په یو ماشين کې چې انکېبېتور يې بولي اېښودل کېږي کومې باکتریاوې چې د 
نمونو له اوبو سره لاس ته راځي شمېرل کېږي او د 1١6‏ لپاره محاسبه کېږي د څښلو د 
اوبو په "1 کې باید د باکتریاوو شمېر له 100 څخه زیات شي. 

3-001 7۳ 

دا ازماېښت په درې پړاوون وکې ترسره کېږي. 

)٥765000 6 1٤٤ ۸.اټکلزازماېښت‎ 

#8 تایدونکی ازماېښت ( )165 ٥0017060‏ ) 

))00016: 94:9٨) »بشپړازماېښت‎ 


لوګل ) 6 ).۸ ۷ هله ۷۷.1 ۷۷۷۷ 


د اوبو څرنگوالی یا کیفیت 


په اټکلیز ازماېښت د کولیفارم 18:01 ګروپ باکترياوې د لکتوز تومنې ته وړتيا 
ورکوي څو خميره شي د تایدونکي ازمايښت دنده دا ده چې د ميډيا په مځ د باکترياو 
جراپيو نه وده ورکری او د ورو اورګاديزمونو د ودیمخه رپيسی .او د بشپر ازماېښت 
دنده داده چې په تایدونکي ازماېښت کې وده شوې جراثيم د لکتوز تومنه بيا خمیره 
کړي 

۸ اټکلیز ازماېښت: 

يس کک ک 7 

ادرفیتواوبو سوی د 0 په مضربونو سره اخيستل کېږي لکه: :16.2.10 او 
نورې.. 

۲ د اوبو اخيستل شوي نمونې د لکتوز په تومنې لرونکې ټيوب کې د خميره کولو لپاره 
اېښودل کېږي. 

٣۳‏ نوموړی ټيوب د 48 ساعتونو لپاره د تودوځې لاندې ساتل کېږي. 

۴ د ټاکلې شوې مودې له پای ته رسېدو وروسته که په ټیوب کې ګاز ولېدل شي نو پایله 
يې مثبته ګڼل کېږي او دا څرګندوي چې نوموړې اوبه -٤٥1‏ 7 ډله باکتریاوې لري. او که 
چېرې د ټاکلې مودې له پای ته رسېدو وروسته په ټیوب کې ګاز ونه لېدل شي نو پایله‌یې 
منفي ده او د:0۵1- 7 باکترياوو نه شتون ښايي. 

۵ هغه اوبه چې د ازماېښت پايله یې منفی وي د څُښلو وړ اوبه دي. 


8 تایدونکي ازماېښت: 

دا ازمایښت له لاندې دوه لارو چارو څخه په یوه باندې ترسره کېږي: 

2 د هغه لکتوز یوه برخه چې په اټکلیز ازمابښت کې يې مثبته پایله و رکړې را اخستل 
کېږي او په ډېر احتياط سره هغه ټیوب ته چې روښانه زيړ لکتوز لري لېږدول کېږي که 
وروسته له 48 ساعتونو څخه ګاز په کې ولېدل شي ؛ نو پا يله مثبته بلل کېږي او درېيم او 
وروستی ازماېښت یا شپ اژمايشۍ دی ترسزه کړل اړین بلل کېږي. 

:9 د هغه موادو یوه برخه چې په اټکلیز ازمایښت کې مثبته پایله ورکړي اخيستل کېږي 
او په یو داسې لوښي کېښودل چې ایزوسين میتالين لري تر 24 ساعتونو 7 پورې 


للم 
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د اوبو څرنگوالی یا کیفیت 


تودوخه ورکول کېږي که وروسته له ټاکلې شوې مودې بيا هم کالوني باکتریا ولېدل شي 
نو درېيم ازمایښت کول اړين دي. 


' .بشپړ ازمايښت ))٥0::016:٥0 ٧٥٩٥(‏ 
په دې ازمایښت کې باکتریا کالوني د لکټوز تومنې خميره کوونکي ټيوب او ۸۵7 په 
کې ريق کېږي اوِبيا هم له 24 ساعتونو څخه تر 48 ساعتونو پورې د شاربلو لپاره په 
"37 تودوخه کې ساتل کېږي که چېرې ګاز ولېدل شي نو دا څرګندوي چې پايله یې 

مثبته ده ! و باکتریاوې په کې شتون لري ا وکه چېرې ګاز نه وي نو باکتریاوې شتون نه لري 
او اوبه د څښلو وړ دي. 

کومې اوبه چې ګاز ولري او د باکتریاوو شتون ترې څرګند شي نور ازمایښتونه هم پرې 
ترسره کېږي څو معلوم شي چې څه ډول باکترياوې دې يانې له دې ازمایښت وروسته د 
باکتریاوو ډولونه معلومېږي. په دا وروستیو کې په دې هکله یو پرمختګ شوی دی او 
هغه دا چې د اوبو نمونې له یوې کاغذي پردې څخه چاڼېږي دا پرده هم اوبه چاڼوي او هم 
کولای شي د باکتریاوو د تېرېدو مخه ونیسي. بیا دا پرده د 20 ساعتونو لپاره له ټټرانټ 
سره یوڅای په پوه مائنين (انکېبېتوز ) کې د ځانګړې تودوخې لاندې ساتل کېږي که له 
0 ساعتونو وروسته د پردې پرمځ باکترياوې ولېدل شي نو نوموړې اوبه ککړې بلل 
کېږي. 


د 8-1 انډ کس یا شاخص: 

دا په اصل کې یو شاخص یا انډ کس او یا هم شمېره ده چې په یو سي سي هغه اوبو کې 
چې د ازمايښت لپاره اخيستل شوي وي د نله- - شمېر ښايي. 

اټکلیز ازمايښت د نمونې لپاره د اخیستل شوو اوبو د رقیق والي په بېلابېلو نسبتونو 
سره له مقطرو اوبو سره یوځای اچول کېږي. 

د هر نسبت په اوبو ازمايښتونه ترسره کېږي او مثبته پایله يې د سلنې يا فیصدۍ له 
مخې ريکارډ کېږي پرله پسې سلنې پيدا کېږي او د محلول د مقدار د دوه طرفه اړيکو 
سره ضربېږي او ټول سره جمع کېږي چې همدې مجموعې ته د 8-011 انډ کس يا شاخص 
وايي 


اښ 
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د اوبو څرنکوالی یا کیفیت 


اناو هراو کد دال ار قغري په رابله یسه با د 
احتمالاتو فورمول پلي کېږي چې له حسابي شمېرو څخه تر ټولو زيات احتمال شمېر يا 
)۷۱٧٧ ) 1051 7 01 6 67‏ ترلاسه کېرِي.دا شمېر د 8-01 انډ کس له منځه 
وړي او په اوبو کې د باکتریاوو غلظت معلوموي. 

غز مها و ورغ پوهییر رو را غب ده ربا 


. ېر 0 ننی ېر تلو 
, اک 
- د ۳ ۴ د ٣٢‏ ۷ 
1 م1 100 1 0,10 ١3‏ 
0١ 100 ٥ 2‏ 5 1 5 
3 6 100 05 0,1 10 1,10 
4 1.16 100 4 4 100 4,00 
٨٧1 10(0 6 5‏ 1000 
0 
1٠31‏ 8.د 


۵- ۸. د اوبو د پاکوالي ساتنه 0٥ ۷٠٢٥٢,‏ 00171۱7 0 ۱03066 ۷)3۵710ل: 

د دې لپاره چې د څښلو اوبو پاکوالی وساتل شي نو باید لاندې ټکي په پام کې ونیول 
١‏ په اوبو کې د منحل اکسېجن مقد ار باید لوړ وي 

۲ د اوبوسرچینو ته د ناخوښه موادو لکه تېزاب الکلي ګرم موادو د ننوتلو مخه ونیول 
شي 

۳. په اوبو کې د هغه الجیانو شتون چې اوبو ته اکسېجن رسوي پروا نه کوي. 

۴. په اوبو کې د کلکو یا جامدو په ځانګړي ډول د کلورایدو اندازه تر ټولو ټېټه کچه کې 
وي. 


۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١ ۸. ۱ 


د اوبو څرنگوالی یا کیفیت 


۵ په اوبو کې باید عضوي مواد شتون ونه لري. 

۲ د کسېجن د نصبولو لپاره یا د اکسېجن د بيا اخیستلو لپاره باید په پوره اند ازه سره 
د هوا اخیستلو شرایط برابر وي. 

۷ د اوبو تودوخه باید ټېټه وساتل شی 


:)۷۵ 6٧٨ 18016 1563565, اوبو زېږېدونکې ناروغۍ‎ .٩-۵ 
اوبه یو له هغو لاملونو څخه شمېرل کېږٍي چې د ډېرو خطرناکو ناروغيو د منځته راتلو‎ 
000:7س00 1 اسهالء وچکۍ يا محرقه او‎ 
رد بېلګې په توګه ترې په ګوته شي په ټوله کې دا هغه ډول ناروغتياوې دي چې د‎ 
لدد صا ي55ک 5 1 اا د‎ 
انسان په کولمو کې شته اورګانیزمونه او په کولمو کې شته مواد دي.دې اورګانیزمونو د‎ 
انسان کولمو ته د اوبو له لارې لار موندلې وي.اوبه کولای شي د پورته ناروغتياوو‎ 
ترڅنګ نورې ناروغۍ لکه زیړی. . نری رنځ» . ګوزنډ او نورې هم انسان ته ولېږدوي.له اوبو‎ 
باکترياوو په واسطه پيدا کېږي . پتوجن‎ 780008616٥ زېږېدونکي ناروغي دپتوجن‎ 
باکتریاوې د ځمکې په مخ په هرځای کې پيدا کېږي پتوجن باکتریاوې په هغه طبیعي‎ 
اوبو کې چې هېڅ لاس وهنه په کې نه وي شوې هم پيدا کېږي د دې ترڅنګ د تشنابونو‎ 
اوبه د باکترياوو د ودې لپاره ډېر وړ چاپېريال برابروي.د ټولو باکترياوو له ډلې هغه‎ 
باکتریاوې ډېره لویه برخه تشکیلوي چې پتوجن دي یانې زیان اړونکې دي.زیان اړونکې‎ 
باکتریاوې ډېر ژوند په اوبو کې نه کوي نو ځکه یې په اوبو باندې اغېزه هم لږه ده. له بل‎ 
لوري که چېرې زیان اړونکې باکتریاې په وخت وپېژندل شي او په وخت سره درملنه وشي‎ 
مخه په ښه توګه‎ ۷٥6٢ 80 1۵666 نو زر له منځه ځي او د اوبو زېږونکو ناروغیو‎ 
نیول کېدای شي.‎ 
ترټولو مهمې د اوبو باکتریاوې چې له امله د اوبو زېږونکې نارغي منځته راځي عبارت‎ 
532110061138 56 دي له ::1 0/01۵ 1 40 .ء.‎ 
څخه د یادو باکترياوو له امله وچکۍ يا محرقه 1700010 يا زیړی‎ . ۷16 8 
اسهال 09560167 او کولرا اوياهم وبا ناروغۍ منځته راځي.,د یادولو وړ‎ 6 
ده چې وويل شي د اوبو له امله ناروغتياوې ساري او ځپرېدونکي ناروغۍ دي په نړۍ‎ 


1 
1 
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د اوبو څرنگوالی یا کیفیت 

کې هر کال تر پنځه ملیون ماشوما ن له اوبو څخه د زېږېدونکو ناروغیو له امله خپل ژوند 
د لاسه ورکوي.د نړۍ شپږمه برخه انسانا له اوبوڅخه ‏ ژېږېدونک و تاروغي وله امله 
کړېږي د یوې سروې له مخې چې د ۱۷٧0‏ له خوا ترسره شوې ښايي. 

په ټوله کې د پرمخ تلوونکو هېوادو د کلیوالو سیمو 86 سلنه وګړي د څښلو وړ اوبو ته 
لاس رسی نه لري نو ځکه دا جګړه به هغه وخت گټل کېږي.څه وخت چې ټوله پاملرنه د 
اوبو د ککړېدو مخنيوي ته واړول شي | و له بله څنګه بايد د اوبو پاکونې ته ځانګړې 
پاملرنه وشي. 


۱۰-۵. د سوداگریزو موخو لپاره وړ اوبه 
ز0565( 0101 م0۳۵06 1017 م٢۵‏ ۲ 0٥6‏ چا ناز هاى: 
د سوداګريزو موخو لپاره د غوښتل شوو اوبو څرنګوالی یا کیفیت په لاندې ډول دی. 
١‏ مصنوعي ورېښم (57116 ۸:66101): 
هغه اوبه چې د مصتوعي ورېشمي دجوړېدو لپاره کارېږي بايد رڼې» روښانه او په مطلق 
ډول بې رنګه وي يا دې اوبه بايد نرمې وي او له مالګه ولري. 
٢‏ د کاتکريټ غورولو: 
د کانکریټ جوړولو لپاره باید هغه اوبه وکارول شي چې د څښلو وړ وي. 
د کانکریټ جوړولو لپاره اوبه باید هېڅډول سلفايټ او کلورایدونه ونه لري. 
٣‏ د لبنياتو جوړلوو لپاره (103:765): 
هغه اوبه چې د لبنیاتو جوړولو لپاره کارېږي باید په لومړي سر کې له باکتریاوو څخه 
پاکې اوپه دويم ۀ قدم کې له مالګو څخه پاکې وي په ورته وخت کې د لبنياتو لپاره 
کارېدونکې اوبه کېدای شي سختې وي او ځينې لږې مالګې ولري چې دا ډول اوبه په 
پاکتریالوژيکي لحاظ پا کې ګڼل کېږي. 
"ووه نو لپاره (1(7/67082): 
د رنګونو لپاره کارېدونکې اوبه باید هېڅ اوسپنه. رنګ او خړوالی ونه لري او بايد له 
مالګه ولري. 


1 
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د اوبو څرنکوالی یا کیفیت 


۵ د کاليو وینځلو لپاره رڼی اوبه (1۵010:017765): 
دا ډول اوبه بايد ریو اد اوسېنونلري 


. د يخ جوړولو لپاره :)٨1۵00/361076 0 16٥(‏ 

دا اوبه بايد رنګ او ځوړند يا معلق مواد ونه لري همد ارنګه دا اوبه بايد د فلزاتو 

ناپاکي لکه اوسپنه او منګانیزپه خپل جوړښت ونه لري.له دې پرته د يخ جوړولو لپاره 
کارېدونکې اوبه په لوړ معيار سره وي . عضوي مواد او باکتریاوې ناپاکۍ ونه لري. د 

يخ جوړولو لپاره کارېدونکې اوبه باید په داسې معيارونو برابرې وي څومره چې د څښلو 

لپاره اړين دي. 


۷ کاغذ جوړولو لپاره (800507ز 93067): 

د دې لپاره چې يوښه کاغذ ترلاسه شي نو په کار ده چې د ښه کیفیت لرونکې اوبه يې د 
جوړولو لپاره وکارېږي يادې اوبه بايد رنګ او ترسب کوونکې اوبه لکه اوسپنه او 
منګانیز ونه لري خو يوه اند ازه مالګه بايد ولري خو په ورته وځت کې د زیګ کاغذ 
جوړولو لپاره کېدای شي له هر ډول اوبو څخه کار واخيستل شي 


۸ د فکاسۍ د فيلمونو لپاره ٧71(‏ ۱10102730116): 
د عکاسۍ لپاره د کارېدونکې اوبه باید رنګونه او همدارنګه په هېڅ حال کې ځوړند يا 
معلق فلزات لکه اوسپنه منګاتيواوژنګ و لري. 


۹ د ګازو جګونې لپاره 187351677 5816300 
دا ډول اوبه باید ترسب کوونکې مواد ونه لري او نه هم هغه مالګې ولري چې په لږې 
تودوځې سره ویشل کېږي. له دې پرته دا ډول اوبه بايد کلسيه اومګليويم کلوريدونه 
بالکل ونه لري يا دواوبو د11 قیمت له 5 څخه ټیټ وساتل شي.د ګازو جګوونې لپاره 
کارېدونکې اوبه باید یوه اندازه کاربونیک اسید ولري. 


للم 
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د اوبو څرنکوالی یا کیفیت 


:)1(76778( د خُرمنې پخولو لپاره‎ ٠۰ 

ناور اوساد افئره لی ارسنادا وس مالک رزاري 

۵ ١د‏ لامبلو د حوضونو لپاره اوبه(:001 که 6 )٥۷٥٧ ٧٩‏ 

په دا وروستیو کلونو کې د لامبلو لپاره د اوبو غوښتنه زیاته شوې ده نو همدا لامل دی 
چې دې ډول اوبو ته باید پاملرنه وشي.د لامبلو د حوضو اوبه بايد په لوړه کچه پاکې او 
محفوظې اوبه وي 

د لامبل و عوضونه په درې ډولوتو ویندل کېږي. 

۸ د لامبلو طبیعي حوضونه 

8 نیمه طبيعي او نيمه مصنوعي حوضونه. 

لامبلو بشپړ مصنوعي حوضونه 

۸ لامبلو طبیعی حوضونه ٥٥01(‏ 1330172 ۷300131): 

دا ډول حوضونه زیات له سیندونو سره نږدې پيدا کېږٍي د دې حوضونو اوبه په پرتله ایز 
ډول پاکې وي ځکه له دې څخه په پرله پسې توګه تازه اوبه بهېږي با هم کېدای شي ځینې 
وخت ورته ناپاکې اوبه ننوځي چې د دې کار د مخنيوي لپاره پازوال یا مسئول چارواکي 
دنده لري څو خلک له دې خبر کړي او په هغه ځای کې د اوبو د پاک ساتلوصحي پېغامونه 
ولګوي او هم وخت په وخت له حوضونو څخه لېدنه او ساتنه‌و 


8 نيمه مصنوعي او نیمه طبیعي حوضونه: 

دا حوضونه سیندونو ته څېرمه د لامبلو لپاره په مصنوعي ډول جوړېږي.د جوړېدو په 
وخت کې يې بايد د اوبو څرنګوالی يا کیفیت د سیندونو د اوبو بهېدنې لوري او د 
حوضونو ځای ته ډېره پاملرنه وشي د دې په څنګ کې د فشتابونود اوي رککریا اند ازه 
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د اوبو څرنکوالی یا کیفیت 


معلومه شي که لازمه ‏ وګڼل شي د اوبو درملنې لپاره دې مرکزونه جوړ شي دا ډول 
حوضونه د سیندونواو ویالو لپاسه او یا هم په ورته څېرمه ځای کې جوړېدای شي د دې 
حوضونو جوړېدنه د اوبوله طبیعي بهېدنې او پاکوالي سره تړاو لري که اړتیا ای 
نود چا ڼ ځای دې ورته جوړ کړای شي. 


!۴ مصنوعی حوضونه ٥٥01(‏ 116101 ۸): 
د پرمځ تللو ښارونو د لاښکلا لپاره په پراځه سیمه کې د اوبو حوضونه د دې لپاره 


د دا ډول حوضونو د جوړېدو په وخت کې باید لاندې ټکي په پام کې ونیول شي. 

: په حوض کې د اوبو دوران‎ ١ 

۲ د لامبلو په وخت کی د اوبو پاکوالی. 

آدکایعرو کر پهتقسیم کچ دتشعاور ته ارپر څک مګکری اريا 
هغواوبو د ورتګشونتیانه وي ٢‏ 

۴. د اوبو درملنه څو د اوبو پاکوالی وساتل شي 

نوموړې حوضونه د اوبو د نورو سرچینو لکه له ژورو څاګانو څخه ډکېږي. 

د دې ډول حوضونو اوبه باید یو د لاندې دوه چارو په مرسته پاکې وساتل شي. 

١‏ هر دوه یا درې ورځې وروسته باید حوض تش او له سره ډک شي. د پاکونې موده دې 
پورې اړه لري چې څومره خلک یې د څومره وخت لپاره کاروي. 
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د اوبو څرنگوالی یا کیفیت 


٢‏ کېدای شي د تشونې ترڅنګ کلورين هم ورواچول شي د کلورين په کارولو سره 
کېدای شي لګښتونه را کم کړای شي ځکه د تشونې موده اوږدېږي او کېدای شي د ډېرې 
مودې لپاره هماغه اوبه وکارول شي. 

۳. کېدای شي اوبه په پرله پسې ډول داسې وکارول شي چې ککړې شوې اوبه د پاکونې 
مرکز ته ولېږدول شي | و له پاکونې وروسته بیا حوض ته ننوځي په دې وخت کې په حوض 
کې هم پمپونه لګېدلې وي څو اوبه د پاکونې مرکز ته ولېږدوي.خو سره له دې هم په 
حوضونو کې د لامبلو له امله ګڼ شمېر ناروغتیاوې منځته راځي چې څو بېلګې يې په 
لاندې ډول دي. 

١‏ د غوږو ناروغۍ. 

۲ د سترګو ناروغۍ. 

عم اوے لص ناش مال 

۴ تنفسي ناروغۍ. 

۵ د پوستکي ناروغۍ. 

۲.د ستوني ناروغۍ. 


((ض 
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د ترسب ټانکۍ یا زیرمه 


شپږم څیرکی 
د ترسب ټانکۍ یا زیرمه 


5 31011 )01111616 ک 


۰-7۶ موخه او ځای بې: 

كله چي د اوبوازموينه ترتدره د شي او معلومه شي چې نوموړې اوبه پاکونې ته اړتيا لري 
څو د څښلو وړ وګرځي نو د درملنې لپاره یې ېبلابېل پراوته پهپام کې یول کېږي 

د پاکونې لومړنی پړا و له لومړنې چاڼ څخه پېلېږي په دې پړاو کې مواد ترسب کوي او 
کینې د دې پړاو ټانکۍ غیر عضوي ترسب کوي | و اوبه د پاکونې راتلوونکو پړاوونو 
لپاره وړ ګرځوي. 

د ترسب ټانکۍ داسې ډېزاین شوې وي چې د اوبو د سرعت را کموي او اوبه به په ډېر لر 
سرعت سره بهېږٍي چې له امله درانه غير عضوي مواد د ترسب کوونکو ټانکیو په 
لاندينۍ برخه کې کینې او سپک غیر عضوي مواد په اوبو کې لامبو وهي هغه چې لاندې 
کینې د ټانکیو له لاندې برخې څخه لرې کېږي او هغه چې د اوبو په مخ لامبو وهي د اوبو 
له سرڅخه لرې کېږي. د ترسب ټانکيو په واسطه د لرې کېدونکو موادو اندازه او کچه په 
څو فکتوروتو پورې اړه لري لک د ټانکۍ ډېزاین» په ټانکۍ کې د ځنډ موده. د ځوړندو 
موادو اندازې. د اوبو بهېدنې سرعت او نور.. 

له محاسبو څخه معلومه شوې ده چې د ترسب ټانکۍ 607 سلنه ځوړند مواد او 7596 
سلنه باکتریاوې د اوبو له منځه اېستلاي. شي 


ال 
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د ترسب ټانکۍ یا زیرمه 

د دې لپاره چې د ترسب د ټانکیو اغېز لا زیات شي له اوبو سره یو ډول کیمياوي مواد( 
هله ) د ترسب ټانکيو ته د اوبو له نلوتو مخکې ددې لپاره وراچول کېږي چې 
اوبه پرنډکړي . د ترسب ټانکۍ د چاڼ واحدونو ته نږدې جوړېږي. کله کله په خپله له 
زېرمه کوونکو څخه هم د ترسب کوونکو ټانکیو په توګه ګټه اخيستل کېږي. 
برسوديادییر لړ ال وځای يه طيمی حسالتار ارفاعی شار پورې رلري 
چېرته چې د اوبو د پاکونې لپاره چاڼ جوړېږي هلته باید ترسب کوونکې ټانکۍ هم 


جوړې شي 
دلته د ترسب د ټانکیو بېلابېل اړخونه تر لنډ بحث لاندې نیول کېږي. 


۶- د ترسب نظریه 601106013011۰ 01 1160177): 


مون و زې نف فد د دز 
"1 

١‏ غیر عضوي جامد موادچې مخصوصه وزن یې 2,65 دی 

٢‏ عضوي ځوړند جامد مواد چې مخصوصه وزن يې1,04 دۍ 

نن ووو نت . په شا او خوا کې وي .د ټانکیو په لاندې برخه 
د اد ه0 1100016 ٩ ٠‏ هره ذره د رسوب خپل 
قېمت لري . چې د ذرې د ښکته کېناستنې لامل ګرځي. 

د ذراتو ترسب په لاندې درېو فکتورونو پورې اړه لري: 

۵ د بهېدنې ګړنديتوب یا سرعت 

په اوبو کې شته ذرات د بهېدنې دسرعت له امله په افقي ډول سره حرکت کوي. 
رتو يه اوانداده 

د ځمکې دجاذبې قوه د ذراتو له وزن سره تړاو لري او د همدې قوي له امله ذرات په 
عمودې ډول حرکت کوي؛ ځکه نو دواړه ذ ارت ورو ورو ښکته کیني. 

١‏ د اوبو سلېښت او غلظت: 

د اوبو دا قوه د اوبود حرکت خنډ ګرځي. چې لوی يې لامل د تودوځې درجه ده 


الط 
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د ترسب ټانکۍ یا زیرمه 

په ۱۸۱۵م کې ساینس پوه جي جي سټروک (51:0166 6) يوه اصطلاح را منځته کړه 
چې د سټروک قانون په نامه یادېږي چې له مخې سره يې د ذراتو توپیر کېدای شي .هغه 
ذرات چې د ترسب يا ښکته کېناستنې پر وځت خپله بڼه. اندازه او حجم بدلوي 2 
36631 6 په نامه ياد ېږ ي 


سټروک قانون په لاندې ډول دۍ 
32110 
100 


۷- 418)5-0 


۷ په 100/566 سره د ښکته کېناستنې سرعت دی. 

8 د ذراتو مخصوصه وزن دۍ : 

1: اوبو مخصوصه وزن دۍ. 

٥‏ په 1000 سره د ذراتو قطر دی 

د تودوځې درجه په '") سره. 

یوبل ساینس پوه هزن 13731 وموند له چې د سټروک قانون د هغو ذراتو لپاره د پلي 
کېدو وړ دی چې د ذراتو قطر تر 11010 ,0 کم وي او هغه ذرات چې قطر يې له 111010 څخه 


زیات وي د لاندې فورمول له مخې محاسبه کېږي 


311 /0 
100 


(-ک) 418 -۷ 


له هغو درېو قوو څخه چې د ذراتو د ترسب په مخنیوي کې ونډه لري لومړۍ دوه هغه دي 
چې کنترولېدای شي. مګر درېیم چې د اوبو سلېښت يا غلظت دی. د کنترول کېدو نه 
دی . ځکه دا په تودوخې پورې اړه لري نود ډیر مقدار اوبو د تودوځې درجه بد لول معقوله 
خبره نه ده. 

د اوبو سرعت کېدای شي د اوبو د مزله د واټن په زياتولو راکم کړای شي چې اوبه د 
رسوب په ټانکۍ کې د ډېروخت لپاره پاتې شُ شي او دا ذرات به زيات وخت ولري چې د 
رسوب د ټانکۍ په ښکته برخه کې کیني.د اوبو به يا شکل او اندازه په اوبو کې د یو 
ډول کيمیا وي موادو په ورزيا ړلو غټېرٍي چيې 7ه یا د اوبو پرنډ کوونکی: يا 


کلکوونکی یې بولي. 


للم 
نه 8 .۸ ۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١‏ 


د ترسب ټانکۍ یا زیرمه 

لومړۍ پوښتنه د هغو ذراتو د رسوب سرعت پيدا کړئ. چې قطر يې 0,081 
مخصوصه وزن یې په اوبو کې 67 2 دی او د اوبو تودوخه یې "206 وي؟ 

حل: د سټروک قانون له مخې لرو چې: 


31170 د 
100 


۷- 418)5-0 


6 د ذراتو مخصوصه وزن دۍ 2.67 
1ه اوبو مخصوصه وزن دۍ 1 

0 د ذراتو قطر 0.08 1010 دی 

20 )"' د تودوځې درجه په‎ ٢ 


201/0 3 د 


۱٢ - 5.۷۸6 


۷- 418)2.67-1()0.08( 


دویمه پوښتنه: د ترسب يو ټانک داسې ډېزاین شوی دی چې هغه دايروي ذرات لري 
کړي کوم چې قطر يې 8101 امتصرسشر:2 :لدی اود ونو تودوڅه ")2 ده که 
چېرې همد | ټانګ د هغه دايروي ذراتو د لرې کولو لپاره وکارول شي چې مخصوصه وزن 
یې 1,2 او ذراتو قطر یې :0,4:0 وي او د اوبو تودوخه یو شان وي نو څومره 0,401 قطر 


لرونکي ذرات به یې لري کړي؟ 
غوره کوي. 
سه و ۷-4٤٩‏ 
0 
مي ض ٢٢1‏ -41812- ۷ 
042027 ))۱ -41812- ۷ 
٢٢٢٢ )1(‏ ګر ها 
(040) ۷2 


(ض 
نه و .۸ ۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١‏ 


چو می 97۴وو29 1 


۰7۶ د تريب د ټانکيو ډولونه 00636011 01:0" 0۲ 16 17): 

د ترسب ټانکیو کارکولو ته په کتو سره د ترسب ټانکۍ دوه ډوله دي. 

)۳711 200 170۷۷ 0/06 1801( تشېدونکی او ډکېدونکی ټانکۍ‎ ١ 

۲ د پرله پسې بهېدنې یا مسلسل جریان ټانکۍ. (18:1166 7 000003 )) 
تشېدونکی او ډکېدونکی ټانکۍ (0706 173۷ 300 1711 


7 کارکونه 

دا ډول ټاانکۍ وقفه يي يا با دمه يیزه ټانکۍ هم بلل کېږي د دې ټانکیو کار کول ډېرساده 
او اسانه دي داټانکۍ له اوبو څخه ډ کېږي | و بيا د څه وخت لپاره اوبه په ټانکۍ کې د 
ترسب لپاره پرېښودل کېږي. په همدې وخت ځوړند مواد د ټانکۍ په ښکته برخه کې 
کېني او بيا پاکې اوبه د پاکونې د ورو ادو ار لرډول کيي از با نکر نيا له ېره 
ډکېږي په عنام ډول د رساد وخت 24 ساعته دی او د ترسب دډکېدو. پاکېدو او 
تشېدو ټول وخت 36 ساعتونو ته رسېږي. 

څرنګه چې اوبه د ترسب په ټانکۍ کې 24 ساعته پرېښودل کېږي ؛ ځکه نو باید چی 
ټانکۍ دوه وي چې یوه یې د ترسب او بله د دللو هند 0وا 0 
پرځای یې هغه بله دنده پرمخ یوسي ؛ نوویلای شو چې د ترسب لپاره بايد لر ترلږه درې 


ټانکۍ وي. 


ح 


1 


1۸1٨ 


۸ ٠پ‎ 


4 
111۱5 


214 10 1لالا رِ 
0 0 21۸ 


۷االسد۸ 


2 
2۸٨ 1٥101 ل-‎ 


).۸ ۷ هله ۷۷.1 ۷۷۷۷ 


ملتګننن ندتنت 180 


د ترسب ټانکۍ یا زیرمه 


1 د ډېزاین د پام وړ ټکي: 

د ټانکۍ حجمي برخه د ټانکۍ د زېرمه کولو ظرفیت را ښيي. د ترسب ټانګۍ په 
ښکته برخه کې د خټې د راټولېد و لپاره ځای جوړېږي چې خټه او ترسبې مواد په کې 
راغونډ شي.له ټانګۍ څخه د اوبو وتلو وال د ټانکۍ په لاندې برخه کې لګول کېږي. لدد 
ترسبې موادو د غونډېدو وال په ځای لګول کېږي دې وال ۷٥٧٧٥٧(‏ )يو بل‌وال 
چې 101٥‏ بلل کېږي ۷۵٧٧٧‏ 00111 ته مخامخ د اوبو په پاسنۍ برخه کې لګول کېږي د 
166 له لارې اوبه د ترسب ټانکۍ ته ننوځي. 
نن د ټرسب ناتکی كارونه 
د ترسب دا ډول ټانکۍ اوس دومره ډېرې نه کارېږي ځکه دا ټانکۍ دا لاندې 
پمک تياوي لري 
۸ مزدوراو څارنه: 
دا ډول ټانکۍ باید هره ورځ ډ کې شي. تشې شي او د پاکولو لپاره ومینځل شي. دا کار 
مزدور . لګښت تجربه کار څارونکی غواړي. 

6 د فشارضايع کېدل: 

په دې ډول ټانکیو کې د موادو د ترسب له امله يوه اند ازه فشار ضایع کېږري دا فشار د 
موادو د ترسب د لوړوالي سره مساوي دی .د فشار دا ضایعات هغه وخت ډېر غير 
اقتصادي وي چې یواځې همد و مره طبيعي لوړوالی ولري چې اوبه پرې زېرمه کړای شي 
مګر د موادو دترسب لپاره به پورې زېرمه نه وي| و بله دا چې د اوبو وتلو وال د مواد 
ترسب لپاسه وي؛ نو ځکه فشار ضایع کېږي. 

د وخت ضايع کېدل: 

د دا ډول ټانکيو د ډکولو. تشولو او پاکولو لپاره وخت ته اړتيا وي او له بله څنګه دا 
ډول ټانکۍ بايد دومره اوبه ترسب کړای شي څومره چې د سیمې د وګړو د غوښتنې 
اندازه ده. کېدای شي ځینې وخت دا برابروالی منځته رانه شي. 


للم 
نه ۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١ ۸. ۱١‏ 


د ترسب ټانکۍ یا زیرمه 

٢‏ د پرله پسې بهېدنې ټانکۍ: 
: کارګوله :. 

که چېرې د اوبو سرعت راکم کړای شي؛ نو د اوبو یو زیات مقدار ځوړند مواد په‌اسانۍ 
سره پاکېدای شي. د همدې پورتنیواصولو له مخې د ترسب ټانکۍ مسلسل کار کوي. 

د دې ډول ترسب ټانکيو کار کول اسانه او ساده دي لکه په لاندې شکل کې چې ښودل 
شوي دي اوبه ټانکۍ ته له یو لوري ننوځي چې 16 يې بولي او په ټانکۍ کې خپل مزله 
ته دوام ورکوي! و له وتونکي لارې يا 1١٥‏ 06 څخه خارجېږي . په ټانکۍ کې خنډ 
اچوونکي دېوالونه د دې لپاره جوړېږي چې په ټانکۍ کې د اوبو سرعت کم کړای شي. دا 
دېوالونه د ټانکۍ په ټول اوږدوالي کې نه جوړېږي ؛ بلکې یوه برخه یې پرې شوې وي چې 
اوبه ترې تېرې شي.د اوبو سرعت بایدداسې برابر کړای شي چې په ټانکۍ کې اوبه له 
هغه وخت څخه لږ زیات وخت کې تېر کړي کوم چې په ناپاکو اوبو کې د ځوړندو ذراتو د 
ترسب په سرعت کې غوښتل کېږي .په دا ډول ټانکیو کې د ناپاکو اوبو ننوتل او د پاکو 
وتل يوه پرله پسې بهیر دی د اوبو جريان يا بهېدته داسې برابرېږي چې لاندې دوې 
غوښتنې پوره کړای شي. 

۸ د اوبو بهېدنې سرعت داسې برابرېږي چې د ټانکۍ په لاندې برخه کې ځوړند مواد په 
اسانۍ سره کېني. 

له ټانکۍ څخه دومره اوبه باید ووځي چې د سیمې د اوبو غوښتنې اندازه پوره کړای 
شي د ټانکۍ په لاندينۍ برخه کې يو وال د دې لپاره لګېږي چې په ټانکۍ کې له اوبو 
څخه راغونډه شوې خټه پرې پاکه او ټانکۍ ومینځل شي. 


٧ېی/أ‏ أ ی1 


مو 
٨‏ 6م 116۷ 05 0ه 


۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8١ ۸. 8 


د ترسب ټانکۍ یا زیرمه 


نذد کارونه(666)): 


نن د پرله پسې ټانکيو ګټې: 
لر مزدور او څارنه: : 
څرنګه چې په دا ډول ټانکیو کې ترسب په مسلسل ډول منځته راځي :؛ نو د پاکولو او 
مینځلو لپاره یې دومره مزدورانو ته هم اړتيا نه وي چې په لاس سره کار وکړي .څارنه يې 
هم دومره 
ستونزمنه نه ده. 


م د فشارلرضايع کېدل: 
د اوبو د وتلو لاره د ټانکۍ په پورته برخه کې وي ؛ نو له همدې امله يوه لږه برخه فشار 
ضايع کېږي 

د ټانکیو پرله پسې والى: 
څرنګه چې دا ډول ټانکۍ په مسلسل قطارونو کې جوړېږي ؛ نو کېدای شي هره يوه جلا 
جلا پاکه کړای شي او بله دا چې د احتياطې ټانکۍ جوړېدو ته هم دومره اړتيا نه لېدل 
0 د فعالیت وخت: 
څرنګه چې په دې ډول ټانکیو کې اوبه په مسلسل ډول بهېږي ؛نو د پاکونې لپاره یې 
وخت نه ضايع کېږي چې دا پخپله لګښت کموي. 


۷۷٧۷٧٧ 1۸۸8١ ۸. ۱8 


د ترسب ټانکۍ یا زیرمه 
1۷ .نيمګړتياوې: 
کله چې دا ټانکۍ مینځل کېږي نود ټانکۍ ټولې اوبه باید وایستل شي چې په دې توګه 
د مینځلو پر مهال هم وخت او هم اوبه«ضايع کېږي ؛ مګربيا هم دومره ضایعات نه دي چې 
د اندېښنې او پاملرنې وړ وي. 


۰-۶د پرله پسې بهېدنې د ترسب ټانکیو د ډېزاین پام وړ ټکي 
٠۱00 0801‏ هصمکحطمتل"گ له عم مېا 0010 :0000 ) ه0 امه م٨۵۹‏ صووتی لال 
څرنګه چې دا ډول ټانکۍ اوس ډېرې کارېږي ؛ نو اړينه ده چې د ډېزاين دا لاندې ټول 
اړخونه وڅېړل شي. ثږ 
1. د بهېدنې ګړنديتوب یا سرعت 
2 د ټانکۍ ظرفیت 
3 وتنې او ننوتنې ترتیبه 
4 د ټانکۍ بڼه یا شکلۍ 
5 نوربېلابېل اړخونه 


.د بهېدنې سرعت: 

د ترسب په ټانکۍ کې د اوبو سرعت داسې برابر کړای شي چې وکولای شي په اوبو کې د 
ناپاکه ځوړندو موادو د هایدروليکي کېناستنې لامل شيهمدا رازه اوبو سرعت باید د 
ټانکۍ په ټول اوږدوالي کې یو شان وي په عمومي ټوګه په یوه د قيقه کې د اوبو سرعت له 
20د 1506 څخه زيات نه شۍ 

2 ه ټانکۍ ظرفیت: : 

په لاندې دوه میتودونو سره د ټانکۍ ظرفیت پيدا کېږي. 

710 ده (90700 1(6۱060501) : 

6 په سراو ختنې مقدار(11316 1167 )00۷6٤‏ 


الط 
۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8 ١ ۸.) 84‏ 


د ترسب ټانکۍ یا زیرمه 
٨‏ د ځنډ موده: 

هغه وخت او موده چې اوبو یې د ترسب ټانکۍ ته د ننوتلو او بېرته وتلو ترمنځ په 
ټانکۍ کې تېروي د ځنډ مودې یا 406 10600 په نامه ياد ېږي.د ټانکۍ د ځنډ د 
مودې او ظرفیت ترمنځ اړیکه په لاندې ډول ده 


--ا 
1 
و يی 


چولےی 

په پورته فومورل کې: 

د ټانکۍ مکعبې بڼه یا ظرفیت 

په یو ساعت کې د بهېدنې مقدار 

1 په ټانک ۍکې د اوبود ځنډ موده په ساعت سره 

د ځنډ قیمت په اوبو کې د ځوړندو ناپاکو موادو په مقدار پورې اړه لري په همواره 
ټانکیو کې د ځنډ موده د 4 -#ساعتو ترمنځ ده او کله چې پرنډ کونکی یاکواګولینټ 
وکارول شي د ځنډ موده 4-3 ساعتو ترمنځ ده په دې ټانکیو کې د اوبو کېناستې لپاره د 
45 و 6 مترو ترمنځ ژوروالی په پام کې نیول کېږي. 

:9 په سر اوختنې مقد ار (11۵16 ۷٧‏ #٥ل)):‏ 

په دې میتود کې داسې فرض کېږي چې د موادو ترسب یا کېناستنه د ټانکۍ د ژوروالي 
سره تړاو نه لري .او یواځې د ټانکۍ په سطحې یا مخ پورې اړه لري .د ظرفيت معلومولو 
لپاره له لاندې نظري څخه کار اخيیستل کېږي. 

1 د ټانکۍ اوږدوالۍ 

لډ يانکۍ يلن والۍ 

0 د ټانکۍ ژوروالی - 5۲٧‏ 

'-د بهېدنې مقدار. 

7و ده 

58.0.1 د موادو سرعت د ټانکۍ په ښکته برخه کې‎ -۷٧ 


(۱) ٣٣۲۳٢47ن‏ تر 0 
0 0 
٢٢٢٢٢٢ )2(‏ دځ دو 
75 ۷ 
(/ل (( ۹ل« ا (3) 0 س0للله- ء77 
. ٍ 00ن د 


۷۷۷٧۷٧٧1۸٣ ۸.١ 5 


د ترسب ټانکۍ یا زیرمه 

له پورته فورموله څرګند ېږي چې د مواد د کوځېدو سرعت د ټانکۍ په ژوروالي پورې 
اړه نه لري .بلکې د ټانگکۍ د سطحې په مساحت پورې اړه لري.په یو ساعت کې د ټانکۍ 
ارس واه سطلص شغهو شر دوک اوو هګند ارلهة سطحی د سرایڅ رطقنار نا 
0۷٥٥ 10 6‏ 501/۵66 ويل کېږي د ټانکۍ ډېزاين د سراوختو پربنياد کېږي. د 
ټانکۍ ژوروالی 18062 او 360600 ترمنځ په پام کې نیول کېږي د هموار مثلثي ټانکيو 
د اوبو تېرېدو مقدار په یوه ورځ کې 50-40 متر مکعب یانې 7-07 07/0 :40-50 لري او 
کله چې کواګولنټ وکارول شی په ورځ او واحد سطحه کی 60007 يانی 7-037 6002/20 
پورې هم رسېږي. 


لومړۍ پوښتنه: 
د اوبو د یوصافوونکي د سطحې د اوبو او ختو مقد ار - 1/0 
0 وي لومړی نوموړی مقدار په زعق- 7/ د سره وښايي او دویم که 5 3 وي نو د 


80 1/7 60- 8.0.6 
0-- 1/7 / 7 60:10 - 
007- 1۷7/777 60:24« 60:10 - 
0 - ۱۰ / 86.40177 - 
 - 67‏ 0.0400 - ات د - 71 
0 (۹6 
دوم ري 


د یو ترسب کوونکي ټانکې قطر او ژوروالی یا 8.۷.1 په داسې حال کې پيدا کړئ چې 
وکولای شي د !03 7 وبودرملنه وکړي. 

د اوبو بهېدنی مقدار ترټولو زیات یا 8.0.18 یی 7-087 1807/01 دی او د ځنډ موده یی 
ژساعوږ ‏ :. : 


اس 
څ وه 86 ۷۷٧۷٧.۸8 ٧‏ 


د ترسب ټانکۍ یا زیرمه 


حل 


0 01) 0 


6 
ات و 0ب 
0 


087ر 18 ٢‏ - (|1. 5.1۷ رت / 
٤ 24‏ د 
00نټتژ 0116/1386 .1 
18 لد 


77ط"37آ11171711--م ۱ 
4 


7 37.61 139۴ ج161111/18؟ )1(10101:61670 


درېيمه پوښتنه: 


ديوې مثلثي هموارې ټانکۍ ابعاد په داسې حال کې پيد اکړۍ چې وکولای شي 
06 12107 د اوبو درملنه وکړي په ټانکۍ کې د بهېدنې سرعت ٥‏ 206170/56 


| و د ځنډ موده شپږ ساعته ده. 


6 
083- 1 , اي 
1000 24 
20 - ۷ 
7 (60 67) :0.20 1 ۷- /81 حا 
(لل«اد اا - ۴ 
500د 
٢"‏ وړ 0۳ ٣‏ 
0000-00 
ده وه 2 0077د 
4 72 
که د ټانکۍ اغېزمن يا مؤثر ژوروالی 470 وي او هم ټول ژوروالی يې دفري بورد ٥٥٥‏ 
06 په ګډون 4,571 وی نو لرو: 


).۸ ۷ هله ۷۷.1 ۷۷۷۷ 


8 ٤٢ 


د ترسب ټانکۍ یا زیرمه 

نو د ټانکۍ ابعاد دادي 14,0 2 

څلورمه پوښتنه: 

یو مثلثي ټانکۍ چې اوږدوالی يې :157 پلن والی يې 6 او ژوروالی يې :3 دی او 
وکولای شي 1/0 2,4:106 د اوبو درملنه وکړي. نو 

. په ټانکۍ کې د ځنډ موده پيدا کړئ؟ 


۲ په ټانکۍ کې د بهېدنې سرعت پيدا کړئ. 
۳ پيدا کړئ؟ 


حل 


۸ ځنډد موده: 


0:- 2.40:10۴ - 1/7 


6 
0 
24 
7 ۱ 11001- 
7 7 /100- 
ت0 153 0 (ل: لح اا -7 
100 0 
۱ 2 
مه 6«»3 ۸ 
٧1000-11111 167/017 667‏ 0اے ٨‏ لک 
06 ١ل‏ 


3 د ننه پرېښودونکې او د باندې پرېښودونکی ترتيب 
456 001166 800 )1 110 


د ننه پرېښودونکي يا 1016 يو داسې ا له ده چې د ټانکۍ په اوبوکې د فرتلراوو 
ویستلو لپاره ترې ګټه اخيستل کېږي د باندې پرېښودونکې یا 00061 یوه داسې اله چې 
له ټانکۍ څخه اوبه راټولوي او د باندې يې لېږدوي. يادې دوه الې باید داسې ځای په 
ځای شي چې د اوبو بهېدنې پر وړاندې کوم خنډ رامنځته نه کړي. که چېرې ته دننوتونکو 
او له ټانک ۍڅخه د وتونکو اوبو مقدار سره برابرې وي نو ټانکۍ تر کنترول لاندې ګڼل 


۷۷٧۷٧.۸8 ٧ 8 خصصخه‎ 


د ترسب ټانکۍ یا زیرمه 
کېږي او که چېرې توپېر ولري نو بايد بېرته برابره شي ؛ځکه دا د ټانکۍ په کارکولو 
باند ې ناوړه اغېزه کوي. 

د 161 ٥٥‏ او 161 بېلاببېل شکلونه لاندې ښودل شوي دي. 


(4) د ټانکۍ بېلابېلې بڼې یا شکلونه: 

4 د افقي بهېدنې سره مستطیلې ټانکۍ. 

6 د ایروي ټانکۍ د بهېدنې د کوږ وو حرکت سره. 
عمودي بهېدنې د قیف ډوله لاندينۍ برخې سره. 


۵ له افقي بهېدنې سره مستطيلې ټانکۍ: 

مستطیلې ټانکۍ د مربعوي په پرتله ښې وي . ځکه په مربعوي ټانکیو کې د اوبو مزل 
کمېږي او هم د مربعوي ټانکیو کار کول له ستونزو ډک وي له بل لوري هغه ټانکۍ چې 
اي ادفضی یښیا لغور کر صتطا تانکيو اړدوالی روان رال باب د 
0 په شا او خوا کې وي او ژوروالی يې د 217 او 410 ترمنځ وي د مستطيلي ټانکيو د 
اوبو بهېدنه د 10161 او 001161 ترمنځ په افقي ډول ترسره کېږي. 

٣0‏ دایروي ټانکې د اوبود کو ور حرکت سره: 

د ترسبې دایروي ټانکیو ودرول قیمته وي مګربيا هم که په دا ډول ټانکيو کې د ترسبې 
موادو د لرې کولو لپاره توږونکې میخانيکي وسايل ولګول شي نو بيا کښرريډيه 


189 ).۸ ۷ هله ۷۷.1 ۷۷۷۷ 


د ترسب ټانکۍ یا زیرمه 
دۍدا ټانکی د بهېدنې شعاعوي بڼه لري. 


١ ٧٧۵٧ /ه‎ 
٢ 


000٥ م0‎ 


٤۶ تن٥٥‎ 90٥0 ا‎ 
1 


:5 
سا سو 


٨٥٥٣ 67 


١ 
١ 
١ 
/ 
١ 
150 0/۶/0547 


7 ع1002 سم 
٢ ٢‏ 


36 


ت٢٢٢ 81٢٢‏ 1 اه ۷٧٧٧٧‏ ک- 


هدند 6 0:813 ه5108 - 


4 کد ووا 
١۱٠6. 7 -0000‏ 


مې کا 


. د قیف ډوله بېخ لرونکې ټانکۍ له عمودي بهېدنې سره 

)1101,6 13011018 130166 ٧۷۱۱1 ۷٠٧ 31 1107۷( 

په دې ډول ټانکیو کې د ټانکۍ لاندې برخه د قیف په ډول سره جوړېږي او په ورته وخت 
کې د اوبو بهېدنه یا جریان په عمودي ډول ترسره کېږي له لارې ټانکۍ اوبه ته 
ننوځي او د يو مشحرف کوونکي بکس له لارې عمودي مخ ښکته ځي. ترسبې مواد د 
ټانکۍ په لاندې برخه کې راټولېږي او د يو بل وال له لارې پاکې اوبه خارجېږي .د دې 
ډول ټانکیو د اوبو ورکونې اندازه په یو ساعت کې په واحد مربع مساحت کې 112000 


ده. 


۷۷٧۷٧۷1۸8 ١ ۸. ۱0 


د ترسب ټانکۍ یا زیرمه 


5 بيلابېل نور اړخونه: 

هغه څه چې پورته ياد شول د ټانکيو د ډېزاین لپاره د پام وړ اصلي ټکي وه مګرلاندې 
څو نور ټکي هم دي چې د ډېزاین په وخت کې باید ورته پاملرنه وشي. 

: .انکيو جوړونه: : 

ټانکۍ باید داسې جوړه شي چې له دیوالونو یې اوبه د سوریو له‌لارې ونه وځي يانې د 
اوبو وتلو ضد موادو په واسطه پوښل شوي وي . ځينې وځت کېدای شي له همدې 
ټانکۍ څخه اوبه ګټه اخيستونکو ته ولېږدول شي نو ځکه باید هره ټانکۍ سرپو يا 
بام هم ولري 

: . کنترول کوونکي والونه: 
ټول کنترول کوونکي والونه باید په اوبو کې ډوب نه وي او له اوبو د باندې ولګول شي 
او هم پوښ ولري. 

نه . فرش 

007 داسې یو فرش ولري چې لازم او مناسب میلان ولري 

د . فري بورډ (18030 :)٥٠٥٥‏ 

اا د لېول او د دیوال د پورتنۍ برخې ترمنځ عمودې واټن د فري بورډ په 
نامه یاد ېږي.د ترسب ټانکيو لپاره باید د 6000016 او 300::16 ترمنځ فري بورډ په پام کې 
ولش 

۷ تا ومصرارګته رل 
کله چې ټانکۍ ډکه شي یو پایپ باید شتون ولري چې له ډکېدو وروسته له هغې لارې 
اوبه توی شي او هم معلوم شي چې ټانکۍ ډکه شوې ده او همدارنګه باید یو بل پایپ وي 
چې د ټانکۍ د پاکېدو په وخت کې ترې ګټه واخيستل شی 

د ترسب ظرفیت: اُِ 

د ترسب موادو لپاره پوره ځای وي چې په اسانۍ سره د ټانکۍ په ښکته برخه کې پاتې 
یران رازرز شي دباغر غائحوم : اوبر د ککليین ارب خوړلارمر ایور ې ار ري کرم 


چې باید له ټانکۍ څخه وويستل شي 


لم 
نه ۱ .۸ ۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١‏ 


د ترسب ټانکۍ یا زیرمه 

د ترسب په ټانکیو د 500707 او 6001010 ترمنځ په ژوروالي سره وساتل شي. 

د ترسب شوو موادو لرې کول: 

د ترسب شوو موادو د لرې کولو په وخت کې بايد د اوبو جريان بند کړای شي او ياد 
طبیعي میلان له لارې او یا هم د پمپونو په واسطه ترسب شوي مواد لرې کړای شي د | 
کېدای شي دمتراکم شوې هوا یا هم د لاس په واسطه لرې کړای شي .د ترسب شوو موادو 
مقدار په ټانکۍ کې له اوبو څخه په پاتې شوو موادو پورې اړه لري. په دودیز ډول د 
ترسب ټانکۍ پس له هرې يوې تر 3 مياشتو وروسته پورې پاکېږي د ترسب په ټانکیو کې 
د غټو موادو ترسب لاندې دوه نيمګړتیاوې رامنځته کوي. 

۵. په ټانکۍ کې د غنټو موادو ترسب د اوبود ځنډ موده او د ټانکۍ ظرفیت کموي. 

که چېرې عضوي مواد لاندې ترسب وکړي نو د هغوی له امله ګاز منځته راځی او دا 
ګاز بيا پورته خېژي چې پورته اوبه ناپاکه کوي 


۷۷۷۷ ۷۷1 هله‎ ٧۷٧ ۸.) 


|1|2 000-۳ 


د اوبو کلکېدنه یا پرنډ کېبدنه 


193 


۷۷۷۷ ۷۷.1 هله‎ ٧۷ ۸.) 


د اوبو کلکېدنه یا پرنډ کبدنه 


اووم ځیرکی 
د اوبو کلکېدنه با پرنډ کبدنه 


0/۲۵٢6‏ 013060011و03) 


:هخوم.١‎ -۷٧ 

د ډېری ټولګټو اوبو رسولو پروژو سرچینې د ځمکې دمخ اوبه دي چې دا ډول اوبه خړې 
وي او له ځانه سره ډول ډول ناپاکه ځوړند مواد لري.نوموړې اوبه د رنګ درلودونکې وي 
چې په کې د کلکو کوچنيو ذرو او منحل عضوي موادو له امله منځته راځي د اوبو 
خړوالی( 10701010 )هغه وخت پېښېږي څه وخت چې په اوبو کې د خاورې . خټې کوچني 
ذرات او منحل شوي عضوي مواد وي ؛څرنګه چې ياد ذرات ډېر کوچني وي هه 
ترسب په ساده ټانکیو کې يې نیول او ایسارول شونې نه ده نو باید د کوچنیو ذراتو د 
ترسب لپاره داسې ترسبي ټانکۍ جوړې شي چې اوبه په کې د ډېر وخت لپاره وځنډ وي.د 
کوچنیو ذراتو د ترسب يا کېناستنې د ستونزو د حل بله ورته لاره داده چې د کوچنيو 
ذراتو حجم غټ کړای شي چې زر ترسب وکړي.د پرنډ کولو يا کلکولو (۵80100610)) 
موخه همد ا ده چې په اوبو کې د بېلابېلو کیمیاوي عنصرونو په ورزیاتولو سره د کوچنیو 
ذراتو اندازې يا حجم غټ کړای شي چې په اسانۍ سره ترسب وکړي. دغه کیمياوي 
عنصرونو ته په اوبو کې( 81 )پرنډ کوونکي یا کلک کوونکي مواد ويل کېږي 
پرنډ کوونکي مواد په اوبو کې له شته ناپاکيو سره تعامل کوي او د هغو اندازې دومره 
غټوي چې د کېناستو وړ ګرځي. په اوبو کې پرنډ کوونکي(١:32010٥))‏ کیمیاوي مواد 
هغه وخت اچول کېږي چې د اوبو خړوالی( 10:01417) له :م40 څخه زیاته شي. 


|| 
1 
۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١ ۸. ۱4 


د اوبو کلکېدنه یا پرنډ کبدنه 


بايد وویل شي چې د اوبو پرنډ کېد نه په ځپله یوه بشپړه پروسه نه ده چې اوبه پرې پاکې 
کړای شي بلکې دا هرتد :د چې د اوبو ناپاکي پرې غټېږي چې له امله یې 
ترسب کوي اود چاڼولو لپاره یې تياروي د اوبو پرنډ کونه فقط د دې لپاره ده چې د 
اوبود چاڼولو يا فلترولو پروسه ګړندۍ کړي. 

په دې څپرکي کې د اوبو د چاڼ کولو پړاوونه یا پروسې تر بحث لاندې نیول کېږي. 


٢ ٧‏ د پرنډ کولو یا کلک کولو اساسات :014 و٥0٥‏ /ه 161م00): 


:)۳16 10703601( د فلوک جوړېدنه‎ ١ 

څه وخت چې پرنډ کوونکي مواد په اوبو کې حل شي نو يو ډول د جلاتیني موادو 
ترسبات او قشر منځته راوړي دې قشر ته ۳16 ويل کېږي او همدا 16 د دېلامل 
ګرځي چې د اوبو ناپاکه مواد غټ شي او مخ ښکته لاړ شي او ترسب وکړي. 


۲ برېښنايي چارج: 

د فلوک ایونو نه مثبت برقي چارچ اخلي او په اوبو کې د خاورې منفي چارج لرونکي 
کوچني ذرات ځانته جذبوي له همدې امله دا کوچني ذرات د دې وړ ګرځي چې له اوبو 
وویستل شي. 


:۳۱٥ 01301 فلوک کولیشن‎ ٣ ۷٧ 
د پرنډ کوونکو موادو او اوبو د تعامل په پایله کې چې کوم قشر منځته راځي درو نوي‎ 
ځکه نو د ټانکۍ بیځ ته ښکته کېږي دا مواد د کوځېدو په وخت کې له ځانه سره د اوبو‎ 
څوړند ناپاکه مواد هم جذبوي ځکه نو د کوزېدو په وخت کې يې سرعت کمېږي او حجم‎ 
یې زیاتېږي په دې دوران کې ځینې باکتریاوې هم جذبوي| و له منځه يې وړي.د فلوک‎ 
سطحه باید دومره پراخه وي چې وکولای شي په اوبو کې ځوړند عضوي مواد او کوچني‎ 


لر 
٧۷ ۸.) 15‏ هله ۷۷1 ۷۷۷۷ 


د اویو کلکېدنه یا یرنډ کبدنه 


ذرات په اسانۍ سره ونیسۍ .د فلوک د منځته راتلو پروسې ته فلوک کولیشن وایی د 

پرنډ کوونکو موادو زیاتول او اغېز په لاندې فکتورونو پورې اړه لري. 
د پرنډ کوونکو ټاکلی مقد ار )٥038018:1(‏ 0۶ 1(0:386): 

د پرنډ کوونکو یا کلک کوونکو موادو ټاکلی مقدار باید په ډېرې پاملرنې سره وټاکل 
شي څو وکولای شي د فلوک يو داسې ترسب منځته راوړي چې د لېدلو وړوي .د کلک 
کررنکوه‌واډو اندازه باید دومره وي چې د اوبو خړوالی تر 2517-10 پورې راښکته 
کي 

ند تغذيه کول(0082٥٥):‏ 

پرنډ کوونکې مواد کېدای شي د پوډر یا محلول په بڼه سره په اوبو کې واچول شي خو 
محلول زیات اچول کېږي. 

نن ګډول(082ن17٧):‏ 

پرنډ کوونکي مواد باید له اوبو سره داسې ګډ کړای شي چې په ټولو برخو کې يو شان 
وي د موادو ګډول په لومړیو 60-30 ثانیو پورې کې تیزوي. 

#٧‏ دلا قمت 

په اوبو کې د پرنډ کوونکو موادو اچول د اوبو د څرنګوالي پورې اړه لري خو د يادو 
موادو د اچولو په وخت کې د باید11م قېمت معلوم کړای شي. 
که چېرې اوبه تېزابي وي د نیزابیت د لرې کولو لپاره په اوبو کې چونه اچول کېږي او د 
القلیت د لرې کولو لپاره سلفوریک اسيد ورزیاتېږي. 

۷ سرعت: 

د پرنډ کوونکو د لومړنۍ ګډونۍ وروسته باید فلوک ته اجازه ورکړل شي چې حرکت 
وکړي د فلوک د حرکت په پايله کې د ذراتو ټکر منځته راځي او فلوک غټېږي د پرنډ 
کوونکو موادو په ترسبي ټانکې کې د ځنډ موده 3 ساعتونو پورې وي. 

د پرنډ کېدنې او فلوک کولیشن پروسې د اوبو د فزیکي ځانګړتياوو . په اوبو کې د 
منحله موادو او د اوبود تودوځې په درجې پورې اړه لري. 

د پرنډ کېدنې د ناکاميدډولامل د پرنډ کوونکو موادو ناسم مقدارء خرابه ګډونه| وياهم 
د ترسب د ټانکۍ نامناسب ډېزاین بلل کېد ای شي. 


۷ 
۷۷٧۷٧٧1۸8١ 1 96 ً 


د اوبو کلکېدنه یا پرنډ کبدنه 


۷- ۴ دودیز پرنډ کوونکی یا کلک کوونکی مواد ٥0٥ ٤5010:5(‏ 015031): 
د پرنډ کوونې لپاره له لاندې موادو څخه ګټه اخيستل کېږي. 

| ونيو سلناي 

2 سوربخن کلورین 

7077 


1. الموینم سلفایت: 

دا د پټکري یا الم په نوم هم يادېږي او کیمياوي جوړښت يې 1811:0 د0 ).لھ دۍ 
پټکری تر ټولو ښه پرنډ کوونکې ماده ده تقریبً اوس په ټوله نړۍ کې د اوبو درملنې لپاره 
له همدې څخه ګټه اخيستل کېږي د د پرنډ کوونکې مادې په ډول له پټکري څخه ګټه 
اخیستل لاندې ښېګڼې لري. 


د کولای شي د اوبو د خوند بوی او خړوالی راکم کړي. 

آس پکريى ارراتغوۍ 

نن د پټکري کارونه ساده ده او کوم ځانګړی ماهر نفر | و څارن ته اړتيا نه لري. 

3۷ هغه فلوک چې د پټکري له امله منځته راځي تر نورو هغو ښه دی. 

: هغه فلوک چې د پټکري په واسطه جوړېږي کلک او سخت دی اوهم په اسانه نه 
ماتېږي 
په عام ډول په اوبو کې دبای وکاربونیټ القليو د شتون له امله د پټکري او بایوکاربونیټ 
ترمنځ کیماوي تعامل په لاندې ډول منځته راځي. 


اښ 
و ۷۷٧۷٧٧ 1 ۸2٨۵ ۸.٧‏ 


د اوبو کلکېدنه یا پرنډ کبدنه 

م() )۹112016 ۱٢رړ(‏ ٥ه‏ )د د(۵۸1))011 لد ح(:())) )1 )هده )۲ ):181 0(,(18ک),(ھ 
څرنګه چې په اوبو کې د المونیم هايدرو اکساید ماده د حلېدو وړ نه ده ؛ نو ځکه د 
فلوک په بڼه پاتې کېږي .په اوبو کې د ځینو دایمي سختیو شتون چې د کلسيم سلفایت او 
کابن دای اکساید له امله منځته راځي د پایپونو او نورو توکو د رژېدنې لامل ګرځي. 
که چېرې اوبه لږه القلي ولري اویا هېڅ القلي ونه لري نو چونه ورسره زیاتېږي چې لاندې 
کیمیاوي تعامل کوي: 

().٨٣ړامه‏ )د٥٢‏ د(ل )۵۸1د ح(() ۱1 )ه )1811,۱۳ د(ږ0ک).لھ 

کله چې د اوبو د 11 قیمت د 5 و 8,5 ترمنځ وي د پرنډ کوونکو مواد کارول په کې ښه 
اغېزمن دۍ. 

د پرنډ کوونکو موادو مقدار د اوبو په بېلابېلو فکتورونو لکه د اوبو 211 تودوخې 
درجه. خوند» بوی. رنګ او نور ورپورې اړه لري په عملي ډګر کې د اوبو په یو لیتر کې له 
5 څخه تر 30 ملي ګرامه پورې پټکري د پرنډ کوونکي په توګه کارېږي خو زيات 
یې؛/1472/1 ك رېږي. 

د بټکري(الم) ) کارول دوه نيمګړتیاوې لري. 

۵ پټکري چې يو ځل جوړ شي بيا او به نه اخلي ځکه نو نشي کېدای چې پټکري په 
هغو ځمکو دضايع شوو موادو په بڼه واچول شي کومې چې لر القلي مواد لري 

0( تجربو ښودلې چې پټکري د 211 په ټیټ قیمت کې ښه اغیزه کوي نو د دې لپاره 
چې د اوبو 11 سم وساتل شي باید چې چونه او سوډا د اضافي موادو په توګه هم ورسره 
ورکارول شي چې دا د اوبو د پاکونې لګښت زیاتوي. 


2 سوربخن کلورین: 
کله چې کلورين او فرس سلفاید سر نسسباتوو ښش وو اوق 


منځته راځي. 


()را دا ۲٢٥)‏ :(()١)ی۲‏ 2 را )د۲٣‏ ()ر1/' ږ()کی 61 


(ض 
۷۷٧۷٧٧ 1۸8۸ ٤ ۱ ۱‏ 


د اوبو کلکېدنه یا پرنډ کبدنه 


د فریک سلفایټ ۳:)٩0,(«‏ او فریک کلورايد ٥٥3‏ ګډ مرکب سوربخن کلورين يا 
6 1664 بلل کېږي نوموړي مرکب کولای شي په اسانۍ سره د اوبورنګ 
لري کړي فریک سلفایټ او فریک کلورايد هريو ځانته ځانته هم کېدای شي د پرنډ 
کوونکې په توګه وکارول شي خو باید چونه ورسره هم ګډه شي. د یادو مرکبونو او چونې 
ترمنځ کیمیاوي تعامل په لاندې ډول دۍ 
د( 2٧)‏ که )تے(011) )3 د(4 0)١)ع١1‏ 

۲2٧٨) ((‏ ,1ه )3-.(011 )٣ه‏ )ه١21‏ 
د فریک هايدرو اکساید له امله فلوک يا ترسبی قشر منځته راځی د فریک سلفايد 
لپاره د 1م قیمت د 7-4 ترمنځ او له 9 څخه پورته دی د فریک کلورايد لپاره د 011 قیمت 
3 چونه او فېروس سلفاید (11106 00 50180316 ۱6770105): 
راځي: 

()ر٣ا/٣ر(‏ )که (٢)‏ لا()) لاله )٢()ر/ېې(ایی ٢‏ 
په اوبو کې د شته اکسېجن له امله فرس هایدرواکسايد يا ٧٥)011(‏ نور هم اکسدایز 
د(٢‏ ا()) م٩4۲‏ -() ))٨۲()٢(1ا()‏ )ع4۳۲۳ 

کله چې مګنیزيم کاربونایت تجزيه او حل شي او د اوبوله چونې سره ګډ کړای شي نو 

د( ٢) ٥)‏ (|8))00(1ع ۷۱( )هده ۱٧1:) (٢)‏ 
کې د حلېدو وړ نه دي او هغه ګرد چې دهمدې ترسب له امله منځته راځي د ,٠)017"9,‏ او 


لر 
و1 ).۸ ۷ هله ۷۷.1 ۷۷۷۷ 


د اوبو کلکېدنه یا پرنډ کبدنه 


۵٢‏ داغونه لري. اوس دا ډول پرنډ کوونکی مواد ډېر څوک نه خوښوي ځود لاندې 
دلایلو له امله کېدای شي ښه راتلونکی ولري. . ثږ 
- دا شونې ده چې دا مواد له کارولو وروسته ومینځل شي. وتوږٍول شي| و بيا د پرنډ 
کوونکو موادو په توګه وکارول شي دا تو ږل به د ٥0‏ ګاز په واسطه منځته راځي چې 
کیمیاوي تعامل یې په لاندې ډول دۍ. 0:760 )ع1۷12 ٧٧۱2)011(:-‏ 

: د (112)01 او ٥١0:‏ مرکبات کولای شي مګنزیم اوسپنه په ښه ډول لرې کړي او 
هم د اوبو د خړوالي او عضوي رنګ له منځه یوسي. 

» هغه فلوک چې د ٤/8)011(:‏ او ٥۵60:‏ په واسطه جوړېږي د پټکري په پرتله درون 
دی. : | 

5 پولي الکترولایټ: 

دا د پولیمترونو یو ځانګړی ډول دی چې په هغه چارچونو پورې اړه لري چې دویې لري. 
دا ډول پولیمترونه په 00166310016 او 60-10016 باندې ویشل کېږي د دوی له 
ډلې څخه یواځې د 6 پولي میترونه په یواځي ځان کېدلای شي د بونډ کوونکو 
موادو په توګه وکارول شۍ د پولي میترونو نورډولونه کولای شي د پټکري| و یا له نورو 
سره په ګډه د پرنډ کوونکي په توګه وکارېږي په بازار کې مثبت دوه ولانسه پولیمټرونه 
په بېلاببلو نومونو سره يادېږي لکه. مګنیفلوک 9901/3::10. موګول 110201980 
موګول ٥201982‏ . سپرام ٧۷۴٧۱‏ ۳۵0 ٥5-ء‏ ویسپروفلوک 16061 ۷٣٩-٥٥‏ د يادولو 
وړ ده چې وویل شي د اوبو ډول ته کتل کېږي او بيا په کې د پولیمترونو اندازه ټاکل 
کېږي د اوبو بېلابېل ډولونه د پولیمترونو بېلابېلې اندازې لري ؛ نو ځکه بايد د يو وړ 
پولي متر اند ازه په ډېرې پاملرنې سره وټاکل شي. 

6 سوډیم المونیمایت: 

د دې کیماوي ترکيب ,۷۵:۸1:00 دی کله چې دا کیمیاوي مرکب د پرنډ کوونکي مادې 
په ډول وکارو په اوبو کې له حلېدو ووهه لس او مګنیزیم مالګو سره په لاندې 


ډول کيمیاوي تعامل کوي. 
()()٢يه ٢)‏ د() )ه٧(‏ اهه )ر(د() ))٢)ه‏ )ېږ())راهيه٥ظ‏ ( 


١٢۱ (2‏ )هه )الله ٢٣)‏ ).۸ :ه٣)‏ 
3ه ()راهه )حر()مه )ېږ()),اهیه ١٥‏ ( 


| 
را ى/ 
تر 0 ۷۷٧۷٧٧ 1۸8۸ ٤‏ 


د اوبو کلکېدنه یا پرنډ کبدنه 


له پورته کیمیاوي معادلو څخه څرګند ېږي. چې سود يم المونيات کولای شي له اوبو 
کاربوناټي يا موقتي سختي لري او همدارنګه له(٢)‏ او (۳) کيماوي معادلو څخه 
څرګند ېږي چې کولای شي غیر کاربوناټ يا دایمي سختي هم له اوبو څخه لرې کړي. 
څرنګه چې سوډيم المونيات قیمتي ماده ده ځکه نو ډېره نه کارېږي یواځې هغه وخت 
کارول کېږي څه وخت چې المونيم سلفایټ ونه شي کولای د اوبو فلوک جوړ کړي. 

لومړۍ پوښتنه: 

که غوښتل شوي وي چې په يوه شپه او ورځ کې 9 ملیون لیتره اوبو درملنه وشي او په یو 
لیتر اوبو کې 14:78 پټکری واچول شي نو په اوبو کې د ټول پټکري اندازه او په یو لیتر 
کې د کاربن ډای اکساید اندازه پیدا کړئ؟ 


: پو 14910 
حل په یوه شپه او ورځ کې د پټکري مقدار ٠٢‏ 6 تت 


څرنګه چې کیمیاوي تعامل په لاندې ډول دۍ 
٢۱۹11) 6))((2‏ مه )د٢‏ د( )۸1هل ح(و()))|1)ه ٢510۲)‏ ح(,(ک),۸1 
د پټکري ما لیکولي وزن: 


(666-(2,066)6:0.008(:)30:16ه«ت)97(۰, 2:36 
د کاربن ډای اکساید ١0‏ مالیکولي وزن: 


4 4.02 هر 246 )(۷2,01)-یفق 


6 ملی ګرامه پټکري به 44:6 ملی. ګرامه :0 خپروي 
140 ملی ګرامه پټکري به 5 ملی ګرامه ٠0:‏ خپور کړي. 


14 
مه 


( ,)5,557 - 
دویمه پوښتنه: 
د اوبود درملنې په یو مرکز فروس سلفایت او چونه د پرنډ کوونکي موادو په توګه 
کارېږې په پولتراوبو کې د فروس سلفایټ اند ازه 10 ملي ګرامه ده د 9ملیون لیتره اوبو 

لپاره د فروس سلفایټ او چونې مقدار معلوم کړئ؟ 


۷۷٧۷ ٧ 1 ۸28۵ ۵ ۸2.) 201 


د اوبو کلکېدنه یا پرنډ کبدنه 
حل: 


()ر٣ا/٣‏ ې( (۰٤ه (٢)‏ اا())٢۳(ل())ه‏ )٢٣)ر/‏ لای ٢‏ 
()ر ١‏ (ه )(ا())ه) 
مالیکولی وزن د ()را/ ږ()ی؟۹ 


(85()1۰32,066, 1:55 )713,0 ۲۳50 
8 (14:1,008)-(16ر11)ې 


6- 5608-(4-0816)-0همه) 
د ٥0‏ مالیکولي وزن: 


11٧ 


٢ - 905 


7074777--- 0 
د فروس سلفايټ ع2781 به د چونې 5612 سره کیمياوي تعامل وکړي د 90182 فروس 
سلفايټ لپاره د چونی اندازه: 


ت8 

278 
۵۷ د پرنډکوونکو موادو تغذبه کول «03801311:66) 2٤‏ 010٥٥٧ل:‏ 
پرنډ کوونکي مواد کېدای شي په اوبو کې د محلول يا هم پوډرو په شکل واچول شي 
لومړی ډول د لمدې تغذې او دويم چې پوډر دي د وچې تغذې په نوم ياد ېږي دا دواړه 
لارې چارې لاندې په لنډ ډول شنل شوې دي 


:)1(7۷ ٧١٥٠٥0108 وجه تغذ يه:‎ ١ 


په وچه تغذ يه کې پرنډ کوونکي مواد د پوډرو په بڼه ساتل کېږي! وبياداندازه شوی 
چینل له لارې له اوبو سره ګډېږي په دې بڼه سره د پرنډ کوونکو کارونه لاندې ښېګڼې 


. کارول یې ساده دي. 
ناگ د "0 ھ 1 


.کولای د شي اوبه پاکې کړي. 


۸ه ۸ ۸ ۸ 


۷ 
۷۷٧۷٧٧1۸8۸ 4 202 ً 


د اوبو کلکېدنه یا پرنډ کېدنه 

خو بيا هم نه شي کېدای ټول پرنډ کوونکي د وچې تغذیې په ډول وکارول شي ځکه ځینې 
سورب سصوهر د و بله دا چې د اتوموسفیر په ټولو حالاتو 
وښ لاب کا رو لاره له لاد ویاتلغک هنا راخيستل کېږي. 


۲ لمده تغذ يه ٥۷۴٧٩ ۳٥٥0102(‏ ): 

په دې ډول تغذيه کې پرنډ کوونکي مواد د محلول په بڼه تيارېږٍي او د اندازه شوو 
چینلونو له لارې له اوبو سره یوځای کېږي. 

د لدې نغدی لپاره لهلاندى وسابلو څخه کار اخيستل کېږي. 

٣۳٣‏ : : ي 


۶-۷ د کډولو وسایل ,1161665 1082 11/٧ل:‏ 
په اوبو کې د یو بریالي فلوک منځته راتلل په پرنډ کوونکو موادو او ښه ګډولو پورې 
اړه لري د يادې موخې لاس ته راوړلو لپاره له لاندې وسایلو څخه ګټه اخېستل کېږي. 

: فرارالمرکز پمپونه 

1 متراکم شوې هوا. 

ننذا هایدروليکی خڅیزمیتود. 

٧‏ دګډولوچنل 

د ګډولو نشفون له عا جرونکرديرالوتو سرد 

1 د ګډولو تشتونه له میخانيکي طریقې سره 


کوونکی مواد په مکېشی پایپ کې اېښودل کېږي کله چې اوبه له 110061167 يا ټل 
وهونکي څخه تېرېږي نو پرنډ کوونکي مواد ورسره یوځای کېږي په ورته وخت کې بايد 


ال 
زار 2003 ۸1١ ۸ ۷٧۷1/۸1٧ .))٨١٢(‏ ۷۷.1 ۷۷ ۷۷ 


د اوبو کلکېدنه یا پرنډ کبدنه 


یو اندازه نور تحريکوونکي مواد هم ورسره کډ کړای شي چې يو ښه پایله ترې لاس ته 
راشي که چېرې ورسره وروستي تحريکوونکي مواد یوځای نه شي نو فلوک به ډېر ورو 
منځته راشی؛ نو باید د ځنډ موده یی لره زیاته شی. 


۷0 متراکم شوې هوا: 
په دې میتود کې د ټانکۍ له لاندې لورې څخه متراکم شوې هوا نفوذ کوي بيا چې کله 
هوا پورته خېژي نو پرنډ کوونکي مواد له خامو اوبو سره ورګډېږي. 


نن دهایدرولیکي خیزميتود: 

په دې میتود کې په لازم میلان سره ناوه په هغه ویاله کې نصبېږي په کوم کې چې اوبه 
بهېږي کله چې له يادې ناوې څخه د پرنډ کوونکو موادو لرونکې اوبه تېرېږي 
هایدرولیکي خیز منځته راځي د هایدرولیکي خیز له امله په اوبو کې قوي او زورور 
خوځښت پېښېږي او په همدې وخت پرنډ کوونکي مواد له خالصو اوبو سره مخلوطېږي. 


8شکل: 


۷ د ګډولو ویالې: 
په دې میتود کې وړاندې تر دې چې ترسبې ټانکۍ ته خالصې اوبه ننوځي له خالصو 
اوبو سره پرنډ کوونکی مخل و طيږي او بيا له يوې نرۍ ويالې څخه تېرېږي د ویالې په 
اوږدو کې په فرش باندې خنډ اچوونکي دیوالونه هم جوړېږي کله چې اوبه ويالې ته 
ننوځي د خنډ اچوونکو دیوالونو سره ټکر کوي. چې له امله یې پرنډ کونکي مواد په اوبو 
کې خپرېږي ځینې وخت ویالې د ترسب د اغېز زياتولو د ويالې په اوږدوالي کې ناوې 
ورته یوساختمان جوړېږي کوم چې هایدرولیکي خیز منځته راوړي. 


٧‏ ګډونکي طشتونه له خنډ اچوونکو دیوالونو سره: 

په دې ميتود کې دپرنډ کوونکو موادو لپاره په یو طشت کې خنډ اچوونکي دیوالونه 
جوړېږي طشتونه په دوه ډوله دي افقي او عمودي. 

8 افقي ډول: 


لر 
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سن سي افقي ډول مزل کوي چې بيا له ځنډ 
اوبه تر یو لنډ واټن پورې په ّ: 
ھ 0 : تر دې چې 
: 7٢ککس-ددد2‏ نن 517-5177 
چوو 
ټانکۍ څخه دباندې ووځي. 


76 84116 
0 تححسن سي لل 
: 


2 :: د 


. | | | | 1 
کا | 


اا 
٨۸۵ 6 0 8 67‏ مه ٤‏ 
6- .۴۱6 


/ 


دي ډول: نکی وال ته 
٢ 7‏ تونو کې اوبه ښکته او پورته حرکت کوي تر هغې چې وتوو 
په دې ډو 


عم ت له 
الونو ترمنځ د اوبو سر 
دیو 
مع سوج وهو وه موا لرتر 
15 څخه تر 4560/566 يوری دی د ځنډ اجوو اوبو د ځنډ موده له 20 دقينو 
۵ تر 111111 7 ٍ ب : : 


څخه تر 50 دقیقو پورې وي. 


00777 کار اخیستل کېږي چې 
ره 
7 په سرعت سره اوبو ته حرکت ورکړي او ګډې کړي چې 

سي په سر 


۷ : 
لر 


25 


د اوبو کلکېدنه یا پرنډ کبدنه 


په فلش مکسر کې يوه ډول څرخېدونکي پرې لګول شوي چې فلش مکسر ته راتلوونکې 
خامې اوبه ورسره مخ کېږي او د ټکرله امله اوبه ځپل مسیر ته بدلون ورکوي په بله برځه 
کې یو پایپ لګول شوی چې د هغې له لارې پرنډ کوونکي مواد هغه ځای کې تويوي 
چېرته چې داپرې نصب دي د دې ترڅنګ یو بل پایپ د دې لپاره لګول شوی چې د اوبو 
ګرد او ترسب شوي مواد له هغې لارې د باندې وویستل شي. 

دا هم شونې ده چې د فلوک کولیشن يا پرنډ کولو او ترسب کولو (5601:06) پروسي 
په یوه ټانکۍ کې ترسره شي په داسې ټانکیو کې مخکې له دې چې ځامې اوبه د ترسب 
ټانکۍ ته ننوځي لومړی پرنډ کوونکې برخې ته ننوځي | و بيا له هغه ځايه د ترسب ځای ته 
لېږدول کېږي په دودیز ډول د پرنډ کولو د ځنډ موده (67:00 )د 15 او 40 
دقیقو ترمنځ ده خو کله چې د پرنډ کولو او ترسب کولو لپاره یو ځای ټانکۍ جوړه شي نو 
د پرنډ کولو لپاره د 3 او #4ساعتونو ترمنځ وخت په کار دی چې د پرنډ کولو پروسه پرې 
بشپړه شي نورې ځانګړتياوې يې د عادي ترسب کوونکو ټانکیو په ډول دي دا ډول 
ټانکي وروسته له هر 30 یا 6 مياشتو وروسته پاکېږي. 


۲21 


.٧۷ ٧۷‏ د منگي ازمایښت 165٤١‏ 7ل: 

د دې لپاره چې په اوبو کې د اړتياووړ پرنډ کوونکو مودو اندازه معلومه شي په 
لابراتوا ر کې یو ډول ازماېښت ترسره کېږي چې د منګي ازماېښت بلل کېږي. بههمدې 
موخه داسې منګي چې 500 ملي لیتره اویا 1000 ملي لیتره ظرفیت ولري په پام کې نیول 
کېږي. 

دلغه ې دي په پام کې ټېول کېږي او په هر ييو منګی په بېلا بېلو اند ازو سره پرنډ 
کوونکي مواد اچول کېږي او بيا هغه پرې چې د منګي تر بيخه کوزې شوې د 40-30د 
په سرعت سره تر 5دقیقو پورې څرخول کېږي | و بيا په لرسرعت سره تر 20 دقيقو 
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د اوبو کلکېدنه یا پرنډ کبدنه 


پورې څرخول کېږي په هر یو منګي کې د پرنډ اندازه یادداشت کېږي او د هغه منګي 
اند ازه ترې غوره کېږي کوم چې ښه پرنډ یې کړی دۍ 

دا ازماېښت کېد ای شي څو ځلې تکرار شي ترهغې چې ښه پايله ترې لاس ته راشي 
پوتني: 

لوهرئ: پوښتنه: یو داسې ټانکۍ ډېزاین کړئ چې وکولای شي په يوه شپه ورځ کې 9 
ملیونه لیتره پرنډ او ترسب کړي؟ 

حل: په یوه شپه او ورځ کې 


٧ - 0/7 


- 
روو 0-900 پهیو ساعت کې 


داسې اټکلوو چې د اوبو ترټولو زیاته غوښتنه تر منځنۍ کچې اوبو غوښتنې څخه 1,5 
- 1,5:375- 562,543 په یو ساعت کې ترټولو زیاته د اوبو غوښتنه 
په ټانکۍ کې د اوبو د ځنډ موده 4 ساعته ده د ټانکۍ ظرفیت 
تر ()) 
7 /562,57-()بص41000- 1 
"م0 225-(562,5»4)-) 


فرضوو چې د ترسب ټانکۍ ژوروالی 4متره دۍ 

د مقطعي مساحت 56257 - 222 - 
که چېرې غوښتل شوې د سر اوځښتنې یا ۳16 7 مقدار په یو ساعت او يو واحد 
مساحت کې 1000 لیتره وي نو لرو چې: 


3 
و وول سات 


باید دوه ټانکۍ برابرې شي چې د هریو ابعاد(:25:::12) وي چې ټول مساحت يې په 
لاندې ډول دی: 
6002-72 .د ټانکۍ مؤثر لوړوالي سره د خړې او ترسب د ټولو لپاره ورسره 
جمعه کېږي.د ټانکۍ فرش ته باید د 0,577 او 110 ترمنځ میلان ورکول شي.د ټانکۍ 


7 هُ , 25 
ژوروالی دفري بورد پرنه 4,7 0717-08 - 
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سی 27 


د اوبو کلکېدنه یا پرنډ کبدنه 
25:00 , 
7و د ترسب په ټانکۍ کې د بهېدنې سرعت: 
۷-١|14667‏ 
د فلک لپاره د ځو نې ډېزاین 11:80 0006 110 


فرضوو چې د فلوک خونې مؤثر ژوروالی د ټانکۍ د ټول ژوروالي نيمايي 
دی -2/ل:3, 25-4 2د فلوک ژوروالۍ 


د فلوک جوړونې لپاره د ځنډ موده 20 دقیقې په پام کې نيسو: 


1875 0 0 - 7 رلغوستل شوی ظرشت 
-93,75:03-187,5:1,2 د فلک خونی د هریو ظرفیت 
12 د فلک خونی پلن‌والۍ 


375 
وو وس ٢‏ تب وځ 
0 7 وو 2 د فلک خونې اوږدوالی 


اښ 
ت4 08 4 1۸8۸ ۷۷٧۷٧٧‏ 


د اوبو چاڼول 


ام څپرکی 
د اوبو چاڼول 
٢‏ 0 1111131011 
۸- عمومیات: 
په خامو اوبو کې ډېری شته عضوي او جامد ځوړند مواد دترسبي ټانکيو په واسطه له 
منځه وړل کېږي. 


د پرنډ کولو پروسه هم مرسته کوي چې له اوبوو څخه ناپاکۍ لري شي خو سره له دې هم 
اوبه په بشپړه توګه نه پاکېږي ځکه کېد ای شي په اوبو کې د ناپاکیو ډېر کوچني ځوړند 
ذرات| و یا هم باکتریاوې شتون ولري د دې لپاره چې اوبه په بشپړه توګه پاکې شي او 
يادې ناپاکې ترې لرې شي اوبه له دا نه لرونکو موادو لکه شره او جغل څخه تېرېږي له 
دانه لرونکو موادو څخه د اوبو تېرېدو پروسو ته چاڼول یا فلتر کول وایی 

چاڼ شوې اوبه خوندورې. شفافې | و ناخوښه ځانګړتياوې لکه رنګ. خو د . خړوالی او 
زيان اړونکي باکترياوې نه لري په دې څپرکي کې د چاڼولو بېلابېل اړخونه څېړل 
شويدۍ 


۸- د جاڼولو نظربه ,1167301 0 0177 116): 

د اوبو په پاکونه کې د چاڼولو پروسه تر ټولو ډېره مهمه پروسه ده د چاڼولو په پروسه کې 
په دودیز ډول اوبه د شګې له يوې نرۍ طبقې څخه تېرېږي تجربو ښودلې ده چې د اوبو 
چاڼول په اوبو باندې لاندې اغېزې لري. 


اښ 
څمصه 209 4 ۷۷٧۷٧٧1۸8۸‏ 


د اوبو چاڼول لص 7 7 

١‏ چاڼول کولای شي له اوبو څخه ځوړند او د ناپاکیوتر ټولو کوچني ذرات لري او اوبه 
ترې پاکې کړي 

٢‏ په چاڼولو سره د اوبو کیمیاوي ځانګړتیاوې بدلېږي 

۳. په چاڼولو سره په اوبه کې د مهاباکنریازر :یام رر سیر کمېږي 

غا لو له امل یه ویو کر يورتداغيری و لاګدی ‏ لو هټليو دیل کېدر نه ابله 
اا 

دسخانکی شار 

۸ ترسټ. : 

6 بیولوژيکي ميتابوليزم 
برقي بدلون. 


۵ میخانيکي فشار: 
په اوبو کې هغه ځُوړند ذرات چې د شګو د دانو ترمنځ له خالیګا وو نه شي تېرېدای 
رانیول کېږي او د میخانیکي فشار د عملیې په واسطه له منځه ځي او لرې کېږي. 


-د-؛ھ-ھ -ھ؛ھ؛ھ ھک ھ 7ک 7 7-77 


ناپاکيو ذرات د شګې د دانو ترمنځ په خاليګاوو کې د لاندې دوه دلايلو له امله د شګو له 
دانو سره نښلي: 


: د شګې د دانو پرمخ د هغه قشر له امله کوم چې د پخوانیو رانیول شوو باکتریا او 
کوچنيو ذراتو له امله منځته راغلي دي. 


ن د مادی د دوه ذراتو د شک دي له املهعصځته اک 
په اوبو کې دځوړند موادو ناپاکۍ د چاڼ د ترسب د عملې په واسطه له منځه ځي. 
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د اوبو چاڼول 

بیولوژيکي ميتابولیزم: 

د حجراتو ودې او د ژوند کولو پروسې ته بیولوژيکي ميتابوليزم وايي او د چاڼولو 
عمليه د بيولوژيکي ميتابوليزم پر اساس تشريح کېږي .کله چې باکترياوې د شګو د د 
انود خالیګا ترمنځ ګیرې شي نو د شګو د دانو پر مځ يو ډول پوښ جوړوي چې په دې 
پوښ کې ګڼ شمېر ژوند ۍباکتریاوې هم وي دا باکترياوې د اوبو د عضوي ناپاکيو په 
واسطه تغذ يه کېري دا باکترياوې د اوبو زيان اړونکې ناپاکۍ د پېچلو حياتي 
ار کيمياوی تعاملاتو له امله په نهژبان اړونکو ناپاکیو باندې اړوي. 


برقي بدلون: 

چاڼ یا فلټر د ایونې نظریې پر اساس هم کار کوي. 

دا روښانه کوي کله چې د منفي او مثبت برق چارچ لرونکې دوه ذرات چې کله يو بل ته 
مخامخ شي نو برقي چارچ یې خنثی کېږي چې په پایله کې نوي کيمياوي عنصر منځته 
راځي دا لېدل شوي دي چې د شګې ځينې د انې دوه قطبې برقي چارچ لري نو کله چې په 
اوبو کې ځوړند | و یا منحل مواد هم ورته دوه قطبي چارچ ولري د شګې له دانو سره د 
مخامخ کېدو په وخت کې د کیمیاوي تعامل په پایله کې یو بل خنثی کوي | وله امله‌یې 
اویه بل ينیک اص بری !لر رغپلاب سو دک اتوظطان. 
ختمېږي نو دا بیا هغه وخت دی چې چاڼ پاک کړای شي. : 


۳-۸ چاڼ شکه ر3210؟ 9 11)6٧ل:‏ 


هغه شګه چې د چاڼ شګې په ډول کارېږي باید هېڅ خړه. نباتي مواد. خاوره او عضوي 
ناپاکۍ ونه لري دشګې ددانو اندازې په ټولو برخو کې یو شان وي د چاڼ ن شګه د هغې يو 
شانوالي ضریب امه نه 5ه می 7 او دانو د مؤثرو اندازو ته په پام سره 
درجه بندي شوي دي د شګې مؤثر ژوروالی د يو داسې غلبيل ښودنه کوي چې په 1011 
سره یې او هم وکولای شي په وزن سره د شګې د نمونې 1076 ورڅخه تېر شي. 

د شګې په یو ټولو برخو کې د يو شان والي ضریب په 0:7 سره د غلبيل او د شګې د 
نمونې دمؤثرې اندازې ترمنځ نسبت دی داسې چې ياد غلبيل وکولای شي د شګې د 
نمونې د وزن پراساس سلنه ورڅخه تېر شي د بېلګې په ډول که د قکیرومرشهوارږ 


الط 
۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8 ١ ۸.) 271‏ 


د اوبو چاڼول 

چې اندازه يي :0,5 وي او همد ارنګه له هغه غلبيل څخه چې اند ازي 0.6:076 وي 60 
سلنه تېر شي نو د یو شان والي ضریب یې په ‌لاندې ډول دۍ : 

ثږ 0 

0,0 

ځینې وخت په چاڼ کې د شګې پرځای د ډبرو سکاره هم کارېږي د ډبرو سکاره چې کله 
وسوځي نو تودوخه او شغله نه ورکوي د ډبرو سکارو په پرتله ایزډول پاکې او ښې چاڼ 
شوي اوبه ورکوي . مګر څرنګه چې شګه پر هر ځای کې پرېمانه پيدا کېږي نو پر چاڼ کې 
ډېری وخت له شګې څخه ګټه اخيستل کېږي. 


-0 


۴-۸ د چاڼ ډولونه: 

چاڼ په دوه ډوله دی: 

ادشګی ورو چاڼ (۳7119 5800 510۷) 

۲ د شګې چټک چاڼ( ۳7116 5800 13570) 

د شګې چټک چاڼ په دوه ډوله دۍ 

۵ د جاذبې قوې له |اغېزه د شګې چټک چاڼ. 

د شګې چټک فشاري چاڼ 

دچاڼ داپورته ډولونه د چاڼ داوبو ورکولو اند ازې ته په پام سره دي 
خو دلته د چاڼ نورډولونه هم شته. 


چاڼ 


چووبګ نود ود 


فشاري چاڼ "د ځمکې جاذبې قوې له اغېزې چاڼ 
پش--يلؤ محمع-سا 
٢‏ 

د شګې چټک چاڼ د شګې ورو چا 


الط 
۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١ ۸. 212‏ 


د اوبو چاڼول 
له پورته ډولونو څخه ‌لاندې درې ډولونه تر بحث لاندې نیسو. 
لومړۍ د شګې ورو چاڼ" (6 )58001671۱ .)١10۱٧‏ 


دویم د شګې چټک چاڼ(11667 5300 )1٨310‏ 
درېم. فشاري چاڼ ( ٧71/7‏ 7658076 ) 


۵-۸ د شکېی ورو جاڼونه :10٨٥ 3100 ٧166175‏ 

قښشارمانه 

په دې ډول چاڼولو کې اوبه د پاکولو په موخه د شګې له یوې داسې طبقې څخه چې نور 
مواد ترې لاندې پراته وي په قراره او وروتېرېږي د اوبو پاکونې په دې پروسو کې د اوبو 
کیمیاوي . فزيکي او بیولوژيکي خواص بدلون مومي او ښه کېږي د دې چاڼ د کار کولو 
طريقه او ساتنه یې ساده ده نو ځکه د پرمخ تلوونکو هېوادونو په کلیوالو سیمو کې ترې 
ډېره ګټه اخيستل کېږي. 


8 اړينې برځې: 
د شګې ورو چار ڼ له لاندې پنځو برخو څخه جوړ شوی دۍ 


و 


ن د شګې لاندې مواد یا د بیخ مواد. 
۱ د چاڼ د شګې ميډيا 
7 


له تېږو او یا هم له ځښتو څخه داسې ټانکۍ جوړېږي چې د اوبو نه ترېدو وړتيا ولري 
فرش او دېوالونه یی د اوبو پر وړاندې دمقاومو ياداوبو تبېرېدو ضد( 07001 ۷۵/67) 


ار 
١‏ ار 213 ).۸ ۷ هله ۷۷.1 ۷۷۷۷ 


د اوبو چاڼول 


موادو په واسطه پوښل شوي وي. دا ضافي اوبو د وتلو لپاره دټانکۍ فرش په یو نسبت 
د ټانکۍ ژوروالی د :2,5 او 3,570 ترمنځ په پام کې نيول کېږي د شګې ورو چاڼ د 
سطحې مساحت له 30107 څخه تر 2000077 پورې کېدای شی. 


د اوبو وتلو سیستم: 

د اوبو د وتلو په موخه د ټانکۍ په لاندې برخه کې د اوبو وتلو لښتي يا 1 
دا لښتي یو مرکزي او دوه دڅنګونو لښتي لري چې د ټانکۍ له دیوالونو څخه د 2,570 او 
70 په واټن سره جوړېږي. کېدای شي دا لښتي سرپټ وي او هم کېدای شي سرخلاصي 
وي دا لښتي له سر په سرولاړو دوه قطاره ځښتو څخه هم جوړېدای شي. 

په لومړي قطار کې د خښتو اوله طبقه د مرکزي ويالې په لور په عمودي ډول اېښودل 
کېږي. د دې طبقې د ځښتو ترمنځ 25:17 او 40017 واټن ساتل کېږي همد غه واټن د اوبو 
تېرولو لپاره زمینه برابروي بيا ورپسې دویمه طبقه ایښودل کېږي د دې طبقې د ځښتو د 
لومړۍ طبقې په پرتله یو بل ته نږدې اېښودل کېږي. 


۷۷٧۷٧٧ 1۸۸8١ ۸. 24 


د اوبو چاڼول 


۰ د چاڼ د بیځ مواد: 

د دې ډول چاڼ د بیخ مواد جغل دي چې د اضافي اوبو د لښتو يا 107310386 له پاسه 
اچول کېږي د دې طبقې پېړوالی د 30007 او 750110 ترمنځ دی 

معمولاً د جغل طبقه درجه بندي کېږي او هره طبقه ::150 وي تر ټولو پورتنۍ طبقې د 
جغل سایز کوچنی او تر ټولو لاندينۍ طبقې د جغل سایز غټ وي. 

د ددې طبقې اندازې او سایزونه په لاندې ډول دي 


ګڼه د طبقې نوم د طبقې پېړوالی په 101 د موادو سایز په 
سره 0 سره 

36 5١ دششرورعطته‎ ١ 

/ لومرۍ منځنۍ طبقه | 150 20 

آ" ريم 50 20-0 

۴ ترټولو ښکته 0 40-5 

١‏ د چاڼ د شګې ميډیا: 

د جغل له پاسه د شګې طبقه اچول کېږي د شګې د طبقې پیړوالی د 6001011 او 90010102 
ترمنځ وي. 


د شګې اغېزمن یا مؤثر سایز د :0,207 او 0,30:100 ترمنځ وي او په ټولو برخو کې د 
يوشان والي ضريب د 2 او 3 ترمنځ دی څومره چې د شګې سایز کم وي هومره به د 
باکتریاوو د لرې کولو اغېز زیات وي . مګرد اوبو ورکولو مقدار به یې کم وي. 


.مل سامان: 

د شګې د ورو چاڼ د ښه! و اغېزمن کار کولو په موخه بېلابېل سامانونه لګول کېږي.د 
چاڼ دطبقو د ښه کار کولو په موخه د هوا یو بايب بدعلودي وول لکول کېږي چي تر 
شګې تېر شوی وي يو لړ نور سامانونه هم لګول کېږي چې د فشار ضایعات. د شګې له 
پاسه د اوبو اندازه او د اوبو ورکونې مقدار پرې کنترول کړای شي د دې لپاره چې چاڼ یو 


ثابت مقدا ر اوبه ورکړي نو په چاڼ کې یو منظم کوونکی ناسکوب يوب لول کېږي د 


لر 
31 ).۸ ۷ هله ۷۷.1 ۷۷۷۷ 


د اوبو چاڼول 

ټانکۍ د اوبو د سطحې د لېول او د اوبو وتونکې تخت ترمنځ تفاوت يا توپير د چاڼ د 
فشاري ارتفاع يا د فشاري لوړوالي په نوم یادېږي.په هغه چاڼونو کې چې تازه منځل 
شوي وي دا لوړوالی د 10017 او 1501010 ترمنځ وي څومره چې د چان طبقې له خړې او 
خټو څخه ډ کېږي هومره بايد چې دا لوړوالی هم زیات شي. 


٧‏ تت لا 


کارکونه او پاکونه (01630102 300 0082 :)٧۷٥7/‏ 

اوبه د 030067 1016یا با دننه پرېښدونکې تختې له‌لارې چاڼ ته ننوځي او ورو ورو د 
چاڼ له ‌لارې چاڼېږي | و پاکیږې او په ييرون پرېښودونکې تختې کې راټولېږي او له 
همدې لارې د پاکو اوبو زیرمې ته لېږدول کېږي د یادونې وړ ده وویل شي چې په چاڼ کې 
باید دپرنډ کونکو مواد یا وانه چول شي ځکه که واچول شي نو بيا دلته د 1106 فلوک 
منځته راځي اوله امله یې د چاڼ سوري بند ېږي | و چاڼ سم کار نه شي کولاۍ په چاڼ کې د 
شګې له پاسه داو بو لوړوالي ته ډېره پاملرنه وشي چې دا لوړوالی نه ډېر زيات وي او نه 
هم ډېر کم خو معمولاً دا لوړوالی د د شګې له لوړوالي سره برابروي. 

د شګې په ورو چاڼ ۷٧ 5300 ٧71۱67‏ کې تر ټولو زيات د فشاري لوړوالی ۱٥34‏ تر 
0 پورې وي تر ټولو ښه چاڼ هغه دی چې په هغه کې د فشار لوړوالی د چاڼ د د شګې له 
لوړوالي سره د (0,67 -60) له ضرب څخه لاس ته راځي کله چې د فشار د لوړالي قیمت 
ته (د شګې د لوړوالي ضریب 0,67 -0.8) ورسېږي نو چاڼ پریمنځل کېږي | و پا کېږي. 

د پرپښیځلو | و پاکولو په وخت د چاڼ له پورتنۍ برخې څخه د 2577 157) په اندازه 
شګه لرې کېږي بیا د یو یا دوه ساعتو لپاره پرې اوبه ورپېښودل کېږي کومې اوبه چې په 
دې موده کې چاڼېږي باید ونه کارول شي تر څو پورې چې دشګو د دانو په مخ يو قشر 
منځته نه وي راغلی. 


للم 
۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١ ۸. 26‏ 


د اوبو چاڼول ٢-٣--٢-‏ 

که څو ځلې چاڼ پاک شي د شګې د طبقې پېړوالی کمېږٍي نو د دې لپاره چې د چاڼ د 
شګې ميډيا اغېزمن کار وکړي د شګې تازه طبقه په 150::17 پېړوالي سره ورزياتېږي 

هغه سیمې چې د شګې له کموالي سره مخ وي کېد ای شي له چاڼ څخه لرې شوې شګه له 
وچېدو او منځلو وروسته بيا وکاروي د چاڼ د دوه پرله پسې پاکونې ترمنځ وخت د چاڼ د 
شګې د سایز او په اوبو کې د شته ناپاکيو د د طبقې په حالت پورې اړه لري ځو سره له دې 
هم چاڼ باید هرو (3-1) )مياشتو کې پاک کړای شي. 


0 د چاڼ د اوبو ورکونې مقد ار ۳1107317601 01 6): 
دس داو ور رس 


100-200110/110:0 7 


1۹ کی د ورو چاڼ اغېزمنتيا: 
د شکی د ورو چاڼ اغېزمنتیا په لاندې ډول ده: 


د باکتریايي ناپاکۍ لرې کول. 
د شګې ورو چاڼ ډېری شمېر باکترياوي له اوبو څخه لرې کوي دا چاڼ کولای شي له 
لرې کولو لپاره په خامو اوبو باندې باید د 11016606090 یا ضد عفوني کولو يا جراثيم 


لرې کولو پروسه پلې شي. 

رنګۍ 

د شګې ورو چاڼ له خامو اوبو څخه یواځې (25-20) سلنه رنګ لرې کولای شي نو ځکه د 
رنګ په لرې کولو کې دومره اغېزمن نه ګڼل کېږي. 
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د اوبو چاڼول 

م خړوالۍ: 

د شګې ورو چاڼ له اوبو څخه تر 50:07 پورې خړوالی لرې کولای شي هغه اوبه چې د 
خړوالي اند ازه یې له ::60 څخه زیاته وي باید د خړوالي د کمولو لپاره یې درملنه وکړو 
څو خړوالی يې تر 50:01 پورې راښکته شي. 


لومړۍ پوښتنه: 
د یو 15000 نفوس لرونکي ښار ګوتي لپاره د شګې ورو چاڼ مساحت پيدا کړئ په 
داسې حال کې چې د اوبو غوښتنې اندازه په یوه شپه او ورځ کې د یو تن لپاره 160 ليتره 
په پام کې نیول شوي وي؟ 
حل: 
د ورځې تر ټولو زیاته غوښتنه: 
ح()60:»150)0 1,501 حوى 3600000171 
که په یو ساعت او یو واحد مریع مساحت کې د چاڼ د اوبو ورکولو اند ازه 150 ليتره وي 


نو: 
1۱١2‏ 
2 00 
و 14 


که چېرې د یو چاڼ سایز 160612,510 وی و بايد شپږدانې چاڼونه ورته جوړ شی چې 
یو د احتياط لپاره وۍ. 


۶-۸ د شکې جټک جاڼ م116٧‏ #0 م۹۵ نم هغڅل: 

8 
ښک دوررجاو پر لربه ئو ناذا ېږ اشاصا خدررلرېه کاردمکر چا په کي 
جوړ شي نو ځکه په هغو ځایونو کې ګتور نه تمامېږي چېرته چې د - کې قیمت زیات 
وي. 


للم 
نه 258 .۸ ۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١‏ 


د اوبو چاڼول 

څرنګه چې په مخکې پوښتنه کې ولېدل شو چې یواځې د چاڼ لپاره ":100 مساحت ته 
اړتيا ده په داسې حال کې چې که د چاڼ نور سامان او د اوبو د شبکې نورې اړتیاوې په پام 
کې ونیول شي نو تقريباً "20007 مساحت ته اړتیا لېدل کېږي څو د اوبو یوه شبکه په کې 
جوړه : ,: 
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د اوبو چاڼول 


د شګې د ورو چاڼ په واسطه د زیاتې سیمې نیول د اوبو رسولو انجینران اړ کوی چې په 
داسې لارو چارو غور وکړي چې وکولای شي د چاڼ د اوبو ورکولو اندازه زیاته کړ لېدل 
کېږي چې د اوبو زیاتولو چاره په دوه لاندې لارو ترسره کېدای شي 
047 00 7« ۹ 
اصطکاک کمېږي. 

3 که چېرې له شګې څخه اوبه په یو فشار سره تېرې شي نو د چاڼ د اوبو ورکولو اندازه 
پرې زیاتېږي اوس نو که له لومړی لارې څخه ګته واخېستل شي ورته د شګې چټک چاڼ 
ياه)71 ٥600‏ 1۵:0 وایی | و که له دویمې لارې ګټه واخيستل شي فشاري چاڼ يا 
87 6 76:30 ورته ويل و ي 

د شګې له چټک چاڼ څخه د ټولګټو اوبو رسولو په شبکو کې په پراخه پيمانه ګټه 
اخیستل کېږي. 


۲ اړينې برځې: 

د مګي ېیک چاو اړینې برخې دادي: 
1١‏ 0 
۶ د بيځ مواد. 


د چاڼ د شګې ميډیا. 
6 مل سامانونه 


بند یا احاطه شوي ټانکۍ: 

له تېږو او یا هم له ځښتو څخه داسې ټانکۍ جوړېږي چې د اوبو نه ترېدو وړتيا ولري 
فرش او دېوالونه یې د اوبو پر وړاندې دمقاومو موادو په واسطه پوښل کېږي د ټانکۍ 
ژوروالی 3,571 او 2,510 ترمنځ وي 

د ټانکۍ د هغه برخې مساحت چې اوبه چاڼوي له 10:77 څخه 50107 پورې وي. 
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د اوبو چاڼول 


ن0 د اوبو وتلو سیستم: 
د شګې د چټک چاڼ د اوبو وتلو لپاره له لاندې دوه لارو څخه یوه غوره کېږي. 
سوری شوی پایپ سیستم. 


سوری شوی پایپ: 

په دې سیستم کې د اوبو راټولوونکی مرکزي لښتی وي او هم يې دواړوڅنګونو ته 
لښتي وي چې د مرکزي لښتي لور ته راغزېدلی او ورسره تړلی وي. 

دواړوڅنګونو ته د اوبو راټولونکې لښتي له اوسپنې څخه جوړوي دا دڅنګونو لښتي 
یو له یو بل څخه په 1501010-301011 واټن کې واقع وي 

دڅنګ لښتي په لاندې طرف کې يو له بل څخه په (75700-20:016) واټن کې پراته‌وي 
او په :10:11 قطر سره د اسې سوري لري چې له لارې يې اوبه لښتي ته را ننوځي. 

د دې لپاره چې د سوریو خولې ورستې او خرابې نه شي نو د سوریو په خولو کې مسي 
بوشګ( 80402 | ېښودل کېږي. د چاڼ په فرش کې ::50 کانکريټي بلاکونه هم 
اېښودل کېږي. 

د سوریو شوو پایپونو سیستم ساده او ارزانه دی مګر د پاکولو لپاره زیاتو اوبو ته اړتيا 
لري د نوموړې سیستم د یو متر مربع مساحت د پاکولو لپاره په یوه دقيقه کې 700 ليتره 
اوبو ته اړتيا ده. 


6 د پایپ او سټرینر سيستم: 

په دې سیستم کې هم يو د اوبو راټولوونې مرکزي لښتی دی چې داړو څنګونو ته یې 
لښتي (5 10730 ) )دي چې د مرکزي لښتي لور ته راغزېدلی دی. 

مګر په دې سيستم کې د سوریو کولو پرځای سټرینر پایپونه اېښودل کېږي سټرینر 
(۹67) ) یو ډول واړه جستي پایپونه دي چې لپاسه لوري څخه بند کړای شوي دي او 
په سطحه باندې سوري لري دا پایپونه له پاس لوري سره نښلول شوي ويد سټرينر 
تولېدونکې کمپنۍ د دې پایپونو بېلابېل ډولونه تولېدوي په عمومي دول سره سټرينر 
پایپونه یو له بل څخه (300:10-:150:01) واټن او یو شان لوړوالي کې سره لګول کېږي. 
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- ٥91۵4 7 121671 07 


1۵667۵1 073175 - 
5٥٠670٥1 47/۳0 6 -7 و‎ 
١۱6. -6 ۳٩: 7 


کله چې د پایپ او سټرینر سیستم وکارول شي نو د منځلو لپاره يې له متراکم شوې هوا 
او اوبو څخه ګټه اخيستل کېږي په دې حالت کې د یو متر مربع مساحت د منځلو لپاره په 
دقيقه کې 250 لیتره اوبو ته اړتیا ده 


کله چې د زيم او وتلو لار ( 1006707010326 )ډېزايېېږي بايد لاندې ټکي په پام کې 
ونیول شي. 


: د څنګونو د لښتیو اوږدوالی او قطر نسبت باید له 20 څخه زيات نه شي. 

د مرکزي لښتي د عرضي مقطې مساحت باید د څنګونو د لښتیو د عرضي مقطعې 
د مساحت دوه ځلې وي. : : 

لَنَذ د سوریو د عرضي مقطعې مساحتونو مجموعه بايد د چاڼ يا فلتر مساحت 0,2 
سلنه وي. 

بک «غلګرئ: ښوه مرش تفا ښاشت په فغې کېل څلکه سورنزه ترظ 
مقطعو د مساحتونو له دوه څخه تر څلورو ځلې پورې زیات وي. 

۷ د څنګونو د لښتیو قطرونه د 601 او 12101 ترمنځ وي 

۷ د څنګونو د لښتيو د سوریو ترمنځ واټن :175 او 2001010 وي 


۳ د بيخ مواد (7315 ۱۵١‏ 13356): 

د دې ډول چاڼ د بېخ مواد هم جغل دی . کوم جغل چې په چاڼ کې ترې ګته اخيستل کېږي 
باید پاک او هېڅ ګرد . خاوره. خټهاو نباتات ونه لري.د جغل دانې باید کلکې. ګردې. او 
دوامداره وي.د شګې په چټک چاڼ کې د : جغل دطبقې لوړوالی د ::450 او ::600 


1 
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د اوبو چاڼول ث پ٢٢٢‏ 
ترمنځ وي.معمولا د جغل طبقه درجه بندي کېږي او هره طبقه 15010172 وي د ترټولو 
پورتنۍ طبقې د جغل سایز کوچنی او د تر ټولو لاندينۍ طبقې د جغل سایز غټ وي 

د جغل د طبقې د جغل سایز او درجه بندي په لاندې ډول ده 


ګڼه د طة نوم د جغل سایز د طبقې پېړوالی په 1011 سره 
١‏ | ترټولو پورته طبقه ان ات 

150 6-2 لومرتی. واکديم طيقه‎ ٢ 

50 عپریمت طته اا‎ ٢ 

آ ول ولت 20-0 50 

١‏ د چاڼ د شګې ميډیا: 


د شګې طبقه د جغل له پاسه اچول کېږي د شګې د د طبقې پېړوالی د 90010-60010 
ترمنځ وي د چاڼ د ميډيا لپاره له زېږې شګې گټه اخيستل کېږي د شګې اغېزمن سایز د 
70 او 0,600 دی 

د شګې په ټولو برخو کې د یو شان والي ضريب د 1,20 او 1,70 ترمنځ وي څومره چې د 
شګې د دانو ترمنځ تشه زیاته وي هومره به د چاڼولو اند ازه زیاته وي. 

مل سامانونه: 

کوم سامانونه چې د شګې په ورو چاڼ کې کارېږي په دې کې هم کارېږي خو ځيني نور 
ځانګړي وسايل هم شته چې د شګې په چټک چاڼ کارېږي په لاندې ډول دي. 


)- دهرا متراکم کوونکی (07 3٠ ٥0102655‏ 

د چاڼ د پاکولو په وخت کې د شګې د ذراتو خوځونه د متراکم شوي هواء د اوبو چټ او 
يا هم د میخانیکي میلان په طریقه سره ترسره کېږي کله چې له هوا څخه ګټه اخيستل 
کېږي نو باید چې په ‌لازم ظرفیت سره د هوا متراکم کوونکی ولګول شي د هوا متراکم 
کوونکی باید د پنځو دقیقو لپاره په هره دقيقه کې په واحد مربع مساحت د چاڼ کې له 
7 څخه تر 0,843 پورې هوا ورسولای شي د هوا متراکم کوونکی فشا ربايد دومره 
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د اوبو چاڼول 


ب- د چاڼ د منځلو وروسته د څيرنواوبو ناوه: 

له منځلو وروسته د خېرنو اوبو ایستلو لپاره يوه ناوه د شګې د طبقې له پاسه لګول 
کېږي.دا ناوې کېدای شي له اوسپني. سيخ. کانکريټو | و یاله نورو موادو څخه جوړې 
لر :300 ترمنځ واټن لري.د دې ناوې بيخ د 
شګې له طبقې څخه د :4500 تر :7500 پورې جګ لګول کېږي.د ښه کار کولو لپاره 
باید ناوې پوره پراخه وي او په یو لازم میلان باندې ولګول شي. 


ت- د مقدار کنترول: 

ډېری داسې وسايل شته چې په مټ سره يې له چاڼ څخه د پاکو اوبو د بهېدنی اندازه 
کنترول او وڅارل شي دا وسایل چا ډاوبو یه باندانۍ برخه کې لکول کېري تر تلو 
پېژندل شوی دا ډول وسیله د 000:01167) 1316 ۷601 په نوم یادېږي. 


۳ کارکونه او پاکونه: 
د چاڼ پاکول په لاندې ډول ترسره کېږي. 
د د اوبو پرېښودونکيوال يا 6 و د فلتر شوو اوبو د ټانکۍ وال تړل 
د . د وینځلو وال او د 8 وال پرانستل کېږي او د وینځلو اوبه د ناپاکه 
هو د نيستم د يي سواد ووه ميډيا شګې په لورئيل وهل 
د . د هوا وال تړل کېږي او د اضافه اوبو د لېږد وال پرانستل کېږي چې ناپاکه او 
0 


3۷ .کله چې د چاڼ منځل بشپړ شي د چټلو اوبو وال او د ناپاکه اوبو وال تړل کېږي. 
بيا وروسته چې کله چا ڼ بيا کار پیلوي نو د یو څه وخت لپاره اوبه پرېښودل کېږي 
چې لا ښه پاک شي او د شګې د دانو په مخ قشر منځته راشی 
۷ .هغه وال چې له مرکزي لښتي څخه د فاضله | 1-1-1" ٣‏ 
و وود ويام کی 
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د اوبو چاڼول 

۴ د فشارضايع کېدل او منفي فشار: 

اوبه چې کله له چاڼ څخه تېرېږي نو اړ دي چې د اصطلکاک دمقاومت پر وړاندې 
مقاومت کړي نو ځکه اوبه خپل يو اندازه فشا رله لاسه‌ورکوي؛ اوبړ فشارداضایعات 
په چاڼ کې د اوبو د لېول او د اوبو ویستوونکي پایپ د اوبو له فشار څخه لاس ته راځي د 
دې دواړو ترمنځ د فشار توپېر د فشار ضایعات راښايي په چاڼ کې په لومړیو کې چې کله 
چاڼ ومنځل شي او پاک شي د فشار دا ضایعات کم وي په ځانګړې ډول له 150::11 تر 
76 طبقو پورې بیا په ترتيب د فشار ضایعات زیاتېږي " 

د فشارضایعات د پېزو متر د دز ټېربونو ين را سطه سر پیيدا کېږي په دي دراړږ 
ټیوبونو کې د اوبو د لېول توپېر د فشار ضایعات څرګندوي ثږ 


116201061۱67 5 


- 1088 ٧406 


یا 7 806707311386 


0:06 


1 


۱ 
1٠236 6 


اوس يوه بله مرحله منځته راځي او هغه دا چې د چاڼ د شګې د ميډيا د اصطکاک 
مقاومت د شګې له پاسه د اوبو له ساکن فشار څخه زیات شي دا حالت هغه وخت منځته 
راځي کله چې د شګې په (150::10 - 10007 ) طبقه کې د اوبو ځوړند مواد ونښلي د 
شګې له همدې(150::0 - 100007 ) طبقې څخه لاندې د شګو طبقه د ویکوم(7 ۷۵٧٩01‏ ) 
په ډول ځان ته اوبه رازبېښي په پیزومتر کې د مایعاتو د لېول سطحه منفي فشار راښايي 
د منفي فشا ر له امله په اوبو کې منحل هوا او نورګازات له چاڼ څخه ځا رجېږي چې دې ته 
هوا تړل ويل کېږي. د هوا تړلو په وخت چان خپل کار ودروي او د اوبو ورکونې د پام وړ 
مقدار کمېږي. د شګې په چټک چاڼ کې د منلو وړ د فشار ضایعات (319-510) دی او 
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منفي فشار 12001010 دی د شګې چټک چاڼ پس له هرو 2 يا 3 ورځو وروسته منځل 
کېږي. 


۵ د کار کولو په وخت کې ستونزې: 

د شګې چټک چاڼ د کار کولو په وخت کې لاندې دوه مهمې ستونزې رامنځته کوي. 
1 غونډاري. 

۲ د چاڼ درزونه 


لومړۍ: د خټو غونډاري: 

د شګې د خراب مینځلو له امله د شګې په مخ د خټو غونډاري جوړېږي د دوی سایز د 
و25 - 077 ترمنځ وي کله چې دا ډول غونډاري د چاڼ د ميډیا په مخ جوړ شي نو چاڼ 
نه شي کولای په ښه توګه کار وکړي. 


دويم: د چاڼ دروزونه: 

د چاڼ په پورته برځه کې ميده دانه مواد انقباض کوي او د دوی د انقباض له امله د چاڼ د 
دیوالونو په کونجونو کې درزونه منځته راځي. د پورته ستونزو له منځه وړلو د حل لپاره 
لاندې لارې شتون لري. 

00107 ځینو مایلو وسایلو په مټ ماتېږي. 

٨ بس ٨٨02074744043ھھکگثظگث ھت‎ ٢ 6 

کوجان د ایړو كولراندا نه 

د شګې د چټک چاڼ تر ټولو لویه ښېګڼه داده چې د دې د اوبو ورکولو اندازه تر نورو 
ډېره لوړه ده دا چاڼ کولای شي 77 اوبه ورکړي د چاڼ د زياتو اوبو 
ورکولو له امله کېدای شي د چاڼ لګولو ځای سپما شي. 


د شګی چټک چاڼ اغېزمنتيا په لاندې ډول ده 
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د اوبو چاڼول 


١‏ د باکترياوو ګڼوالى: 
د شګې د چټک چاڼ اغېزمنتیا د ګڼ شمېر باکترياوو په لرې کولو کې کمه ده دا چاڼ 
کولای شي تر (90-80) سلنه باکتریاوې له اوبو لرې کړي. 


۲ رنګ: 


د شګې چټک چاڼ د رنګ په لرې کولو کې ډېر اغېزمن دی او کولای شي د کوبالټ 
ملياس بر اساسښه وير رنګ تر ۷ را له کي 


و104 

د شګې چټک چاڼ کولای شي له اوبو څخه تر (40-35 )0:0 پورې د اوبو خړوالی لرې 

کړي څرنګه چې د شګې چټک چاڼ ته د تلوونکو اوبو درملنه د ترسب او پرنډ په ټانکیو 

کې شوې وي نو ځکه لر اند ازه خړوالی لري او کومه اند ازه چې پاتې وي دشګې په چک 
چاڼ کې پاکېږي 


دویمه پوښتنه: 
د یو ښار ګوټې لپاره چې وګړو شمېر 80000 دی د شګې چټک چاڼ مساحت پيدا کړي 
په داسې حال کې چې په یوه شپه او ورځ کې د یو تن د اوبو غوښتنې اند ازه 200 لیتره وي. 
بل 
-ح)1,5:200:8000 د ورځی تر ټولو زیاته غوښتنه 
:240000001 
فرضوو چې په یو ساعت کې د یو متر مربع مساحت د اوبو ورکونه 5000 لیتره ده. 


۹-6 
04 


که یوې د ټانکۍ اندازې :80:5 وي نو باید 6 دانې ټانکۍ برابرې کړای شی. 


777 


للم 
۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١ ۸. 227‏ 


د اوبو چاڼول 

دريه یو شه 

غوښتل کېږي چې د شګې چټک چاڼ په يوه ثانيه کې د 0,577 اوبو درملنه وکړي چاڼ 
کولای شي په یو متر مربع مساحت سره په یو شپه او ورځ کې 07 چاڼ کړي او داسې 
برابر کړای شو دي چې د یو متر مربع مساحت د منځلو لپاره په شپه او ورځ کې 150 لیتره 
اوبو ته اړتيا ولري. د چاڼولو شمېر او د هريو مساحت معلوم کړئ. هر يو چاڼ په 24 
ساعتو کې یو ځل د پنځه دقیقو په موده کې منځل کېږي د اسې چې د هر متر مربع لپاره 
په یوه ثانيه کې 10:14 اوبه ورکړای شي. 


حل/ 
-ح(60:24:60:»0,5) بهل /تحصو د بهېدنې ترټولو زياته اندازه. 
43200:27/07 - 
432007/037/607- 
112 103:»4322 1110/07/07 ے 
00/17۰ / 120177 
"10/177 / 5000111 - وو 
24 
877 - اي تِ 
د چاڼ مساحت تر ټولو زیات مقدار په اساس 
7 .43200 


127 286 36 )دل ارا 
يو اا مس حت 


228 ).۸ ۷ هله ۷۷.1 ۷۷۷۷ 


د اوبو چاڼول 


د هریو چاڼ یو متر مربع مساحت په يوه شپه او ورځ کې 120102 اوبه ورکولی شي او هره 
یوه به د نيم ساعت یا 0 لپاره وقفه وي نو يواځې 23,5-0,5-24 ساعتونو لپاره به 


کار ورکوي په شپه او ورځ کې. 


د کار کولو وخت:د چاڼ د ټولولاس ته راوړنو 2,55 سلنه بېرته د منځلو لپاره کارول 


٩. 
۰. 


۸-٧د‏ شګې چټک او د شګې ورو چاڼوو ترمنځ پرتله کول 


گڼه 
۱ 


مواد 
د بخ جغل 


مواد 


ورو د شګې چاڼ 

سایز یی د 710102-3 
د 30- 
70 ترمنځ نشته 


وېئه په 


ټوله سيمه 
ساده 
لر 


زيات قيمت 
لرونکی ځکه او مواد 
د باکتریاوو په لرې 
کولو کې ډېر اغېزمن 


د 73 ترمنغځ او پېړوالی 
یې د 900::0-600 ترمنځ اړین 
دی 


لوړ 
ارزانه 


تسورو لوو 
اغېزمن مګر د رنګ او خړوالي 


).۸ ۷ هله ۷۷.1 ۷۷۷۷ 


د اوبو چاڼول 


۱ 


0 


مکسر 1 رنسک او 
خړوال کې لر 
اغېزمن 

مؤثر سایزې د 0,2 
8 ترمنځ او یو 
شان والی ضریب یې 
3-2 

سهونسی کينداق د 
ساحي د اوبو 
غوښتنې سره برابر 
شي 
11-2-7 


- 151010 
مزدور 

1-3 میاشتې 

1)0)(- 
2)) 02 

اړتيا لک په 

د سسسیمه ابسزو 
منرالونو په وړو ښار 
ګوټو او کليو لپاره 


په لرې کولو کې ښه اغېزمن 


مؤثر سایز د 0,60010-0,2510100 


37-12 


د ساحې د اوبو د غوښتنو سره 
برابر کېدای شي. 


312-2770 


په لږروخت سره د خرڅولو په 
واسطه 


2-3 ورځې 
-3000 


اړین دی 
د لویو ښارونو لپاره چېرته چې 


).۸ ۷ هله ۷۷.1 ۷۷۷۷ 


د اوبو چاڼول 


۸-۸ فشاري چاڼ: 

فشاري چاڼ لړ او ډېرد شګې چټک چاڼ په شان دی یواځې لاندې توپيرونه لري 

١‏ د فشاري چاڼ نومول: 

د فشار چاڼ اصطلاح مانا دا نه ده چې اوبه د یو پمپ په واسطه د یو لوړ فشارلاندې چاڼ 
ته پمپېږي بلکې مطلب دا دی چاڼ په یو داسې ځا کې ايسارېږي چې له هوا تش وي او 
اوبه په یو فشار سره له هغې تېرېږي د فشار اندازه د اتوموسفير له فشار څخه زيات دۍ 
دا فشار کېدای شي د پمپولو له لارې لاس ته راشي چې اندازه یې تر 0,7/27 پورې 
ده 

۲. جوړونه: 

فشاري چاڼ له اوسپنې جوړه استوانه ده چې واړه شوي کېد ای په افقي یا هم په عمودي 
بڼه سره وي د فشاري چاڼ قطر له 519 . څخه تر 310 پورې او اوږدوالی یې له 5:0, 3 څخه 
تر 81 پورې وي په پورتنۍ برخه کې یې د څارنې سوری يا 1371016 ورکول کېږي. 


٧۷٢۱٠6۵ ۷ 


۳ کارکونه: 

د پرنډ کوونکو سره کډې شوې اوبه مستقيماً فشاري چاڼ ته لېږدول کېږي نو ځکه د 
فلوک جوړونه د فشاري ټانکۍ په داخل کې منځته راځي په عادي حالاتو کې ټول والونه 
تړلي وي او يواځې د خامو اوبو وال او د چاڼ شوو اوبو وال پرانېستی وي د اوبو 
پرېښودونکې لارې یا 1161 فشاري چاڼ ته اوبه ننوځي او بيا کله چې چاڼ شي نو چاڼ 


شوې اوبه د مرکزي اوبو لېږدونکې له لارې د پاکو اوبو ټانکۍ ته لېږدول کېږي. 
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د اوبو چاڼول 

۴ پاکونه: 

د دې لپاره چې د شګې دانې سره وخوځول شي له متراکم شوې هوا څخه ګټه اخيستل 
کېږي .کله چې چاڼ پاکېږي او منځل کېږي د خامو اوبو وال او د چاڼ شوو اوبو وال تړل 
کېږي او د وینځلو داوبو وال د وینځلو لپاره د کارول شوو اوبود لېږدولو وال پرانیستل 
کېږي فشاري چا ڼ باید په پرله پسې ډول ومنځل او پاک شي.داسې فشاري چاڼونه هم 
شته چې په اتومات ډول کار کوي د هغو پاکونه هم په اتومات ډول سره ترسره کېږي. 


۵. د چاڼولو اندازه: 

د فشاري چاڼ د اوبو چاڼولو اندازه د شګې د چټک چاڼ په پرتله لوړه ده. 

د فشاري چاڼ د اوبو چاڼولو اند ازه15000110:6007.:2-6000 او د شګې چټک چاڼ 
0/7 دی. 


اغېزمن دی 


۷ مناسب والى: 
د ټولګټو او لویو اوبو رسولو پروژو لپاره د فشاري چاڼ کارونه مناسب او وړ خبره نه 


ده دا ډول چاڼونه یواځې د څو کورونيو د لامبلو حوضونو. اورګاډي سټیشن او دې ته 
ورته د اوبو رسولو شبکو لپاره وکارول شي. 


٩۲ 


1 
۷۷۷۷ ۷۷.1 هله‎ ۷ ۸.) 3 ١ : 


د اوبو چاڼول 


د فشاري چاڼ ګټې: 
د فشاري چاڼ ګټې په لاندې ډول دي: 
2 څرنګه چې فشاري چاڼ مختصر شکل لري نو ځکه دا په اتومات ډول هم جوړېږي او په 
لاس سره کار کولو ته په کې هېڅ اړتیا نه وي 
٢‏ فشاري چاڼونه د هرې سیمې د غوښتنې سره سم برابر کېدای شي ځکه د اوبو چاڼولو 
اندازه یې بدلون مومي او هر رنګه چې وغوښتل شي د هماغې مطابق برابرېږي. 
٣‏ فشاري چاڼ د اوبو پرمخ وړلو لپاره پمپ ته اړتیا نه لري ځکه چې په فشاري چاڼ کې 
اوبه په فشار سره لېږدول کېږي. 
۴ دا چاڼونه د وړو سيمو لپاره د کارولو وړ دي. 
۵ د ډېرو پرزو پرځای کولو ته په کې اړتیا نشته 
۲ د نصبولو او لګولو لپاره لٍځای غواړي 
2 نيمګړتیاوې: 
فشاري چاڼونه‌لاندې نيمګړتیاوې لري. 
١‏ څرنګه چې د فشاري ټانکيو د چاڼولو او منځلو پروسه په تړلي او بنده ټانکۍ کې 
ترسره نو ځکه ورڅخه پاملرنه په سمه توګه نه شي کېدای. 
۲ د فشاري چاڼونو بیارغونه او ترمیم ستونزمن کاردۍ. 
۳ د فشاري چاڼونو ظرفیت کم وي. 
۴ څرنګه چې د فشار چانونو قیمت زیات دی نو ځکه په هغو سیمو کې چې زياتې اوبه 
غو بل کېری ته کارېږي. 
۵ د باکتریاوو او خړوالي په لرې کولو کې له اغېزه لري. 


۹-۸ دوه ځلې چجاڼول ٧۱63601,‏ 001016 لل: 

ځینې وخت د دې لپاره چې له اوبو چاڼولو څخه ښه پایله لاس ته راوړل شي اوبه دوه ځلې 
چاڼېږي د اوبو دوه ځلې چاڼول په لاندې لارو ترسره کېږي. 

: اوبه له دوه یو دبل پسې د شګې ورو چاڼولو څخه تېرېږي. 

اوبو ته اجازه ورکول کېږي څو لومړی د شګې له چټک چاڼ څخه تېرې | و بيا ورپسې د 
شګې له ورو چان څخه تېرې شي. 
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له اوبو څخه د حراليمو... 


نهم ځیرکی 
له اوبو څخه د جرائیمو لرې کول 


11111) )6)۱011 0٢١ ۹٢ 


۹ ۱ اړ تیا ( :۷٩٩٩٠٧ ٧‏ 
کله چې اوبه له چاڼ څخه وځي بيا هم ځینې ناپاکۍ لري چې په لاندې ډول دي 
١‏ باکتریاوې 
۳ رنګ, خوند او يوۍ. 
۴ اوسپنه او منګانیز. 
په دې څپرکي کې هغه لارې چارې تربحث لاندې نیول کېږي د کوم په واسطه چې د اوبو له 
چاڼولو وروسته په اوبو کې پاتې شوې باکتریاوې پرې لرې کېږي او د نورو ناپاکیو لري 
کول به وروسته وڅېړل شي. وړاندې تر دې چې اوبه ویشونکو شبکې نلونو ته ننوځي بايد 
جراثيم ترې لرې شي د جراثیمو د لرې کولو لویه موخه داده چې کله د درملنې له مر زونو 
څخه ګټه اخیستونکو ته لېږدول کېږي د لارې په اوږدو کې د ککړېدو مخنیوی يې وشي. 
له اوبو څخه د جراثیمو د لرې کولو پروسه باید د اوبو د مقطر کولو سره پرتله نه شي. ځکه 
له اوبو څخه د جراثیمو د لرې کولو په پروسه کې هغه باکترياوې له اوبو لرې کېږي چې 
انسان ته زیان اړوي او د اوبو د مقطر کولو یا خنثی کولو په پروسه کې له اوبو څخه ټولې 
باکتریاوې لرې کېږي. که هغه زیان اړ وي! و یا یې نه اړوي. 
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له اویو څخه د حرائيمو.. 


هغه مواد سي د جرائيمو د لرې کولو په پروسه کې کارېږي جراثیم وژونکي 
(کاص۵۵٥یمصنونا1‏ )بلل کېږي هغه مواد چې د جراثیمو د لرې کولو لپاره کارېږٍي باید لاندې 
غوښتنې پوره کړای شي. 
2 دجراثیم وژونکو موادو اندازه باید دومره وي چې د پاتې شونو موادو یو داسې غلظت 
ترې ترلاسه شي چې د اوبو د لېږدونې او د ځنډ د مودې په وخت کې د اوبو د ککړتيا 
مخنیوی وکولای وشي. 
۲ جراثيم وژونکي مواد باید د زیان اړونکو اورګانیزمونو د وژلو توان و لري څو اوبه د 
وو 

٣‏ جراثيم وژونکي مواد باید اقتصادي وي. زیان اړونکي نه وي او په اسانه پيداشي. 
۴ دجراثیم وژونکوموادو طبيعي حالت بايد داسې وي چې په درمل شوو اوبو کې د هغو 
غلظت او مقاومت په اسانه معلوم شي. 
ه.د جراثیم وژونکو موادو د کارولو لپاره باید ډېر ماهر کسانو او قیمتي وسایلو ته اړتيا 
نه وي. 
۲.د جراثیمو وژونکي مواد باید په یو معقول وخت او د تودوخې په عادي حالاتو کې زيان 
اړونکي اورګانیزمونه له منځه یوسي. 
په نړیواله کچه داسې یوه ماده کلورین پېژندل شوېده چې په لويه پيمانه د اوبو د درملنې 
لپاره د جراثیمو د وژونکو په ډول په اوبو کې کارېږي خو ځیني نور یې لرې چارې هم شته 
چې په مټ سره یې کيدای شي چې داوبو داوبو درملنه پرې وشي 
دا لارې چارې په لاندې ډول دي 


۹٩‏ د حرانيمو د لری کولو نظربه ,1510/6606011 0 017٧‏ م116): 
د جراثیمو د وژلو اندازه د چیک قانون یا 18۷ 6016166 په واسطه پيد اکېږي. 


1 د یو ځانګړي جراثیم وژونکی د تعامل د مقدار ثایت 
۷د پايه دار اورگانیزمونو شمیر 
۲ په هر وخت کې د اورگانيزمونو شمیر 


الط 
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له اوبو څخه د حراليمو... 
د انتکرال له شولووروسته 
1لسل اح ووو 
٧٧7‏ 
: (2) لح 108/۷4 
د اورگانيزمو لومړنی شمیر (۷٢‏ - ,1-0 
م- 108/۷0 


102/۷ - -/10 2٧م‎ 


٧۷7 1 ٧. ّ‏ 
ته د : ۱0 - ٣٢,٢۸‏ - .0 
که د لوگاريتم قاعده 10 وښیو 71 م8 ۲ ۷ م8 


1 ٧٠ 


شب 108---)م 
0-7۴ 7 


څرنگه چې د ۷١‏ قیمت هيڅکله نه صفر کېږي نو ځکه دا دود دی چې د جراثئيمو وژل په 
76 سلنه سره ښودل کېږي ترټولو پیژندل جراثيم وژونکي چې د اوبو د درملنې لپاره 
ترې ګټه اخېستل کېږي کلورین دي چې نن سبا په ټوله نړی کې ترې په پراخه پیمانه ګټه 
اخېستل کېږي کلورين د پورته معادلي پر اساس نه پيداکېږي او د پيداکولو لپاره له 
لاندې فورمول څخه ګټه اخېستل کېږٍي. 


وونے ۱ 
01 


٨2 
49 والا وی وا‎ 
ےا 1-0 0-م‎ 0 
222510" 
2 711 


20707 حا 
11 ی 


پوښتنه:د 99,7 سلنه بکتریاوو دلري کولو لپاره په اوبو کې 108/1 6 پاتي شونو لرونکی 
اوزون کارول شويدي په دې حالات وکې د غبر نیا کر العتل ناتب اه "ید3 
کې دی د تماس موده يې معلومه کړئ؟ 


للم 
له 226 .۸ ۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١‏ 


له اویو څخه د حرائيمو.. 


له اوزون کولو وروسته په اوبو کې 0,396 سلنه باکتریاوي پاتې کېږٍي او 99,796 سلنه ترې 
لري کېږٍي په اوبو کې د باکتريا وغلظت 1008/11 مګر له اوزون کولو وروسته يواځي 


31 پاتي کېږي خو دلته 6:08/171 ورکول شويدي 


1/ 200/8 - اب لب »۹0-100 
0,30 


1/ 0,608 2 1111 
200 1 د 


026 - 1 دنت 
0 31017 »مس 


و ! حا 
٢ 10‏ 
دويمه پوښتنه: 


په لاندې حالاتو کې له اوبو څخه 99,996 باکترياو د لرې کولو لپاره د تماس وخت پرتله 


کړي 

١د‏ ازاد کلورین پاتی شونی )0,15::8/1 .1,110 په یو ثانیه کی 
٢‏ د ګډ کلورين پاتی شونی )2708/11 1,210 په یو ثانیه 

حل 

٠د‏ ازاد کلورین پاتې شونې 

61 باکتریاوې پاتي کېږي له 1500/,/1- 10022 


۶ 
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5ه "5 ۰۹2ل!1!!؟ مرت ما 


6 ے 26,97 - 


۲ دگډ کلورين پاتې شونې 


111 - 2,001: ٢ 77 


2,00 


10-10 ه‎ 200007 / ٢ 


, 


20000 7 یا 2 
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له اویو څخه د حرائيمو.. 


۹٩‏ جرالیمو د لرې کولو کوجنۍ لارې چارې 


015116610115 01 1116011005 41801عھ23ل: 


۸د جوش کولو لاره 66 2 1301110 
۲.د چونې زیاتولو درملنه 56 116 د:)11 
او امرسشرشمالم ٠‏ 17026 ۵ مه مه1 
۴ د اوزون په واسطه درملنه 5 02006 


۵ پو تا شيم پر منګا ټ ..... ۱۳٥۵/0601‏ 830316 30م 01355100 
۲.د طلا په واسطه درملنه 1 511۷7 
۷د ماورا بنفش وړانګو په واسطه درملنه 1632691 0103-۷101610:37 


١د‏ جوش کولو لاره 1060:00 30111282 

کله چې اوبه په لوړه تودوخه کې جوش شي نو په اوبو کې شته بکترياوې وژل کېږي.د 
جراثیمو د لرې کولو لپاره د اوبو جوشول ترټولو اغیزمنه لاره ده مگر ستونزه داده چې کله 
په زياته اندازه اوبو ته اړتيا وي جوشول يې اسانه نه دي خو سره له دې هم کله چې 
خپریدونکې یا ساري ناروغي رامنځ ته شي نو بيا له خلکو غوښتل کېږي چې د څښلواو 
کورنۍ اړتياو لپاره اوبه جوش کړي ځکه له اوبو زیږېدونکو ناروغیو 6 ۷۷۵ 
ودل پد بکلیوی کې د اوو جولمولادوټولنو اغيرمخه لر ده؛ ټول هه يا کتريا وې 
چې له امله یې ناروغي رامنځ ته کېږي په 80 درجه تودوخه کې له منځه ځي خو ددې لپاره 
چې باکتریاوې په بشپړه توګه له منځه لاړي شي اوبو ته جوش ورکول کېږٍي کله چې اوبه د 
جوش درجې ته ورسيږي نو بيا ورته اړتیا نشته چې نوره تودوخه ورکړل شي. 


۲.د چونې زیاتولو په واسطه درملنه: 

په اوبو کې د منحل شوو مالګو دليرې کولو لپاره په اوبو کې د چونې زياتولو درملنه 
ترسره کېږي په اوبو کې د چونې اچول نه یواځي داچې په اوب وکې منحله مالګې له منځه 
وړي بلکې ددې تر څنگ په اوبو کې شته باکتریاوي هم له منځه وړلای شي کله چې په اوبو 


اښ 
ت4 28 1 ۷۷٧۷٧٧1۸8١‏ 


۲م 


له اوبو څخه د حراليمو... 
کې چونه واچول شي نو د اوبو 011 قیمت ورسره لوړيږي او ددې له امله په اوب و کې شته 
باکتریاوي په اسانه معلومیدای شی | و بيا له منځه وړل کېږي. 
ځکه نو کله چې د اوبو د 7م قیمت 9,5 ته لوړشي (99,93-100) سلنه باکتریاوې له منځه 
وړي. . کله چې د جراثيمو د لرې کولو په موخه په اوبو کې چونه واچول شي نو د جراثیمو د 
لرې کیدو وروسته باید د ریکاربونیشن میتود په واسطه له اوبو څخه د چونې پاتې شونې 
لرې شي 


٣‏ د ايوډين او برومین په واسطه درملنه: 

کله چې په اوبو کې ايوډين او برومین واچول شي نو د اوبو جراثیم پرې لرې کېږي په اوبو 
کې د اسوډیر او پرومیز د اچولو ټاکلی مقدار :۱8201 و تماس موده يې 5 دقیقې ده 
ایوډین او برومين د اوبو په هغه شبکو کې کارول کېږي چیرته چې لږو اوبو ته اړتیا وي په 
اوبو کې د کلورین د پاتې شونو په پرتله د برومین پاتې شونې نه ترسترگو کېږي. 


۴.پوتاشیم پرمنگناټ درملنه: 

د پوتاشیم پرمنګناټ کيماوي فورمول :11:0 دی او د 10166 او ۵008 په نوم هم 
پیژندل کېږي.دامرکب داکسید ایز کولو لوی عامل دی او د کولرا د باکترياو په لیري کولو 
کې ډیراغيزمن دی مگر د پوزو ناروغيو په لرې کولو کی دومره اشيزه نه لري .له پوتاشيم 
پرمنگنات څخه په کلیوالو سیمو کې د څاګانو اود کند واوبو په درملنه کې زیاته ګټه 
اخېستل کېږي په اوبو کې د پوتاشیم پرمنگناټ د اچولو ټاکلی مقدار :2,107 او د 
تماس موده يې 4 -3 ساعتونو پورې ده کله چې له پوتاشیم پرمنګنات څخه د جراثیم 
وژونکي په توگه کار واخېستل شي نو د ترسباتو په لوښې کې یو ډول تياره رنگه نصواري 
پوښ جوړوي چې هغه یواځي د مښلو له لاري لیرې کېږۍ 


۵.د طلا په واسطه درملنه: 

سره زر یا طلا هم یو له هغو کیماوي توکو څخه شمېرل کېږي چې کولای شي له اوبو څخه 
جراثيم لرې کړي همدا لامل دی چې په لرغوني زمانه کې روميانو د طلا کوچني ذرات د 
اوبو په منگي کې د اوبو د درملنې په موخه اچول .طلا د چاڼ د ميډيا په ځای کې کیښودل 


لب 
29 ).۸ ۷ هله ۷۷.1 ۷۷۷۷ 


له اویو څخه د حرائيمو.. 


کېږٍي او کله چې له چاڼ څخه اوبه تيريږٍي نو د طلا ډير کوچني ذرات د اوبو په واسطه 
جذبيږي او له امله د اوبو جراثیم وژل کېږي په اوبو کې د طلا اندازه د 10810 -0,05 ده او د 
تماس موده یې له 15 دقیقو څخه تر 3 ساعتو پورې ده. په اوبو کې د طلا یا سرو زروشته 
والی نه د اوبو خوند خرابوي او نه یې هم بوی اوددې ترڅنگ د انسان بدن ته کوم زيان هم 
نه اړوي مگر لويه ستونزه داده چې د سرو زرو قیمت ډير لوړ دی نو ځکه کيدای شي 
یواځي ځینې شتمن خلک یې د خپلو کورنیو اوبو لپاره وکاروي. 


٢.د‏ ماورا بنفش وړانگو په واسطه د اویو درملنه :116۵0601 0108-۷101610707 

تجربو ښودلې ده د ماورا بنفش نه لیدونکي وړانگې کولای شي چې په اوبو کې هرډول 
پا کدریاوی وه ژلۍ د دې موځې د ترلاسه کولو لپاره لومړي د سیمابو (118) عنصر په يو يا 
څو روښانه برقې گروپونو کې ايښودل کېږي او کلک تړل کېږي او بيا وروسته د برق 
جریان ورڅخه تیريږي کله چې دا پروسه بشپړه شي د برقې ګروپ له شاخوا څخه اوبه 
پریښودل تر څویې جراثیم ووژني باید د گروپونو له پاسه د اوبو لوړوالی له 10:6 څخه 
زیات نشي. 

کومې اوبه چې له گروپ څخه تیريږي باید رنگ ونه لري او د خړوالي اند ازه یې له 15219 
زیاته نه وي .د اوبو دا ډول درملنه نه د اوبو رنگ بد لوي او نه یې هم خوند ځکه په دې 
پروسه دهیڅ کوم کیماوي عنصر کيمياوي تعامل صورت نه نیسي .څرنگه چې دا پوه 
قیمتي پروسه ده نو ځکه د زیات مقدار اوبو درملنه پرې نشي کيدای خو سره له دې هم د 
لامبلو د حوضونو اوبو درملنه باید په همدي میتود تر سره شي ځکه کيدای شي دلته د 
درملنې لپاره د کیمیاوي توکو کارول په حوضو کې لامبونکو ته د ويد کا جلدي 
ناروغۍ چې له پورته کیمیاوي موادو سره په څنگ کې ځيني نور کیمیاوي مواد هم شته 
چې کولای شي د اوبو جراثیم ووژني لکه الکول ,صابون:هایدروجن پراکساید .بيلابيلي 
اللی کا دا بوډ امرغم کن مرکبات اور 

د جراثیمو وژونکو موادو د کارولو په وخت د پام وړ ټکي 

٥‏ د کيمیيا وي عنصر غلظت او ډول 

6 د تماس وخت 

»د کديارى عامل طبعی حالت 


انز 
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له اوبو څخه د حراليمو... 


غور ماعاتر طمغی خالت 
د اورگانیزمونو شمیر او ډول 
۷ اوزن يو زهرجن گازاو د اکسېجن الوتروپي ۵11086 گڼل د اکسېجن مالیکول د 
اکسېجن دوه اتومونه او د اوزون مالیکول د اکسېجن درې اتومونه لري. په کيميا کې 
هغه شمیر مواد چې له یو شان اتومونو څخه جوړوي مگر په خواصو کې يو له بل سره 
توپیرولري الوتراپي بلل کېږي اوزون په طبیعي توگه په فضا کې د تالندې او بریښنا په 
واسطه منځ ته راځي یعنې دا چې د هوا اکسېجن په اوزون بد لیږي 

202 - 30 
په اوزون کې د اکسېجن د دريم اتوم اړیکه دو مره کلکه نه ده او زر ماتیږي چې بيرته په دوه 
اتومه| کسجن او تازه اکسېجن يا 105611 باندي بد ليږي تازه اکسېجن يا 105٥171‏ د 
باکتریاو دوژلو کې ښه وړتيا لري په ورته وخت کې اوزون له عضوي موادو سره یو ځای 
کېږي نو ځکه په اوبو کې د عضوي موادو په لري کولو کې هم ډير اغيزمن دۍ په 
مصنوعي ډول د اوزون لاس ته راوړولو لپاره د هوا له یو سر تړلې اوبندې شوې ويالې 
څخه په لويه جټکه سره بریښنا تېریږي چې په پايله کې د هوا عادي اکسېجن په درې 
ماليکلو له اکسېجن يا اوژرن باندي اوري بايد یادونه وشي چې په عادي ډول د 
اتوموسفیر اکسېجن د دوه اتومونو لرونکی دۍ د اوزون په واسطه د اوبو درملني لويه 
گټه داده چې اوزون تر ډیره په خپل حال نشي پاتې کيدای او زر په دوه عنصرونو بدلیږي 
همدا لامل دی چې کله اوبه د اوزون په واسطه تر درملني لاندې ونېول شي ترهغې چې ګټه 
اخیستوونکو ته رسيږي اوزون له منځه ځي هغه وسايل چې د اوزون په درملنه کې ترې 
ګټه اخېستل کېږي د اوزونیزر( 001767 ) په نوم ياديږي . اوزونیزر له لاندې برخو څخه 
جوړدۍ. 


۹ ماشین واحد: 
په دي ماشين کې د اتوموسفیر هوا وچيږي 


1 
کا‎ ٢ت‎ 
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له اویو څخه د حرائيمو.. 


#6جنراتور: 
د جنراتور دنده داده چې په وچه هوا کې اوزون منځ ته راوړي 


پیچکاري کوونکی یا انجکتور: 
د انجکتور دنده داده چې له اوزون شوې هوا سره اوبه ګډې کړي. 


٥‏ ټانکی: 
یو عمودي ټانکۍ جوړيږي چې خنډاچوونکي دیوالونه ولري او دنده یې داده چې له 
اوزون څخه پاتي شوني(6:40041٠1)‏ له 10277 څخه زیات نشي نو په اوبو کې د اوزون 

ټاکلی مقدار د 2-310 پوري دی 

او د اوزون د تماس وخت 10 دقیقې دی.د کلورين په واسطه د اوبو د درملنی په پرتله د 
اوزون درملنه گرانه او قیمتي ده خو سره له دي هم په فرانسه او روسي کې له دا ډول 
درملني ډیره گټه اخېستل کېږي. 

که چیري د اوزون پروسې په سمه توګه تر سره شي نو کولای شي اوبه له لاندي اړخونو 
څخه پاکې کړي 

د اوبه له باکتریاو څخه په بشپړه توګه پاکوي او د لوړې کچې پاکې اوبه ترې لاس ته 


نل د اوبو هغه رنګونه چې د نورو میتودونو په واسطه له منځه نه ځی د اوزون په کارولو 
سره ډیر کميږي 


نن په اکسېجن باندې د اوزون تجزيه کېدل دا ښايي چې په اوبو کې نور مواد شتون نه لري. 

3۷ اوزون کولای شي له اوبو څخه هر ډول بدبوی او رنګ له منځه یوسي ي او ځوندورې اوبه 
ترې جوړې کړي .څرنګه چې اوژون ټول عضوي مرکبات اکسدایز کوي همدا لامل دی 
چې د وړو اورګانیزمونو د ودې لپاره چاپیریال له منځه وړل کېږي. 


للم 
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له اوبو څخه د حراليمو... 


۰۹ د ماورا بنفش وړانگو د سیستم کارونه: 
دماورا بنفش وړانګې د لاندې موخو لپاره کارېږي 
.د میکروبو د کمولو لپاره 

8د اوزون مخنيوي لپاره 
!د دريیمې درجې درملنې لپاره 
۸د ماورا بنفش وړانګو یا(۷آ) سیستم په واسطه د میکروبونو کمونه د (11۷) ) سيستم د 
اوبو درملنې لپاره په دې موخه کارېږې چې اوبه له میکروبو څخه پاکې کړي .د اوبو 
ددرملنې لپاره دا یو معمولي اوعادي میتود دی او دومره حیرانوونکی هم نه دی چې 
وکولای شي په اوبو کې ټول مايکرو اورګانیزمونه له منځه یوسي دا یواځې کولای شي 
ځيني ميکروبونه له منځه یوسي تجربو ښودلي چې دا میتود یو ډاډمناسانه. .قیمتي 
اوله لړې ساتنې سره یو ميتود دی چې د هیڅ ډول کیمیاوي توکو کارولو ته په کې اړتیا 

نشته .د(۷/) د سیستم په کارولو سره د اوبو په کیمیاوي او فزيکي خواصو کې کوم 

بدلون نه راځي او کولای شي اوبه تر 996 سلنه له جراثیمو پاکې کړي. 


8د(٨)‏ کارونه د اوزون د لرې کولو لپاره مخکې یادونه وشوه چې اوزون له اوبو څخه د 
بکتریاو په لرې کولو کې ډیرې اغیزې لري خو سره له دې هم وړاندې تر دې چې د اوزون په 
واسطه درمل شوي اوبه ګټه اخیستنې ته وړاندې شي باید اوزون ترې لرې شي د دا ډول 
غوښتنو د پوره کولو لپاره د (10۷) سيست و کارول ګر زکاردۍ 
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۵-۹ دكلورين اجونه ,111011013601)): 
د اوبو په دې ډول درملنه کې کلورين او د هغه مرکبات د جراثیم وژونکو موادو په توګه 
کارېږي.د زيات مقدا ر اوبو د درملنې لپاره له کلورین څخه د جراثيم وژونکې مادې په 
توګه کا ر اخېستل کېږي. دا چې ولې د زیات مقدا ر اوبو د درملنې لپاره له کلورین څخه 
کا ر اخېستل کېږي لاملونه يي په لاندې ډول دي: 
١کلورين‏ په اوبو کې په لوړه کچه حلیدلای شي يعني کيدای شي په يو لیتر اوبو کې تر 
8 7000 پورې حل شي. 
٢‏ کلورين په هره بڼه پید اکیدای شي لکه پوډر. مايع او ګاز 
٣.کلورين‏ د زیاتو مایکرو اورګانيزمو لپاره زهرجن خاصیت لري له‌همدې امله په اوبو کې 
د ميتابوليزم عمليه ودريږي. 
۴ په اوبو کې د د کلورین پاتې شونې(165:0031) د انسان بدن اوروغتیا ته زیان نه اړوي 
۵د کلورين اغيژۍ تر اوږدې مودې پورې وي. 
٢‏ کلورین هر چیرته پیداکیدلای شي 
خو سره له دي ښيګڼو چې کلورين یې لري کلورين یو زهرجن غاز هم دی چې د کارولو په 
وخت باید احتياط ورسره وشي اوپه ورته وخت کې يدای شي د اوبو په خوند او بوی کې 


بد لون راولي. 


د کلورین اچولو ګټې: 

۸ هغه مقدا ر اوبه چې د ذخېره کولو په واسطه په څو ورځو کې پاکيدای شي نو کلورین 
هماغه مقدا ر اوبه په څو دقیقو کې پاکولای شي د کلوزيز يه کا رولوموهه رياتو شيرو 
د جوړېدو مخه نیول کېږي | ولګښت يې سپما کېږي 

۲. کلورین یو ټیټ قیمت لرونکې ماده ده نو ځکه د خامو اوبو اړتیا او کارونه کموي 

٣.د‏ کلورين په کارولو سره له اوبو څخه د پیداکېدونکو ناروغیو مخنیوی کېږي. 

۴د کلورین کارول د اوبو د چاڼولو د پروسو په اسانولو کې مرسته کوي. 

دي کې نشته چې د اوبو پاکونې لپاره کلورين تر ټولو لوی پرمختګ دی ځکه د کلورين په 
کارولو سره اوبه هغه ډول پاکېږي چې په نورو لارو سره نه کېږي .بايد په ياد ولرو چې 
یواځې بې کنټروله اوخطرناکه کلورین نشي کولای اوبه پاکې کړي. د کلورين د کارولو په 


الط 
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وخت باید د کلورين اندازه. د تماس موده او د کلورين نورو ځانگړتياو ته پوره پاملرنه 
وشي په اوبو کې هومره کلورین واچول شي څومره چې ورته اړتيا وي له حده زيات او هم له 
خده کم کلورین کارول ډول ډول ستونزې پیداکوي 


۰۶۹د کلورین ځانگړتیاوې یا خواص: 
کلورين په لومړي ځل په کال 1774 کې د د شيلي لخوا د یو مرکب په بڼه کشف شو او همدا 
اوسنی نوم يې ورته وټاکه. د کلورین سمبول 1 | و اتومي وزن یې 35,46 دی کلورين له 
هوا څخه 2,49 درون دی کلورين په اوبو کې د ښه حليدو وړیو عنصر دی په صفر درجه 
تودوخه کې د اوبو په یوه برخه کې 4.61 حجمه کلورين او په 20 درجه تودوخه کې 2,26 
حجمه حليدای شي په کومو اوبو چې کلورين واچول شي کلورين شوې اوبه بلل کېږي په 
کلورین شوو اوبو يا ۷۷٥٧61‏ 6 له کې کېدای شي کرسټالونه يا بلورونه هم منځ ته 
راشي د کلورين شوو اوبو محلول یو بې ثباته او زر تجزیه کیدونکی مرکب دی په ځانگړي 
ډول کله چې د لمر له وړانگو سره مخ شي کلورين زیړشين بځنه رنگ اوه ونی 
بوی لري کوم چې په تنفس باندې بده اغیزه کوي د کلورین زیات تنفس کول د انسان سږو 
او نورو تنفسي غړو د تخریش او خرابېدو لامل گرځي او ځيني وخت حتی د مړینې لامل 
هم گرځيدای شي .کلورين اور اخیستوونکی عنصر نه دی مگر د اور اخیستنې سره مرسته 
کوي . کلورين ډېر زر تعامل کوي او د فلزانو د رژیدو لامل گرځي. 
۷-٩‏ د کلورين تعامل: 
کله چې کلورين له اوبو سره گډ کړای شي نو لاندې کیمیاوي تعامل منځ ته راځي 

ا()٢٢٢1‏ ))1 ۲-()ي را 
و 


1)) -٢٢)()( 
هایپ وکلورس اسید (116671) يوه نا پايد اره ماده چې د هايد روجن او هايپوکلورايټو په‎ 
ایونونو باندې تجزيه کېږي . همدا هاپ وکلورس اسيد(110)1) او هايپو کلورايټ‎ 
ایونونه دي چې د اوبو جراثيم وژني.‎ 
د کلورین کړنه او عمل د اوبو 011 د قیمت سره مستقيماً متناسب دی څومره چې د اوبو د‎ 
قیمت لوړيږي هومره د کلورین اغیزه کميږي د بيلگې په ډول که د اوبو د 17م قیمت له‎ 7 
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۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١ ۸. 245‏ 


له اوبو څخه د حراليمو... 


5 څخه لوړ وي نو کلورين د ټولو باکتریاو په لرې کولو کې مطمن دی او کله چې د اوبو 
د آم قیمت له 00 .هغه کري نود كلورين عمل تيز ار يټګ وۍ 

ازاد کلورین هغه دی چې په اوبو کې د هایپ وکلورس اسید هايپ وکلورايد ایونونه او د 
کلورين د مالیکلونونو مجموعه راوښايي. 

په ورته وخت کې کلورين په اوبو کې یو بل عمل هم سرته رسوي او هغه دادی چې کلورین 
د باکتريا و له حجراتو سره یو ځای کېږي او یوډول ماده تولیدوي چې کلورو پروډ کټ 
1 م006 یا ا د کلورين توليدات يي بولي چې دا وروسثي ماده د«ياكتريا ولپاره 
زهرجن خاصیت لري همد ا لامل دی چې ځیني وخت باکتریاوي په بشپړ ډول له اوبو څخه 
ورکېږي او کیدای شي په یو بل مرکب هم بدلې شي د کلورین ټاکلی مقدار په اوبو کې په 
شته نا پاکیو پورې اړه لري خو په عام ډول د :0,221 ا و102 تر منځ وي د کلورين ټاکلی 
مقدار بايد په ډيره دقت سره پيدا شي ځکه که په اوبو کې د کلورين مقدار کم وي نو 
جراثيم په بشپړ ډول له منځه نه ځي | و له بله څنګه که د کلورين مقد ار زیات شي نو د اوبو 
خوند اوبوی خرابوي. 

کله چې په اوبو کې کلورین واچول شي نو سمدستي خپل کار نه پیلوي بلکې پوره وخت ته 
اړتیا لري چې خپله دنده مخ ته یوسي نو ځکه د کلورين مقد| راو په اوبو کې د پاتي کيدو 
یا تماس وخت دواړه یو له بل سره نژدې اړیکې لري د تماس وخت له یو ساعت څخه نیولې 
تر څلورو او حتی زیاتو ساعتونو پورې وي خو په ټوله کې د د کلورين د تماس وخت په اوبو 
کې د شته ناپاکيو د مقدار سره تړلي دۍ 

د کلورین مقدار او د تماس وخت له پوره څیړنو او باکتریا لوژيکي ازمایښتونو وروسته 
معلومیدای شي .تودوځه هم د کلورین کولو په پروسه باندي د پام وړ اغيزه لري سړه 
هواکولای شي د کلورین ميکروب وژنه او جذبونه اغیزمنه کړي هغه اوبه چې کلورين په 
کې اچول کېږٍي بايد رڼي | و شفاف وي ځکه په اوبوکې ځوړند مواد کولای شي د کلورین 
کار کولو پر وړاندې د باکتریاوو لپاره یو خوندي ځای را منځ ته کړي همدارنگه کيدای 
شي د عضوې موادو .سلفایدونو .نایترايتونو او نورو په واسطه کلورين يا له منځه لاړ 
شي یا هم جذب شي نو ځکه باید د کلورین اچولو په وخت د کلورين لپاره سم چاپیريال 
برابر شوي وي. 
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ځيني نور فکتورونه هم شته چې د کلورین اچولو په وخت باید ورته پاملرنه وشي لکه د 
اوبو ځانگړتیاوې او د کلورين اچولو کړنلاره. 
۸-۹ د کلورين اچول 060107706 63100 زا م۸ 
کلورين له لاندې لارو څخه په یوې باندې په اوبو کې باید واچول شي 
١د‏ بې رنگه کوونکو پودرو په بڼه کم ومن 83163 


٢د‏ کلورين مايم محلول په بڼه 1١‏ 81 
٣د‏ ازاد گاز په بڼه 5 ع صن هلصا 76٥6‏ 
١د‏ بې رنگه کوونکو پوډرو په بڼه: 


دا پوډر کلسیم هایپو کلورایټ دی چې کیمیاوي فورمول یې ((: )۵ )دی دا پوډر چې 
کله په اوبو کې گډ شي نو لاندي کیمیاوي تعامل منځ ته راځي0:20671-(:۵)01) 

6 د هایپ وکلورایټ ایونونه زر جلا کېږي او په اوبو کې له شته هایدروجن سره یو ځای 
هایپ وکلورس اسید تشکیلوي »په اوبو کې دغو پروسو ته هایپ وکلورونیشن وايي بې 
رنگه کوونکي کلورين پوډر یو ډول سپین پوډر دي چې په خپل جوړښت کې 5 سالنه 
فعال کلورين لري دغه پوډر ډیر بې ثباته دي نو ځکه د ساتلو په وخت ورسره زیاته پاملرنه 


وشی. 


کله چې له ازادې هوا سره په تماس کې شی کلورين له لاسه ورکوي وړاندي تردې چې دغه 
پوډر ۷۵م ومن 31٥4‏ اناور نید جراثيمو د لرې کولو په موخه وکارول شي 
باید چې په ‌لابراتوار کې د د کلورینو مقاومت معلوم شي .د اوبو د جراثيمو دلرې کولو 
لپاره د پوډرو په بڼه د کلورینوکارول یو ستړی کوونکی . سخت او ډیر لگښت لرونکی 
کار دی لومړی د بلیچنگ پوډرو ټاکل شوی مقدار له اوبو سره حلېږي او بياله هغه او بو 
سره گډيږي چې جراثيم لرې کو ل یې غوښتل شوي وي په عادي ډول په يو ملیون ليترو 
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اوبو کې له 0.5 څخه تر 2,5 کیلو گرامه پوري بلیچنگ پوډر اچول کېږي . په اوس وخت 
کې د هایپ وکلورينېشن په پروسو کې د بلیچنگ پوډرو پر ځای له 11111 پچ کلور 
پرکلورن هوډ کلورن څخه په تجارتي بڼه گټه اخېستل کېږي دا ټول مرکبات په خپل 
جوړښت کې له 65 څخه تر 70 سلنه پورې کلورين لري د پورته مرکباتو کارونه نورې گټې 
هم لري چې په لاندي ډول دي.ددې پوډرو کڅوړې وړې وړې وي.د زیرمه کولو په وځت 
ددې مرکباتو کلورين نه کميږي.دا مرکبات په وچ او هم په محلول شکل اچولو کيدای شي 
د هایپ وکلورونیشن پروسې د اوبو په لویو شبکو کې نه کارول کېږي بلکې د اوبو رسولو 
دوړو پروژو په جراثیم پاکونه کې تري گټه اخېستل کېږي 
نه وگړو ټول شمیر 50000 دی ددې ښار د هر وگړی لپاره په شپه ورځ کې 150 
لیتره اوبه په پام کې نیول شويدي په پام کې ده چې د نوموړي ښار د څښلو اوبه د 30 سلنه 
کلورین لرونکې بلیچینګ پوډرو په واسطه له جراثیمو پاکې شي که د کلورينو غوښتل 
شوي مقد ار 0.312:6 یا 3:08/1, 0 وي نو د پوډرو مقدار معلوم کړۍ؟ 
حل: 
د اوبو ټول غوښتل شوی مقدار 

07 /10171 :1,5 - 000 15 
د جراثيم وژنې لپاره دغوښتل شوي کلورين مقدار 


023 7 1 


)ع٧٤١١(‎ ٨ 1 


الور لي داد 3:52 پوډرو کې 


9 کلورین دي نو لرو 


82 000-2204 


اوس د پوډرو اندازه د یو کال لپاره پیدا کوو: 


256 ک 2/13/5166 -5,/ :365 - 
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٢‏ کلورومینس: 
تجربو ښودلې چې کلورين په یواځې ځان په اوبو کې ثابت نه شي پاتې کېدای مګر که له 
امونيا سره یوځای په اوبو کې ګډ کړای شي نو د کلورومینس په نوم یو مرکب ترې لاس ته 
راځي. دا مرکب بيا په اوبو کې ثبات لري او هم د جراثیمو د وژلو وړتيا لري د دې ترڅنګ 
یاد مرکب له اوبو څخه د بدبوی د لرې کولو ظرفیت او توان هم لري.د دوی کیمياوي 


تعاملات په لاندې ډول دي: 

دوو ورس 6 ج 1,00 
ج ل) ٢ ٧٧۷۲‏ ()ږ ٧۷۲۳٢۱ ۲/٧) ()) ۳٢٢‏ 

ډای کلورمین : : ٍ 


1 0-700. -1 ح0-7ږ‎ ٨ 
70,001 - 0۷ یټروجن ټرچ کلوراید چ ې‎ 
د 11 د 6.5 او 5 ترمنځاو‎ ۷٩٧١12 مون وکلورومين له 11« 7,5 څخه ډای کلورومين‎ 


نایتروجن ټرچ کلوراید له 4,4 څخه په ټيټو قیمتونو کې ځخپل عمل او کار کوي. په عمومي 
توګه د کلورين له(1/2.1/4) برخو سره امونیا یوځای کېږي .دغه محلول په اوبو کې په 
امالاندننونی کنا بد له میناليکی وسابلو څګه کنه پورنهافی امرنياکېدای دن 
د ګاز ز یا محلول په بڼه وکارول شي او یا هم امونیم سلفایټ او امونیم کلوراید په پڼه ترې 
ګټه واخېستل شي کله چې کلورومېنس د اوبو درملونکی په توګه وکارول شي نو درمل 
شوې اوبه باید د درملنې د پروسه له بشپړېدو څخه20 يا 60 دقیقې وروسته د ګټې 
اڅیتلې لا به رامتول کي 

د کلورین له ګډولو وړاندې له اوبو سره د امونیا د یو ځای کولو ګټې. 

د ځانته کلورين په پرتله اغېزمن دۍ. 

د امونیا اغېزه تر اوږد ې مودې پورې پاتې کېږي. 

د امونيا په کارولو سره د کلورین د غوښتلو مقدا ر کمېږي. 

د سترګو او پوزې لپاره خطر نه لري همد ا لامل دی چې د لامبلو په حوضونو کې زیاته 
ګټه ترې اخېستل کېږي 

که له حده زیات وکارول شي نو بيا هم دومره خطر نه لري. 


لل 
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٣‏ د کلورين ازاد ګاز: 
کلورين د ګاز| و مايع په بڼه هم کارېدای شي کله چې د ګاز په بڼه کارېږي نو له کلورین سبره 
یو مقدا ر اوبه ګډېږي | و بيا د محلول په بڼه په اوبو کې اچول کېږٍي څو اوبه له جرائیمو 
پاکې کړي. 

کلورین د مايع په بڼه هغه وخت کارېږي کله چې د کلورین ګاز د 7 فشارلاندې 
ونیول شي او د همدې فشا ر له امله په مايع بدل شي خو بيا هم د فشا راندازه د تودوځې په 
درچې پورې هم اړه لري. 

مايع کلورین په ډرمونو یا بیلرونو کې ساتل کېږٍي .د فشار لاندې مايع کلورين په لوړه 
کچه تخريبي خاصیت لري نو ځکه باید پهداسې سرتړلو بیلرونو کې وساتل شي چې ټولې 
برخې يې په پوره مسلکي ډول بندې کړای شوې وي مايع کلورین غوړين مواد دي چې د 
اوبو په پرتله یو نیم ځلې درانه دي د کلورین ماع بايد په ډېر احتياط سره وساتل شي او 
هغه ځای ته نږدې کېنښودل شي چېرته چې د اور ځایونه نږدې وي.چېرته چې مایع کلورین 
ساتل کېږي او کارېږي باید د تودوخې درجې او د هوا بد لېدلو ته ځانګړې پاملرنه وشي. 
هغه کسان چې د مايع کلورين د ساتلو او کارولو سره سر او کار لري باید پوره مسلکي او 
احتياط کوونکي خلک وي دوی ته بايد لارښودنه وشي چې د مايع کلورین کارولو په 
وخت ځانګړي ماسکونه وکاروي ا وکله هم چې د مايع کلورينو کومه وسیله له کاره لوېږي 
نو بايد زر تر زره بېرته جوړه کړي هغه وسيله چې کلورين کنترولوي کاريناتور يا 
کلورونوم بلل کېږي. 


د ازاد کلورین ګاز د کارولو ګټې: 
8 ګازي کلورين پرته له دې چې خراب شي د اورډی هودې لبارسائل کيرې 
د زیرمه کولو لپاره لږٍځای ته اړتيا لري. 
» د کلورین غوښتلو اندازه پرې کمېږي. 
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د لېږدونې لګښت یې کم دی 
6 په پرتله ایز ډول د لګولو ٍ و کارولو لپاره لږ سامان غواړي او همدارنګه لګښت یې کم 
دۍ. 
۶ پاک ګازي کلورين د باکتريا وژلو ډېره زياته وړتيا لري. 
ع. که دوه ځلې پورې هم وکارول شي نو کومه ترسبي غشا نه پيدا کوي. 


۸ د اوبو ټولې برخې یو شان پاکوي 
: دد واحد کارونه یی ساده! واسانه دي.. 


۹-. د کلورین کولو ډولونه: 
د کلورین اچولو پړاوونو او پایلو ته په پام سره د کلورین اچونې لاندې نومونه مخ ته 
7 
١‏ ساده یا ابتدايي کلورین اچونه 
۲. لومړنۍ کلورين اچونه. 
٣۳‏ تر ټولو وروستنۍ کلورين اچونه 
۴. دوه ځلې کلورين اچونه 
۵ په یوه نقطه کې د کلورین پریکوونکی. 
۲ ډېرکلورين اچونه 
۷ د کلورين بېرته ايستنه 


۸ ساده ابتدايي یا پېلېدونکې کلورين اچونه: 

ساده کلورین اچونه دې ته وايي چې په خامو اوبو کې کلورین واچول شي او درملنه یې 
وشي.دا کلورین په خامو اوبو کې د دې لپاره اچول کېږي چې د الجيانو د ودې مخه 
ونیسي | و باکتریاوې ترې لرې کړي. دا کلورین اچونه د خامو اوبو رتګ او عضوي مواد 
هم لرې کوي په دې ډول میتود کې کله چې د اوبو درملنه د کلورین په واسطه ترسره شي 
نور د ګټې اخیستنې لپاره لېږدول کېږي.د اوبو دا ډول درملنه هغه وخت ترسره کېږي کله 
چې اضطراري حالات وي | و یا هم په اوبو کې ناپاکۍ کمې وي و اوبه پرتله ایز ډول پاکې 
وي. .په دې ډول درملنه کې د کلورين مقد ار 0,5:010 دۍ 
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۲ لومړنی کلورين اچونه: 
کله چې له هر ډول درملنې وړاندې له خامو اوبو سره کلورين ګډ کړای شي د کلورین 
لومړنۍ اچونه بلل کېږي 010:634٥(‏ -7٥).وړاندې‏ تر دې چې ځامې اوبه د ترسب ټانکې 
ته داخلې شي یو لږ اندازه کلورین په کې اچول کېږي.په دغه پړاو کې د د کلورين اتدا رهد 
0-7 په خوا | و شا کې وي. 
د دې ډول درملني ګټې په لاندې ډول دي. 

٥‏ دا کولای شي چې د اوبو خوند او بوی کم کړي. 
۸ کله چې دا درملنه ترسره شي د پرنډ کولو )٥٥32018101(‏ په پروسه کې اسانتیا 
رامنځته کېږي او هم د پرنډ کولو لپاره لږو موادو ته اړتیاوي. 
کله چې دا درملنه ترسره شي نو د چاڼ د ميډیا د شګې په پاک ساتلو او د چاڼ د اوبو 
ورکولود مقدار په زیاتولو کې مرسته کولای شي. 
: په چاڼاو ترتسب ټانکۍ کې د الجیانو د ودې په مخنیوي کې مرسته کوي. 


۳. ترټولو وروستۍ کلورين اچونه: 

دا هغه حالت راښايي چې د اوبو پاکونی لپاره د درملنې ټول پړاوونه بشپړ شي ۵ وه 
سټنډرډه کلورين اچونه ده او هغه وخت په اوبو کې کلورین ورزیاتېږي کله چې د شګې له 
چټک چاڼ څخه وځي او د ګټې اخيستنې په موخه په ویشونکو نلونو کې لېږدېږي یانې د 
شګې له چټک چاڼ څخه وروسته| و له ویشونکو نلونو څخه لومړی وي 

په دې پړاوونو کې باید د کلورین دومره اندازه واچول شي چې کله اوبه ویشونکو نلونو 
ته ننوځي نو له ځانه سره له 100 څخه 201190 کلورين ولري د کلورين دغه لر مقدار 
دا ګټه لري چې کله اوبه په ویشونکو نلونو کې بهېږي نو هر ډول پيدا کېدونکې جراثیم 

يې وژني او په پایله کې خلکو ته پاکې او صحي اوبه رسېږي. 


۴. دوه ځلې کلورين اچونه: 


کله چې له یوې نه په زیاتو نقطو کې له خامو اوبو سره کلورین یوځای کړای شي نو دوه 
ځلې کلو رن اچونه 1070316 1160016 بلل کېږي. 


لر 
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څه وخت چې اوبه ډېرې چټلې وي او زیات مقدار باکتریاوې ولري نو اړینه بلل کېږي چې 
د درملنې لپاره یې لومړنۍ کلورين اچونه یا 6-0010:0316 او وروستنۍ کلورين اچونه 


۵ د کلورین پریکوونکې نقطه: (۳0101 897631): 

کله چې اوبه پاکې وي او نوره ورته اړتیا نه وي چې کلورین ورسره یوځای کړای شي نو که 
په دې وخت کې ورسره نور کلورین ورګډ کړای شي په اوبو کې د پاتې شونو او اضافي 
مواد و په بڼه پاتې کېږي چې په لاندې ګراف کې په سره ښودل شوی دی مګر که چېرې 
اوبه عضوي مواد ولري نو کلورين باید لاندې دوه دندې پرمخ یوسي. 

١‏ له اوبو څخه باکتریاوې لرې کړي. 

: په اوبو کې شته عضوي مواد تحمض یا اکسید ایز کړي. 

کله چې کلورين په اوبو کې واچول شي نو لمړی د باکتریاوو په لرې کولو پیل کوي او بيا 
يې يوې نقطې ته راټولوي چې دا نقطه په ۸ سره ښودل شوې ده که چېرې په دغه وخت کې 
د لوین یو مقدار نور ورزیات کړای شي نو ناڅاپه دکلورین په پاتې شونو کې کموالی 
راځي دا هغه وخت دی چې اوبه یو ډول خرابه بوی او خوند ورکوي دا طبیعي حالت ښايي 
چې د ۸ له نقطې وروسته چې کوم کلورین ورزيات کړای شو دی د کلورین هغه دویمه 
دنده مځ وړي( په اوبو کې د شته عضوي موادو اکسدایزکول) ) اوس نو که د اوبو په 
همدغه نقطه کې نور کلورین هم ورزيات کړای شي ناڅاپه د اوبو بدبوی او بد خوند له 
منځه ځي دغه د (') ) نقطه ده او کلورين د لومړي ځل په څیر خپل کار ته دوام ورکوي دډ) 
منحني پرمځ د نقطه د کلورین د پرې کوونکې نقطې په نوم يادېږي. 

د اوبو د کلورین مطلق مقدار د کلورین پرېکونکې نقطې له سمې او د قیقې مطالعې څخه 
وروسته ټاکل کېږي. 

دا میتود هله په کا ر اچول کېږي څه وخت چې اوبه په لوړه کچه عضوي مواد ولري لکه د 
لامبلو د حوضونو اوبه د عادې چاڼ شوو اوبو پرې کوونکې نقطه دومره مشهوره نه ده او 
ځینې وځت د پرې کوونکې نقطې لپاره امونيا هم کارول کېږي. 
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1. ډېرکلورين اچونه: 

له پرې کوونکې نقطې ( ۴16 8:63 ) څخه وراخوا که نو ر کلورین هم واچول شي م۹ 
165 یا ډېر کلورين اچونه بلل کېږي له پرې کوونکې نقطه وروسته د کلورین پاتې 
شونې د 5819 ,او :200 ترمنځ وي.د اوبو د درملنې پههر پړاو کې کېدای شي اضافي 
کلورین ورزيات کړای شي مګر په دوديزډول د اکار له چاڼولو وروسته ترسره 
کېږي 7101031٥‏ 5067 یا ډېر کلورین اچونه هغه وخت ترسره کېږي څه وخت چې سیمه 
کې ساري يا زر خپرېدونکې ناروغۍ منځته راغلې وي او په اوبو کې په لوړه کچه 
عضوي ناپاکه مواد سلو وار 

څه وخت چې په اوبو کې ډېر کلورین واچول شي نو اړینه بریښي چې ګټه اخيستوونکو ته 
داوبو له رسېدو وړاندې اضافي کلورین ترې په یوه مناسبه لاره لرې شي کله چې په اوبو 
کې ډېر کلورين واچول او اضافي کلورين ترې بېرته لرې شي د لوړې کچې پاکې اوبه 
برابروي په ورته وخت کې د همدې میتود په کارولو د ګيها کيستوونکر شک نره د او 
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له اړخه هم کمېږي څه وخت چې له دې میتود ګټه واخېستل شي د تماس د وخت غوښتنه 
کمېږي او ذخيروي ټانکیو ته اړتيا کمېږي او ځينې وخت ذخيروي ټانکۍ بالکل نه 
جوړېږي. 

د 103000 506۶ پروسې د یوې حلقې په بڼه سره پلې کېږٍي د حلقې په یو سر کې 
کلورين وراچول کېږي او په بل سر کې بېرته ترې اضافي او غير اړين کلورین ویستل 
کېږي.کېد ای شي دا دوه نقطې یو بل سره نږدې جوړې شي څو څارنه یې اسانه وي دنمونې 
د اخستلو نل باید په یو داسې مناسب ځای کې ولګول شي چې د کلورين له اچولو او 
کلورین لرې کولو وروسته ازماېښت لپاره ترې اوبه په دوامد اره ډول واخېستل شي. 


۷ د کلو رین لرې کونه: ( 110170316010 1(6): 

له اوبو څخه د اضافي او غير ضروري کلورين لرې کولو ته د کلورين لرې کونه يا 
76492 ويل کېږٍي.د کلورین لرې کونه باید داسې ترسره شي چې په اوبو کې یو 
اندازه کلورین پاتې شي د دې پاتې شونې کلورین(570::1٥11)‏ دنده داده چې اوبه ترهغې 
چې په پایپونو کې بهېږي جراثيم يې ووژنې د کلورين د لرې کولو لپاره پېلابېلې لارې 


شتون لري .د بېلګې په ډول د کلورين لرې کونه د سودیم تایوسلفایټ ر(سون ه۹ 
6 سوډیم بایو سلفایټ (8:50110316 8001010). سوديم سلفایټ 


0131 7:4 /0ه8). فعال کاربن» پو يا شیم پرمنګنايټ ٥6:0:3023036(‏ :57070 01305٥)د‏ 
ګاز یا مايع په بڼه سلفرډای اکسايد 10:00 5010107 د کلورین لرې کونه په ساده بڼه 
هم ترسره کېږٍي او هغه دا چې اوبه د لمر رڼاته کېښودل شي خود اوبو رسولو د شبکې لپاره 


پوښتنه 
د 7 اساوبو د درملنې لپاره په ورځ کې 812 کلورین کارېږي پس له 20 د قیقو څخه د 
کلورین دپاتې شونو اند ازه )2108/17 ,0 ده د کلورين ټاکلې شوې مقد ار په 2/17 او د اوبو 
د اړتیا وړ کلورین پيدا کړئ؟ 

۹ 


د درمل کېدونکو اوبو اند ازه 20000:۰107 - 2000677 
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1ل 1 :20 - 
د کلورين اندازه په ورځ کې ٧1٨06‏ - ې8 


, .0 . ید8 
په یو لیتر اوبو کې د کلورين اند ازه 1/ 0,4/18 - 2 


څرنګه چې په اوبو کې د اچول شوي کلورين مقد ار )/0,4108/1 دی | و له يله څنګه‌لېدل 
کېږي چې له درملنې وروسته هم په اوبو کې2:02/11 کلورين د پاتې شونو په ډول شتون 
لري چې دا په دې اوبو کې زیات کلورین اچول شوی دی نوهغه مقد ار کلورین چې د اوبو د 
درملنې لپاره ورته اړتيا ده په لاندې ډول دۍ 

0,420-0,2-- 1 

دويمه پوانشنه 


د خامو اوو له نمونو څخه د کلورین غوښتنې ازماېښت لاندې پایلې ورکړې دي. 


د اوبو د نمونې " ١‏ دکلورين ټاکلي ‏ | له ١‏ دقیقو وروسته د کلورين پاتې شونې 
مقد ار 108/111 ړود 
1 20 19 
: 0 36 
3 0 0 
4 00 8 
5 1,0 0 
6 0 ۹ 
1,0 0 
8 1,60 0 


د کلورین دغوښتنې منحني رسم کړئ او د پرېکونې نقطه 6101 57 پيدا کړئ او د 
دې ترڅنګ په )1,20::2/11 ټاکل شوې مقد ار کې د کلورین غوښتنه معلو مه کړئ؟ 

0 

په لاندې ډول له پورته شمېرو څخه د کلورین غوښتنې منحني رسم شوې ده د پریکونې 
نقطه په ')باندې شوې ده. 
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٧‏ رگ کت را 02 
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شکل د کلورین پاتې شونې-اچول شونې کلورین- د پرېکونې په نقطه او کلورین 

1 0,807 --خ1|,00-0,20 - 
د پرېکونې له نقطې څخه وروسته د کلورین غوښتنې مقدا رثابت شکل لرې چې په دې 
ښالساکی کاوريو. کازبه و 
7 د کلورين غوښتنه )1,2182/11 ټاکلی مقدار. 
-٩‏ د کاورس ازمابشته 
لاندې دوه ازماېښتونه د دې لپاره ترسره کېږي چې په اوبو کې د ازاد او ګډ شوې کلورین 
اندازه راوښایی. : : ثږ 
١‏ اور توليدين ازماپښت (0:0006411010). 
.ووس شوې نشايسته یا سټارچ ايوډيد ازماېښت 58197602-100100 
ډېری وخت د اور تولیدين له ازمېښت څخه ګټه اخېستل کېږٍي د نشايستې له ازمېښت 
څخه هغه خت ګټه اخېستل کېږي کله چې اور تولیدین ازماېښت کول شونې نه وي دا ځکه 
چې د نشایستې ازماېښت زيات وخت اخلي او بل دا چې لګښت یې زیات دۍ 
اررثترلطفږ اماشته: 
په دې ازمېښت کې د کلورینز له اچونې څخه 10دقیقې ورورسته د اوبو نمونه د ازماېښت 
لپاره اخېستل کېږي.د اور توليدين یو ملي ګرام محلول له 100 ملي ګرام اوبو سره ګډېږي 
اويدیو کیګندبی کبلاص کی ېرل کېزی که چېري د اوي رنګه ژيرالدو کو پنه اوڼو کنې د 
کلورين د پاتې شونې نښه ده څومره چې ِ1' رنګ زیړوالی زيات وي هومره به د کلورین د 
پاتې شونو اند ازه زیاته وي د پاتې شونو د دقيق اندازه کولو لپاره د اوبو نمونه له سټندرډ 
رنګونو سره پرتله کېږي ترټولو ښې اوبه هغه دي چې زيړ ليمويي رنګ ولري. 


۱ ۱ 
١‏ 
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له اوبو څخه د حراليمو... 

د اور تولیډين ازماېښت په وخت د پام وړ ټکي. 

: ابي نری رنګ: 
کله چې اوبه په لوړه کچه القلي وي له اوبو سره د اور توليډين د ګډولو له امله د اوبو رنګ 
نری ابي وي په دې وخت کې دويم ځل بیا اورتولیډين ورزیات شي. 

1 . کاوروساسه 
کله چې په اوبو کې کلورو مینس شتون ولري نو ازماېښت کولو ته اړتيا نشته ځکه 
کلورمینس د ازاد کلورین په شکل عمل کوي کله چې کلورين په یواځې ځان د جراثيم 
وژلو په موخه په اوبو کې اچول شوی وي نو د ارتوليډين له ګډولو څخه پنځه دقیقې 
وروسته باید رنګ یې وکتل شي او که کلور مینس د جراثیم وژونکی په ډول په کې اچول 
شوی وي پس له 15دقیقو وروسته یې باید رنګ وکتل شي. 

لد .د زاد او ګډ کلورين پاتې شونې: 
دا شونې ده چې د ازاد کلورين او ګډ کلورين د پاتې شونو ترمنځ سره توپیر وکړای شي 
ازاد کلورين د ارئوليډين له ګډولو په لومړیو پنځه دقیقو کې ځپل رنګ ښکاره کوي په 
داسې حال کې چې ګډ کلورين 5 دقیقې وخت نيسي څو خپل رنګ ښکاره کړي. 

3۷ .اوسته منګانزا ونایټریټونه: 
په اوبو کې د اوسپنې منګانيز او نایټریټونو شتون د ارتوليډين په ازماېښت باندې زیات 
اغېز لري د دا ډول اوبو د ازماېښت لپاره د اورتوليډين ترڅنګ سوديم ارسنیټ هم 
کارېږي دا ازماېښت په لاندې ډول ترسره کېږي. 
د دې لپاره چې د اوبو له نمونې څخه کلورين لرې شي لومړی په کې سودیم م ارسنیټ 
اوبيا د اور توليډين محلول اچول کېږي او کوم رنګ چې ورکړ ليکل کېږي دا رنګ د 
اوسپنې منګانيز او نایټریټونو ښکارندوی کوي. 
0 لومړی په اوبو کې اروتولیډين محلول اچول کېږي او 5 ثانیې وروسته په کې سوډیم 
ارسنیټ اچول کېږي چې د ګډ کلورين له امله منځ ته راغلی رنګ ونیسي. 
منځ ته راغلی رنګ به د ازاد کلورين له امله جوړ شي چې اصلي لامل به يې اوسپنه 
منګانيزا و نایټرايټونه وي. 
ن یواځې د ارتولیډين محلول په اوبو کې اچول کېږي او له 5 ثانیو وروسته ښکاره شوی 
رنګ ليکل کېږيکوم ر نګ چې منځ ته راځي د ازاد او ګډ کلورين د شتون له امله وياو 
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له اوبو څخه د حراليمو... 
په اوبو کې کې د اوسپنې . منګانیز او نایټريټو ښکارندوی کوي. که د 6 له پا یلې څخه د 
۵ پایلې منفي شي د ازاد کلورین پاتې شونې راښايي او که له » څخه د دا پایلې منفي شي 
نو د کلورين پاتې شونې راښايي که چېرې په اوبو. اوسپنه. منګانيز | ز 0 ود 
ونه لري نو بیا د #مرحلې ته اړتیا نشته چې پلې شي. 

۷ تودوخه 
دا اړینه خبره چې د کلورین ازماېښت دکوټې دننه په نورماله تودوخه کې ترسره شي که 
چېرې هوا سړه وي او یا اوبه سړي وي باید لږه تودوخه ورکول شي چې عادي تودوځې ته 
راوګرځي که دا کار ونه شي نو د رنګ منځ ته راتلل به ورو وي اوسمه پایله نه ورکوي. 
٢‏ د ايوډين شوې نشايستې ازمايښت: 
په دې ازمابښت کې له لاندې تګلارې څخه کا راخېستل کېږي. 
چې د اوبو په نمونه کې د کلورین مقد ار پيدا شی 
4 00000 -۸--؛گ ‏ لگ" ۷ 

۸ د پوټاشيم ايوډايډ 10:08 محلول ورسره علاوه کېږي. 
لاس ته راغلی محلول ښه سره ګډ ېږي. 
ه بيا 5 نشايسته يا 860 محلول ورسره یوځای کېږي. کوم چې ابي رنګ منځته 
راوړي. 
٥‏ اوس دغه ابي رنګ د تتریشن يا عيارولو ٧/100‏ سوډیم تایوسلفایټ په واسطه له 
منځه وړل کېږي. 
۶ د لاندينۍ اړیکې په مټ د کلورين مقد ار معلومېږي. 
د تایو سلفايډ د مایکلونو شمېریې ابي رنګ لري کولای شي)۶ 3546 :- د کلورين مقدار 
په ٧‏ په اصلي اوبو کې. 

٠٩۹٩‏ کلورين ډای اکساید: 
کیمیاوي فورمول:10 دۍ تجربو ښودلې چې د کلورين په پرتله د کلورین ډای اکساید د 
باکتریاوو په له منحه وړلو کې زیات اغېز لري. 
کلورین ډای اکساید کولای شي له اوبو څخه بدبوی او بد خوند هم لري کړي د دې مرکب 
په مرسته د اوبو امونیا هم لرې کېدای شي.د کلورين ډای اکساید ګاز یو بې ثباته ګاز دی 


للم 
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او له جوړېدو سره سم باید وکارول شي که چېرې د سوډيم له کلورايټو څخه د کلورين ګاز 
تېر شي نو سوډیم ډای اکساید ترې لاس ته راځي. 

2/4006 240 ٢200 

د كلورين ډای اکسايد د کارونې ټاکلی مقد ار تر 0.,5-1,510 پورې دی که د اويو د 011 
قیمت د 6 او 10 ترمنځ وي نو د کلورین ډای اکساید په فعالیت کوم اغېز نه لري 

ځکه نو د هغه اوبو لپاره ډېر کارېږي چې په لوړه کچه القلي لري څرنګه چې قیمت یې زیات 
دی نو ځکه د ډېرو درملنې په پروسو کې ترې ګټه اخېستل کېږي. 


اليل 
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د اوبو نرمونه 


لسم څپرکی 


د اوبو نرمونه 
٧٧ 2)) 652‏ 
١-۱۰‏ . عمومیات: 
هغه اوبه چې د ټولګټو موځو لپاره د اوبو رسولو شبکو ته لېږدول کېږي بايد زياتې 
سختې نه وي سره له دې چې دا ډول اوبه روغتیا ته زيان نه اړوي خو په اقتصادي لحاظ 
تاوانونه لري چې په لاندې ډول دي. 
۸ د ټوکرانو د اوبدلو او رنګولو پر مهال د رنګونو ډول بدلوي. 
1 .په پایپونو کې د رژېدنېي او قشر جوړونې لامل ګرځي. 
د کالیو منځلو پر مهال دزیات صابون مصروفولو لامل ګرځي. 
۴ د اوبو سختوالی او د سونګ موادو لګښت زياتوي. 
۵ خواړه بې خونده او بې مزې کوي او هم د وړو د سخت والي او ارتجاعیت لامل ګرځي. 
دا اړینه ده په دې پوه شو چې صابون په اوبو کې ولې ځګ نه کوي.عادي صابون د 
پوټاشيم يا سوډیم له مالګو او په شحم لرونکو تېلو کې د شته عضوي تېزابو له یو ځای 
کولو څخه لاس ته راځي که داسې وګڼو چې یو صابون د سرديه| و له پالمتیک تېزابو څخه 
جوړ شوی دی نو د دوی د مرکب فورمول 60617٥(‏ ,:15 ) کېږي کله چې صابون له نرمو 
اويو معامله سره کړای شي نو د اوبو په واسطه تجزيه کېږي يانې هايدورلیز کېږي اوپه 
کمټکسو ادا سیک تراوبادېيدلږي 
تېزاب د سودیم پالمټایټ په واسطه تجزيه کېږي او په اوبو کې د حلېدو وړ په ماده 
باندې اوړې کوم چې په اوبو کې د څګ لامل ګرځي 
د پالمتیک تېزاب « 7,007 سوديم پالمټایټ(صابون) 
ځګ - او به پالمتیک تیزاب. سودیم پالمټایټ 
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کله چې صابون له سختو اوبو سره معامله کړای شي نو په سختو اوبو کې د حليدو وړ 
شته کلسيم ٥٥‏ او مګنیزيم 118 د سودیم پالمیټایټ سره کیمیاوي تعامل کوي او په پایله 
کې يې د کلسیم او مګنیزیم پالیمټايټونه جوړوي کوم چې د سپینو ترسباتو په بڼه 
راڅرګند ېږي. 

د دې سیپینو ترسباتو پروسه تر هغې دوام کوي چې په اوبو کې د کلسيم او مګنیزیم ټولې 
مالګې په نه حلېدونکې کلسیم او مګنيزیم پالیمټايټو باندې بدلې شي اوس نو دا اویه 
هم نرمې شوې اوپه اسانۍ سره په کې ځګ منځته راځي,وړاندې تر دې چې اوبه ګټې 
اخیستنې ته وړاندې شي باید نرمې کړای شي.د څښلو اوبو د سختۍ درجه بايد (8 5) 
ترمنځ ته راټېټه کړای شي کومې اوبه چې د سختۍ درجه يې ت تر 5 پورې وي نرمې اوبه بلل 
کېږي خو دا ډول اوبه بيا لړې بې خونده وي کومې اوبه چې د سختۍ درجه يې تر 8 پورته 
وي ناخوښه اغېزې لري. 

د نرمو اوبو ګټې: 

د خوړو خوند ښه کوي. 

٢‏ د هغه ټ وکرو عمر زیاتوي کوم چې بيا بيا منځل کېږي. 

. په ټولنه کې له پاکوالي سره مرسته کوي ځکه د سختو اوبو په پرتله د نرمو اوبو په 
واسطه هر څه زر او ښه منځل کېږي 

۴ پاکول او مينځل |ساته کو 

۵ د نرمو اوبو شتون په اقتصادي لحاظ ګتور دی. ځکه د کارولو لپاره جوشولو ته اړتيا 
نه لري د کوم له امله چې د سونګ مواد سپما کېږي. 

: د مزدور او صابون په سپما کې مرسته کوي څرنګه چې دهر څه په پيدا کېدو د الله جل 
جلاله یو حکمت خامخا نغښتی وي نو همدا لامل دی چې سختې اوبه هم بې ګټې نه دي او 
لاندې دوه ګټې لري. 

لومړۍ: د شا لارهه ښې اوبه باید ډېرې نرمې هم نه وي. ځکه د کلسيم یو مقدار مالګه د 
انسان د بدن په وده کې لويه اغېزه لري په ځانګړې ډول د ماشومانو په وده کې. 

دويم: د سختو اوبو په پرتله نرمې اوبه د سرپ ماده زر له ځانه سره حلوي نو ځکه په سختو 
اوبو کې د سزتیاشتون کم لېدل کېرۍ 


262 ).۸ ۷ هله ۷۷.1 ۷۷۷۷ 


د اوبو نرمونه 

:)17 م6٤‎ 0 1130:655, د سختوالی ډولونه‎ ٢-٠ 
1 0 ٢ 
1:001 7 10700655 لنډ مهاله يا مؤ قتې سختې‎ ١ 
7603060111735 تل تر تله يا ادايمي سختوالی‎ ٢ 
لومړنۍ هاغه د کاربونټ سختوالي په نوم يادېږي چې د کلسيم | ومګنيزیم د‎ 
باي وکارنيټونو د شتون له امله وي دا وروستی هاغه د نان کاربونيټ سختوالي په نوم‎ 
یاد ېږړي چې د سلفايټونو. کلورایدونو او د کلسيم او مګنیزيم د نایټريټونو د شتون له‎ 
امله ‌وي.‎ 

:)160 007۵1۲ 11370::655, .د لنډمهالي سختي‎ ٣-٠ 
له اوبو څخه لنډ مهاله سختي د جوشولو او هم د چونې په ورزیاتولو سره له منځه ځي.‎ 

ي() (٢))‏ )۵ ) سح د(د() )٠۵٥) ٢٢)‏ ېتودوخه 


()ر )٢د(‏ )هده )2 -(| ())ه ٢)‏ :(ه:()))٢٢)ه)‏ 
()را ٨٣د(‏ )ه) ح(ا())ه )٣٢(د( ۱٧٤) ٢٢)‏ 


کلیسم کاربونیت :۵0 او مګنیزيم کاربونیت:0 )8 په اوبو کې نه حلېږي نوځکه د 
ترسب په ټانکیو کې په اسانۍ سره لرې کېږي د ډېرو اوبو جوشول سخت کار دی او له بله 
څنګه په اقتصادي لحاظ هم ګټور نه دي ؛ نو ښه خبره دا ده چې د لنډ مهاله سختيو د لرې 
کولو لپاره له اوبو سره چونه ګډه شي 


۴-۸۰ د دایمی سختیو لری کول ,113101655 0031016101ظل: 
واوبږڅکدا امش ری کلاپ عضومنګکی د 
لرې کولو پروسې ته د اوبو دنرمولو درملنه واي يي او دا د دې لپاره ترسره کېږي چې له 
اوبو څخه دایمي یا همیشنۍ سختي لرې شي. 
له اویو څخه د دایمي سختۍ د لرې کولو لپاره له لاندې درې لارو چارو څخه ګټه اخېستل 


۸ د چوئی سودا پرورسی 65 004 11106 
۲. زیولايټ پروسی 65 70116 


160106731173101 1760 د منرالونو د لږی کوله پروسی‎ ٣۳ 


الط 
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د اوبو نرمونه 


۴ سرجپه ازموسس 586 166 


۰ه-۵. چونه- سوډا پروسي: 
په دې پروسو کې چونه او سوډیم کاربونیټ یا د سوډا ایره په دې موخه په اوبو کې اچول 
کېږي چې له اوبو څخه دایمي سختوالی لرې کړي دا کولای شي د اوبو د سختوالي درجه 
له 3 څخه تر 4 پورې راښکته کړي. 
د دې پروسو پر مهال لاندې کیمیاوي تعاملات منځته راځي. 


(1) تسس 04)0) ح,( ٨ )٣)011‏ 0) 
(2) کس 200 ح (0)01) د(3 )١)010‏ 
(3) مس ۸ 200۸2 حر (ږ(0) )و1( 
(4). )اد( 071) 118 ح,( )٨)0١‏ 0ک ولا 
(5) نس )لگ ٧0‏ 0)0) ې )١0 ٧۷٧)‏ 
(6) )ار( ١۵), ۲)٣)0(  )0)01‏ 
(٩)) )/(‏ 0) 118( 0)0) )و۱1١‏ 
١) ٧۷٧2600 )0)031 20) )8(‏ 
(9) )و118( ې 2)0 ١۷٧1د‏ )و 1ل 


د کلسیم کاربونیت :۵0 او مګنیزيم هایدرواکساید د(2)0171 1 مرکبات په اوبو کې 
نه حلېږي نو ځکه د ترسب په ټانکیو ترسب کوي او کینې نور مرکبات چې منځته راځي د 
اوبو په سختوالي کې کوم اغېز نه لوبوي. 

۸ اړین وسایل: 
هغه وسايل چې د چونې سوډا ددپروسو په وخت ورته اړتیا ده. 
8 د تغذیې او ګډولو وسایل: 
په اوبو کې چونه او سوډا باید په ښه دقت سره واچول شي او ګډ شي هغه چونه چې دلته 
کارېږي کېدای شي وچه او یا هم لمده چونه وي. : 
د اوبو په لویو شبکو کې له وچې 207070707-7007 
يې وزن کم وي د چونې غوښتل شوی مقدار باید په ډېرې پاملرنې سره پيدا شي 


# صافرونکې ټانکۍ 


للم 
پا 264 .۸ ۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١‏ 


د اوبو نرمونه 


دا داسې ده لکه د چټک چاڼ په پروسه کې چې پرنډ کوونکې ټانکۍ ده مګر توپېر یې په 
دې کې دی چې د دې ټانکۍ د ځنډ موده یا هغه وخت چې اوبه يې په ټانکۍ کې تېروي 
زیات دۍ 

د بيا کاربن ورکولو برخه: 

په دې پروسه کې چې کوم کلسیم کاربونیت منځته راځي باید له منځه یوړل شي که چېرې 
داسې ونه شي نو د شګې په چاڼ کې ترسبي قشر منځته راځي او د دې ترڅنګ په پایپونو 
کې د پوښ د منځته راتلو لامل هم ګرځي. څه وخت چې اوبه له ‌صافوونکې ټانکۍ څخه 
تېرې شي نو بياله کاربن ورکوونکې ټانکۍ څخه تېرېږي. 

په صافوونکې ټانکۍ کې د زمچ يا بټکري يو ټاکلی مدا ر کېشږول يږی د کوږ له امله 
چې کاربن ډای اکساید جوړېږي کاربن ډای اکساید له کلسم کاربونیت سره کیمیاوي 
تعامل کوي. 

0760)ه 0۰ بو ېوی 

د یاد کیمیاوي تعامل په مرسته کلسيم کاربونيت د محلول په بڼه پاتې کېږي په ورته 
وخت کې د کاربن ډای اکساید غاز خارجېږي : 


8 چاڼونه: 

په دې پروسه کې چاڼ د دې لپاره غوښتل کېږي چې دا پروسه بشپړه کړي دا چاڼ کېدای 
شي د عادي شګې چټک چاڼ | و يا هم فشاري چان وي .که چېرې د بيا کاربن ورکولو 
وروسته چاڼ سم نه کار نه کاو هنو باید چاڼ زر ومنځل شي | و یا هم شګه یې بدله شي. 

٧‏ هغه لارې چارې چې د چونې سوډا د پروسو پر وخت کې پلي کېږي. 

مه د المرته دم اتو زياتو نه 

: د اضافي چونې درملنه 

د دوه ځايه کولو یا سوري کولو میتود. 

# دګرد پوښلو چاڼ 

# د الموينم د مرکباتو زیاتونه 

په دې ميتود کې له چونې او سوډا پرته د المونیم مرکبات هم ور زياتېږي د المونیم 
مرکبات پرنډ کونه منځته راوړي او په دوه برخو باندې وېشل کېږي همد ارنګه دوی د 


۷ 
۷۷٧۷٧٧1۸8١ 1 265 ً 


د اوبو نرمونه 


مګګيزسلېدونکي مالک په ددغلېدودکو مکتوي الموفينا رتو باندې بدلوي کو په 
صافوونکو ټانکیو کې کینوي او ترسب ورکوي. 


,ِ 


۷ د اضافي چونې درملنه: 
په دې میتود کې د چونې له هغې اند ازې څخه لر زیاته چونه اچول کېږي څومره ته چې ورته 
اړتيا وي د بېلګې په ډول که اړتیا 7 ته وي 26087 اچول کېږي.اضافي چونه مګنيزیم 
له منځه وړي بیا د سوډا ایره اضافي چونه خنثی کوي او ټول القلي ګانې په سوډا القلي 
بد لوي. 

#٨‏ بياکاربن ورکونه: 
په دې میتو کې لومړی خامې اوبه د اضافي چونې په واسطه درمل کېږي | وبيا چونه د 
کاربن ډای اکسايد د تعامل په واسطه خُنثی کېږي. 

۶ د دوه ځا يه کولو میتود: 
په دې میتود کې د خامو اوبو د یوې برخې ډېره زیاته درملنه کېږي تردې چې د سختوالي 
درجه یې تر ټولو ټیټې کچې ته راوړل کېږي. بيا دا درمل شوې اوبه له خامو اوبو سره 
یوځای کېږي د دواړو په یوځای کېدو د اوبو د سختوالي درجه راټېټېږٍي .له دې ميتود 
څخه په ګټه اخيستو سره کېدای شي يو اندازه هغه کيمياوي توکې سپما شي چې د 
سختوالي د کمولو لپاره کارېږي. 

# دګرد پوښ په واسطه چاڼ: 
په دې میتود کې له هغه ترسب شوو موادو څخه ګټه اخېستل کېږٍي چې د پرنډ او ترسب 
ټانکیو په ښکته برخه کې منځته راغلي خامې اوبه له همدې پوښ څخه د چاڼولو په 
واسطه نرمېږي. 
د دې د پروسو لپاره بېلابېل وسايلو کارېږي چې دلته دوه یې يادوو: 
اکسليټور- چټک کوونکی. 
ت۸ سپیراکتور. 


اس 
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داوبو نرمونه 
اکسليټور: 


د لاندې د اوبو نرمولو اکسليټور ښودل شوی دۍ 
دا ټانکۍ د سرچپه مخروط په بڼه سره ښکاري د سرچ په مخروط د ټول ژوروالي يوه نیمه 
برخه د ماربل چپسو څخه ډکېږي.د چپسو سایز بايد د 0,17۳ او 2/۲١‏ ,0 ترمنځ وي.د 
خامو اوبو او کيمیاوي موادو پایپونه د ټانکۍ په لاندې برخه کې لګول کېږي.خامې اوبه 
ٍ و کیمیاوي مواد د مماسې نوزل له لارې په فشار سره ټېل وهل کېږي کله چې اوبه ټانکۍ 
ته ننوځي د فشاري قوي له امله په څرخېدونکې یا دوراني شکل پورته خېژي چې د همدې 
څرخېډونکی حرکت له امله اوبه نرمېږي په ټانکۍ کې د اوبو سرعت باید دومره وي چې د 
ماربلوچپس په ځوړند حالت کې وساتي او پرې نه ږدي چې د باندې وغورځېږيد کلسيم 
کاربونیت تجزیه کېږي او د ماربل چاپېره نښلي د دې قشر په منځته راتلو سره د ماربل 
سایز هم غټېږي کله چې غټ شي نو دا ماربل را ايستل کېږي او له منځلو وروسته بيا 
کارول کېږي. 


د دې وسیلې د کارولو ګټې: 

مه د ځنډ یا 0٥607‏ موده یې فقط د 0 ر 15 دقیقو ترمنځ ده. 

مه د ترسب مواد د لامده نه وي بلکې کرستالي بڼه لري چې لرې کول یې اسانه وي. 

#4 دصافونې. پرڼ کوونې اوګرد لرې کوونې پروسې په یو سیستم کې ترسره کېږي. 

۳ د چونې- سوډا د پروسو ګټې: 

. د دې پروسې په واسطه د درمل شوو اوپو د ۲ قیمت لوړېږي د کوم له امله چې په 
ویشونکې شبکه کې د پایپون رژېدينه کمېږي 

. څه وخت چې په اوبو د| پروسه پلې شي نو پرنډکوونکو موادو ته یې اړتيا کمېږي. 

. په دې پروسه کې د اوسپنې او مګنیزیم یو مقدار مواد هم لرې کېږي 

۰ د دې پروسې په پلي کېدو سره که د سوډیم هایدرواکساید او يا کلسيم هايدرو 
اکسايد مقدار 20-50067۳ او د 5 -#ساعتو پورې وځنډول شي نو کولای شي چې 
زیان اړونکې باکتریاوې له منځه یوسي. 

. د دې ميتود پروسې اقتصادي دي. : 


الط 
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د اوبو نرمونه 


۰ هغه اوبه چې تېزاب بي او خړې وي د دې میت ود په واسطه درملنه یې ډېره ګټور ده. 
٠‏ ددې پروسې ټول کايوهسادهاراساندئ. 
ب: د چونې سوډا د پروسو زیانونه: 
٥‏ . کوم مواد چې د ټانکۍ په ښکته برخه کې د ترسب په پایله کې پاتې کېږي باید په 
ډېرې پاملرنې ویستل شي یا سیند ته وغورځول شي او یا باید په کندو کې واچول شي, 
6) . ې ميتود پروسې ځانګړو څارونکو ته اړتیا لري. 
ِ( 6 په دې پروسو کې که بیا کاربن ورکونه ونه شي | و يا هم ناکامه شي نو د چاڼ په 
ميدیا او د شبکې په پایپونو کې د د کلسیم کاربونیټ یو پوښ منځته راځي. 
٥ه‏ . څرنګه چې د کلسیم کاربونیت په اوبو کې زر حلېږي او تر 3087 په يو لیتر کې 
حلېږٍي نو همدا لامل دی چې د اوبو سختوالی تر ا/50718 پورې کمولی شي او نه شي 
کولای د اوبو سختوالی ترصفر پورې دا ښکته کړي مګر څرنګه چې په لويو څښلو 


شبکو کې د صفر سختوالی سره اوبه نه غوښتل کېږي نو ځکه دومره د اند ېښنې خبره نه 
ده. 


:#۳٥01166 0706655 101- 6113026 زیولایټ پروسې‎ ۶-٨۰ 


د پروسې د ایونې بدلون پروسو په نوم هم يادېږي .زیولایټ د المونیم. سليکان او سوډا 
ګډ مرکب دۍ.دوی د خواصو د معاوضه یا یو بل سره شریکولو يوه ښه االقلي جوړوي. زیو 
لایټ هم په طبیعي ډول او هم په مصنوعي ډول جوړېدای شي هغه چې په طبیعي ډول پيدا 
کېږي شين رنګ لري ځکه نو ورته شنه شګه هم وايي.په يو ۳٧۶‏ زیولايټ د شنې شګې 
تعویضې حجم له 700087 څخه نیولې تر 90087 پورې دۍ په کال ۰ کې یو ساینس پوه 
دا خبروموندله چې ولي هغه منرالونه چې په خپل جوړښت کې ځاوره ياد سلیکانو 
هایدرایټونه لري د القلي تعویضي خاصيتونه لري »هغه په دې بريالی شو چې د سودیم 
سلیکت او المونیم سلفایټ له محلونو څخه القلي تعویضي منرالونه پيد اکړي مګر په 
دې ونه توانېد چې په معک وس ډول پروسې هم ترسره کړي خو په کال ۰٢‏ ۹ کې ګین او 
ځینې نورو جرمني کیمیا پوهانو د یادو مرکباتو معکوسې پروسې هم په عمل کې پلې 
کړې او دوی د سودیم ٍ والمونیم ترکيبي هایدرایټ سلطان منځته راوړل چې د پرمیو ټیټ 


الط 
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د اوبو نرمونه 


٠٧٥‏ په نوم پېژندل کېږي وروسته په ډېره چټکۍ سره دې پروسې پرمختګ وکړ 
او اوس د موادو څو ګروپونه شته چې ایوني تعویضي خاصیتونه لري او په بېلابېلو بڼو 
جوړېږي. 

ترټولو پېژندل شوی مصنوعي زیولايټ پرميو ټيټ ۴7011 دی دا د فلسیبار. 
کایولين ځټی او له سوا څغه جورږي دامواد په معلومو نسیتوتو سر ګډ اچ ړل کېږي ار 
جا با په تنور کې دویلې کولو لپاره کېښودل کېږي له ویلي کېدو وروسته بېرته پرېښودل 
کېږي چې سوړ شي. 

کوم ذرات چې په پایله کې منځته راځي قطرونه به یې د ۸ او 0,50۳۳ ترمنځ وي. 
وروسته منځل کېږي او ټولې ناپاکۍ او القلي ترې لري کېږي 

پرمیو ټیټ سپين رنګ لري او کیمياوي فورمول يې ٥٥:0‏ چ0 دی او کیمیاوي 
جوړښت یې په لاندې ډول دۍ. 


۸3 22746 

4!46 3 |د 

5٥0/0٨ 6 م136‎ 
٣٢ 18576 
10131 ٨۸6م‎ 


د زیولايټ په يو متر کعب کې د پرميو ټيټ د سختوالي تعویضي حجم د 30008۳ او 
7 ترمنځ دۍ څه وخت چې پرمیوټیټ وکارول شی نو د پروسو په جریان کې لاندې 
22 ۳ )25102۸120 -0)013(2)) ې 20 25101۸103۷0 
4 || 25102۸1203600 - 0804) ې 25102۸1203۸۷020 
٢ 2۷)‏ (0 25102۸120360 -0003)) ې 2510۸12۷020 
پورته کیمیاوي تعاملات د مګنیزيم لپاره هم کېد ای شي ؛ نو ځکه کله چې زیولایټ له 
اوبو سره یو ځای شي نو کلسيم او مګنيزيم ترې لرې کېږي او سودیم تعویض کېږي په 
پایله کې اوبه نرمېږي او دسودیم مقدار زیاتېږي وروسته له څه وخته په زیولایت کې شته 
سود يم له منځه ځي دا پروسه ډېر په اسانه ترسره کېږٍي فقط له زیولایټ څخه مالګې 
تېرېږي. 
کیمیاوي تعاملات یې په لاندې ډول ترسره کېږي. 


للم 
پا ومد .۸ ۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١‏ 


د اوبو نرمونه 
746٥01ږ‏ ه۷ ,2,۸,0 - 0 0-72/4ه),0, اخږ ه2 
ل٥‏ -0,ه,0, ,25/0 - 0 0-24ې/0,4, ,28/0 
دلته با تعویض صورت نیسي او د مالګې سودیم د زیولايټ په واسطه له منځه ځي او 
ځای نیسي.دا پروسې د تعویضولو یا زېږولو په نوم يادېږي د دې لپاره چې پورته پایله په 
عملي ډګر کې لاس ته راشي د مالګو یو محلول جوړېږي او پرېښودل کېږي چې د زیولایټ 
د ږ#ععاه(اا روي پاتې : د دو سلوو نن 


داعاووتاا: 
د زیولایټ پروسې د چاڼ لپاره داسې ترسره کېږي لکه د فشاري چاڼ مګر توپېر یې په دې 
کې وي چې د شګې په پرځای زیولایټ کارېږي 
د زیولایټ پېړوالی د 750:0:9 او 18101 ترمنځ دی څومره چې طبقه ژوره وي هومره به د 
چاڼولو ظرفیت يې زیات وي د زیولایټ دچاڼ جریان کېدای شي نزولي او هم کېدای شي 
صعودي وي کوم چې نزولي وي په هغه کې سختې اوبه د زيولابټالهيا سه اول کيږی 
نرمې اوبه د اوبو د لښتیو په واسطه راټولېږي او د کارولو لپاره د باندې لېږدول کېږي 
او په صعودي چاڼ کې سرچپه عمل ترسره کېږي څه وخت چې د زیولایټ د طبقې پېړوالی 
76 وي نو چاڼ کولای شي په یو متر مربع مساحت او په یو ساعت کې 6000 ليتره 
اوبه ورکړي ثږ 


نَ د زیولایټ د پروسو ګټې: 

١‏ په دې پروسو کې د ګرد قشر منځته نه راځي نو ځکه د ګرد قشر دلرې کولو ستونزه نه 
۲ د زیولایټ د پروسو سیستم کوچنی دی او دومره ډېرو ماهرو کسانو ته اړتيا نه لري. 

۳ په ویشونکو نلونو کې د د کلسم قشر نه جوړېږي. 

ږّ دا پروسه کولای شي د اوبو د سختوالي درجه ترصفر پورې راښکته کړي په ځانګړې 
ډول په هغه ځایونو کې چې هلته ټوکران جوړېږي د دې پروسو کارول ډېر ګتور تمامېږي 


۷ 
۷۷٧۷٧٧1۸8١ 1 270 ً 


د اوبو نرمونه 


۵ د سختوالي په هره درجه اوبه کې چې وغوښتل شي اوبو برابر ېدای شي ځکه د صفر 
سختوالي سره اوبه چې د نورو سختو اوبو سره یوځای کړای شي په هره درجه اوبه 
ورکولای شي. 

.٢‏ څرنګه چې داپروسه اتومات ده نو زیاتو کسانو اړتيا نشته. 

یز پروسه اقتصادي ده ځکه چې مالګه ارزانه ده 

۸ په دې پروسه کې په زیولایټ باندې بار کمېدای شی او هغه داسې چې لره اضافه چونه 
ورزیاته شي. 


10 د دې پروسې زیانونه: 

١‏ دا پروسهدمغهارير اسان د پلي کېدو وړ نه ده چې خړوالی لري ځکه د زیولایټ په 
چاپېره باندې د ځوړندو موادو قشر منځته راځي او دا د دې لامل ګرحي چې د زیولایټ 
مخه ونیسي. 

٢‏ هغه اویه چې اوسپنه اومګنيزیم لري دا پروسه‌ورته د پلي کېدو وړنه ده ځکه د اوسپنې 
ادد ورلا په وسر کم شر غرپهسرډیر ژولایث ند 
بدلېږي او په پایله کې به زیولایټ ضايع شي. 

۳. د زیولایټ پروسې باید په ډېرې پاملرنې سره ترسره شي څو وسايلء د اوبو څرنګوالی 
او دزیولايټو طبقه خرابه نه شي. 

۴. څه وخت چې د زیولایټ د ایونونو تعویضونه ختم شي نو باید زیولایټ ورته نوی کړای 
شی چې دا په ځخپل وارضایعات دي. 


د اوبو د نرمولو لپاره د سوډا ‏ چونې او زیولایت د پروسو پرتله کول 


گنه برخه چونه. سوډا پروسې زیولایټ دوسې 
|١‏ ااقتصاد اقتصادي ګران 
په باکتریاآقېز ‏ کولای شي زيان اړونکی | په باکتريا کوم اغېزن هري 
باکتریاوې لرې کړي 
٣‏ اداوبو سختوالی کولای شي د اوبو | کولای شي صفر درجې نرمې کړي 
سختوالی تر 50::2/111 


لر 
1 ).۸ ۷ هله ۷۷.1 ۷۷۷۷ 


۲م 
- 


۱ 


0 


داوبو نرمونه 
, : : هغه اوبه چی تر 50:01/11 زيات 


د اوبو سختوالی 
لرې کول 

د اوبو 11 
وروستۍ درملنه 


د اوب-ني 
د واحد سایز 
ماهرکسان 

د کرق دټیر 
خړوالی 


کارونه 


ډېر سختې اوبه نرمولی 
د اوبو 011 زیاتوي 

د چاڼاو ترسب وروسته 
د بیا کاربن ورکول اړین 
دي 

د اوسپنې او منګانيز 
رنګ لرې کول 

غټ او لوی 

ارړين دي 

غټ قشر جوړوي 

په ډېر خړوالي او تېزیت 
اویو درملنه 

د لويسو شبکو لپاره 


کارېږي 


سختوالی لري نه شي نرمولۍ. 
د اوبو په 01 اغېز نه کوي. 
د اوبو په 1م غېز نه کوي. 


اړینه نه دۍ 


کوچنی. 

اړين نه دي 

نه جوړوي 

ډېرو خړو اوبو درملنه نه کوي 


د کارخانو لپاره کارېږي. 


١۰‏ ۷ د منرالونو د لرې کولو پروسې د٥٣۳۶ ١01‏ ماوع ونوت (0ل: 


د منرالو د لرې کولو پرونۍ د ايوك لرې کولو په نوم هم يادېږي مګر په دې پروسو کې 
هایدروجن د فلزاتو د ایونو سره تعویض کېږي.سختې اوبه له کاربن تولېدونکو موادو 
څخه د هايدروجن په درلودو سره تپريږي د دووي کیمیاوي فورمول :11 دی په دې کې ۷ 
د عضوي موادو استازيتوب کوي او 11 دهایدروجن ایون دۍ. 

په دې پروسو کې لاندې کیمیاوي تعاملات ترسره کېږي 


( لاب 260 ٢‏ «ه) 


حر ٧/60,‏ )ه4 ې 7 17 


۲٨ «ږ‎ ٢) 0٣٧0 ه) ح‎ ١2501 


)٣(« ٢ 2۲1/)1 


ر۲م 
- 
۲م 


ح )0 ٢‏ بږ #1 


).۸ ۷ هله ۷۷.1 ۷۷۷۷ 


د اوبو نرمونه 


پورته کیمیاوي تعاملات د مګنیزيم لپاره هم ترسره کېږي. درمل شوې اوبه له ځانه سره د 
کاربونیک تيزابو. سلفوریک تېزابو او د هایدرو کلوریک تېزابو رقیق محلولونه لري.له 
درمل شوو اوبو سره د یو متناسب مقدار القلیو لرونکو اوبو په یوځای کولو سره له درمل 
شوو اوبو څخه دا تېزاب لرې کېږٍي.وروسته له یو وخت څخه د هاید روجن ماده لرې کېږي 
اود سلفوریک او هایدرو کلوریک تېزابو اوبو په تېرولو سره بېرته احيا کېږي دا حيا 
کولو کیمیاوي تعامل په لاندې ډول دی. 


هې اډ 0,9 وه 
پوښتنه: م٧‏ ېدږ 2170-97 ه) 

د اوبود نرمولو د یو واحد یا له ستګاه څخه غوښتل کېږي چې په یوه شپه او ورځ کې 24 

ملیونه لیتره اوبو د سختوالي درجه له 16 څخه 6 درجو ته راټېټه کړي د يو ملیون ليتره 

اوبو د یوې درجې نرمولو لګښت په شپه او ورځ کې 2,5 افغانۍ دی نو که د یو کس په سر 

د صابون د مصرفولو له امله په شپه او ورځ کې 2 افغانۍ سپما وشي نو د صابون د لګښت 

له امله کلنۍ سپما مالومه کړي په داسې حال کې چې د وګړو شمېر 80000 تنه وي. 

د ښنګوالى د لر کړلو غوښتل شوی :10:2 16-6 

په‌یو ملیون لیترو اوبو باندې ورځنی لګښت 2,5::10-25 

د 24 ملیون لیترو لپاره د سختوالي لرې کولو لګښت 


24270 
د صابون له امله ورځنۍ سپما 0,02:80000-1600 


د اوبو د نرمولو له امله ورځنۍ سپما 1600-600-1000٨15‏ 
د اوبو د نرمولو له امله کلنۍ سپما ٩٠‏ ))1 

:ل٣‎ 6٧656 05100515, سرجیه او سموسس‎ .۸-٠ 
سرچ په او سموسس چې دلوړ چاڼ په نوم هم يادېږي تر ټولو ښه چاڼ دی . سرچ په او‎ 
سموسس د ډفيوژن د اصولو پراساس کار کوي .له لوړ غلظت لرونکې سیمې څخه ټيټ‎ 
غلظت لرونکې سیمې ته د مالیکونو حرکت ډ فيوژن بلل کېږي. اورمهمس ووو‎ 
تایا نف ؟ پردې پر‎ .-: ٨ ځانګړی حالت دی په کوم کې چې د اوبو مالیکونه د شاظل- خم‎ 
وړاندې راځي. ۱ سی‎ 


۷ 
۷۷٧۷٧٧1۸8١ 1 71 ً 


د اوبو نرمونه 


نیمه قابل نفوذ پرده اوبه پرېږي چې ورڅخه تېرې شي مګرنه پرېږدي چې د۵ . 1.۵ ) 
او نور غټ مالیکولونه لکه ګولوکوز .وريا .باکترياوې او نور ورڅخه تېر شي سرچ په 
او سموسس کولای شي د باکتریاوو. مالګو بورې اوپروتینو هغه ذرات چې وزن يې له 
دالتون 150-250 څخه زيات وي بېرته مخ پر شا ووهي.د چارچ شروارافر په واسطه 
ایونونه سره جلا کېږي څومره چې په ذره کې چارچ زيات وي نو هومره به مخ پر شا 
شي.ډفیوژن او اوسموسس د تودوځې د حرکت لپاره ښه وړ دی او ترهغې دوام مومي چې 
فا لاغ دابنغي ده چېرې برد په پردې له غليظ لوري پوره فشار ورسېږي نو کېدای 
شي او سموس ورو شي درول شي او يا هم بلکل سرچپه شي.دغه ډول پېښه چې منځته 
راش تو ضر به ارسموس بلل کیږی سر چیه کیل د تودوخې د حرکت اساسي نظريه 
ده. سرچپه او سموس هغه وخت مخ ته راځي څه وخت چې له ټیټ غلظت څخه لوړ شاظداته 
د غلظت خط يا ګردینټ په لور اوبه ټېل وهل شي او ننوځي. 
د عادي او سموسس په حالت کې که چېرې د نیمه قابل نفوذ پردې یا غشا يوڅنګ ته تازه 
اوبه او بل څنګ ته یې دغلیظ محلول لرونکې اوبه وي نو تازه اوبه له پردې څخه ترهغې 
تېرېږي چې د محلولو اوبو غلظت راکم کړي . مګر څه وخت چې محلولو شوو اوبو ته 
فشار ورکول شي چې دغلیظ محلول اوبه له پردې غشا څخه تېر شي د تازه اوبوڅنګ ته 
چې دې ته اسموتیک فشار وايي.يا هم داسې وایو چې په محلول کې موجود هغه فشار 
چې د محلول د نوررقیق کېدو او د خالص محلل د داخلېدو مخنيوی کوي ازموتیک 
فشار بلل کېږٍي.يا دا چې په محلول کې موجود هغه فشار چې د نیمه قابل نفوذ پردې څخه 
د محلل د مالیکلونو د تنوتلو او وتلو سرعت د تعادل حالت ته راولي ازموتیک فشار بلل 
کېږي.د ازموسموس تر ټولو زیاته کارونه د اوبو پاکونې لپاره ده دا د سوداګريزو او 
هستوګنو کورونو د اوبو چاڼولو لپاره ترې ګټه اخېستل کېږي څو مالګې ترې لرې 
کړي.همد ارنګه له اوبو څخه فلورایدونه لکه اتیانول او ګلایسیول هم لرې کولای شي. 


ال 
۷۷٧۷ ٧ 1 ۸2٨ ۵ ۸.) 274‏ 


د اویو د درملنی متفرقه... 


یولسم څبرکی 


د اوبو ددرملنې متفرقه یا ډول ډول لارې چارې 


1٧1٠ 0105م113116ی)‎ ٩61005 )( ۲ 3۵) ۳٣ 11۳636111611) 6 


١-١‏ عمومیات: 
مو دلته په دې څپرکي کې په بېلابېلو محیطونو کې د اوبو درملنې متفرقه لارې چارې تر 
بحث لاندې نیسو په دې کې لاندې لارې شته دي 
لومړی. نک خوند او بوی لرې کولۍ 
دويم: :. د اوسپنې | و منګانیز لرې کولۍ 
کل 


٢-١‏ لومړی:د رنگ؛ خوند او بوی لرې کول: 
بايد وریلئرچي حتی تی ازبه کريې رنک نه ری ارو ډرل ګام يریو شين اي 
رنګ لري خو سره له دې په هغو ځایو کې چې اوبه د ښکلا ایزو کارونو لپاره کارېږي د 
اوبو رنګ د منلو نه دی او نه یې څوک خوښوي لکه په لوړ کیفیت سره د کاغذ جوړولو په 
کا رخانو کې د اوبو خوند رنګ د اوبو له بنسټيزو ځانکړتیاو څخه دی چې اندازه کول یې 
ستونزمن دي په تېرو څپرکيو دا تشریح شول چې څرنګه له اوبو رنګ بوی او خوند لرې 
لرې کړای شي چې په لاندې ډول دۍ 
١‏ پرنډکونه او بیا چاڼ 0131010 و۵٥‏ 
٢‏ ابتدايي کلورين. 
٣‏ تر ټولو زیات کلورين اچونه . کلورين لرې کونه. 
۴ه کلورين ډاى اکساید کارونه 


لر 
۶ ).۸ ۷ هله ۷۷.1 ۷۷۷۷ 


د اویو د درملنی متفرقه... 


خو بيا هم ځینې نورې ځانګړې لارې چارې هم شته چې د هغې پر اساس رنګ. خوند او 
بوی پرې لرې کېږي چې په لاندې ډول دۍ 

۸67٥66010 هوا ورکول‎ ١ 

176300601 د فعال کاربن په وا سطه درملنه ۵:001 ۸66۷360 لتا‎ ٢ 


10:86 0700067 50108366 د مسو سلفايټ‎ ٢ 
:)۸6٥6۵01(هنوکرو د هوا‎ ۸ 

له هوا ورکونې څخه موخه داده چې اوبو ته هوا ورکولی شي. هغه اوبه چې له 
ابشارونو څخه رالوېږي له ځانه سره هوا لرٍ پ» اوبو ته هوا ورکول لاندې ګټې لري 

٥‏ اوبوته د هوا ورکولو له امله د اوبو خوځېد په وخت کېد ای شي په لويه کچه 
باکتریاوې ووژل شي. 

٥‏ اوبو ته د هوا ورکولو په وخت کې له اوبو څخه کاربن ډای اکساید جلا کېږٍي او 
اکسجن ورته جذبېږٍي نو ځکه کېد ای شي تر 70 سلنه کارين ډای اکسايد له اويو څخه 
جلا شي د کوم له امله به چې د پایپونو د رژېدو مخه ونیول شي. 

, اوبو ته د هوا ورکولو له امله له اوبو څخه هايدروجن سلفاید لرې کېږي کوم چې 
کولای شي د اوبو بدبوی لرې کړي. 

٥‏ اوبو ته هوا ورکول اوسپنه او منګانيزاکسدایز کوي. 

۰ د هوا ورکولو لاندې څلورلارې چارې د اوبو د درملنې لپاره کارول کېږي. 

۸. د هوا ډفیوژن 1011/0510 ۸07 

8 ځړوبی يا ابشار )0 

۴ پاشونکی نوزلونه. ۷027165 51707 

0 څڅېدو نکی طبقی 186087٥‏ 1700108 

۸ دهوا ډپيوژنا تېتوونکی(8705160 ً۸): 

په دې میتود کې سوري شوي پايپونه د ټانکۍ په ‌لاندې برخه کې لګېږي او د همدې 
پایپونو له لارې متراکم شوې هوا پ وکېږي کله چې د ټانکۍ له لاندې لوري څخه د هوا 
پوکاڼۍ په اوبو کې پورته راخېژي نو د اوبو سره په تماس کې کېږي همدا دی چې د هوا 


ورکول ترلاسه کېږي . هوا ورکوونکيو ټانکېو ژوروالی د(3 -2,5) پورې وي دا لالنکئ 


للم 
پا 276 .۸ ۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١‏ 


د اویو د درملنی متفرقه... 


: مسلسل جریان په ډول او له ۱۵ ځنډ مودې سره کار کوي په دا ډول ټانکېو کې په ٠٠٠۰‏ 
لیتر اوبو کی 0,3107-0,6107 هوا مصرفېږي. 


8 ځړوبی يا افشار :))۵56٥065(‏ 

ځړوبی یا ابشار دې ته وايي چې اوبه له یو لوړوالي څخه راولوېږي يو ساده ځړوبی دري 
یا څلور پتې لري د | پتې کېدای شي له کانکرېټو | و یا هم له فلزي موادو څخه جوړوي اوبه 
باید تر ه:(3. -) پورې له لوړوالي څخه راغورځول شي د کوم په پایله کې چې اوبه له هوا 
سره تماس نیسي. 


3 پا شوونکي نوزلونه ۷٥27165(‏ ت٩١١):‏ 

په دې میتود کې لومړی اوبه د ::(2,5 -2) په لوړوالي سره پورته کېږي | وبيا د جېټونواو 
توزلونو له لارې پاشل کېږي. د هوا ورکولو په دې میتود کې له اوبو څخه تر 90سلنه کاربن 
ډای اکسايد لرې کېږي مګر د دې لپاره د پام وړ لوړوالی په کار دی. په دې میتود کې د 
نوزولونو د کارولو لپاره له 0,7 څخه تر 0,1411/::42 فشار په کاردۍ 


0 څڅېبد ونکې طبقې (18605 ٨682‏ : 

په دې میتود کې د ډبرو سکرو یا هم له ځګ څخه طبقه جوړېږي داطبقه بيا په یو سوري 
پتنوس ډوله تخت باندې کېښودل کېږٍي د ډبرو سکو پېړوالی د 50016 .او 75:01 ترمنځ 
وي.دا طبقې په عمودي ډول ترتيب کېږي په عمومي ډول درې طبقې يو د بل له پاسه 
کېښودل کېږي.هره طبقه 22517 پېړوالی لري او د هرې طبقې تر منځ له ::100 څخه 
پورې واټن وي .اوبه په تر ټولو پاسنۍ طبقې باندې پرېښودل کېږٍي څو ترلاندې 
طبقې پورې وڅکېږي په همدې وخت اوبه هوا اخلۍ,دا میتود د ابشاروو په پرتله زیات او 
د پاشوونکو توژلونو په پرتله لږ اغېزمن دۍ. 


للم 
۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8 ١ ۸.) 277‏ 


د اوبو د درملنې متفرقه... 
٢‏ د فعال کاربن په واسطه درملنه: 
6 ۸6۷3160 131 1763۵10601 
په دې میتود کې کاربن د دې لپاره کارېږي چې له اوبو څخه بوی. خوند او رنګ لرې 
کړي دا ساده سکاره دې چې د لرګيو او ترکاریو له سوځولو څخه لاس ته راځي په دې 
میتود کې د لرګو . ارې بور او دې ته ورته د کاربن لرونکو موادو ته په یو بند لوښې کې 
تودوځه ورکول کېږي بيا وروسته ورڅخه هوا تېرېږي چې فعال کړای شي يانې اکسدایز 
شي.په مارکیټ کې فعال کاربن بېلابېل سوداکریز نومونه لري لکه ډارکو 18:60 نوچر 
66 او نور. ياد مواد کېدای شي دانه لرونکي او يا هم د پوډرو په بڼه وي هغه چې 
دانه لرونکي دي د دانو سایز یې 6017 | و یا ترهغې ښکته وي او وزن یې په "1 کې 41۷ 
وي په عمومي ډول د فعال کاربن د اچولو ټاکلی مقدار (06:426) 5 او یا هم 77 م20 دی د 
دې میتود کارول نورې ګټې هم لري چې په لاندې ډول دي 

٥‏ که له چاڼولو مخکې واچول شي نو د پرنډ کولو له پروسو سره مرسته کوي. 

, د درمل شوو اوبو د کلورین غوښتلو اند ازه کموي. 

٥‏ په اوبو کې شته عضوي مواد هم لرې کولای شي. 

" د هایدروجن سلفاید . کلورین. اوسپنې. منګانیز او فینول اضافي خوند هم لرې 

کی 

٥‏ که چېرې زیات هم واچول شي زیان نه لري. 

داچولو لاره یې: 
فعال کارين د جان د ميډيااو هم د پوډرو په بڼه کارول کېدای شي څه وخت چې د چاڼ د 
ميډیا په ډول کارېږي نو د شګې په چټک چاڼ کې د شګې پرځای فعال کار بن اچول کېږي 
څومره چې وخت تېرېږي په هماغه اند ازه فعال کاربن هم خپل خاصیت له لاسه ورکوي نو 
ځکه باید پس له یوې میاشتې او یا هم یو کال وروسته لرې کړای شي. 
د لرې کولو موده یې د اوبو د ډول او څرنګوالی پورې اړه لري کېدای شي کاربن پرته له 
لرې کولو بېرته هم فعال کړای شي او هغه داسې چې د جغل لپاسه د لګول شوو نلونو له 
لارې هوا ورپمپ کړای شي. 
مګر کله چې فعال کاربن د پوډرو په بڼه کارېږي نو له یو د لاندې پړاوونو سره واچول شي. 
2 وړاندې تر هرې درملنې له خامو اوبو سره ګډېږي. 


اښ 
ت4 278 1 ۷۷٧۷٧٧1۸8١‏ 


د اویو د درملنی متفرقه... 


د پرنډ کوونکو موادو سره یو ځای هم اچول کېدای شي. 

یوه برخه یې په مخل و طوونکې ټانکې له اوبو سره یوځای کېږي او پاتې برخه يې فقط د 
چا ڼ له واحد څخه مخکې په اوبو کې اچول کېږي. 

۷ کېدای شي په هغه نقطه کې په اوبو کې واچول شي چېرته چې اوبه چاڼ ته ننوځي څه 
وخت چې چاڼ تازه منځل شوی یو ټاکلی مقدار په اوبو کې اچول کېږي مګر کله چې د چاڼ 
سوري بندېږي نو فعال کاربن اند ازه باید کمه کړای شي. 


:)1056 0 067 5010103:6( د مسو دسلفايټو کارونه‎ ٣ 
په دې میتود کې د مسو سلفایټ نه یواځې دا چې له اوبو څخه خوند بوی او رنګ‌لرې‎ 
کوي بلکې د دې ترڅنګ باکتریاوو .البار ناور ره ودن بکتري د کرای‎ 
شي.د مسو سلفايټو کیمیاوي فرمول 050:,.711:0) دی هم د پوډرو او هم د دانو په بڼه‎ 
پيدا کېدای شي.دانه لرونکې د مس سلفايټ په اوبو کې په اسانۍ سره حلېږي او په‎ 
عمومي ډول تر 25 سلنه پيدا کېږي.په عمومي ډول د مسو سلفايټو د کارولو ټاکلی مقدار‎ 
او 0,65 دید مسو سلفایټ دا مقدار د څښلو او کارخانو لپاره زیان اړوي خو د‎ 0 
ماهيانو لپاره زیان اړولای شي.د مسو سلفایټ کېدای شي په ویشونکو نلونو او يا په هم‎ 
ذخیرو کې ورواچول شي که په ویشونکو کې اچول کېږي نو د مسو سلفايټو یو قوي‎ 
محلول تيار يږي | و فقط هغه وخت چې اوبه ویشونکو نلونو ته ننوځي وراچول کېږي او په‎ 
زېرمتون کې په لاندې ډول اچول کېږي.‎ 

ٍِ,' د مس د سلفايټو دانې د پوډرو په ډول ميده کېږٍي او د لامبو وهونکې کښتۍ په 
واسطه دزیرمتون په پاسنۍ سطحه باندې پاشل کېږي. 

٥‏ دمس سلفايټو دانې په يو سوړي سوري سوري بو جيو کې اچول کېږي بيا دا 

جۍ د کشتۍ په وروستۍ برځه کې تړل کېږي. 

. له مس سلفايټو څخه په غوښتل شوې اند ازه سره محلول تيارېږي او د کشتۍ له 

لارې د ذخیرې په باندې اچول کېږي. 


الط 
9د .۸ ۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١‏ 


د اوبو د درملنې متفرقه... 
.٢۳-۱١‏ دویم د اوسپنې او منگانیز لرې کول 


٧318311656: 1٧101٥۵ ((‏ 3110 ۳1ل: 
د اوسپنې ذرات په ټولو خاورو. شګو. جغل او تیږو کې شتون لري. څه وخت چې د باران 
اوبه په خاروه او تېږو کې جذبېږي يو شمېر منرالونه او اوسپنه له ځانه سره هم لاس ته 
راوړي د اوس سپنې او منرالونو جذبېدل د ځمکې په جیولوجيکي جوړښت پورې اړه لري. 
ودند و 200 رر 0 و که هغه له ځمکې لاندې 
اوبه وي يو اندازه اوسپنه خامخا لري وروسته له اوسپنې منګانیزهغه عنصر دی چې په 
اوبو کې له اوسپنې سره یوځای موندل کېږي که چېرې په اوبو کې د اوسپنې | ومنګانیز 
مقدا ر له :0.388 څخه زیات شي نو بيا اوبه نامطلوبه| و ناخوښه ګڼل کېږي. ځکه چې. 
حم هغه اوبه چې اوسپنه | و منګانیز لري که د کالیو منځلو لپاره وکارول شي په کالیو 
باندې سره داغونه پرېږدي. 
کیدان دی پدويشونکوياننسيمائی نلولوپوږي ونښان اه د بندېدو لامل یې 
وګرځي له همدې امله کېدای شي چې د اوبو په ‌رنګ . خړوالی او روڼوالي باندې 
ناوړه اغېزه وکړي او د ګټه اخیستوونکو د ناخوښۍ لامل وګرځي. 
يب د اوبو خوند خرابوي. 
سم د اوبو رنګ سور او یا هم نصواري وي که سور وي دا د اوسپنې او که نصواري وي د 
منګانیز په اوبو کې شتون ښايي. 
سه هغه اوبه چې د ایس کرم جوړولو . کاغذ جوړولو. د عکاسۍ دفلم په جوړولو کې 
په کارېږي باید هېڅ ډول اوسپنه! و منګانيزونه لري. 
په اوبو کې اوسپنه! و منګانیز کېدای شي له عضوي موادو سره يوځای او يا هم پرته له 
عضوي موادو شتون ولري کله چې اوسپنه | و منګانیز په اوبو کې له عضوي موادو سره 
یو ځای شتون ولري» نو اوبو ته د هوا ورکولو پرنډ کولوء ترسب کولو | و چاڼولو له‌لارې 
لرې کېږي.د هوا ورکولو په وخت کې د فروس! و منګانیز منحل مرکبات په غیر منحل 
فریک او منګانیک مرکياتو باندۍ بدلېږي . کوم چې د اوبو نرمولو او چاڼ په ټانکیو کې 
له منځه ځي په عمومي ډول سره په اوبو کې اوسپنه د فروس بایو کاربونایټ په بڼه شتون 
لري او د هوا ورکولو پر وت کې لاندې کیمیاوي تعاملات منځته راځي. 


الط 
۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١ ۸. 280‏ 


د اوبو د درملنې متفرقه... 
47۰)07(,860ے,0-0, ۰27 ٨0,‏ )4۲۰ 

فریک هايدرواکسايد په اوبو کې نه حلېږي. د منګانیز بایوکاربونیټ لپاره هم 
په ورته توګه کیمياوي تعاملات صورت نیسي کله چې اوسپنه | ومنګانيز له عضوي 
موادو سره یوځای په اوبو کې شتون ولري نو د دوی ترمنځ د اړیکې پرې کول ستونزمن 
دي. 
څه وخت چې دا اړیکه پرې شي نو بيا يې درملنه داسې ده له مخکې چې یادونه یې 
وشوه دا اړیکه د چونې په ورزیاتولو سره له منځه ځي.د کوم له امله چې د اوبو د 11 : 
قيست له 50 ,8 څخه 9,00 ته لوړېږي د دې ترڅنګ دا اړيکه دکلورين او پوټاشيم 
پرمنګناټ په ورزیاتولو سره هم له منځه ځي.له اوبو څخه د اوسپنې د لرې کولو په وخت 
باید پریکړه وشي چې د اوبود درملنې لپاره له کومې لارې او کومو موادو ګټه واخېستل 
شي. هڅه دې وشي چې له دويم ځلې درملنې یې ډډه و شي داسې نه چې يو ځل ددرملنې 
واحد ته دیو ډول ناپاګیو د له منځه وړلو لپاره ولېږدول شي او د بلې ناپاکۍ د د لر کولو 
لپاره بل واحد ته ولېږدول شي دبېلګې په ډول کلورین کولای شي هم له اوبو څخه اوسپنه 
او هم منګانيز لرې کړي او په ورته وخت کې له اوبو څخه باکتریاوې لرې کوي نو اړينه نه 
ده چې په يو ډول موادو ترې منګانیز لرې شي او په نورو ترې باکترياوې لرې شي ۵ 
منګانیز او اوسپنې یوځای شتون باید په ډېرې پاملرنې سره وڅېړل شي ځکه چې منګانیز 
زر نه اکسدایز کېږي. له همدې امله په اسانه ترسب هم نه کوي .که احتياط ونه شي نو 
کېدای شي اوسپنه لرې شي او منګانیز پاتې شي چې دا بيا د پیپونو د بندېبدولامل 
ګرځي د لاندې لارو چارو په کارولو سره کېدای شي د اوسپنې | ومنګانیز ستونزې 
راکمې کړای شي. 
- په اصلي ویشونکو نلونو کې د خنډونو له منځه وړل او د بندېدو مخنیوی وشي. 
- وړاندې تر دې چې اوبه ویشونکو نلونو ته ننوځي باید درملنه یې وشي. 
اصلي وېشونکي نلونه په پرله پسې ډول تش او پاک شي. 
- اصلي ویشونکی نلونه باید ښه وساتل شي او هم د نلونو د ډول په غوره کولو کې 

پاملرنه وشي د بېلګې په ډول د ابسټاس نلونو کارونه 
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۴-۱ دربيم فلوراید کونه ,۱۱0011036011: 
تجربو ښودلې چې که په اوبو کې د فلورایدو غلظت تر 12810 پورې وي نو د ماشومانو د 
غاښونو درژېدو مخه نیولی شي او نه پرېږدي د ماشومانو په غاښونو کې کندې جوړې 
شي د دې ترڅنګ د ماشومانو د غاښونو د ورکېدو مخه ونیسي. . نوهمدا لامل دی چې په 
اوبو کې فلوراید اچول کېږي. په عمومي ډول د اوبو رسولو په لویو شبکو کې له سودیم 
فلوراید 7٥1‏ سودیم هګزا فلورو سلیکیټ 32576 11 هګزا 0 
فلورید د مرکباتو په بڼه کار اخېستل کېږي.په طبیعي ډول هم فلورایدونه په اوبو کې پيدا 
لکه کرایولايت ۸1/213 د کلسيم کلورايد فلوسپار 06 او فلور پټاسټ 
۵۳( 3۵)۴4 په عمومي ډول سره کریولایټ او فلور سار په ولکانيکي سیمو کې او 
فلورا پیټایټ له پاسپایټ سره یوځای موندل کېږي. هغه فلورایدونه چې په طبیعي ډول 
سره پيدا کېږي او هغه چې په مصنوعي ډول جوړېږي هېڅ توپیر سره نه لري.د کلورين په 
شان په عمومي توګه هرډول اوبه فلوراید اچونه نه غواړي خو کله چې په کې واچول شي 
بیا په ویشونکو نلونو کې ښکارېږيکلورين او فلوراید د بېلابېلو موخو لپاره کارېږي 
کلورين د اوبو د درملنې لپاره کارېږي او فلوراید د دې لپاره په اوبو کې اچول کېږي چې 
د اوبو څښکوونکو د غاښونو ساتنه وکړيفلورایدونه په اوبو کې د پوډرو او هم د محلول 
په بڼه اچول کېږي او دې پورې اړه لري چې د فلورایدو د مرکب ځانګړتیاوې څه ډول دي.په 
عام ډول سره فلوراید په اوبو کې په یواځې ځان اچول کېږي | وله کلورين سره یوځای نه 
اچول کېږي که چېرې په اوبو کې د فلورایدو اندازه له حده زیاته شي د فلوراید د کمولو په 
ځانګړو میتودونو سره ترې بېرته کمېږي د فلورايدو اچونه په ځانګړولارو چارو او 
د ځانګړو وسایلو په کارولو سره ترسره کېږي په عمومي ډول د فلورايدو د لاندې مرکبونو 
څخه ګټه اخېستل کېږي 
)١(‏ د سودیم فلوراید (۷۵): 
سوداګريز فلوراید تر 98 سلنه خالص پيدا کېږي او په هغه 44 سلنه د فلورايد ایونونه 
شتون لري سوديم فلوراید یو بي بويه پوډر دي چې غلیظ محلول جوړولای شي د سودیم 
فلورايد مشبوع محلول تقریبا د تودوځې په لوی حدودو يا 6 کې ثابت دی او 
کيمياوي تعاملات يې خنشی دي. د سوديم فلورايدو محلول په ځانګړې مشبوع 
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کوونکی لوښي کې تيارېږي او بياد سودیم فلور په طبقه باندې پاشل کېږي. سودیم 
فلوراید د زنګ وهلو لامل ګرځي او هم د انسان پوستکي ته زیان اړونکی هم دۍ 


:73257/6 )د سودیم هګزا فلورو سلیکیت‎ ٢( 

دا مواد په مارکېټ کې د نا ن هایدروسکوپیک کرستالي پوډرو په بڼه8 .8 سلنه خالص 

پيدا کېږي چې 59,7 سلنه فلوراید لري سودیم هګز فلورو سلیکیت په اوبو کې د حلېدو 

لٍه وړتیا لري په صفر درجه تودوخه کې 0,43 سلنه اوپه )25 تودوخه کې 0,77 سلنه 

حلېدای شي.د سودیم هګزا فلورو سلیکت د مشبوع حلول د 11م قیمت د 50, 3 او 4,0 

ترمنځ دی. .څرنګه چې دا مرکب د پوډرو په بڼه سره پيدا کېږي نو باید د حجم په اساس په 

اوبو کې واچول شي څو چې په لويه پیمانه د اوبو درملنه وکړي د دې مرکب محلول خطر 

لري او د دې تر څنګ د فلزاتو د زنګ وهلو لامل هم ګرځي او په ورته وخت کې د انسان 

پوستکې ته زیان اړونکی دی. څه وخت چې دا محلول د اوبو درملنې لپاره کارېږي باید 

وځورول شي څو د محلول په ټولو برخو کې یې مواد تیت شي ,د با مرکب د سائلو لباروله 

ځانګړو فلزي مقاومو موادو لرونکو بوتلو څخه کار واخېستل شي او همدراز د کارولو 

په وخت یې باید زیاته پاملرنه وشي. 

۳ .هګزافلورو سلیکت تېزاب 11:51 

دا تېزاب د پاسفیت په کارخانو کې تولېدېېږي يا د تېزاب بې رنګه . خوش بويه او نرم 

بهېدونکي مايع دي د دې تېزاب 20 فیصده یې8 5 سلنه فلورايد لر ۍ دا تېژاب په داسښسې 

بیلرونو کې ساتل کېږي چې د پمپونو سره په ډېره ښه بڼه تړل شوي وي څرنګه چې دا 

کيمیاوي مراد تخریشوونکي مواد دي نو له اورضد موادو څخه جوړوي. 

د فلورايدو د اچولو پروسې داسې ډېر نه دي پېژندل شوي لکه د کلورين اچولو په شان 

اولاملونه یې په لاندې ډول دي. 

, فلوراید هم انسانانو او څارويو ته زهرجن خاصيت لري. 

٠‏ دا تېزاب قیمته دي نو ځکه کارول یې د اوبو د درملنې لپاره د اوبو درملنې لګښت 
زیاتوي 

. داسې وېره هم شته چې د دې تېزابو کارول د ځینو ناروغیو د منځته راتلو لامل ګرځي 
لکه: سرطان 66۷ لن 6 1 ه٥٥٥٩ ٥٥.)‏ للا ۵٧٥0٥ .٠60(‏ وز 0 او نور. 
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د اوبو د درملنې متفرقه... 
. د دې تېزابو د کارولو لپاره ماهر کسانو ته اړتيا ده. 
. داسې کومه نښه نشته چې وښايي د یادو تېزاب وکارول په اوبو کې د غاښو د رژېدو او 

ماتېدو بشپړ مخنیوی کولای شی 
پورته ګوت نیونو او کړو تجربو ته په پام د څښلو په يوه لیتر اوبو کې 1:82 فلوراید اچول 
کېږي چې :18 سره مساوي وي دا تجربه زياته په امریکا کې ترسره کېږي. 
کي کلور ادو لر ِ: کونه 1(6110:01703617 
که چېرې ‏ وکتل شي چې د څښلو په اوبو کې له منل شوې او مجازاندازې څخه زیات 
فلوراید اچول شوی دی نو د فزیولوژيکي له اړخه باید اضافي فلوراید بېرته وایستل شي 
او لرې شي د څښلو په اوبو کې د فلوراید تر ټولو زياته اند زه 2270 او مجازیې 10010 ده. 
په اوبو کې فلوراید د لاندې لاروپه مرسته سره اچول کېږي. 

3 له فعال کاربن څخه د فلورایدو د لرې کولو ګټه اخېستل کېږي 

1 داويو نرمولو لپار چې کله له چونې. سوډا څخه کا ر اخېستل کېږي د مګنيزيم 
سره یوځای فلوراید هم لرې کېږي. 
111 که چېرې له اوبوسره په لازم مقدار کې کلسيم فاسفایټ . .مصنوعي ټرای کلسيم 
فاسفیټ او نور ورګډ کړای شي نو کولای شي له اوبو څخه اضافي فلورایدونه لرې کړي. 
۷ که چېرې اوبه له یو داسې چاڼ څخه تېرې شي چې په طبقه کې يې فلورايد وي نو 
کولای شي فلوراید لرې کړي. 
د پورته میتودونو کارول هم ځينې نيمګړتياوې لري او هغه دا چې ډېر لګښت غواړي. 
بیارغونه یې ستونزمنه ده او هم د فلورايدو لرې کولو ظرفیت يې کم دۍ.اوس له يو نوي 
تخنیک څخه کا راخېستل کېږي داسې چې چونه . بلیچګ پوډر او الم يازمچ د فلورایدو 
د اوبو سره یوځای کېږي او د لسو دقیقو لپاره ښه ټکان ورکول کېږري بيا وروسته د یيو 
ساعت لپاره پرېښودل کېږي په دې پروسه کې سود. يم المونيایټ يا چونه د کېناستنې او 
ترسب د قشر جوړولو پروسه تېزوي | 07000000070 
د اوبو د القلیت او تېزابیت او د منحل جامدو موادو د انداازې پورې اړه لري.دا تخلیک 
هم ساده دی او هم اقتصادي دی دا تحنیک هم د لږو اوبو او هم د ډېرو اوبو د درملنې لپاره 
کارول کېدای شي. : 


للم 
۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١ ۸. 284‏ 


د اویو لېبردونه 


دولسم څپرکی 


داویو لېږدونه 
0116٢31166 0٢| ۹۲‏ ) 
١-٢۲‏ مانا: 
د اویو لېږدونه له لاندې دوه ترتیباتو څخه بحث کوي. 
١‏ د اوبو اخیستنه د اوبو له سرچینې څخه چې سربند ورته ويل کېږي. 
٢‏ د اوبو لارښوونه له سربند څخه د پاکونې دستګاه ته او بيا دنلونو له ‌لارې ګټه 
اخیستوونکو ته : 


:01/691765, سریندو نه‎ ٢-٢ 
سر یند یو داسې ساختمان دی چې د سطحي اوبو پر وړاندې د دې لپاره جوړېږي چې له‎ 
سرچینې څخه اوبه راواخلسربند کېدای شي له تېږو. څښغو اوسپينزو كانکربېږاويا‎ 
هم له کانکرېټي بلاکونو څخه جوړ شي.سربندونه باید داسې جوړ شي چې د اوبو د لیک‎ 
کېدو مخنیوی په کې شوی وي او د دې ترڅنګ د باد. د اوبو د څپواودلامبو وهوونکو‎ 
موادو د فشا راو قووپووړادې داودږېدو وړتيا ولزې؛ او همدارنګه د ښويه کېدو. جپه‎ 
کېدو او بې ځایه کېدو پر وړاندې ښه ډېزاین شوی ويد سربند ځای بايد له پوره غور‎ 
وروسته وټاکل شي‎ 
یدد ځای به اکلوکي نايدا دې وک پنیاء کې رتېرلاقئۍ‎ : 
د کرر اوا روبابل‎ - 
د کشتیو چلېدو ویالې.‎ . 
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د اوبو رسولو پايښت او دوام 
6 د اوبو څرنګوالی. 
م د ځای حالت. 


4. د څار یا کنترول وسایل: 
د سربند د څار وسایل بايد په یو داسې ځای کې ولګول شي چې حتی د سیلانو په وخت 
کې هم لاس رسی ورته اسانه وي 


سربند باید له ځايي موادو او پر ځای خلکو جوړ شي څو لګښت یې کم وي. 


د کشتيو د چلېدو ویالې: 
د اوبو رسولو د شبکې سربند باید د کشتیو د چلېدو له ځايه لرې جوړ شی ځکه د کشتیو د 
چلېدو له امله اوبه ککړېږي. 


صسکگګت ضګ ګګ رول تت کت 7 ٩‏ 
شرایطو کې اوبه ورکړای شي او د دې ترڅنګ داسې يو ځای وي چې که په راتلونکې 
شبکه وغزول شي کومه ستونزه رامنځته نه شي. 


6 د اوبو څرنګوالى: 

د اویو سريند باىد په أبریزه یا د اوبو اوختو په ډول جوړ شي داسې چې کله اوبه له ټاکلې 
اندازې زیاتېږي نو ترې توی شي او همدا راز سربند بايد په داسې ځای کې جوړ شي چې د 
ککړتیاوو د ورننوتو مخنیوی په کې شوی وي. همد ا لامل دی چې د ويالو په اوږدو کې 
تر ټولو بره نقطه داوبو را اخیستو لپاره ترټولو ښکته نقطې په پرتله غوره ګڼل کېږي. 
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د اویو لېږدونه 
د ځای حالت 
سريند بايد په یو داسې ځای کې جوړ شي چې هغه ځای د سیلاب له امله اغېزمن نه شي. د 
موادو ترسب په کې کم وي او د بیخ د منځل کېدو ویره په کې نه وي. 
سربند باید منحني ډوله نه وي او وړاندې تر دې چې بند جوړ شي د هغې سیمې موسمي 
حالات .د اوبو د اندازې بدلون ترورلو یسیلاپ رر اند ازه کړ ولو کمهد اوی 
اندازه او نورې اړوندې موضوعګانې په سم ډول مطالعه شي. 
که د ویالو په ښکته برخه کې زیاته ککړتيا وې شتون ولري دسر بند جوړول ښه کار نه دۍ 


٣-٢‏ د سریند ډېزاین :10691 0 مو 5۱ لل: 
ددې لپاره چې یو سربند په ښه او ډاډه توګه کار وکړي باید چې ښه ډېزاین شي. 
د سربند د ډېزاین په وخت باید لاندې ټکو ته پاملرنه وشي. 
١‏ د مطمیين کېد ویا ډاډه کېدو فکتور 531607 671 
٢.تهدابه‏ 
۳.د خلکوتو سا اهم 
۴ صافي کوونکې برځې. 
۵ خپل وزن 


٢‏ د وتلو د لارو شمېراو سایز 


١‏ د ډاډه کېدو فکتور: 

سریند باید له یو ښه ډاډه کېدو فکتور 1366607 5317 سره ډېزاین شي څو هغه قوي په ښه 
ډول وزغملای شي کومې چې په سربند باندې د درندو څپو. دیخ فشار. د لامبو وهونکو 
موادو او نورو له امله راځي. 


يداب 


د سربند لپاره باید یو داسې تهداب په پام کې ونیول شي چې د اوبو د جریان ن له امله د هغه 
بیخ ونه منځل شي کوم چې د بند د څرخېدو لامل ګرځي. 


الط 
۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١ ۸. 287‏ 


د اویو لبردونه 


که چېرې سریند 5777777757 دو هه 


۴ صافوونکي: 

د سربند په خولې کې باید داسې صافوونکي جالې ولګول شي چې د اوبو د ننوتلو پر 
مهال د لامبو وهونکو ناپاکیو او ماهيانو د ورتلو مخه ونیسي دا جالۍ دوه ډوله‌وي. 
لومړی هغه يې له فلزي راډونو څخه جوړې وي د اسې چې د هر راډ ترمنځ 25010 اويا 
6 واټن وي او دا جالۍ غټ شیان رانیولۍ شي او دویم هغه دي چې د سوریو اندازه 
يې 600660 وي او کولای شي واړه شیان راونیسي. 


۵ خپل وزن: 

سربند باید دومره وزن ولري چې وکولای شي د چپه کېدو مخه ونیسي د دې لپاره چې د 
سربند کتله غټه شي بايد د سربند په لاندې برخه کې ماتې شوې غټې تېږي واچول شي. 

. د اوبو دننوتلو د لارو شمېراو اندازې: 

په یو سربند کې بايد د اوبو د ننوتلو لپاره دومره لارې شتون ولري چې وکولای شي 
غوښئل شوې اوبه ترې په اساتۍ سره تېرې شي که اړتیا شي نو بايد داسې دروازې و رته 
جوړې شي چې که يوه خرابه شي نو بله کار ورکړای شي. 


:)1706 0٥ 113165, د سريند ډولونه‎ ۴-٢ 


سربند په څلور ډوله دی: 

د کانال سربندونه یا ډپونه. 

د ذخیرې او یا جهيل سربندونه یا ډپونه 
0ه سند وله 

0 سفري یا لېږدېدونکی سربندونه یا ډپونه 


اښ 
ت4 َ: 1 ۷۷٧۷٧٧1۸8١‏ 


د اویو لېږدونه 
٠‏ د کانال سريندونه: 
په لاندې شکل کې د کانال سربند ښودل شوی دی .د سربند جاغور (3:0067))د کانال په 
مقطع کې جوړ شوی دی د دې له امله د اوبو لاره تنګېږي چې په پایله کې يې د اوبو چټکیا 
یا سرعت زياتېږٍي په همدې موخه له سربند سره نږدې د کانال پورتنۍ( 1250:63:7 )او 
لاندينۍ برخه (61/05176110 )راپورته کېږي. سر بند اوبه ته د جاغور د غټو سوریو 
لرونکو جالیو له لارې ننوځي او د یو بل نل له ‌لارې چې د وړو سوریو لرونکې جالۍ په 
واسطه پوښل شوې وي د باندې وځي هغه نلونه چې اوبه د باندې لېږدوي خوله یې زنګ ته 
ورته وي یانې 6ع513 11 وي او د دې ترڅنګ په خوله کې د وړو سوریو لرونکې جالۍ 
په واسطه پوښل شوۍ په سربند کې یووال په دې موخه لګول کېږي چې د وتونکو اوبو 
نلونه پرې کنترول شي د وال د اوبو له سطحې څخه پورته لګېږي داسې چې په اسانه سره 
وتړل شي او ېیرته پرانیستل شي. په کانال کې د اوبو سطحه ثابته وي او بدلون نه مومي. 
د دې لپاره چې د کانال بستر ته کوځېدل اسانه وي د زینو پتې ورته جوړېږي. 


لواصه 7 -11 و 
«٤ 238‏ 200 


- 0001 6 
: 


33۵ 6 
۴۱6. 3 


پهههغه نلونو کې چې له سربند ححه اوبه احلي او بیرون ته یې لېږدوي د اوبو سرعت 
05 پورې سښائل کنې کېږي د شیو وزیي لرونکوښاليو د وزاب لپا د اوي و د 


۷۷٧۷٧٧1۸8 ١ ۸. ود‎ 


د اویو لېږدونه 


بهېدنې سرعت تر 150101/566 پورې راټېټېږٍي د 001161 په ځوله کې د اوبو بهېدنې 
سرعت 3000105 په حدودو کې ساتل کېږي. 

د د ذځیروا و یا هم جیهلونو سربندونه: 

په لاندې شکل کې د ذخیرو يا هم جهیلونو سربند ښول شوی دی د نوموړي بند سره په 
نږدې واټن کې يوه څاه شتون لري چې د بند له پورتنۍ برخې سره نښلول شوي. 


د سربند نلونه په جلا جلا لوړوالي سره د یو عمودي نل سره نښلول شوي وي یاد هريو نل 
یووال لري چې له اوبو څخه لر بره لګول شوی وي او په خوله کې يوه جالۍ لري چې واړه 
سوري لري.هغه نل چې اوبه بیرون ته لېږدوي د بند له بدنې څخه په مختلفو لوړواليو کې 
ایستل کېږي خو په هر حال کې باید په دومره لوړوالي سره و لګول شي چې وکولای شي تر 
ټولو لاندې هغه نل چې له سربند څخه اویه ړو 


۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8١ ۸. 290 


د اویو لېږدونه 


څه وخت چې د بند وال پرانیستل شي نو د عمومي او عمودې نل له لارې له ذخيرې څخه 
اویه ایل کږې شي وشتادااوبو اخپيښني برخه یا سر بندد څاه په ډول د بند په بدنه 


»سمن ربلد 
په لاندې شکل کې له سیند څخه د اوبو اخيستنه ښودل شوې ده . يوه ویاله( 070361 م۸) 
6 په دې موخه جوړېږي چې د سیند له پورتنۍ برخې څخه دلوی څاه په لوري داوبو 
لارښوونه وکړي.جالۍ لرونکې پنسټاکونه په بیلابيلو لوړوالیو سره تيارېږي د دوی په تر 
ټولو ټيټه برخه کې د اوبو مکېشي پایپ چې سامي هم لري لګول کېږي. له مرکزي څاه 
څخه اوبه د پمپ په واسطه د درملنې واحد ته لېږدول کېږي. ددې لپاره چې د جاذبې قوې 
له امله ازڼه بي نه سانلا هکی روالد اوېز پورنه کرونکو يا رشا غی ييا بد په 
خوله کې لګول کېږي..د دې لپاره چې د سربند بیخ ته په اسانۍ سره لاس رسی وشي نو يوه 
زينه ترلاندې برځې پورې غزول کېږۍ 


٩۱۷6٤6 6 
٧١۱6. 12-5 


که چېرې د سیند د اوبو سطحه د اوړي او ژمي په موسمونو کې بدلون مومي نو کېدای 
شي د سیند په ټول پلن والي کې یو کانکريټي فرش جوړ کړای شي. يوه ویاله د سیند تر 
پورې غاړې پورې ددې لپاره 077 چې مرکزي څاه ته اوبه ورسوي. 

لېږدېدونکی سربندونه یا ډپونه: 


اش 
نه 291 .۸ ۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١‏ 


د اویو لېږدونه 


ویالې او یا له نورو سرچينو څخه اوبه واخېستل 


شي. د بېلګې په ډول که په سیمه کې جګړه پېښه شي. زلزله وشي او يا دې ته ورته نور 
حالات رامنځته شي.په داسې حالاتو کې یو پمپ چې په موټر کې تيار لګول شوی وي د 
اوبو د سرچینې څنډې په راوزل کېو په اوبو مکیشي پایپ 710٥‏ 80 غ)غ) اوبو ته 
کوزېږي. او له هغه ځايه د پمپ په واسطه اوبه د نورو پروسو لپاره د پاکونې مرکز ته 


لېږد ېږي 


۵-۳ د سریند برجونه 10/675 1010166 


شکل د ١‏ 8 ۷#۷۳۳۴»»»#»7 ټېټېږي او 
جګېږي نو د سربند لپاره يو برج جوړېږي د برج په دننه کې په بېلابېلو لوړواليو کې 
کنتر لل کانکريلی د وزی خو ررئ. 


۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8١ ۸. ود‎ 


د اویو لېرږدونه 


برع څخه رسد غارې پوريې يوه لاره جوړېږي څو دسربند برج ته پرې لاس رسی وشي., 


/ سف / 533 
سلا ۱ 
857 غڅ )1۳۸۱۴ .12-5 اوی د 
٧‏ 
کي : 
و | 2 171 
ت۳ : - 
ْ صا : ۱ 
د دا ک ۸04 
1/1 ا 
ز لښفا 
0۶ 


٧۵٤ 6 
86. 45 


د سربند برجونه په دوه ډوله دي: 
د وچ سر بند برح 
2 لوند سر يند برح 
1. وچ سربند برح 
ددا ډول برجونو دروازې چې کله تړلۍ وي د ننه په کې اوبه نه وي داډول برجونه کولای شي 
پرهر لوړوالی کې اوبه ورکړي. 


:اارلاووره دو ګراد نابرق دې څغه هوردن چو د ذخیرې تر سطحې 


پورې له اوبو څخه ډک وي او همدارنګه عمودي شافت لري چې له بیروني پایپونو سره 
نښتی وي د کانکرېټي بدنې په باندنۍ برخه سورۍ وي. 


۷۷۷۷ ۷۷1 هله‎ ٧۷ ۸.) 


2-3 


د اویو لېبردونه 


دروازې د شافت لپاسه د دې لپاره جوړېږي چې اوبه پرې کنترول کړای شي. 

د وچا ولامده برجونو ترمنځ توپيرونه هم شته په وچ برج کې اوبه راس بیرون کوونکو 
پایپونو ته د کنترولي دروازو له لارې لېږدول کېږي او په لامده برج کې اوبه له دننييو 
سوریو څخه ننوځي | و بيا د یوې بیلې دروازې له لارې بیرون کوونکو پاپیپونو ته لېږدول 


۶-۳۲ ياييونه ,065 1: 
کېدای شي اوبه د ځمکې دجاذبي قوې له امله په نلونو کې او يا په فشاري بلولونو کې 
ولېږدول شي.هغه بلولونه چې د ځمکې د جاذبې قوې له امله کار کوي د سرخلاصو لښتیو 
په ډول وي دا ډول بلولونه ارزانه دي مګر ستونزه داده چې د تبخیراتو له امله په کې یو 
مقدار اوبه ضايع کېږي اود دې تر څنګ کېدای شي د اتومو سفیر سره د فغاسن لهامله په 
کې ځينې ککړتياوې رامنځته شي فشاري بلولونه د پایپونو په څېر دي او له دې څخه 
دې بلولونو قطر د اوبو مقدار او سرعت ته په پام سره پيدا کېږي. 
معادله یې په لاندې ډول ده. 

0-٨ 

دلته: 
۸د پایپ عرضي مقطع 
۷ په پایپ کې د اوبو مجازي سرعت 
په بایب کې اوبومقدار. 


٢٢" 

يا 

1147 / 
٧‏ صطکای سه تقاوغاغات 


17 د پایپ اوږدوالۍ. 


لل 
٧۷ ۸.) 294‏ هله 1 ۷۷ ۷۷۷۷ 


د اویو لېبردونه 


: په پایپ کې د اوبو مقدار. 

0 د پایپ قطر 

پایپونه باید له داسې موادو جوړ وي چې پرهغو وا رېدېدونکې قوې وزغملاي شي. 
په پایپونو باندې لاندې قوي واردېږي. 

٥‏ د لوري د بدلون له امله تشنجنات 

٥‏ د پایپ په دننه کې د شته اوبو د فشار له امله تشنجات 

٥‏ د هغه خاورې له امله تشنجات چې د پایپونو لپاسه اچول کېږي. 

٠‏ .د پايپ د لاندی اور د انيساط له مله تشتجات, 

. د تودوځې له امله تشنجات 

د پایپ د جوړونې لپاره د موادو په غوره کولو کې بېلابېل فکتورونه په پام کې نیول کې 
لکه د بودجې اندازه. د هغه اوبو کیفيت چی لېردول کېرۍ د پایپونو د لېر طظرنیت,د 
ساتنې لګښت. پايښت او نور.. : 

په دودیزډول پایپونه له لاندې موادو جوړېږي. 

۸:56:08 ) 60601 (106 د ازبسټی او سمنټو پایپونه.‎ ١ 

۵۵8 0 6 او سپنه ایز پایپونه‎ ٢ 

۳ د سمنټي کانکرېټو پایپونه. 2106 6060٥ 0061٥‏ 

۴ مسی پایپونه 6 6 م0 

د غدی پایپونه. 6 6 

. سر ٧‏ یپونه. 6 1 ه1 

113566 پلاښښکی پایپونه 6م‎ ۷٧ 

۸ فو لادي پایپو نه. 6 511 

۹ لرګين يابيونه 6 ٧٥٥٥0٨‏ 

: چودنې پایپونه 6 ٥ل ۲٥0811‏ 


2 
اضر 295 ).۸ ۷ هله ۷۷.1 ۷۷۷۷ 


د اویو لېبردونه 


.١‏ د اسبسټي او سمنټو پایپونه: 
دا پایپونه د ااسېسټی(۸516:005 ) تاراو سمنټو له مخلوط څخه جوړېږي دا پایپونه د لر 
فشار لاندې اوبو دلېږد لپاره کارېږي دا پایپونه کولای شي تر یوکېلو ګرام في سانتي متر 
مربع پورې مقاومت وکړي نوځکه ددې ډول پايپونو کارول هم لړ دي. 
مو ٣‏ : 


د اسبسټي او سمنټو د پایپونو د کارولو ګټې: 

دا ډول پیپونو د ننۍ برخه ډېرښويه وي. 

11 د دې پایپونو د نښلولو نقطې یا 10171 ډېر په اسانه او ډېر ښه جوړېږي.نوموړي پايپونه 
له ٥٥1137‏ او له رابري حلقې څخه جوړ شوي دي د یو پایپ تروروستۍ برخې پورې په 
حلقه کې ١٥1107‏ ننویستل کېږي د پایپ په هغه بله وروستۍ برخه کې هم په ورته ډول 
حلقه اچول کېږي د رابري حلقو له امله چې کومه نقطه د پیوند منځته راځي اوبه ترې 
نه شي تېرېداۍ 

111 دا ډول پایپونهد زنګ ضد دي او هم ارزانه دي. 

1٧‏ دا ډول پايپونه لوزن لري نو ځکه وړل یې اسانه دي 

۸۷ د دې ډول پایپونو واړه سایزونه د ويشوونکو په ډول ډېر ښه کارېږي 


8 د پورته پایپونو زیانونه 

1 پايښت يې کم وي 

1 دا پايپونه لوڅ نه کارېږي او نه هم لوڅ پرېښودل کېږي. 
1 د ټښټانشار لاه کاريدای شو 


۷۷٧۷٧٧ 1 ۸2٨۵ ۸.٧ 296 


د اویو لېږدونه 


:)ا356-1۳١1 اوسپنیز پایيونه‎ ٢ 
دا پایپونه د اوبو د لېږد لپاره په پراخه پيمانه کارېږي دا پایپونه تر 12001017 قطراو تر‎ 
او 5201( نر-ښځه )او یا د‎ ٥11 دې قطر باندې هم پيدا کېږي دا پایپونه کېدلی شي د‎ 
پراختيا ( ۳:050 او یا هم د 6 په واسطه پیوند کړای شي 51:20 د پایپ د قطر‎ 
وړه برخه ده چې د بل پایپ په وروستۍ برخه( 8611) کې يې چې پراخه ده ننویستل کې د‎ 
دې لپاره چې پایپونه سیده وساتل شي نو سونډ او ويلي شوي سرب د پایپونو په‎ 


پیوندونو کې اچول کېږي 


ذ6 قط لرونکو سایبونود هريیوند و سجا"ثت "اا 
پایپونو د هر پیوند لپاره تر 50182 پورې سرب ته اړتيا ده. 
ځینې وځت د سربو پرځای له سلفر او نورو موادو څخه ګټه اخېستل کېږي. 
اسلدود 2-0د اد مه5 ١‏ ران 
جررشسي 
هغه اوسپنیز پایپونه چې په افقتي حالت کې له عادي شګې د قالب جوړولو په پایله کې 
لاس ته راځي مکوان( ۷۵:6 6 په نوم ياد ېږي. 
د فرار المرکز په پروسو کې چې کوم پایپونه له ویلې شوې اوسپنې جوړېږٍي باندنۍ او 
دننۍ برخې يې د زنګ وهلو د مخنیوي په موخه په ځانګړي ډول درمل کېږيدا پایپونه 
فشار ته په پام سره په څلورو کنګوريو ویشل کېږي ۸کلاس. تاکلاس. )کلاس او 
(اکلاسۍ 
د ۸کلاس پايپونه په :60 لوړوالي . 18 په :1200 لوړواي. ' په180:4لوړوالي او 
06 فشارکې کار کولای شي. 

.. د اوسپینز پایپونو ګټې په لاندې ډول دي 
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۸ قیمت یې په منځنۍ کچه کې دی. 

۰ دا پایپونه په اسائۍ سره تښلول کېږي. 

۷-٧‏ زنګ یې نه وهي. 

۸ پايښت یې زیات دی ا وکلک هم دي. 

# په عادي حالاتو کې تر 100 کلو عمر لري. 

زیانونه یې په لاندې ډول دي 

: د دې پایپونو ماتېدنه ډېره غټه وي. 

: څومره چې د دې پایپونو عمر تېرېږي هومره يې د لېږدولو ظرفيت کمېږي چې 
کېدای شي تر 40سلنه پورې ظرفیت له لاسه ورکړي. 

٥‏ دا پایپونه نه شی کولای تر :0,7//07 په زیات فشار کې کار وکړي. 

٥‏ د دې پایپونو قطر چې له 12001077 زیات شي نو ډېر درنېږي او ورزن یې زیاتېږي 


٣‏ سمنټي کانکريټي پایپونه. 

دا پایپونه کېدای شي له بې سیخه کانکريټو . سيځخ لرونکو کانکريټو او کش شوو 
کانکريټو څخه جوړ شي .د دې پایپونو قطر له 600:::6 څخه تر 2500:010 پورې بې 
سیخه کانکريټي پاپيپونه تره:15 فشار پورې کار کوي سیخ لرونکي کانکريټي پایپونه 
تر 75:4 فشار پورې کار کولای شي او که چېرې فشار تر دې هم زیات وي بيا له کش کړای 
شو و کانک يل پايبونو که اشبستل کېري اوسينيز کانکريفی با بېونه طرلا ارو 
حلقوي سيخان لري.د جوړېدو لپاره یې لومړی سيمان په قالب کې کېښودل ېي بيا 
وروسته کانکریټ وراچول کېږي او په طولاني محور باندې په ډېر چټکتيا سره څرځول 
کېږي. دې ډول پایپونو ته 1/1006 او یا هم 5 پایپونه هم وايي 
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۸ د دې پایپونو ګټې: 
کم د دې پایپونو دننۍ برخه ښه ښويه جوړېږي. 
حم د ساتلو لګښت یې کم وي. 
حبم پايښت یې زیات دی او تر ۷۵ کلو عمر لري. 
دا پایپونه په ساحه کې هم جوړېد ای شي د کوم له امله چې د لېږدولو لګښت سپما 
کېږي. 
سم څرنګه چې درانده دې نو په اوبو کې کې د ډوبېدو له امله نه خرابېږي. 
حم د عادي خاورې او اتومو سفیر له امله نه خرابېږي 
که دسر ولاندق کېشوډل لی د ترافیکی وزن له امله نه اغېزمن کېږي او نه ماتېږي. 
: د دې پایپونو زیانونه : : : : 
٧‏ که په کې سيخان ونه کارول شي د زیات فشار پر وړاندې کار نشي کولاي. 
5 درانده دي او وړل یې ګران وي 
د وړلو او لګولو په وخت درزونه کوي. 
د دې پایپونو ترمیم کول ستونزمن دي. 
د تېزابو. القليو | و مالګو لرونکو اوبو له امله اغېزمن کېږي. 
دون 5100 


دا پایپونه د ګرمو اوبو د لېږد له امله نه کږېږي نو ځکه يواځې د ګرمو اوبو د لېږد لپاره 
څرنګه چې قیمته دي نو د شبکې په ويشونکي برخه زیات نه کارېږي 


۵ جستي نلونه: 
له جستي نلونو څخه د ودانۍ په دننه کې زیاته ګټه اخېستل ځکه په اسانه سره قاتېږي. 
جستي پایپونو د هغو اوبو د لېږد لپاره چې سختي یې زیاته وي ګټور تمامېږي. 

۸ د دې پایپونو کارول لاندې ګټې لري: 
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قیمت یې کم او وزن یې لږ دی لګول اووړل یې اسانه دي. 


مه په اسانه سره 1010 یا نښلول کېږي. 


د کارولو عمري د 7 او 10کلونو ترمنځ دۍ 
۶ سربي نلونه: 

داپاییوتهد ایرد لبروولو لپاردنهکارري که جيرې ځانک رې پامار غور تهو ته شي 

کر فا زهرجن کېدو لامل وګرځي دا پایپونه په اسانۍ سره ماتېږي او 
بي اوبه له سربو سره تعامل کوي نو ځکه باید د تېزاب بي اوبو د لېږد لپاره ونه کارول 

شي 

معمولاً دا پایپونه د کلورين او الم یا پټکري اچولو د وسایلو لپاره زيات کارېږي څرنګه 

چې دا پایپونه د تودوخې له امله کږېږي نو ځکه باید د ګرمو اوبو لپاره ونه کارول شي. 


۷ پلاستیکي پایبونه: 

په دا وروستیو وختو د پایپونو په جوړولو کې له پلاستیک څخه ګټه اخېستل کېږري د 
زیاتې کارونې له امله اوس ډېر پېژندل شوي دي په مارکېټ کې اوس ډول ډول پلاستکي 
پایپونه موندلی کېږي چې د اوبو د لېږدونې لپاره کارېږي.د ټيټ کثافت لرونکۍ پړلۍ 
ایتلین پایپونه 11۳٢‏ په هرډول جورېدای د شي او د دې ترڅنګ په اوږد واټن کې هم 
کارېږي.د لوړ کثافت پولي ایتلین پایپونه(1310) کلک پایپونه دي په غټو قطرونو 
سره پيدا کېږٍي او په لویو واټنونو کې کارول کېدای شي.پولي ایتلین پایپونه توررنګ 
لري او پرته له تېزو تېزابو انایتریک تېزابو. شحمیاتو او ځينو غوړو د نوروټولو 
کیمیاوي توکو پر وړاندې ښه مقاومت لري. 

په عمومي ډول پولي ایتلین پایپونه په څلورو ګروپونو 11:1 او ویشل کېږيد #اپایپ 
په 60:4 فشار. ٢‏ په ::90 فشار. (1 په ::120 او :81507 فشار کې کار کولای شۍ .د پولی 
ونیل کلوراید 17۷01117706( ۶۷) پایپونه د پولی ایستلین(٣۳‏ )پایپونو پرتله 
درې ځلې کلک او سخت دي. : 
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4 


د که چېرې په دا ډول پایپونو کې اوبه ګرمې او یا سړې شي د پایپونو د ماتېدو لامل 
نه ګرځیۍ. 


1 


1 


نزابابرنا انندني 


: دا پایپونه ډېر پايښت لري د لمر. اتوموسفیر او نروو اغېزو پر وړاندې مقاوم دي. 
نن په هره بڼه بدلون ورکول کېدای شي او هم هایدروليکي مقاومت لري. 
دا پایپونه زنګ نه وهی. 


.د دې پايپونو زیانونه: 


د پلاستیکي پایپونو د انبساط ضریب یې زیات دۍ. 
د پلاستیکي پایپونو په ټولو برځو کې د موادو يو شان والی ( 0:40:07 17) 


ستونزمن دي 


۰ 
يه 


۰ 
په 


د پلاستیکي پایپونو ځینې ډولونه د اوبو خوند خرابوي. 


:١ ١٥٥ ١۱065 فولادی یاییونه‎ ۸ 

دابایو هې اسضی هج لظ2لعورښه کړ لا من اسان 
کاربن لري. 

دا پایپونه یاد ولډ کولو او یا هم د نټ بولټ کولو له لارې يو له بل سره نښلول کېږٍي. 
اوسپنیز پایپونه په هغه ځای کې هم کارول کېدای شي چېرته چې له 120007۰ په زیات 
قطر سره ورته اړتیا ولیدل شي. ‏ : 

د اوسپنيزو پایپونو دننه او دباندې برخې د زنګ ضد موادو په واسطه پوښل کېږي. 
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د اوسپنيزو پایپونو گڼې: 
1 دا پایپونه په زیات اوږدوالي سره هم جوړېدای شي د کوم له امله چې جینټونه يا د 
نښلولو نقطې په کې کمېږي. 
٧‏ د دې پایپونو لومړنی قیمت ارزانه دۍ 
لَلَ د دې پایپونو پايښت زیات او هم د اوبو دداخلي فشار پر وړاندې مقاومت لري. 
٧‏ - دا پايپونه په هره بڼه جوړېدای شي په ځانګړې ډول د منحني په بڼه 
7 دا پایپونه سپک دي او لېږدول یې اسانه دي 


۸ داوسپنيزو پایپونو زیانونه: 
د اوسپنیز پايپونو زیانونه: 
٥‏ د دې پا يپونو د ساتنې او څارنی لګښت زیات دۍ 
0 دا پایپونه د القلي او تیزابو لرونکو اوبو له امله ورستېږي. 
.۱ کله چې ماتېږي د ترمیمولو لپاره زیات وخت ته اړتيا لري همدا لامل دی چې د 
ویشوونکو نلونو په ډول نه کا رول کېږي. 
0 د داخلي او خارجي قوو د وارېدو له امله خپلې بڼې ته بدلون ورکوي 
دا پا هد لرګيو د تختو او د اوسپنې له ټوټو څخه جوړېږي په دا ډول پایپونو باندې 
تېزاب او القلي اغېز نه کېږي.دا پایپونه که په پرله پسې ډول وچ او لامده شي نو 
ورستېږي دا ډول پایپونه سپک وي د دې پایپونو لویه نیمګړتیا داده چې په زیات فشار 
کې کار نه کوي اوس مهال دا ډېرنه کارېږي. 


:)٠۲۳٥0 216-1۳01 ۳1065, جوون پاییونه‎ .۰٠۰ 


دا پایپونه په وزن کې سپک او په اسانه ماتېږي مګر دا پایپونه قیمته دي او هم پاښت یې 
کم دی نو ځکه اوس مهال ډېر نه کارېږي 
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۷-۳ د پاییونو زنگ نیول یا رژبدل0105101') 1106 
د پایپونو سره د اوبو د تماس او کیمیاوي تعامل له امله د پایپونو د رژېدو ته 01705100 
د پایپ فلزي جوړښت د اوبو په واسطه تجزیه کېږي دا رژېدنه کېدای شي د پایپ په دننه 
او یا هم د باندې برخه کې وي د کوم له امله چې فلز تجزيه | و ماتېږي.د پایپ دننه برخه د 
هغو اوبو د کیمياوي تعامل له امله تجزيه کېږي چې په پایپ کې بهېږي او د پايپ د 
باندنۍ برخه د هغه لمدې خاورې له امله رژېږي کومه چې د پایپ د پټولو لپاره ورباندې 
لپاسه اچول کېږي. 

په ټولیزډول د فلزاتو له ډلې اوسپنه او فولاد ډېر زنګ وهي کوم چې د اوبو د شګو د 
اصلي او فرعي نلونو په جوړښت کې زیات کارول کېږي. 

د پایپونو زنګ وهل هم د اوبو د چارواکو اوهم د اوبو ګټه اخیستونکو ته ستونزې 
زېږوي. ګڼ فکتورونه دي چې د پایپونو د زنګ نیولو یا رژېدلو لامل ګرځي چې ځینې يې 
په لاندې ډول دي. 
#8 تېزابيت . 
اس ٢74744؛‏ ؛؟؛ك---هھه-هه کت 71 1171 
کاربونیک اسید او نورو تېزابو د شتون له امله منځته راځي. 

م القلبت 
هغه اوبه چې په طبیعي ډول کلسیم باي وکاربونیت ولري د رژېدو ضد دی. 
» بیولوژيکي تعامل: 
د اوس سپنې. باکتریا او سلفر وباکتریا وده کېدای شي په پایپونو کې هوازي( :)او 
غڅیرهرارۍ تا مور ژېد نیا زنګ‌وهقه مخت راورۍ 
کلورين اچونه: 

په اوبو کې د کلورین او کلورومینس شتون کېدای شي د پایپونو د رژېدو يا زنګ وهلو 
لامل وګرځي. 
6 برقي جریان: 
له اوبو څخه د برقي جريان تېرېدل کېدای شي د پايپونو د رژېدو يا زنګ وهلولامل 
وګرځي چې اصلي لامل يې د غیر مشابه یا ناورته فلزونو د ایونو شتون دۍ 
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منرالونه او عضوي مرکبات: 

په اوبو کې د ټولو جامدو موادو شتون د پایپونو د رژېدو او زنګ وهلو لامل ګرځي. په 
ګرمو اوبو کې د د کلسیم او مګنیزيم کلورایدونه ډېر فعال دي نایترونه هم په دويم نوبت کې 
د رژېدو لامل ګرځی امونیا د اوبو ګرموونکو یا 1801167 د زنګ وهلو ترټولو لوی عامل 
دی : 

عضوي مواد د زنګ د موادو په توګه کارېږي. 

اکسيجن: 

اکسیجن کېدای شي د زنګ وهونکو او زنګ ضد موادو په توګه رول ولوبوي خو په هر 
حال کې اکسيجن د زنګ لومړی عامل نه ګڼل کېږي. 

د پایپونو رژېدل یا زنګ وهل کېد ای شي د پایپ په یوه برخه کې وي او یا هم د پایپونو په 
ټولو برخو کې یو شان وي 


-٢‏ ۸.د پایپونو د زنگ اغېزې: 
د پایپونو د رژېدو یا زنګ وهلو اغېزې په لاندې ډول دي. 
۸. د پایپونو زنګ نیول کېدای شي د پایپونو په دننه برخه کې د ډېرو وړو وړو دانو ته 
ورته راوتلو یا برامدګیو لامل وګرځي چې همدا د پایپونو د قطر د کمېد ولامل ګرځي او د 
پایپونو ظرفیت کموي. 
8 د پایپونو زنګ د پایپونو د ماتېدو لامل ګرځي. چې د ډېرې بيا جوړونې یا ترمیم لامل 
ګرځي 
د پایپونو زنګ د اوبو رنګ. خوند او بوی خرابوي. 
8د دو نطود ارراسال اصاور ط دو ته 
2 د پایپونو زنګ د څښلو اوبه خطرناکې کوي. 
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۹-۲ .د پایپ د زنگ تيوري 0۳05101٥‏ ) 016 01 1116017۲): 
د دې لپاره چې د پایپ د زنګ پېښه نوره تشريح شي بېلابېلې تيوري منځته راغلي دي. 
چې دلته یې پنځه یادولی شو. 
١‏ داوبو د رکد عمل 
( رال کا جدل 
۵ الکترولیزیز 
١‏ د اویو د حرکت عمل 1001601 ۷۵67 01 ۸60010: 
د دې تیورۍ ترمخه د اوبو د فزيکي حرکت له امله د پایپونو زنګ یا رژېدنه منځته راځي. 
ځینې وخت په نلونو کې اوبه په طغياني ډول او غير منظم ډول حرکت کوي د دې ډول 
عرضي جريان له امله د پایپ په موادو باندې فشار واردېږي او دپرله پسې فشار په پایله 
کې رژېدنه او زنګ منځته راځي. 
٢‏ د دوه ګونې فلز عمل: 
د دې تیوري له مخې د دوه ګونو فلزاتو د الکترولیټک عمل له امله د پایپونو رژېدنه يا 
زنګنیونه منځته راځي .کله چې دوه غیر مشابه فلزات په اوبو کې يو له بل سره نږدې 
واچول شي نو هغه فلزات چې ټیټ پوټنشال لري د اوبو د هايدروجن ایونونه جذبوي او له 
لوړ پوتنشیال محلول څخه د فلزاتو مثبت ایونونه جلا کېږي د فلزاتو هغه توان چې 
ایونونه جلا کولای شي او په اوبو کې حرکت ورکوي د محلول پوتنشیال 0و 
۳٢ 1‏ په نامه يادېږي. 
د دوه ګونې فلزونو د عمل سرچینه په اوبو کې د ناپاکيو. مسو. سربو او برقي جريان له 
ملمققشراے 


وکل 

د دې تیورۍ له مخې باکتریاوې د پایپونو د رژېدنې او زنګ لامل ګڼل کېږي. 
دا ډول باکتریاوې په ډوله دي. 

ھ داوسپنې مصرفونکې باکتریاوې 


اښ 
ت4 305 1 ۷۷٧۷٧٧1۸8١‏ 


د اویو لبردونه 
8 د سلفرو کموونکې باکتریاوې. 


هغه باکتریاوې چې اوسپنه مصروفوي هوازي ۸٨:٥6‏ دی يانې د هوا په شتون کې 
ژوند کوي دوی خپل فعالیتونه د اکسیجن په شتون کې پرمخ بيايي او اوسپنه د دې لپاره 
مصرفوي څو خپل کړنې مخ ته یوسي. دا ډول باکتریاوې په هغه اوبو کې زیاتې وي چېرته 
چې د اوسپنې ایونونه زيات وي د سلفرو کسونکې باکترياوې غير هوازي وي او د 
اکسیجن په نه شتون کې ځپل فعالیت منځ ته وړي دوی د سلفرو سره تعامل کوي او 
هایدروجن سلفاید جوړوي کوم چې د پایپ پر موادو یرغل کوي او د پایپونو د رژېدو 
اوخرابېدو لامل ګرځي. 


۴ كيمياوي تعامل: 

د دې تیورۍ ترمخه د موادو کیمیاوي تعامل هم د پایپونو د خرابېدو یا زنګ نیولو سا د 
رژېدو لامل ګرځېدای شي په اوبو کې د تيزابو. القليو | و کاربن ډای اکسايد شتون د دا 
ډول کیمياوي تعاملاتو مهم فکتورونه ګڼل کېږي د يادې تيورۍ ترمخه د پايپونو د 
موادو او اوبو ترمنځ دا ډول کیمیاوي تعاملات صورت نیسي د کوم له امله چې پایپونه 
خرابېږي 


۵ الکترولیزز: 

د دې تیورۍ تر مخه له اوبو څخه د برقي جریان تېرېدل د پایپونو د رژېدو یا خرابېدولامل 
ګرځي. 

د پایپونو د موادو سره د برقي لین او یا هم دتلېفون لین په تماس کې کېدل د برقي جريان 
منځ ته راتلو سره د بایومټالک عمل صورت نیسي چې همدا د پایپونو د خرابېدو لامل 
ګرځي. 


٢-۰٠.د‏ پایپ د خرابېدو یا رژېدو مخنیوی: 
1۳6٣٥٣01 01 6 6‏ 
په عملي ډګر کې دا ستونزمنه ده چې د پايب د خرابېدو بشپړه مځینوی وشي مګر ځينې 
لارې چارې شته د کوم په مټ سره چې کېدای شي د پایپ خرابېدل يا رژېدل راکم شي. 


لل 
۷۷٧۷ ٧ 1 ۸28۵ ۵ ۸2.) 06‏ 


د اویو لبردونه 


د دمنفی چارچ په واسطه 7706000 ۵000016 
نن د پایپونو په جوړونه کې د سم او وړ موادو کارونه 1/1/7701 6 6 ۱60 


نند داسترورکونه ۱0660110102 


1768006101 01 ۱۷۵٧٤ د اويو درملنه‎ 7٧ 


1 د منفي چارچ په واسطه ساتنه: 
تجربو ښودلې ده چې که چېرې د پایپونو له استر څخه د کتود ګټه واخېستل شي نو 
کولای شي د پایپ د خرابېدو اند ازه راکمه کړي دا داسې ترلاسه کېږي چې د '")(اجنرا 
تورد لی لین مره بایب اسر ویر شی اويا هغ هبایب استرد اتردى پلرلکه 
دا میتود ډېر اغېزمن دی خو ستونزه داده چې ګران اوپېچلی دۍ. 


١‏ د پایپ په جوړونه کې د وړ او مناسب موادو کارول: 

که د پایپ جوړونکي مواد فلزات وي نو دا باید داسې مواد وي چې په اوبو کې د 
حلېدو پر وړاندې مقاوم وي.د اوسپنې او فولادو سره د مسو .نکل مورد ګډ 
مرکبات دا ډول ځانګړتیاوې لري چې کولای شي د پایپ د خرابېدو مخه‌ونیسي. 


پایپونوته استرورکول 

د پایپونو سطحه باید د زنګ ضد موادو په واسطه استر شي اوس مهال د اسفلت يا 
قیر» بټومن د سمټو مسالې. رنګ. تار کول. رنګ او له نورو څخه د استر کولو په موخه 
ګټه اخېستل کېږي.دا چې څومره استر ورکول شي دې پورې اړه لري چې له کومو 
موادو ګټه اخېستل شوې ده. : 


۷ 
۷۷٧۷٧٧1۸8۸ 4 07د‎ ً 


د اویو لبردونه 

۷٧‏ دموادو درملنه: 
اوبو ته بايد ځانګړی درملنه ورکول شي چې د پايپونو د خرابېدو او رژېدو مخه 
ونیسي. »که چېرې په اوبو کې د 011 قیمت. کلب کاو پټ محل اکسيجن کار وان 
اکاىد او سودیم سلیکېت مقد ارونه په سمه توګه کنترول او وڅارل شي نو کېدای شي د 


پاپ دخرابېدو او رژېدو مخه پرې ونیول شي. 


د یو ښار ګوټې د وګړو شمېر 80000 دی په پام کې ده چې له يوه کانال څخه ورته اوبه 
ورکول شي د دې ښار ګوټې د یو کس د اوبو لګښت د ورځې په منځنۍ کچه 150 ليتر دی 
نوموړی کانال 1,5 متره ژور دی او د ورځې په کې فقط 12 ساعته اوبه بهېږي. 

په جالۍ او 111:01 1 کې د اوبو سرعت 150:0:/5 او 300:0::0/6 دۍ 

غټه جالۍ او 8611-0010 ډېزاین وګڼئ چې د 8.1 او .1.۷۷.1 ترمنځ تو پیر 3001010 
دی. 

جالۍ د کانال له سطحې 150100 پورته ده. 

7 

د ښار ګوټي لپاره د غوښتل شوو اوبو مقدار: 

- 80000:.150 2-121 7 

و 0 


- 1 ان د اوبو 
12 


3 
١۱033358‏ - د اوبو اخيستونکی یا سربند مقدار په ثانیه کی 


د غټې جالۍ ډېزاین 
د غټې جالۍ ټول مساحت داوبو مقداء 
(ز لتوو 


د جالۍ لوړوالی :1,057- (5-0,45-0,3,) 


۷ 
۷۷٧۷٧٧1۸8۸ 4 08د‎ ً 


د اویو لبردونه 


2 
د جالۍ اوږدوالی 2277 1,76- 8 


د 8:00:01 ډېزاین 


9 
03 
که د 811-200010 قطر وي نو. 


2 
17 - 0-00 ارت 6 - 2 
7 


دويمه پوښتنه: 
که د پورته پوښت ښتنې اوبه ايستوونکي یا 001061 پایپ کې د اوبو سرعت 1,5:0/56٥‏ وګڼل 
شید اوبواپستون کی بايپ قطرپيدا کړئ؟ 


- 77 


0 0۰8 9 
5یا 


2 
1-07 ج- 01852 - 7 


درېیمه پوښنته: 

د یو ښار ګوتي د وګړو شمېر 100,000 دی.په پام کې ده چې له یوې ذ خیرې څخه ورته اوبه 

ورکړل شي چې 6,441 واټن ترې لري. د یو کس لپاره په شپه او ورځ 140 لیتره اوبه په 
پام کې نیول شوي دي د نوموړې ښار ګوټي لپاره د ټولو غوښتل شوواوبو نیمايي باید په 

آ ساعتونو کې ورسول شي که فشار 15 وي د پایپ سایز پیدا کړئ؟ 

7/4 

چا 


ټولې اوبه چې باید ورسول شي. 


تر 
څاه 09د ۷۷٧۷٧٧ 1 ۸٨ ۵ ۸.١‏ 


د اویو لبردونه 


100000140 


1000 
څرنګه چې د پورته مقدار نیماي برخه په 6ساعتونو کې غوښتل شوې نو لرو چې سرعت 
يې په لاندې ډول دۍ 
2166 - 741ر 
0 2 
د ډارسي وسچ د فورمول له مخې: 
2 
و ليو 
12.5 
-070 
4 || 6 0-114 
7 - | 
2 
وره - (0,324) :6640 :0,04 ٢‏ 
د13ید۸پ-2ا1 


0 - 0,68 7 


۷۷۷۷ ۷۷.1 هله‎ ٧۷ ۸.) 310 


د اوبو د ویشنې سیستم 


دیارلسم څبرکی 


د اوبو د ویشنې سیستم 
٤٢٠‏ 0 6111 )55 1150111011011 


۱-۳ عمومیات: 
کله چې اوبه د درملنې له واحد یا مرکز څخه ووځي نو د کارولو وړ وي مګر د اوبو ویشلو 
په شبکه کې کې هم باید د اوبو سټنډرډ والی وساتل شي . ګټه اخيستونکو ته بايد اوبه 
په یوه داسې لاره سره ورسول شي چې هغو ته د منلو وړ او پوره پاکې وي. 
د اوبو د شبکې د ډېزاین په پلان کې باید لاندې ټکي په پام کې ونیول شي. 


713۵000 0 (67 د اوبودوران‎ ١ 
0088060600 2068 7 جوړونه او ډېزاین‎ ۲ 
0٣0۵0000300 76 د فاضله اوبو په واسطه ککړتيا‎ ٣ 
173102 د ځمکی تکيه کېدل و‎ ۴ 
قفصنادِ تصصتههم11‎ ۵ 
٧16 6 اور ورژنې لپاره د اوبو غوښتنه‎ ۲ 
٨۵1 ګراډيتټ باسلان‎ ۷ 
1 6 ليکيج‎ ۸ 
۱6 بيارغونه یا ترميم‎ ۹ 
5316٤57 101 6070 له چټلیو څخه ساتنه‎ ٠۰ 
۱:00:06 د روغتیا ساتنې چارې‎ ١ 
105316 ) 0٥٥ 06066076 : نامطمئبنه کنا ل‌‎ ٣٢ 


۷۷٧۷٧.۸8 ٧ 271 


د اوبو د ویشنې سیستم 


١‏ د اوبو دروان: 

د اوبو د ویشونکي شبکې خط اند ازې(180:01) داسې وشي چې په وروستیو برخو کې 
ازاد دوران ولري. او باید داسې نقطې په کې کمې وي چېرته چې پایپونه پرته له دوران 
څخه ختم شوي وي .د کومې شبکې په وروستۍ نقطو کې چې ازاد دوران نه وي باید هلته 
د هوا نلونه ولګول شي. 


۲ جوړونه او ډېزاین 

ګر اسو شبکې هرې برخې ته په مناسب 
فشار سره پریمانه اوبه ورسولی شي. 

که ودانیو ته مستقيمآً اوبه ورکول شوې وي نو د يو پوړیزه. دوه پوړیزه او درې پوړيزه 
ودانیو د 7:16 په نقطو کې باید خالص (نومینال) فشار په ترتيب سره بايد 12.710 او 
6 وي که چېرې په پایپونو کې شته فشار کم وي نو بايد د لازمو میخانيکو وسایلو 
پرمټ سره یې فشار لوړ کړای شي. 

په عمومي توګه د اوبو ویشونکې شبکه باید داسې ډېزاین شي چې که په راتلونکې کې 
شیکه غزول کېري کو ونش ر له کموالي سره مخ نه شي. 


٣‏ د فاضله اوبو په واسطه ککړتيا: 

د اوبو نلونه باید د فاضله يا دتشنابونو د اوبو د نلونو لپاسه په عمودي 21 واټن سره 
وغزول شي. د تشنابونو د اوبو د نلونو او د پاکو اوبو د نلونو ترمنځ افقي ډول بايد لږ تر 
له 3:2 واټن شتون ولري. 

که چېرې د ملک شرايط داسې وي چې د 80 واټن په پام کې نیول شوني نه وي نو باید په 
نورو مناسبو احتياطي تدابيرو غوره وشي چي د پاکو اوبو نلونو ته د ناپاکيو او چټليو د 
ننوتلو مخنیوی په کې وشي. 


للم 
پا 2:712 .۸ ۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١‏ 


د اوبو د ویشنې سیستم 
۴ د ځمکې تکيه کېدل: 
په هغه ځایونو کې چې د اوبو رسولو اصلي نلونه د سرک لاندې راځي بايد لر ترلږه 


70 خاوره پرې واچول شي او که چېرې چې سرک نه وي تر 750111171 پورې د منلو وړ 
ده. 


۵ اقتصاد: 

د اوبو رسولو په یو سیستم کې تر ټولو زیات لګښت(90)سلنه د هغې د نلونو په ویشلو 
باندې راځي نو ځکه بايد د اوبو د د شبکې د ډېزاین په وخت کې هڅه وشي چې د نلونو د 
ویشلو په برخه لږٍلګښت و شي او اقتصادي وي نو د دې لپاره باید څو فکتورونه په پام 
کوودول دی لکهديیب کول و فندا ردد یا يیونر ډول د زيرمنه کرالو غوښتني د پایپونو 
قطر او نور.. 


.٢‏ د اور وژنې لپاره اوبه: 


د اوبوویشونکې يا تقسیماتي شبکه داسې ډېزاین شي چې په څو نقطو کې د اور وژنې 
لپاره په ‌لازم فشار ١‏ ولازم مقدار سره اوبه په کې په پام کې نیول شوې وي. 


۷ میلان یا ګراډينټ 

دا 7 لېږد اصلي نلونه په یو ثابت میلان سره وغزول شي بلکې اصلي 
نلونه بايد د ځمکې له طبيعي کنتور سره سم وغزول شي د نلونو میلان بايد له 
هایدرولیکي میلان څخه پورته رانه شي دا په دې مانا چې د اصلي نلونو په هره نقطه کې 
باید مثبت فشار وي چې له اتوموسفیر فشار څخه زیات وي. 


7۹۱7۹ ھک 7 تت 177 اوضایعات تر 
ټولو ټېټه کچه کې وي. 


الط 
۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١ ۸.) 13‏ 


د اوبو د ویشنې سم 
۹. بيارغونه او یا ترميم: 


رسی ورته اسانه وي. 


ویشونکې نلونه باید داسې وغزول شي چې ککړتیا وردننه نه شي له 


:ل٧٧6٧٠005‎ 01 156700۱010۰ د اویو وېشلو لاری چاری‎ ٢-۳٣ 
د سیمې او هېواد دتوپوګرافيکي ځانګړتياو ته په پام سره له‌لاندې درې لارو څځه ګټه‎ 
اخېستل کېدای شي‎ 


. د ځمکې د جاذبې قوې له اغېزه سیستم 70 0173۷16 
2 ځمکی ولا 1 نز لو مختلط سيستم 5/566 ۳000108 200 07۵۷717 
3 بر لو و 70 170100102 
(. د ځمکې د جاذبې قوې له اغېزه سيستم" 9/5061 07301107 

0 :1 : ! 7 « .. له | - ۹ : : دا 
پلي کېدو وړ دی چې د اوبو سرچینه د اوبو د ویشنې د سیمې په پرتله په لوړه نقطه کې 
شتون ولري.د اوروژنې په مهال کېدای شي له ځانګړو موټور پمپونو څخه ګټه 


: ۹7 ٥1 0ج‎ 44 ١ 
52٥1 ( ۹6۹ / 
32 ٢ 
1 اد مښت کا ې‎ 
اول يي يس اې ولل ؟‎ 


65 ت ۵و ته 1 


۱١١ 1‏ اجه۱ کګغوعهتعلحم بر 
71 6 7۷ 12۴ ی 13 


۳3۷۱٤٣٣۷ 7767 
۳٣٣ ټ‎ 1 


14د ).۸ ٧۷‏ هله ۷۷1 ۷۷۷۷ 
یاککنست ان نتا د 


د اوبو د ویشنې سیستم 


1 ځمکې د جاذبې قوې او پمپولو مختلط سیستم 74 7:002 200 013۷7۲7 
1000070 پمپ په واسطه په لوړه کې جوړې شوې زېرمې 
1 ول کېږي او بيا ل ههغه زیرمې څخه د جاذبې قوې له اغېزه که نکو 
| کي ایر لکښ پ سات کې سيما مو وپ ټانکې کې ساطلکېبو 
7 هغه عتو کې مصرفېږي کومو کې چې د اوبو لګښت زيات وي په دې 
عمومي ډول د پمپونو سرعت او اوبو ورکولو مقدا لش ار 
چې پمپونه په یو داسې سرعت سره وچلول شي چې سپما شوې اوبه په هغه سا 7 
مصرف شي په کومو کې چې د اوبو لګښت زیات وي 1 


ن4 ٣۳٣ 8۱6۷٥6‏ نت یې 
7٠‏ || نې ١‏ 
٨ -) 0:١ 1‏ 
/ .۳ ۳ / 
ړروماح ۶ سسب ورن 
٧5‏ 1 


1986 10 11630 -م 11 
040 1 


او له د څل #ه ۶ في اه ٧‏ 4 »ه 

0 وون ې و و 
و په 

55 770 2 2 رر‎ ّ ٢ 

| وي او هم ی شي په پمپ خونه کې زیرمې ته تلوونکی وال ون ل شی!| 

زړورني په لور اوبه وپاشل شۍ. ند 

د په دې سیستم کې معمولً پمپونه په ثابد ستهلاک 

5-0 رکوي نو ځکه د ماتېدو | 

مدا مشرد اقتصادی دۍ 

ل د د .. ۰ ۰ ږ»: 

زیرمو اوبه ترلاسه کړي. : ۱ - 


235 
1 ).۸ ۷ هله ۷۷.1 ۷۷۷۷ 


د اوبو د ویشنې سیستم 


په دې سیستم مستقيماً اوبه اصلي نلونو او بيا له هغو څخه ګټه اخیستوونکو ته لېږدول 
کېږي په دې سیستم کې د پمپونو شمېر د غوښتل شوو اوبو د مقدار پورې اړه لري. 


06 ۷11701171 
06 6 0م 


1 
۱ 

2-۱ تت سښي - 1 
| زي تچ تار يا ؟ و 


٢ م‎ - 116٥0 11 
| 1 - 1161/۷٥6 0 


٧٧‏ د آغ( دس ده چهس مېمیے پا 


د اورلګېدنې په وخت کې د لوړ فشار پمپونو په لګولو سره مناسب فشار منځته راوړلای 
د 

خو اوس تجربو ښودلې چې د لاندې دوه لاملونو له امله‌ددې سیستم کارول مناسب نه دي. 
لومړۍ: کله چې برق نه وي او یا هم جنراتور خراب شي نو په ټوله شبکه کې اوبه نه وي. 
دويم: د دې سیستم د فعال ساتلو لپاره ثابت دوامداره کار ته اړتيا ده که سيستم لرهم 
خراب شي ستونزه پیدا کولای شي. 


: ٥۷٥٥ه‎ 1۶ ٥٥١1۳٤ د عامه خدماتو ذخير ې‎ ٣-۳٣ 
عامه خدماتي یا ويشونکې ذخیرې یا زیرمې د دې لپاره جوړېږي چې پاکې او درمل شوې‎ 
اوبه وړاندې تر دې چې ګټه اخیستوونکو ته ورسول شي په کې د زیرمه کولو په موخه‎ 
وساتل شي‎ 
دبا ذځيرې کېدای شي له ځښتو. بې سيخه کانکريټو اوسپينزه‎ 
کانکريټو . کش شوي کانکريټو . اوسپنې او یا هم له تېږو څخه جوړې شي.‎ 


1 
۷۷۷۷ ٧۷٧ 1۸۸2٨ ۸ ۸.٧ 16 څځه‎ 


د اوبو د ویشنې سیستم 


۸ موخې: 

د زیرمو په جوړېدو سره لاندې موخې ترلاسه کېد ای شي. 

1 که د اوبو په شبکه کې له پمپونو کا ر اخېستل شوی وي نو د ځیرو زیرمه کول دا 
شوني کوي چې پمپونه په یو شان سرعت سره وچلول شي. 

1 که د اوبو رسولو شبکه دځمکې د جاذبې قوې له اغېزه وي نو د ذخیرې د جوړولو له 
اسان ځوودکو نلولو فظطرگوساتل کېرئ. 
1 د ذځیرې جوړېدل دا اسانتیا رامنځته کوي چې که د ورځې په اوږدو کې په یو 
ساعت کې ډیرې او بل ساعت کې لږې اوبه مصرف شي نو د اوبو په شبکې باندې کوم 
ناوړه اغېز نه پرې باسي. 
۷ د ذخیرو په جوړېدو سره د شبکې په اصلي نلونو کې فشار تل یو شان وي او بدلون 
په کې نه راځي | و که ذخیرې نه وي نو څومره چې د اوبو غوښتنه زیاتېږي هومره په اصلي 
نلونو کې فشار کمېږي. 

2۸۷ د ذخيرو په جوړېو سره د درملنې د مرکزونو او ويشونکې شبکې جوړېدل او 
ډېزاین اقتصادي کېږي. 
۷1. کله چې بېړني حالات منځته راځي لکه د پمپونو ماتېدل د اصلي نلونو ماتېدل. د 
اوبو زیات غوښتل. د برېښنا ناڅاپه پرچاوي موقتي سیلابونه او نور په دې مهال کې د 
اوبو په ذخیرو کې اوبه په اسانه زیږرمه کېدای شی 


1۹ ډولونه: 
د ځمکې توپوګرافی او حالاتو ته په پام سره د اوبو عامه خدماتی ذخیرې په لاندې ډولونو 
1. سطحی یا ځمکنۍ ذخیرې 7 6٤101136د.‏ 
2 لوړې ذخیرې 697 11678660 
3 ولارپایپ 657 6 )10م 5۱900 
حون ۷۷٧۷٧٧ 1۸2٨۸ ٧‏ 


سنعسيسشت 3217 


د اوبو د ویشنې سیستم 


١‏ سطحې ذخيرې: 
دې ته د ځمکې د مخ په پرتله له لوړوالي ذخیرې هم ويل کېږي دا ذخيرې د ځمکې د مخ د 
لېول سره برابر دي د دې لپاره چې اوبه زیرمه او کوټه وساتي. 


اا 
6 016 / لل د ٨06‏ 
٢۱‏ 


21 
10000800 :000/0 ه 
: 7 


501۱13666 617 
١۱6. 13-4 


دا يوه دود او معمول دی چې کله دا ډول ذ خيرې جوړېږي په دوه جلا جلا برخو ویشل 
کېږي کله چې له یوې برخې ګټه اخېستل کېږي لکه وینځل کېږي دا دواړه برخې يو بل 
جوخت جوړېږي او ترمنځ یې یووال د بندېدو لپاره ورکول کېږي. 

د زریرمه کولو په وخت په اوبو کې ځوړند مواد د ذخيرې بیخ ته کيوځي او کیني چې د 
همدې لپاره د زیرمې په لاندې برخه وینځونکي پایپونه لګول کېږي له شبکې اوبه 
اېستونکي نلونه 00:11 )له وینځونکو څخه 100717 پورته لګول کېږي. 


۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8١ ۸. 8د‎ 


د اوبو د ویشنې سیستم 


سطحي زیرمې چې په کلیوالو سېمو کې د اوبو ډيکۍهم ورته وايي د اوبو د شبکې په یوه 
لوړه نقطه کې جوړېږ که د اوبو شبکه د ځمکې د جاذبې قوې له اغېزه وي نو اوبه له 
زیرمې څخه مستقيماً ویشونکې شبکې ته لېږدول کېږي او که د پمپ | و جاذبې قوې ګډ 
سيستم وي نو لومړۍ چاڼ شوې اوبه سطحې زیرمې ته لېږدول کېږي بیا له هغه ځایه لوړې 
دو رر په وخت لاندې احتياطي تدابیر په پام کې ونیول شي 

: زیرمه باید داسې جوړه شي له دیوالونو او فرش څخه یې اوبه نفوذ ونه کړي. 

# په سراو ختو پایپ(106م 16۷ 0۷67) او هوا پایپ(٧٤٧٧٧)‏ باید په وروستۍ برخه 
کې د سیمي :1,5 جالۍ په واسطه وپوښل شي. 

م دڅار سوري(٥۵1616٨٧)‏ کې يوه جالۍ ولګول شي چې ماشي او نور حشرات له 
هغې څخه زیرمې ته داخل نه شي. 

4 پهسرارغغويا ينا هغه پایپ چې د زیرمې ډکېدل راښايي په داسې ځای ولګول 
شي چې د زیرمې پوره ډکېدل ترې څرګند شي. 

٠‏ دهغهاريود ابستار لها رابايډ يو منظم ترتيب شتون ولري کوم چې د بېلابېلو 
لاملونو له امله له زیرمې څخه تویې کېږي. 

گ د مکیشي پایپ چاپیره باید هېڅ تشه شتون ونه لري. 

8 د اوبو ځمکنۍ زيرمه باید د سېلاب راتلو تر ټولو لوړې کچې یانې (111) څخه لرٍ تر 

د زیرمې پورته سطحه یا چت پوره لېول کړای شي چې اوبه پرې ډنډ نه شي. 


.د هوا پایپونه د زیرمې په بام کې د دې لپاره ولګول شي چې هوا په کې جریان 
ولري أً . 


۷۷٧۷٧۷1۸8 ١ ۸. ود‎ 


د اوبو د ویشنې سیستم 
2 دلوړرفشار زیرمې 57 116214 

لوړ فشار زیرمو یا ذ ځیرو ته 1634 ٢۶‏ زیرمې هم ويل کېږي دا ډول زیرمې د ځمکې د 
سطحې له لېول څخه په یو لوړوالي کې جوړېږي لومړې زیرمې کېد ای شي په هره بڼه سره 
جوړې کړای شي لکه مستطیلي . مربعوي. دايروي او بیضوي. د میخانیک ساختمان د 
علم په پرمختګ سره اوس دا شونې شوې ده چې د ودانۍ د مهندسې غوښتنو د پوره 
کولو لپاره په هره بڼه سره ودانۍ جوړې شي. 

په عمومي ډول سره لوړې زیرمې باید په هغه سیمو کې جوړې شي چېرته چې د ځمکې د 
جاذبې قوې له اغېزه کارېدونکې زیرمې جوړول ناشونې او یا هم مناسب نه وي. 


39 ۹ / ۳-۴ 0 ٢ 

5 ١ لاک‎ ١ 

سوب 11 

څٌ .١‏ 1 --- چا تسس نا || لته 

ت2 ۱ ِ ۱ 0 م3 6 -م- - 

2: 1 ) -- . 2 
: دا لتس هچ 

ک . اه ١‏ 1 7 


١٥٥۷3160 77 
۴۱6. 3-5 


د ډېزاین ټکي: 
د عامه خدماتو د زیرمو جوړولو په وخت کې باید ټکو ته پوره پاملرنه وشي. 
8 مرستیال وسايل. 
ژوروالۍ 
تهدابونه 
ځاۍ 
: جوړونکي مواد. 
؟. د زيرمه کولو ظرفيت:. 


اوس دلته پورته ټکي په لنډ ډول تر بحث لاندې نیسو: 


۱ 
۷۷ ۷٧۷ ۷۷.1 ۸٨ ۸ ۷ 1۸.) ١٢( : لکرم‎ 


320 


د اوبو د ویشنې سیستم 


ټول خدماتي زیرمې باید لاندې مرستال وسال ولري. 

د زيرمې د څارلو لپاره تر پورته برخې پورې زینه 

ند درعد. برق یاتندرد مخنيوى ستنه 

نا د زیږرمې په چت کې د څار سوري چې زیرمې دننه ليدل ترې و شي. 
10 له زیرمی د اوبو وتلو نل یا 0:161 

0۷67 ٧16 7106 دپوره ډکېدو د معلومولو نل‎ ٧ 

1 د وینځلو لپاره نل. 


1 په ذ خيره کی د اوبو د اندازې ښوونکی. 


ژوروالى: 

د ټانکۍ ژوروالی د زیرمې د زیرمه کولو د د ظرفیت پورې اړه لري ځو معولاً په وړو ذخيرو 
کې دا د 3 او 5 مترو ترمنځ او په لویو زیرمو کې دا ژوروالی د 5 او 10 مترو ترمنځ نیول 
کېږي. 

څومره چې د ټانکۍ ژوروالی زیاتېږي هومره یې باید د دیوالو پېړوال یکم شي د دې لپاره 
باید کوشش چې د ټانکۍ ژوروالی په یو مناسب حد کې وي. 


. تهدابونه: 

د ذخیرو د تهدابونو ابعاد د هغه ځمکې د خاورې په ډول پورې اړه لري په کومه ځمکه چې 
د زیرمې جوړېدل په پام کې نیول شوي وي د دې ترڅنګ په دې پورې هم اړه لري چې ذخیره 
په کومو ځانګړتیاوو او څه لپاره جوړېږي. 

په عمومي ډول د ذخیرو لپاره فرشې تهداب ښه دی خو که ځاوره ډېره ضعيفه وي نو بیا په 
کار ده چې له میخي ژورو تهدابونو ګټه واخېستل ش شي او که چېرې د ذخيرو و د جورېډو 
سیمه غریزه وي نو هرډول تهداب د منلو وړ دۍ 


للم 
نه 21 .۸ ۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١‏ 


د اوبو د ویشنې سیستم 


د زیرمې د جوړېدو د ځای د غوره کولو پریکړه بايد په ډېرې پاملرنې سره وشي او د 
سیمې ټولې ځانګړتیاوې په پام کې ونیول شي. 

په عمومي ډول د ویشونکې شبکې په يو لوړه نقطه کې جوړېږي خو که په پام کې وي چې 
شبکه په شعاعوي ډول وغزول شي نو باید په مرکز کې ورته ځای غوره شي. 


۹ ودانيزمواد: 

خدماتي زیرمې باید له وړ یا مناسب موادو څخه جوړې شي معمولاأً ځمکنۍ زیرمې له 
خښتو | و یا هم له تېږو څخه او لوړې زیرمې له اوسپنیز کانکرېټو | و یاهم له اوسپنې څخه 
جوړېږي 

د ذخیرو دننه برځه له اوبو ضد موادو څخه جوړېږي چې د اوبو د تېښتې يا ليکج مخه 
َ: : : 

په ټوله کې د زیرمې هغه برخه چې اوبه په کې زیرمه کېږي د اوبو د نفوذ پر وړاندې 
مقاومت ولري. 


د زیرمه کولو ظرفیت: 

د زیرمې د زیرمه کولو ظرفیت د لاندې ټکو په پام کې نیولو سره ډېزاینېږي. 
1 د اور وژنې لپاره د اوبو غوښتنې کچه 

7 داوبو ترټولو لاو ترټولو زیات لګښت ترمنځ توپیر. 


1011 د ویشونکې شبکې د مسیر اندازه. 

1٧‏ د پمپ کولو ظرفیت 

په ټوله کې باید ذ خيره دا ظرفیت ولري چې د سيمي د ورځني منځني کچې ټولو غوښتل 
شوو اوبو یو پر درېیو برخه زیرمه کړای شي. 


3 ولاړ پایپونه: 01065 51000: 
ولاړ پایپونه یو ډول عمودې استوانه يي ټانکۍ دي چې د ځمکې پرمخ کېښودل کېږي چې 
یو اندازه فشار منځته راوړي. د دې ټانکيو قطر د 0 څخه تر 5 1متروپورې او لوړوالی 
یې د 5 څخه تر 3010 پورې وي. 


للم 
پا 22 .۸ ۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١‏ 


د اوبو د ویشنې سیستم 


دا ټانکۍ له اوسپنې. اوسپنيزو کانکريټو او حتی له لرګي هم جوړېږي خو زياتې له 
اوسپنې جوړېږي ځکه له اوسپنيزو کانکريټو څخه جوړول یې ستونزمن دي دا ټانکۍ تر 
زیات فشار کې هم کار کولای شي له جوړېدو وروسته يادې ټانکۍ د غونډۍ په سر 
او یا هم په یو لوړ ځای کې کېښودل کېږي چې له ټول ظرفیت څخه يې پوره ګټه واخېستل 
شي .که اړتيا شي چې د اور وژنې لپاره وکارول شي نو په کار ده چې تقویه کوونکی پمپونه 
ورته ولګول شي,دا ټانکۍ هم لکه د لوړو د ذخیرو په شان د اوبو د راتللونل اوبوتللونل 
وینځلو نل د ډکېدو د ښودلو نل او نور اړین سال لري. 


۴-۲۳ د اویو د رسولو سیستم ٧٧٥٧١٥,‏ 0 ا0 0/00 ١60۳١‏ زڅ: 
د اوبو د رسولو لپاره له دوه سیستمونو ګټه اخېستل کېږي. 
۲. دمه په دمه یا وقفه یې سیستم 
لاندې اوس دا دواړه سیستمونه تر څېړنې لاندې نیسو. 


ارس ميسن 

له پرله پسې سیستم څخه موخه د اده چې د ورځې په ټولو 24 ساعتونو کې ګټه 
اخيستونکو ته پاکې او درمل شوې اوبه ورکول شي. 

تر شونې بريده باید هڅه وشي داسیستم په کار واچول شي خو په دې سیستم کې لويه 
ستونزه داده چې پاکو او درمل شوو اوبو ارزښت ته د خلکو نه پاملرنه د دې لامل ګرځي 
چې اوبه ضايع شي د دې ستونزې د حل لاره داده چې د اوی کښداکخسټرونکونهة اویو 
میټرونه ولګول شي خو بيا پوښتنه داده چې ایا د اوبو د مېټروتولګول خو کومه منتونزه 
نه زېږروي نو ځکه د سبتروانو لګول باید له پوره غور څخه وروسته وشي. 


۲ دمه په دمه یا با وقفه يي سيستم: 

په دې سیستم کې د ورځې په ټاکلو شوو ساعتونو کې اوبه پرېښودل کېږي چې معمولاً له 
یو څخه تر څلورو باعتو پورې د سهار له خوا او یو څه موده له غرمې وروسته وې د 
بېلګې په ډول د سهار له شپږٍنیمو څخه تر لس نيمو پورې او وروسته له غرمي د پنځه 


الط 
۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١ ۸. 23‏ 


د اوبو د ویشنې سیستم 


دا سیستم په لاندې دوه حاللتونو کې د پلي کېدو وړ دۍ 

اول څه وخت چې شته فشار کم وي 

دویم: د اوبو شته مقدار نه شي کولای د خلکو ټولو غوښتنو ته پوره ځواب ووايي 

د دې سیستم پلي کول ډېر ساده دي د شبکې سیمه په څو برخو ویشل کېږي او د هرې 


د دویم سیستم پلي کول لاندې نيمګړتياوې لري 

4. اور وژنه: 

که په هغو ساعتونو کې چې اوبه پرې شوې وي اور رامنځته شي کابو کول يې ستونزمن 
کاردۍ 


09200277 دق پر والونو ته اړتیا وې ځکه بايد په يوه سیمه اوبه وتړل شي او 
بلې ته پرېښودل شي. 


م د زیرمه شوو اوبو ککړتيا: 

خلک اړ دي چې د هغه ساعتو لپاره چې اوبه په کې نه وي اوبه زیرمه کړي. ويره داده چې د 
زیرمه کولو وسایلو ته نه پاملرنه کېد ای شي له بېلابېلو سرچینو څخه چټلي شي او دویمه 
ستونه داده چې د تازه اوبو په راتلو سره خلک زړې اوبه ګوزاروي چې بيا داد ضایعاتو 


۱ د پایپونو اندازې او سایز: 


د دې لپاره چې د ټولې ورځې غوښتل شوې اوبه په 6 يا 8ساعتونو کې ورسول شي نو د 
پایپونو قطرونه غغټ کړای شي. 


للم 
له 224 .۸ ۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١‏ 


د اوبو د ویشنې سیستم 

. خلا يا تشه: 

د جدول سره سم چې په یوه سیمه باندې اوبه وتړل شي نو د هغو له اصلي نلونو څخه ټولې 
اوبه وځي نو ځکه په پایپ کې نيمه خلا يا تشه منځته راځي نو که چېرې له نلونو سره 
نږدې په چم ګاونډ کې د تباتاتو ناپاکی. . تشنابونه. د تشنابونو کندې . مردار شوي 
څاروي شتون ولري او له بله څنګه نلونه هم سوري شوي وي نو دا ټولې ناپاکۍ ښې په 
اسانه سره نلونو ته ننوځي او بيا چې کله ورته د اوبو رسولو ساعتو وخت راشي د پاکو 
اوبو پرځای چټلې ورته رسول شوې وي چې کېد ای شي تر 15 دقیقو پورې دا چټلې په 


اوبو کې شتون ولري. 


همدارنګه کله چې له دمې وروسته نل ته اوبه پرېښودل شي د خلا یا تشې د شتون له امله 


شیردانونه یو ډول بد اواز هم ورکوي. 


۶ داوبو شیردانونه: 

په هغو ساعتونو کې چې د مه وي د خلکو د نه پاملرنې له امله نلونه پرانیستې پاتي کېږي 
او چې کله اوبه راشي يو غټه اند ازه اوبه پرته له ګټې اخيستنې ضايع کېږي. پورته 
نیمګړتیاوو ته په کتو سره دا سیستم هغه وخت پلي کېږ چې اوبه لړې وي . خوبيا هم یوه 
ښېګڼه لري. او هغه دا چې د دې سیستم د خرابېدو په وخت بېرته رغول یې د دمې په وخت 
کې اسانه ‌وي. 


۵-١ ۳‏ داویو د ویشلو لارې چارې: 
11560110060011 )0 016 0 1,۵ 00٠)٠٥٧٧ل:‏ 
د اوبو د شبکې د نلونو د غزونې لپاره له څلورو لارو چارو ګټه اخېستل کېږي. 
١‏ د څانګو ميتو نز 168:00 200 0ه 
٢‏ پنجره میتود 6 010-260 
٣‏ حلقوي ميتود" 790871160060٣6‏ 
۴ شعاعوي ميتود ۷٠6000‏ 100101 


الط 
۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١ ۸.) 25‏ 


د اوبو د ویشنې سیستم 


باید یادونه وشي د دې سیستم هر یو میتود خپلې خپلې ښېګڼې لري او هېڅوک له دې 
میتودونو څخه ځانته یو میتود نه پلي کوي بلکې دوه میتوونه په یو وخت په يوه شپکه 
کې پلي کېږٍي دا یو ځای کول د دې لپاره کوي چې د سیمې غوښتنو ته مناسب ځواب 
وویل شي. 


1. د څانګوميتود: 
دې میتود ته د ونې میتود هم ويل کېږي د دې ترمخه لومړی په یو لوري اصلي نلونه غزول 
کېږي | و بيا له اصلي نلونو څخه دویمې يافرعي نلونه بېلېږي او په پای کې دویمې يا 
فرعي نلونه په څانګو ویشل کېږي له کومو سره چې د ګټه اخيستونکو خپل ځپل نلونه 
نښلول کېږي.د اصلي یا اولې. دویمې یا فرعي | وڅانګو د نلونو قطرونه په مناسب ډول 


چې څومره ورته اړتیاوې ډېزاین شي. 


۸ ګټې: 
د څانګو د میتود ګټې په لاندې ډول دي. 

1 د دې ميو د ډېزان ین ساد دی ځکه د دې سیستم په هره نقطه کې د اوبو فشا راو 
فد ریه اساته بیدا کېدلی کی 
1 کفسست ملفد ) شمېر کم وي. 
11 اولي یا اصلي نلونه یواځې د هغه وګړو شمېر ته ډېزانېږي کمومو ته چې اوس اوبه 
رسول په پام کې وي نو ځکه دا یو اقتصادي سیستم دۍ 


8 د دې سیستم نيمګړتیاوې: 

- د شبکې د بیارغونې په وخت یوې لویې سیمې ته د اوبو رسول بند ېړي 

. په دې سيستم کې ډېری داسې نقطې وي چې ترهغې هاخوا نلونه نورغزول شوي نه 
وي! و شبکه پرې ختمه شوې وي چې دا په شبکه کې د اوبو د دوران مځنیوی کوي .د 
دې ويره شته چې له همدې وروستیو نقطو څخه اوبه ککړې شي او کېدای شي 
انساني ژوند ته خطر راپېښ کړي . .ښي د دې د مخنيوي لپاره په هماغه وروستیو 
نقطو کې صافوونکي والونه ۷۵٧٧٥٥(‏ سم ) لګېږي چې له هغه ځايه ناکاره اوبه 


الط 
۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١ ۸. 26‏ 


د اوبو د ویشنې سیستم 
لرې کړي .چې دا ډول کار کول لګښت غواړي او هم کېدای شي د ناپاکو اوبو سره 
پاکې هم لرې شي. 
د اور وژنې لپاره پوره اوبه شتون نه لري ځکه په دې سیستم اوبه محدودې وي. 


8 دا سیستم په هغو سیمو کې زیات پلي کېږي چېرته چې د راتلوونکې پرمختګ لپاره 
کوم منظم پلان شتون ونه لري. 


٠ 
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1131601168 سے 
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2 پنجريي ميتود: 
دا ميتود د اوبدل شوې ميتود او هم 11160180600 ميتود په نوم یادېږي په دې سيستم يا 


میتود کې اصلي. فرعي او د څانګو نلونه یو له بل سره نښلول شوي وي 


1 
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٨ ٨ : 1‏ : : 
کا : 80 ل| أ | ۱ ١‏ ۱| «نه ۸ 

١ و و‎ 
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070-1۳٥٥ ۳٥٥٢١٠٥٥ ٧٥ 96 
١۱٣. 7-7 


ه٥)‎ ٤017 5 


۵ د دې میتود ګټی: 
۵ د بیارغونې پروخت يوه وړه سيمه د اوبو له نه رسېدو څخه اغېزمنه کېږي. 


0 د اوبو سیستم يې بشپړ دوران ترسره کوي نو ځکه د اوبو د ککړېدو ویره په کې لر ده. 


327 ).۸ ۷ هله ۷۷.1 ۷۷۷۷ 


د اوبو د ویشنې سیستم 


٥‏ د اورد پېښېدو په وخت د اور وژنې لپاره پریمانه اوبه شتون لري او د یو څو والو په 


تړلو سره ټولې اوبه یوې نقطې ته راټولېږي کېږي. 


. د پايپونو د غزولو لګښت لوړ وي. 

د پنجريي میتود پایپونو اوږدوالی زیات وي ا 

ودې : ۰ په هره نقطه کی د فشار او پايپونو د سايز پيدا کول بح ٌٌ 
ستونزمن او قیمتي دی. 


په دې سیستم کې د والونو شمېر زيات دی په حقیقت کې په هر څلور لارې يا 
کراس کې څلور والونو ته اړتیاوې 


اِ. 
وه 


'). کارونه: 
دا سیستم په هغه ښارګوټو کې زيات د کارولو وړ دی چې سرکونه او کوڅې چې منظم 
پلان شوې وي. 


3 داېروي مېتود: 
دې سیستم ته حلقوي سیستم هم ويل کېږي په دې سیستم کې اصلي نلونه له هغه سیمې 
څخه چې په پام کې ده اوبه ورته ورسول شي چاپېره ګرځول کېږٍي.د ویشلو سیمه په 
مستطیلي یا دایروي برخو ویشل کېږي. او اصلي نلونه د نوموړو بلاکونو له محيط څخه 
تېرېږي دا سيستم سسرږي سی پلي کېدو وړ دی چې منظم سرکونه او 
کوڅي لري. 


۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١ ۸. 28د‎ 


د اوبو د ویشنې سیستم 


۴ 4 شعاعوي ميتود: 

دا میتود د حلقوي سيستم برعکس يا سرچ په بڼه ده په دې سیستم له اصلي ویشوونکو 
نلونو څخه اوبه اخېستل کېږي او هغو ذخیرو ته لېږدول کېږي چې د بلاکونو په مرکزونو 
جوړې وي او بيا وروسته له زیرمو څخه د شعاع په ډول په فرعي نلونو کې پرېښودل 


:)٩۷۵٩٧٧٩ ٧۷5632565 د اویو ضایعات‎ ۶-۳٣ 
د اوبو په شبکو کې یو د پام وړ چاڼ شوي اوبه ضايع کېږي چې لوی لاملونه يې په ‌لاندې‎ 
: : : ډول دي:‎ 

. د ګټه اخيستونکو د نه پاملرنې له امله 

8 د پایپونو له نښلوونکو نقطو څخه د اوبو تېښته یا ليکیچ 
د دې لپاره چې د ضايع شوو اوبو پوره مقد ار معلوم شي نو په کار ده چې د ضایعاتو سروې 
ترسره شي د ضایعاتو د کچې راټیټېدنه دوه ګټې لري یو دا چې ګټه اخیستوونکو ته پوره 
اوبه رسېږي او بل دا چې د اوبود درملنې لګښت راکمېږي. 


:)٠۵٤٧٤٧٤ ۲۲۵5٢٢ ۳101۲٢٣5٣ .د اوبو د ضایعاتو سروی‎ ۷-۳٣ 


د اوبو د ضایعاتو د مقدار د پوره معالومولو لپاره له ټولی شبکی څخه يوه برخه په ګوته 
او له نورو څخه جلا کېږي. وروسته هماغې سيمې ته اوبه ور پرېښودل کېږي او د اویو 


اف 
نه ود .۸ ۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١‏ 


د اوبو د ویشنې سیستم 
ضایعات په کې ریکارډ کېږي که ضایعات زيات وي همدا برخه په نورو کوچنيو برخو 
باندې ویشل کېږي او تر مطالعې لاندې نیول کېږي کله چې د ضایعاتو مقدارمالوم شي نو 
بيا ورته لازم تدابیر په پام کې نیول کېږي تر څو د ضایعاتو اندازه تر ټولو ټیټې کچې ته 
راوړل شي. 


۳- ۸.د اوبو محاز ضایعات: 
د اوبو د ضایعاتو اندازه بايد په یو کیلومتر اوږدوالي کې د پایپ له یو سانتي متر قطر 
څخه په یوساعت کې له 1.60 اليترو خ څخه زيات نه وي د بېلگې په ډول که د پایپ 
اوږدوالی 5 کیلومتر او قطریې 6 وي نو په یو ساعت کې د ضایعاتو اندازه له 
0 لیترو څخه زیاته نه وي : 


۹-۳ د مخنیوي یا حفاظتي تداییر ,196350165 ١٨011١١٣٣ل:‏ 
ددې لپاره چې د ضایغاتو کچه راټيټه کړای شي او هم د ماتيدو او د اوبو چټليدو 
محر وليو بابداادلې ندابیرېد با کې رنیر شي 


اډ یراس 89 
۲ تړٍنه 21111 
٣‏ څارنه 100د 
۴٣میټرونه‏ 
۵ پرها وی 


1 خدماتی نښلونه 60010660601 567166 
٧۷د‏ رسولو سيستم 0750081۷ 5/51610 
٨ازمايښتونه‏ د1 


اس 


|| 
1 
۷۷٧۷٧٧ 1 ۸٨ ١ ۸.) 30 


د اوبو د ویشنې سیستم 


د شبکې د ویشنې د مسیر ډیزاین باید داسې وشي چې هره څانگه یا درېیمې نلونه وکولای 
شي د 1200 او 3000 تر ملنځ کړد ته اوب و رکولای شيد اښ ټیزاين هرسته کړي چې د 
سره سم وي 

٣‏ څارنه: 

د چارواکو لخوا باید یو ډله وګمارل شي چې له شبکې څخه کور په کو ر څارنه وکړي او که 
څوک هم له قوانینو سر غړونه کوي باید سخته سزا ورکول شي. 

اوي روژ اید روو امل تظلیم کر شي ميرو لول دو«رستې کي 
دويم: دطايمانودایوه رې په افنانه بیدا کېږو د 00 0 لا 
څخه تر ۴ بجو پورې هېڅ ګټه اخیستونکي اوبه نه وي لگولي او له میټر اوبه تېرې شوي 
وي نو په ډاګه څرگندوي چې اوبه له میټره تر تېرېدو وروسته پرلاره کې له پایپونو ضايع 
شوې دي نو په دې وخت کې چارواکي اړ دي چې اړین ګامونه اوچت کړي او له پایپونو 
څخه د ليکیج مخنیوی وکړي. 

۵ پوهاوۍ: 

د سیمې خلک بايد د پاکو اوبو په کارولو پوه کړای شي دا پوهاوی کيدای شي د 
ورځپاڼو .راډیوگانو .تلویزونو. سیمنارونو. جوماتونو او نورو غونډو له‌لارې تر سره 
٢.خدماتی‏ نښلونه: 

ور 57 7 0 575 
وانخلۍ ‏ 


۷۷٧۷٧۲٧ 1۸ ١ ۸.0 د‎ . 


د اوبو د ویشنې سیستم 


۷٧د‏ رسولو سيستم: 

د اوبو رسولو سیستم بايد له پوره مطالعي وروسته غوره شي وکتل شي چې د سیمې 
ځانگړتيا واو اوبو غوښتفو ته په پام سره؛ دمه په دمه سيستم ښه دی او که پرله پسې او په 
کوم کې ضايعات زيات دي : 


د چارواکو له خوباید یوه جلا څانګه منځ ته راشی چې د ضایعاتو ازمایښت وکړي او هم د 
ضایعاتو ځایونه په گوته کړي 


۱۰-۳ د اویو د ضایعاتو ازماېښت ٤٥ی) :)۷٧۵٧٩٧١ ٤٧٠١٧١‏ 
دا لاندې ازمايښتونه ددې لپاره تر سره کېږي چې له نلونو څخه د اوبو د تېښتې ځايونه يا 
ليکیچ پيداکړي " ثږ ثږ 
١‏ رنګ لرونکې اوبه 
۲ متراکم شوې هوا. 
٣‏ پایپ ډکوللۍ 
٣۴‏ فلزي راډ. 
۵ لده کاته 
"هایدروليکي میلان. 


١‏ رنګ لرونکې اوبه 
لومړی له اوبو سره یو حلیدونکی رنگ مخلو طېږٍي بيا رنگ شوې اوبه په پایپ کې 
پريښودل کېږي رنګ شوي اوبه د ليکیچ نقطې په اسانه څرگندولای شي. 


متراکم شوې هوا په پایپونو کې پوه کېږي د هوا پو کاڼۍ په اسان سره کولای شي د ليکيج 
ځایون مالوم کړي 


الط 
۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١ ۸. 72‏ 


د اوبو د ویشنې سیستم 


٣.د‏ پایپ ډکول: 

له پایپونو څخه یو پایپ غوره کېږٍي او د هغه اوبو مقدار پيد اکېږي چې د هغې د پوره 
ډکولو لپاره ورته اړتيا ده وروسته همدا مقدا ر اوبه په پایپ کې پریښودل کېږي داوبو له 
وتلو وروسته هغه مقد ار ترې په اسانه پیداکید ای شي چې ضايع شوې دي. 


۴فلزي راډ: 

په دې میتود کې يو فلزې راډ په ځمکه کې ښخيږي داسې چې د پایپونو سره په تماس کې 
وي په کومه نقطه کې ليکیچ وي یو اوازورکوي چې دا اوا زله فلزې راډ سره د لګول شوې 
د یوې ځانگړنې وسیلې په واسطه اوریدل کېږي دا اله کولای شي ي اواز تر 100000 ځلې 
پورې غټ کړي. 


۵ ليده کاته: 
د پایپونو د اوبو ليکیج یدای شې د پایپونو لپاسه ځمکې له ليدو څخه هم مالوم شي د 


ځمکې په مخ د شنو ټکو اوو یا هم د يځ وړو ټوټو شتون د ځمکې لاندې پایپونو کې ليکیج 
څرگندوي. 


٢‏ هایدرولیکی میلان: 

دا میتود خطرناکو او لويو ليکیجونو د پيداکولو لپاره کاريږي ددې لپاره له غه نقطو 
څخه پایپونه تيرشويدي هاید روليکي میلان نقشه کېږي او په کوم ځای کې چې نا څپه 
بدلون منځ ته راغلی وي د غټ ليکيچ ښودنه کوي. 


١١-۳٣‏ .د ویشونکی سيستم ساتنه: 
۹56610١‏ 111011010011 )0 م0306 )1۵1:6ل 


د اوبو رسولو له شبکې څخه باید سمه ساتنه وشي څو هغه وسایل او پروسې چې په شبکه 
کې په کا راچول شويدي په سمه توگه پرته له خنډ څخه کار وکړي د اوبو د شبکې ښه 


الط 
۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١ ۸.) 233‏ 


د اوبو د ویشنې سیستم 


ډیزاین او سمه ویشنه د پروژي د ښه کار کولو فکتور ګڼل کېږي.د اوبو رسولو د شبکې د 
ښه ساتلو او کار کولو لپاره لاندي ټکي په پام کې ونیول شي. ,: 
١‏ د پایپونو د تشولو یا فلش کولو لپاره باید مناسب ځای پيدا شی 

1 مر هوو هس ورش 1 

٢‏ .په شبکه کې د اور وژنې نلونو شمېر. د شبکې د پایپونو اوږدوالی. د نښلوونکو نقطو 
شمېر» د خدماتي نښلوونو شمېر او نور اړوند مالومات باید په سمه توګه وساتل شي. 

۹ به هې د اوی وصنايغات به ځانګ ري ډولدليکي لقابلاضايماك پټ لر لیټې 


۵ پایپونه باید ده لم د اص 
نیسي ترې لرې کړای شي. 


۲. که میټرونه لګول شوي وي باید وخت په وخت وکتل شي او که کوم يو خراب وي لرې 
کړای شي. 

٧۷‏ هغه نقشه چې د پایپونو غزولو ميسر په کې ښودل شوی وي تر ټولو تازه حالت یې 
شتون ولري. : 


اښ 
ت4 234 4 1۸8۸ ۷۷٧۷٧٧‏ 


د پابپ سامانونه 


خوارلسم ځیرکی 


د پایپ سامانونه 
#۲565 10106 
١-۴٣‏ اړتیا: 
ددې لپاره چې د اوبو یوه شبکه په اسانه او اغیزمنه توگه کار وکړي يو شمیر مرستيال 
وسايل په کې کاريږي چې په لاندې ډول دي 
١‏ دهوا کش والونه 5 څع ل2 
٢‏ شردان کل تن 
٣۳‏ د اور وژنی نلونه 56 ۱16 
۴ مرش 176 
۵ دهوا فشار کمولووال 11١116 ۷۵٥٧٥٧‏ 
٢‏ وینځولووال 5 560106 
۷ د پرچاوې‌وال ۱۱1066 
۸ د بندولو شیردان ٢‏ )5۱60 
۹ داوبو میټرونه 656 ۲۵٧6‏ 
١د‏ هوا کش والونه: 


دا والونه د هوا کشولو والونو ( ۷۵٩٧٥٥‏ ٌنه) په نوم هم یاديږي. اوبه له ځانه سره یو اندازه 
هوا هم لیږدوي چې د لوړ فشار نقطو ته يې هم رسوي.ددې لپاره چې د اوبو له پایپونو 
څخه دغه هوا ویستل شي د اوبود پایپونو په لوړه څوکه کې د هوا ایستلو لپاره ځانگړې 
والونه لگول کېږي .د هوا ايستونکي والونه د هایدرولیکي ميلان سره نږدي | وياهم د 


اښ 
لر ده ٧۷٧٧٧٧1۸ ۸.٧‏ 


د پایپ سامانونه 


٧٧١/٧٨د‏ "00 سو 


--و 


اتسا راک سل دا 
بندیږي چې له امله یې د اوبو بهېدنه کميږي ځکه په پایپونو کې يو مساحت د هوا لخوا 
ېول کېرلۍ 

د هوا د ایستونکي والونه دا مرسته‌هم کوي چې کله په پایپونو کې لا يا تشه را منځ ته 
نو د همدي والونو له‌لاري هوا ورننوځي او هغه بیرته ډکوي معمولأ د هوا ايستونکی وال 
له اوسپنیز طشت ‏ لامبو وهونکي با زې ١‏ وال څخه جوړوي. 


۲٣.شیردان:‏ 
شیردان یو داسې وسیله ده چې د پایپ په وروستۍ برخه لگول کېږي او له دې ځايه گټه 
اخيستوونکي اوبه اخلي اوس مهال شیردانونه په بیلابيلو بڼو سره جوړيږي بايد هڅه 
وشي د اوبو په شبکه کې له داسې شيردانو گټه واخېستل چې اوبه ترې ضايع نه شي د 
اوبو رسولو په شبکه کې شیردان یو له هغو څخه دی چې اوبه ترې ډیرې ضايع کېږٍي که په 
یوه دقيقه کې له شیردان څخه ۰ څاڅکې اوبه توی شي نو په ورځ کې ۸ لیتره اوبه‌ضايع 
کېږي که په یوه دقيقه کې ۰ څاڅکې اوبه توی شي نو په ورځ کې ٧۷‏ لیتره اوبه ‌ضايع کوي. 


۷۷۷۷ ۷۷.1 اه‎ ٨ه‎ ۷۸.) ١٢ 36 


و ...سنا چببببب-س 
صکخي سو 
٧‏ چي مج ې 
-س 087 آ 
سچسا تت ان پس 
وژ يگ - که 


ريه" :ام ۸6٤‏ ټس ٤»‏ 500001 


٣د‏ اور وژنې نلونه: 

د اوبو په شبکه کې یو ځانگړی نل چې هايدرانټ بلل کېږي د اور وژنې لپاره لګيږي څه 
وخت چې په سیمه کې اور ولګيږي د اور وژنې وسايل ورسره نښلول کېږي چې اور 
مړکړي. د اور وژني نل یا هایدرانټ دلګولو اړوند څو ټکي بايد په پام کې ونیول شي. 

٨‏ د اوروژنې د نل ځای او شمیر یې د څو فکتورونو پورې اړه لري لکه د ودانیو ډول 
د اوروژنې لپاره د اوبو غوښتنې اندازه . داور پېښيدوچانسونه .د وگړو شمیر او نور 

خو په عمومي ډول سره د اور وژنې نلونهد کوڅو په کونجنو کې داسي لګول کېږي چې 
وکولای شي له 60 مترو څخه تر 90مترو پوري سیمه قابو کړي باید دا پوه لسبا ګنه 
په دومره واټن کې ولگول شي چې يو د بل یو څو متره سیمه دواړه دا ونغاړي ياني څو متره 
داسي سیمه وي چې د واړه ورته غزول کيدای شي د اور وژنې د نلونو د اغیز سیمې باید په 


نقشه کې وښودل 


:۱ د اور وژنې د نل ځانگړتیاوي: 

# ارزانه وي . 

سیا داسې ځای کې وي چې زر مالومیدای شي. 

ې د اور وژنې وسایل ورسره په اسانه او زروتړل شي 
اس چا لانول یې اسانه وي او ښه کار وکړای شي 

# کله چې پوره پرانستل شي باید ټولې اوبه ورکړي 


د اوروژنې د نلونو ډولونه: 


لر 
څه 77 ).۸ ۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8 ١‏ 


د پابپ سامانونه 


۵ .زرتشیدونکی یا 11051 
دا ډول نلونه د کوڅو یا پياده لارو د سطحې له لیول څخه ټيټ لګول کېږٍي ددي نلونو د 
ساتنې لپاره اوسپنیزبکس او یا د څښتو یوه وړه کوټه جوړيږي د اور وژنې فلش ډول نلونه 
ډیر ښه او اغیزمن کار کوي خو ستونزه یې داده چې زر نه پیژندل کېږي ځکه چې د کوڅي 
له سطحي څخه ټیټ وي نو ځکه باید ور څیرمه ځای کې داسې نښې نښانې وي چې د اور 
وژنې په وخت زر پیدا شي. یوه لاره داهم ده چې په یو تخته باندې وليکل شي(اور وژنې 
نل) او ورته ترټولو نژړي ودانې یا بل څه سره ټک وهل شي 


2081 07/0731 لوړ اور وژنې نل یا‎ ٥6 
دا نلونه د سرک یا کوڅي د ځمکې د سطڅې له څخه د 1 یا 2 مترو په لوړوالي سره لګيږي‎ 
دا هم اوس ډیر پیژنړل شوي ډول دی خو په دي کې شتونزه داده چې د ماتیدو ویره یې ډيره‎ 
وي.‎ 


0 کار کونه: 
کله چې د کيلي په واسطه د اور وژنې د نل نټ پرانیستل شي نو وال پورته خيژي او اوبه 
پريږدي د شبکي له نل څخه د هايدرانټ بيلر ته ننوځي بيا له بيلر څخه د اوبو 
پريښودونک یا 11 ٤‏ له لاري وځي او دنده مخ ته وړي . څه وخت چې د اوروژنې 
غوښتنه پوره شي نټ بيرته سرچپه تاويږٍي او نور نه پریږدي چې د شبکې له نل څخه اوبه 
بیلر ته ننوځي د وال تړلو وروسته د یو پلک له لاري د هایدرانټ له بیلر څخه پاتي شوي 
اوبه لري کېږي د هایدرانټ قطر تر 600077 پوري وي -ت 


۴. سرچپه وال ۷٥٧٧٧‏ 1611016 
سر چپه وال چې چک وال هم ورته وايي یا هغه وال چې بيرته اوبه نه پریږدي چک وال یو 
اتومات ډول اله ده چې یواځي له یو لوري اوبه پریږدي. 


۷ 
۷۷٧۷٧٧ 1۸8۸ ٤ 38 مته‎ 


د پایپ سامانونه 


کله چې اوبه ورشي وال د يو څرځووونکي په چاپيره څرخي او د اوبو د فشار له امله 
پرانستي وي کله جې د اوبو بهيدل پري شي نو تيري شوې اوبه بیرته هڅه کوي څو 
ورننوځي خو وال هغه سو ري تړلي وي. 

کوم پایپونه چې مستقيماً له پمپ څخه اوبه اخلي په یو ثابت ځای کې يې باید چک وال 
ولګول شي. 1" 

څه وخت چې پمپ له کاره لويږي نو اوبه له سرچپه لوري نه ورځي او په دي ډول د پمپ د 
نورو پرزو د خراییدو مخنیوی کېږي او همدارنګه که د پاکو | ونا پاکو اوبو نلونه سره 
شارضو رمټګرال را لی 


۵ د فشار کمولو وال ۷٠٠٧٥٧‏ 161161 

دي ته اتومات پري کوونکی والونه هم وايي دا والونه د پایپ په اوږدوکې په هغه ځای کې 
لګيږي چېرته چې د اوبو فشا رله مجاز حد څخه اوړي. : : 
کله چې فشار لوړيږي دا والونه خپل فعالیت پیلوي | و فشار نورمال ته راوړي. 
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د پابپ سامانونه 


۲ وینځلو لپاره والونه ۷٥1٧6٩‏ 50101 
دا والونه د شبکې په ټيټو نقطو کې لګيږي کله چې د شبکې په نلونو کې ښیری | و يا خړه 
راټوله شي په پایپونو کې اوبه پریښودل او دا والونه پرانيستل کېږي کله چې وینځل 
بشپړ شي سم دواره دا پيرته تړل کېږي. 


٧‏ د پرچاوې والونه(510166): 
دې ته ګیټ وال یا بندونکي یاتړونکي ١ 4 )٩۱00 ۷٥٠٧٧(‏ والونه په شبکه 
وه اوبو بهېدل څاري او هم مرسته کوي چې په اصلي ویشونکو نلونو کې د اوبو ویشل 


پدمسظ وول مره شی 
اوران 0 


۸ د اوبو میټرونه: 
د اوبو میټرونه د دې لپاره لګېږي چې له یوې نقطې څخه د تېرېدونکو اوبو مقدار څرګند 
کړي او همد ا راز مرسته کوي چې ګټه اخيستونکي هومره لګښت پرې کړي څومره یې چې 


اوبه لګولي دي. 
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د پابپ سامانونه 


د اوبو میټرونه په دوه ډوله دي: 
۸ مثبت بې ځایه کېدونکي میټرونه : 
8 سر روند : 
مثبت بې ځایه کېدونکې د هغه لوښي تشېدل او ډ کېدل شمېرې چې اوبه ورڅخه تېرېږي 
وا اول مپټرونه په بېلۍ بلو سیستررنر سر؛ بیدا کېړي . سرعت میټرونه د سرعت پر 
اساس کار کوي څومره چې په قراره تېرې شي لر مقدار ښايي. 
د اوبو ټول ميټرونه باید لاندې ځانګړتیاوې ولري 
8 د اوبو اندازه کولو دقت یې زیات! و مجاز منل 26 وي 
#6 په ډېره له اند ازه اوبه هم باید معلومې کړي. 
٤‏ په اسان هرم او وماتل کي 
په وتونکي برخه کې جالۍ ولري. 
6 ګران نه وي. 
1 د اوبو بهېدنې کوم خنډ رامنځته نه کړي. 
ع) د میټر ټوله اسمبلي باید زهرجنه او زنګ وهلونکې نه وي. 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


۷۷٧۷٧٧ 1 ۸ ۵ ١ ۸.) 341 


د اوبو د ککړتیاوو کابو... 


د اوبو د ککړتیاوو کابو کول او اداره کول 


٧۷۵6٩ 10111061011 60116101 3110 ۲٣) 56 


.١-۵‏ د نومولو مانا: 
ککړتیا یا ۳110067 له لاتیني کلیمې ۳110165 څخه اخېستل شوې ده ۳٣1‏ د وړاندې يا 
مخکې او 1105 د منځلو په مانا دئ »نو اوبه تر وینځلو وړاندې له ځانه سره ځینې 
ناپاکۍ لري نو 01101601 کلمه د دې لپاره کارېږي چې د طبیعي اوبو ککړونکو لکه 
سیندونو ویالو | و څاګانو د چټلولو عمل راوښايي د ککړتیاوو کابو کول مانا داده چې په 
هره وسیله سره چې وي اوبه پاکې شي. 
د ککړتيا بو د د 9 هن ترمنځ توپیرونه په لاندې جد ول 


ګڼه ککړ تیا ۱01100600 ځیرن والی00:3:0103601) 
په کی شامل دۍ. 3 

٢‏ |(|اوبه له کارولووباسی اوبه نامحفوظه او ناخوښشه 

کوي. 

۳ د ککړو اوبو خوند » بوی او رنګ د منلو او خیرنې اوبه کېدای شي يو 
غسلرونهدۍئ اندازه د منلو نه وي. 

۴ ککړو اوبو ته رنګ لرونکې اوبه مالګین اوبه. خځیرنې ورت ههغه وځت کې 
بدبويه اوبه. څوړند موادو سره اوبه او نورویل ويل کې چې زيان اړونکې 
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د اوبو د ککړتیاوو کابو... 


باکتريا وې ولري. 


په عمومي ډول سره ککړتیا یا 01100061 دې ته ويل کېږي چې حالات د طبيعي چاپيريال 
توازن دومره ګډ وډ کړی وي چې وره اغېزمن کارولو وړتيا ونهاري 

راوړي. 

27د 945400 
اوس د نړۍ توده موضوع ده او د ټولې نړۍ پام یې ځانته راګرځولی دی. 

د ځمکې پرمخ چې څومره اوبه دي د هایدرو سفیر په نوم يادېږي . د اوبو اداره کول ځکه 
په راتلونکي کې نړۍ د اوبو د کړکیچ یا بحران سره مخ نه شي. 

دلته په دې څپرکی کې په همدې دوه موضوعګانو د اوبو ککړتيا او د اوبو اداره باندې 


بحبف ری 
. : 


:)80017667 0 ۲۵٢٥٥ ٧1106011, د اوبو د ککړتیا سرچینې‎ ٢-۵ 
په ټولیزه توګه اوبه له لاندې دوه سرچینو ککړېږي.‎ 


دکورنئیودتشنايواويه 
ند دکارخانوضایعات يا فضوله 


1 د کورنیو دتشنابونو اوبه(6 ٧۷٥8‏ 1(0106516): 
که چېرې د تشنابونو اوبه په سمه توګه سمبال نه شي او يا هم د دتشنابونو د اوبو تصفيه 
کوونکې دستګاوې سم کارونه کړي نو نورې اوبه ترې په اسانه ککړېدای شي د تشنابونو 
له اوبو څخه له ځمکې لاندې اوبه او هم سیندونه اوویالې ډېرې زر اغېزمنې کېږي 


الط 
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د اوبو د ککړتیاوو کابو... 

نند دکارخانوفضوله: 
که پرته له درملنې د کارخانو فضوله یاضايع مواد سیندونو ته واچول نو په لويه پيمانه 
سره اوبه ککړوي. څرنګه چې په نړۍ کې د کارخانو جوړول ورځ تر بلې زیاتېږي نو ځکه د 
کارخانو له فضوله څخه د اوبو ککړتیاء يوه د اندېښنې وړ موضوع ده ځکه که دا مواد په 
ځمکه کې خښ هم کړای شي بيا هم د اوبو د ککړتیا لامل ګرځي. 
د کارخانو په فضوله موادو کې کېدای شي ځینې زيان اړونکي مواد لکه ګریس؛ غوړ. 
چادونکې مواد. بدبويه مواد او نور شتون ولري. 
په ټولیزډول دکارخانود کیمیاوي مواد درمل. هايدروجن شوي نباتي غوړي. صابون د 
اوسپنې پاتې شونې د ټوکرانو پاتې او نور د فضوله موادو په ډول وي. 
له پورته دوه لویو سرچینو څخه پرته نور فکتورونه هم شته چې په يو ډول نه يو ډول اوبه 


ککړوي. 


:) 3۱608106101 3769( د اوبو د راټولېدو سیمه‎ ١ 

د هغه سیمې ځانګړتیاوته په پام سره چې اوبه ورڅخه راټولېږي .هم اوبه ککړېږي په دې 
ډول ککړتیاوو کې له حده زیات کیمیاوي سره او حشرو وژونکي دواګانې ټاکونکی رول 
لوبوي. 

د دې ترڅنګ د حاصلاتو د ضایعاتو بې ځایه کوټه کول اود نورو کرنیزو کیمیاوي موادو 
کارول د ککړتياو لامل ګرځي. 


٢‏ . ویشلو سیستم: 

د اوبو په شبکه کې ګټه اخیستونکو ته د اوبو رسولو نلونه په ځمکه کې خښ وي نو که 
پابپوته جاودوته يا درزونه ولري اوياهم ليکیچ ولري نو کېدای شي له باندې څخه ناوړه 
مواد وردننه شي او د اوبو د ککړېدو لامل شي. 


ځینې مهال هغه ټانکرونه او کشتۍ چې تیل لېږدوي او یا يې هم د سونګ موادو په توګه 
کار وي د بحرونو او سیندونو غاړو ته د ورتګ په وخت له ځانه يوه اند ازه تېل او د تیلو 


لل 
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د اوبو د ککړتیاوو کابو... 


د بهېد وله امله له یوه ځايه بل ځای ته لېږدېږي او د اوبو په مخ ګرځی چې له امله اوبه 


۴ د راډیويي وړانګو فضوله: 

د هغه کارخانو له امله چې د راډیويي وړانګو سره سراو کار لري هم اوبه ککړېږي. 

څرنګه چې په اوبو کې د راډيويي وړانګو شتون داوبو په رنګ بوی او خوند کې کوم 
بدلون نه راولي نو ځکه باید په ځانګړو وسايلو سره مالوم شي. 


۵ د اوبو سرجینه: 

د ځمکې پر مخ چې کومې اوبه بهېږي د بهېدو په وخت کې له ځانه سره عضوي. منرالي 
اوباکتریاوې مواد هم لېږدوي چې دا اوبه چټلوي. : : 
٢‏ د اوبو زیرمه کول: : 

کله چې اوبه د شګې .جغل . خړې او ذراتو د ترسب لپاره ودرول کېږي د اوبو په سطحه 
باندې ځینې ناپاکۍ پاتې کېږي دا هم په ځپل وار د ککړېدو لامل ګرځي. 

٧۷‏ د اوبو سفر: 

د ځمکې ځانګړتياوو ته په پام سره چې کله اوبه ترسرچینې پورې رسپږي له ډول ډول 


موادو تېرېږي. د بېلګې په ډول که اوبه له يوې داسې ځمکې تېرې شي چې دا ځمکه 
نصواري رنګ ولري نو حتمې خبره چې د اوبو رنګ هم بدلون مومي. 


۳-۵ .د اوبو د ککړتیاوو ډولونه ,۳11001 ۷۵٧٧٥‏ 0 17067): 
په ټوله کې د اوبو ککړتيا په لاندې درې ډولونو ده. 
١‏ فزیکي ککړتيا: 
۲ کیمیاوي ککړتيا: 
٣‏ باکتریالوژيکي ککړتيا: 


اښ 
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د اوبو د ککړتیاوو کابو... 


1 فزيکي ککړتيا: 
د اوبو فزیکي ککړتیا د لاندې اوه فکتورونو له امله وي. 


8 . رنګ: 

کيداۍ د شي اوبه له طبیعي او يا هم له مصنوعي سرچینو څخه رنګ لاس ته راوړي .د 
زیاتو کارځانو ضایع شوي مواد له ځانه سره ډول رنګونه لري کله چې دا مواد په اوبو کې 
واچول شي نو د اوبو رنګ هم اړوي .د ټوکر جوړولو. کاغذ جوړولو او رنګ جوړولو د 
کارخانو ضايع مواد ډېر رنګونه لري.د اوبو رنګ زيان اړونکی نه وي خو په اوبو کې د 
رنګ شتون ښه نه ښکاري. 


#) خوند او بوۍ: 
زیات وخت د کارخانو ضايع مواد د کیمیاوي عناصرو مرکبات لري کوم چې د اوبو ځوند 
او بوی خرابوي هغه مهم کيمياوي عناصر چې د اوبو خوند اوبوی ته بدلون ورکوي 
عبارت دي له: او سپنې. مالګې .منګانیز. ازاد کلورین. هايدروجن. سلفاید . فینول. 
شمکو هود دځ 
ځینې مهال کېدای شي چې د الجيانو د شتون له امله هم د اوبو خوند او بوی خراب شي. 
په ټولیزډول د اوبو خوند او بوی د انسان په روغتیا کوم اغېز نه لري خو نورې اغېزې به 
ولري چې په لاندې ډول دي 
: کېدای شي د اوبو دا ډول ځانګړتیا په اوبو کې د ماهيانو ژوند اغېزمن کړي چې له 
امله به یې ډ ېر ماهي نیونکي بې کاره شي. 
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د اوبو د ککړتیاوو کابو... 

داسې اوبه د خلکو نه خوښېږي او ځينې وخت د ټيټ کیفیت لرونکې اوبه چې 
خوند او بوی نه لري څکي او دا پورته یادې اوبه نه څکي. 

٧۷٧‏ که چېرې د اوبو خوند او بوی د زهرجن موادو د شتون له امله وي نو کېدای شي په 
لویه کچه روغتيا ته زیان ورسوي. 


) تودوځه: 

هغه اوبه چې د کارخانو له فضوله سره مل وي د تودوخې لوړه درجه لري چې کله دا اوبه له 
بندونو سره یو ځای شي د هغې تودوځې ته هم بدلون ورکوي. 

د لاندې دوه لاملونو له امله د اوبو لوړه تودوخه د منلو نه ده. 

د په لوړه تودوخه کې بیولوژيکي فعالیتونه زیات وي نو ځکه په لوړه تودوخه کې 
منحل اکسيجن ته زياته اړتیا پیدا کېږي. 

نه اکسجن د معکوس يا سرچپه حلېدو خاصیت لري چې د اکسیجن دا خاصیت د 
اوبو له تودوخې سره مستقيم اړيکه‌لري . په لوړه درجه د تودوخه کې له اند ازه 
0 


:)10170:0117( خړوالی‎ #٥ 
اوبه د لاندې موادو د شتون له امله خړېږي.‎ 
د ډېر کوچني ځوړند ذرات چې په اسانه نه کیني.‎ 
د اوسپنې او منګانيز هغه مالګې چې د دوی د هايدرو اکسايدو ته تحمض يا‎ 1 
اکسدایز شوې وي.‎ 
.د سوداګريزو کارخانو فضوله‎ ٧ 


خړې وي بيا زیان اړوي. 


۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١ ۸. 47 


د اوبو د ککړتیاوو کابو... 

ځوړند مواد: 

په اوبو کې د نه حلېدونکو ځوړندو موادو د شتون له امله اوبه ککړېږي دا مواد کېدای 

شي عضوي او یا هم غیر عضوي وي .دا ککړتيا کېدای شي د تشنابونو د اوبو او يا هم د 

کارخانو د فضوله له امله وي د اوبو دا ډول ککړتیا دومره د اند ېښني وړ نه ده ځکه چې په 

اسانه مالومېږي او لرې کېږي خو سره له دې د لاندې لاملونو له امله په اوبو کې دا مواد د 

د : پا سب ٩ ٩‏ : 

1 د دې موادو د شتون له امله له اوبو څخه رڼا نه تېرېږي . چې دا د نباتاتو ژوند ته 
زيان اړوي. 

نند دماهيانونيونې ته خنډونه پيدا کوي. 

نن اسو کو نه ښکارۍ. 


آ) راډیويي وړانګې: 
دا به وروسته تر بحث لاندې په(16 ) څپرکي کې ونیول شي. 


ع) ځګ(00٥٥٥۳):‏ 
د اوبو ځګ په اوبو کې د ګازو د شتون ښودنه کوي. ځګ کېد ای شي د کيمياوي موادو له 
امله او يا هم په کې لپاسه رالوېدلی وي. هغه ځګ چې لپاسه په اوبو کې رالوېدلی وي په 
څو ثانیو کې بېرته له منځه ځي او که د کیمیاوي موادو له امله منځته راغلی وي نو د ډېر 
وخت لپاره پاتې کېدای شي د ځګ د منځته راتلو لوی لاملونه بېلابېل کیمياوي 


مرکبونه . صابونء صافوونکي مواد او تجارتي فضوله مواد دي. 
د اوبو ځګ کېد ای شي د ډېر لوی خطر نښه وي ځکه دا سې اوبه په لويه پیمانه زیان 


اړوتکې باکتریاوې لرلی شي. 


2 كيمیاوي ککړ تيا :))٣601631 ٥٥110160:0(‏ 
لاندې پنځه غیر عضوي او منرالي مواد د اوبو د ککړتيا لامل ګرځي. 


: القلي ګانې 


1 
1 
۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١ ۸. څکه 48د‎ 


د اوبو د ککړتیاوو کابو... 

زهرجن غیرعضوي مرکبونه 

7۷٧‏ منحل غیرعضوي مواد. 

۷ څوړند غیرعضوي مواد. 

تېزابونه: 

د بطرۍ جوړلو کارخانو 1101 جوړلو د کارخانو. د چادونکو موادو جوړولو د کارخانو په 
فضوله کې موادو په لویه پیمانه تېزاب شتون لري .په اوبو کې د تېزابو زيات شتون د 
اوبو ژوند ته زیان اړوي په پایله کې د د فلزي نلونو او کانکرېټو د خرابېدو لامل ګرځي په 
اوبو کې د تېزابو زیات شتون د اوبو باکتریاوې وژني چې له امله يې د سیندونو او ويالو 


طبيعي پاکونې پروسه زیانمنه کوي 


نز القلي ګانې 

القلي ګانې د هغه کارخانو په ضايع شو اوبو کې شتون چې يا کيمياوي ت وکې جوړوي او 
یا یې هم مصرفوي د القليواغېزې هم د تېزابو په شان دي. 

7ل . فوج غيرمطوۍ شر کير نه 
ګڼ شمېر غیر عضوي مرکبونه شته چې ماهیانو او یا هم دې ته ورته ژوندیو اورګانيزمونو 
ته چې په اوبو کې ژوند کوي زهرجن خاصیت لري. 

خر لو زباث دل شور دا دول مرکبونه ازاد کلورين. کلورومنیس هايد روجن 
سلفاید . کورنوم. سرپ. نيکل. مس. یورانیم. طلا. زنګ او نورو مالګې: 


7۷٧‏ منحل غیرعضوي مواد: 

په منحل غیر عضوي موادو کې منرالونه او ګازونه دي چې یا په طبیعي ډول پید کېږي يا 
هم د کارخانو په فضوله کې شتون لري دا مواد ماهيانو او نوروژوندیو اورګانيزمو ته 
زیان اړوي چې په اوبو کې ژوند کوي. 


۷ څوړند غیرعضوي مواد: 


ورکوي. 


الط 
وږد .۸ ۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١‏ 


د اوبو د ککړتیاوو کابو... 


1 دعضوي موادوله امله د اوبو ککړتيا: 

د کیمیاوي عضوي موادو له امله د اوبو کكړتيا په اوبو کې د شحمیاتو. پروتینونو. 
کاربوهایدريټونو او نورو عضوي موادو د شتون له امله وي. 

دا ډول عضوي مواد د تشنابونو د نلونو او یا هم د کارخانو د فضوله موادو د ورننوتو له 
امله ‌وي. 

عضوي مواد په دوه بڼو د اوبو د ککړېدو لامل ګرحي. 


-١‏ ځڅوړند عضوي مواد: 
ب- منحل عضوي مواد: 


- ځوړند عضوي مواد: 
اوبو ته ځوړند کیمیاوي عضوي مواد د څارويو. نباتاتو او یا هم د کارخانو له فضولو 
څخه ورننوځۍ, 
نباتات کېدای شی د الجیانو. فنجیانو او یا دخوسا شوو پاڼو په بڼه وي او همدا دي چې د 
باکتریاود ودي لپاره زمینه برابروي. 
هغه اوبه چې دا ډول عضوي مواد لري په هغو کې البومینويد امونيا او ازاده اموتيااو 
کلورایدونه هم شتون لري. 
دا ډول اوبه د انسان روغتیا ته زیانمنې دي. 


ب- منحل عضوي مواد: 
په اوبو کې منحل کیمیاوي عضوي مواد د څارویو او نباتاتو د خوسا کېدو له امله منځته 
راځي کومې اوبه چې دا ډول مواد ولري په ‌هغو کې په لويه پیمانه البومینوید امونيا . 
ازاده امونيا او کلورایدونه هم شتون لري. 
په اوبو کې د دا ډول موادو شتون د زیاتو ناروغیو د منځته راتلو لامل ګرځي. 


الط 
۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١ ۸. 50‏ 


د اوبو د ککړتیاوو کابو... 


3 باکتریالوژيکي ککړتيا: 
د اوبوباکتریالوژيکي ککړتیا په اوبو کې د زيان اړونکو باکترياوو(پناجونيک)» زببان 
اړوونکو ویروسونو. پرتوزواء پرازيټي جنجیو او فنجيانو د شتون له امله وي 
دا اورګانيزمونه په ډېره چټکۍ په اوبو کې وده کوي او د انسان روغتيا ته ډېر زيان 
رسوي. 
د دې ډول ککړتیاو لوی لامل د تشنابونو اوبه او د کارخانو فضوله مواد دي. 
د انسان غايطه مواد او د تشنابونو د اوبو تجزيه شوي عضوي مواد د اورګانیزمونو د 
ژوند کولو او ودې لپاره یو ښه چاپیریال برابروي. 
که چېرې د اوبو د صافونې او درملنې واحدونه سم او ښه ونه چلول شي نو کېدای شي ډېر 
ناوړه پېښې منځته راشي 


۴-۵ .د ککړتیا د مخنیوي لارې: 
د دې لپاره چې اوبه له ککړتیاو وژغورل شي نو باید لاندې لارې چارې په کار واچول شي. 


1 اداره: 


د اوبو د ککړتیا د څار اداره باید د مرکزي حکومت له خوا وګمارل شي. 


1 د اوبو راټولېدو سبمه: 
بايد له ځانګړو لارو چارو څخه په ګټې اخيستنې سره د سیندونو او ويالو د اوبو د 
راټولېدو سیمې له ککړتيا پاکې وساتل شي. 


ند دکارخانولپاره داوبو تړلی دوراني سیستم. 

د کارخانو د اوبو سیستم باید د 186/18 پر ااساس وي د اوبو 1676108 دې ته وايي 
چې اوبه له کارولو وروسته بيا تصفيه او پاکې شي او همدا اوبه د ګټې اخستنې لپاره د 
اوو په شبکه کې ور دننه کړای شي. 

په دې پروسه کې په لومړی ځل ډېرو اوبو ته اړتېاوي او بېاوروسته دومره تازه اوبه 
وراچول کېږي څومره کارولو په وخت کې ضا يع کېږي. 


الط 
۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١ ۸. 351‏ 


د اوبو د ککړتیاوو کابو... 


د ٠18‏ 16 میت ود کارول لاندې ګټې لري: 

3( شونې ده چې د اوبو د تصفیې په وخت کې ځینې تولید ات لاس ته راوړل شي. 

6 شونې ده چې بې ځايه لګښت ترې مالوم شي. 
6 دا کولای شي د طبيعي اوبو د سرچینو د ککړېدو په مخنیوي کې مرسته وکړي او هم 
طبیعي سرچینو ته د ککړونکو موادو لاره ډپ کړي. 

)٥‏ د دې په مرسته سره په لويه پيمانه اوبه سپما کېږي. 

ه د کارخانو خاوندان کولای شی د خپلو کارخانو دفضوله اوبو تصفيه په ارزانه توګه 
ترسره کړي. 


٢‏ دځنګلونوساتنه: 

نړیوالو څېړنو ښودلې چې ونې کولای شي د ککړتيا په کابولو کې مرسته وکړي او د دې 
ترڅنګ ځنګلونه د طبیعي تصفيه کوونکي دنده هم ترسره کوي. 

یوه منځن: ۍسايز ونه کولای شي هغه مقدار کار بن ډای اکسايد جذب کړي کوم چې د 
دوه کورنېو له خوا هوا ته خوشې شوی دی. په ورته وخت کې هوا ته دومره اکسیجن 
خوشې کوي چې د دې دوه کورنېو د تنفس لپاره بېسنه کولای شي يو ه مېوه لرونکي 
رسېدلي ونه کولای شي په یوه ورځ کې یو هکتار ځمکې ته دومره تبخیر ورگړي چې هوا 
لمده او تودوځه يې راټېټه کړي .په لویو ښارواره عتروساک دنای ان نداړږ 
سلفرډای اکساید په راکمونه کې لويه ونډه لري. 

پورته یادونو ته پام سره باید په ملي او نړیواله توګه د ونو کرلو لپاره پوهاوي زيات شي 
ځکه هېڅوک نه شي کولای د ځمکې د ککړتیاو له ستونزو بچ پاتې شي. 


۷ ډېرزاسن 
د کارخانو ډېزاین باید داسی وشی چی د ضایعاتو اندازه په کی کمه شی. 


د اوبو سرچینو ته بايد هېڅ ډول فضوله وانه چول شي .په کارخانو کې بايد له تړلي 
- سيستم څخه کار وا کت خبستا شي او د تشنابونو اوبه د کرنیژو ځمکو لپاره وکارول شي., 


۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١ ۸. 52 


د اوبو د ککړتیاوو کابو... 
87 داوبو اقتصادي کارونه: 
بايد خلک وپوهول شي چې د اوبوکارولو په وخت د نه پاملرنې چلند ونه کړي ځکه اوبه 
دا سې خام مواددي چې د اوبو په نه شتون کې د اوبو ځای هېڅ شي نه شي نیولۍ. 
د کارخاشځارنا اه لازیاتې څېړنې وکړي او داسې لارې پيدا کړي چې پرته له اوبو د 
خپلو کارخانو چارې مخ ته یوسي 


117. بوديجهه: 
باید هر کال یو ټاکلي بودیجه شتون ولري چې د تشنابونو د اوبو او د کارخانو د فضوله 
اوبو د پاکون نې او سم لېږدونې په کار ولګول شي. 


17 ګډ مسئولست: 
0 مت چارواکي او د کار ځانو خاوندان بايد دواړه مسئولیت په غاړه واخلي او د 
کارونو پرمخ تلو لپاره سره همغرٍي ولري. 


# قانون ساتنه: 
یاد یوه اداره شتون ولري چې پر خلکو باندې د اوبو د سمې کارونې لپاره قوانین جوړ او 
پلي کړي بيا هم دا قوانین باید داسې نه وي چې د کارخانو پرمختګ اغېزمن کړي. 


8.۱ د ښارونو پلانول: 
د اوبو شته سرچینو او د سیمې ځانګړتیاوو په پلام سره ښارونه داسې پلان شي وار له 
مخکې کرنیز فارمونو او کارخانو لپاره سیمې ځانګړې شي. 


۵-۵ د چاپېریال نړیواله ورځ ٧٧٧٧10 101000606 1۵7 )٠٧/1(((‏ 


په 


د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان په کال ۱٧۷١‏ کې د عمومي اسمبلۍ په 27 غونډه کې د 
چاپیریال ساتنې پروګرام رامنځ ته کړ چې (11) نومېږي اوس هر کال په نړۍ کې 5 
دجون د چاپیریال ساتنې د ورځې په نوم لمانځل کېږي.په نړۍ کې د چاپیريال د ککړتيا 
د کیچ بيل يل لاملونناري وشنو هېوادوکی د لر بردختګ لها له په خر کي دو ژياټا 


الط 
۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١ ۸.) 353‏ 


د اوبو د ککړتیاوو کابو... 
پرمختګ له امله دې او بیا با په ځینو کې د ناسم پرمختګ له امله دي دا چې لاملونه هرڅه 


دي خو دي اوس بايد هرڅوک په دې پوه شي چې باید پرمختګ چاپیریال اغېزمن نه کړي 
او راتلونکې نسلونه له دې نړیوال ک ړکیچ څخه وژغورل شي. 


۶-۵. د اویو اداره 13032606016 :))۷۵٧ ١٧١‏ 
د اوبو اداره کول یوه لویه موضوع ده ځکه د اوبو ادراه کول په دې بحث کوي چې د ځمکې 
پرمخ له ټولو شته اوبو څنګه سمه او په ښه توګه ګټۀ وواخېستل شي خو بيا هم یو څو 
څرګند ټکي لري چې دلته ترې په لنډه توګه یادونه کوو: 


11106 هاید روسفیر‎ ١ 
1170701087601 906 هایدرولوجیکی دوران‎ ۲ 
٧۵١/۵٥ 76 داویو بدلون‎ ٣۳ 
۱۳۵05016 0 6 د اويو لېر رالېږد‎ ۴ 


و مخ اوبلن پوخ دی چې په ډله کې یې سیندونه. ویالې . جهيلونه. 

څاګانې. يخچالونه قطبي بحرونه د خاورې لنده بل او په اتوموسفیر کې د اوبو تبخیرونه 

راځ بايد وويل شي د ځاورې لنده بل! و له ځمکې لاندې برخې اوبه يو تر بله لاندې 

توپيرونه لري. 

٥‏ دهوا په جوړښت کي د نمۍ یا لنده بل اندازه له ځمکې لاندې اوبو په پرتله زیاته 
ده. 

#) دهوالند ه بل ضایعات یواځې د ځمکې د د مخ او بحرونو د تبېځیر له امله نه دی 
بلکې د ونو له پاڼو څخه تبخیر هم خپله لويه ونډه لري. 

مِ( د خاورې لند ه بل د بیالوژيکي پروسو سره نږدې اړیکه لري. 

۵) د خاورې لند د بل د ځمکې ژورو برخو ته کیوځي او له ځمکې لاندې اوبو د سرچينو 
په بيا .اډ کولو کې مرسته کوي. 


الط 
۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١ ۸. 354‏ 


د اوبو د ککړتیاوو کابو... 


2 هایدرولوجيکي دوران: 
د هايدرولوجيکي دوران پروسي ډېرې ساده ترسره کېږي د بحرونو له سطحې تبخير 
صورت نیسي وريځي منځته راځي. 
د وریځو د غلظت! و متکائف کېدلو له املهد ځمکې پرمخ بارا ن» واوره او ياهم ګلۍ 
منځته ارځۍ. 
د خاورې لنده بل مخ ښکته جذ بېږي د اوبو سطحه لوړوي او د چیو په بڼه د ځمکې مخ ته 
راځي او د سیندونو سره یوځای کېږي .د خاورې د لند ه بل یوه برخه مستقيمآً اتوموسفیر 
ته تبخرېږي او بله برځه يې د ونو د پانو سهلارې وښیر نه تښخررږي: .نود 
هایدرولوجیکي دوران ترمنځ یو اړیکه ترسره کېږي. 
د هایدرولوجيکي علم د شته اوبو او د اوبو د سرچینو په هکله پوره معلومات ورکوي .په 
ځینو سیمو کې د باران د نه کېدلو او د کار زيات شتون له امله د اوبو کموالي منځته 
راځي نو په داسې سیمو کې د هایدرولوجي له علم څخه باید ګټه واخېستل شي او خلکو 


لپاره تازه اوبه برابرې شی. 


3 د اوبو د بڼې بدلون: 

په هایدروسفیر کې اوبه په پرله پسې | و مسلسل ډول په حرکت کې دي له اوبو څخه ګټه 
اخېستل او له نورو طبیعي سرچینو ګټه اخېستل یو له بله سره توپیر لري د بېلګې په ډول 
که په یوه کارخانه کې د ډبرو سکرو او تېلو ته اړتیا شي نو باید په هماغه اصلي حالت کې 
یې وکاروي خو په اوبو کې بيا داسې نه ده ځکه اوبه له کارولو اوګټې اخېستلو وروسته 
بيا هم اوبه دي خو کېدای شي بڼه یې اوښتې وي يا چټلې شوې وي او يا هم په ګازبدلې 
شوې وي. دلته يوه اثتثنی شته او هغه دا چې د ځینو کيمياوي موادو د تعامل په وخت 
کې د کیمیاوي اړيکو د ساتلو لپاره یو ډېره کوچنې برخه اوبه له ځانه سره ساتي. 

که دا پورته اثتثنی په پام کې ونه نيول شي نور اوبه په منظم ډول په دوران کې وي .د 
هایدروسفیر په بېلو بېلو برخو کې د اوبو د بڼې بدلون یو له سره توپېر لري . تجربو ښودلې 
چې په نړیواله کچه د اتوموسفیر اوسیندونو د تبځیر د دوران بشپړه موده په ترتیب سره ٧١‏ 
۱ و١٢‏ ورځې ده. 


الط 
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داویو د ککړتیاوو کابو... 
د اوبو د بڼې په بد لولو کې بحرونه. قطبي يخچالونه! و له ځمکې لاندې اوبه ډېره په قراره 
او ورو عمل کوي چې په ترتيب سره 300 کلونه 8300 کلونه او 5000 کلونه وخت نیسي. 
د دې لپاره چې د اوبو سرچینې له خنډ سره مخ نه شي باید د اوبو لګول داسې پلان شي. 
چې د اوبو مصرف د اوبو طبيعي بدلون د مقد ار سره یو شان وي. 


4 داوبو لېږد رالېږد: 

د ښارونو. کارخانو او کرنیزو فارمونو د پلان کولو په وخت په هماغه سیمه کې د اوبو 
شته سرچیينو ارزښت او اهمیت ته بايد په سپکه سترګه ونه کتل شي اوبه همد ومره 
ارزښت لري لک هنور خام مواد ځکه شونې ده چې په راتلوونکې کې اوبه‌هم يو له 
سوداګریزو توکو څخه یو مهم توکی شي نو باید له همدا اوسه د اوبوسر چینو ته د موټرد 
د٤‏ سوه نون دو ردو 2و 
کارخانو او استوګنې لپاره له سیندونو 65 سلنه له جهیلونو 25 سلنه! زله ها رننو 
طبقو ٠‏ سلنه ګټه اخېستل شوې ده 

اټکل کېږي چې په کال ۲۵ ۳م کې به د نړۍ د وګړو شمېر 26 مليارده شي چې هغه مهال به 
همدا - ٢۹‏ 7.7777هظ77 717 0 
ورځ تر بلې زیاتېږي او ترمنځ یې یو تشه شتون لري او څومر چې د وګړو شمېر زياتېږي 
هومره به دا وان او تشه هم زياتېږٍي او داسې ويره شته چې داسې بډايه هېواد به نه‌ وي 
چاته اوبه ورکړي د دې لوی لامل به دا نه وي چې په لېږدولو به یې لګښت راځي لامل به یې 
دا وي چې اوبه به شتون ونه لري. 
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د اوبو د ککړتیاوو کابو... 


۷-۵ . د سیمه ایزو اوبو د توازن د بڼې درلودلو لارې چارې 
6 ا( )۲۵ 10631 01102 ی1 1۲01 ٧٠3510166‏ 
د اوبو اداره کولو ته باید اوس له یو سم لیدلوري وکتل شي که سیندونو او جهیلونو ته د 
تشنابونو د اوبو لېږد چې لر تصفيه شوی او یا هم پوره تصفيه شوی دوام ولري نو یو وخت 
به داسې وي چې سیندونه دومره چټل شي لکه په خپله چې د تشنابونو اوبه دي. 
خو بيا هم که سر له اوسه د ځمکې د سر په غټ حجم اوبو لپاره لارې وسنجول شي نو په 
راتلونکې کې د اوبو کړکیچ ويره له منځه ځي. 
که له لاندې لارو چارو ګټه واخېستل شي نو کولای شي په سیمه ایزه کچه د اوبو د توازن 
بڼه بدله کړي. 
١‏ د کارغانوه قص ولو لو درملنې او تصفیې ته ځانګړې پاملرنه 
٢.د‏ اوبو د ککړتيا په ځانګړې ډول د سیندونو د اوبو ککړتيا مخنیوی کولء 
۳ د اوبو زیرمه کولو ذ ځیرو جوړول. 
۴ د ځنګلونو کرل او ساتل. 
۵ د اوبو د راټولولو د سیمې رغول او جوړول. 


٢‏ د څاوري د ښه کولو تځنیکونه 


۵- ۸.د اوبو د سرجینو ساتنه او کارونه: 
لاندې څو ټکي دي چې د اوبو د ساتلو او کارولو په پلان کې باید ځای ورکړای شي. 
١‏ د هغه کارخانو لپاره چې زیاتې اوبه کاروي په داسې لارو غور وشي چې د اوبو غوښتنه 
یې کمه شي. 
) باید خلک وهڅول شي چې لږې اوبه وکاروي. 
۳ په سیندونو کې د فضوله موادو او تشنابونو اوبو له اچولو ډډه او مخنیوی وشي. 
۴ د اوبو ساتنه باید د اوبو کارولو یوه برخه وګرځي. 
۵ د اوبو ساتنه او کارونه باید د څو موخیزو پروژو له ‌لارې لاس ته راشي 


|| 
1 
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د اویو رسول او راډیویي... 


شباړلسم څپرکی 


د اوبو رسول او راډیویي وړانکې 
۲٠٢ ۳ 7‏ 3110 ۳ )61۲1م ۸ 16۵010 


۱-۶ راډیویي وړانگې: 

زیات خلک داسې انګیرې چې ګڼې راډيويي وړانګې یو نوی شي دی چې د انسان ژوند ته 
راغلي دي خو دا په بيا ورته ډېره د حیرانتيا خبره وي چې ووینې له ډېرو پخوا 
زمانوراهیسې راډیوې وړانګې د انسان ژوند سره سراو کار لرلی دی. 

ساینس پوهانو موند لې ده چې راډیويي وړانګې د ارثي عامل په توګه د انسان د جنسیت 
په بدلون کې لوی رول ادا کوي. اوس زيات له 1. الفاء ګاما او بیتا وړانګو زياته ګټه 
ایل د هراد رواد وى رارف د لیر کس اور به دیع 
اوس دلته په دې څپرکي کې راډیوې وړانګې په لنډ ډول تر بحث لاندې نیول کېږي. 


۶ ٣.د‏ راډیویي وړانگو اغېزې 

د راډیويي وړانګو د اغېزې په هکله پوهه له لاندې دوه ځایو څخه ترلاسه شوې ده. 
۸ په لابراتوارونو کې په څار یو تجربې. 

: په هیروشیما او ناګاساکې کې د اتوم پمپ اغېزې. 


هېروشيما 
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د اوبو رسول او راډیوبي.. 


تجربو ښودلې ده چې راډیويي وړانګې کولای شي د بد انساجو ته ننوځي او بيا چې له 
کوم ځايه تېرېږي له ځانه برقي چارچ ایونونه پرېږدي. 

دا بيا هغه برقي چارچ ایونونه دي چې د راديويي وړانګو له امله منځته راغلي او د 
تخریبولو لامل ګرځي. 

د تخریب اندازه په څو فکتورونو پورې اړه لري لکه د وړانګو اندازه چې بدن ته رسېدلې. 
د وړانګو موده چاته چې رسېدلې وي د هغه عمر. په بد ن د وړانګو برقي او نور.. 


انسان ته د رادیويي وړانګو خطرونه په درې ډولونو ویشل شوي دي. 
١‏ حساس يا شدیيد تخريب "11310386 ۸6016 
۲ مزمن تخریب 76 110016 ). 


060606 76 جلیتیکی تخریب‎ ٣۳ 


١‏ حساس یا شدید تخریب: 

شدیه دپ هغه رک که راک چی درالیږبی ورانګو مده کمه رمق ارپی زیات 
0 1 
نو هغه څوک چې د لنډې مودې او زیاتې وړانګې له امله اغېزمن شي د تخریب شوو برځو 
درملنه یې ناشونې ده داسې ناروغان د یوې يادوه اونیو په منځ کې مرې ډېر وینه له خولې 
ځي وېښتان یې توئېږي او د لړو جرائیمو سره مقابله نه شي کولی. 


٢‏ مزمن تخريب: 

دا تخریب هغه وخت منځته راځي چې ډېر کمې وړانګې د اوږدې مودې لپاره واقع شي دا 
وړانګې د بدن ځینې مرضونه هم له منځه وړي لکه د وینې انيمياء د پوستکي سرطان او 
نور... 


للم 
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د اویو رسول او راډیویي... 


د جنیتیکي تخریب اغېزې تر اوږدې مودې پورې وي او تر راتلونکو څو نسلونو پورې هم 
دا اغېزې شتون لري دا کېدای شي له شدید تخریب څخه وي او يا له مزمن تخریب څخه 
وي. 

د راډیويي وړانګو جنتیکي تخریب ډېر مهم دی باید یادونه وشي چې راډیو يي وړانګې د 
ژوند په ټولو ډولونو اغېز پرېږدي لکه نباتات او ساکن مواد په عمومي ډول غټ جسمونه 
ترې ډېر اغېزمن کېږي. 


٣--7۶‏ د راډيو اکتيف موادو سرچینې: 
١‏ اتومي ریاکترونه 
۲ هستوي چاودنې. 
٣‏ خاوره او ګټونه 
۴ د راډيو اکتيف موادو کارول. 
۵ د راډو اکتف موادو فضوله 


اتومي ریاکترونه د برېښنا د لاس ته راوړلو لپاره کارېږي. 
هغه اوبه چې په رادیو اکتیف کې کارېږي له ځانه سره راديويي وړانګې هم جذبوي کله 
چې دا اوبه بيا له سیندونو سره ګډې شي نو د سیندونو اوبه هم راډیو اکتیف کېږٍي. 


/ .هستوي چاودنې: 

په تېرو څو لسیزو کې د تجربو لپاره هستوي چاودنې ترسره کېږي که چېرې دا چاودنې د 
ځمکې پرمخ ترسره شي نود هستوي وړانګو پاتې شونې اتوموسفیر ته‌ځي چې په حقيقت 
کې اتومو سفیر د هستوي پاتې شونې ذځيره ګرځېدلې. سره له چې اوس ګڼې دا ډول 
چاودنې د ځمکې په دننه کې ترسره کېږي چې په خپل وار سره له ځمکې لاندې اوبو 
سرچینې ککړوي. 


الط 
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د اویو رسول او راډیویي... 


٣‏ خاوره او ګټونه: 
اوبه له داسې خاورې او تېږو تېرې شي ککړېږي 


م۴ د راډیويي موادو کارونه: 
٨ 700-000-0727‏ راخېستل کېږي که د دوی 
پاتې شونو ته سمه پاملرنه ونه شي نو اوبه ترې ککړې کېدای شي 


۵ راډو اکتف موادو فضوله: 
ځینی وخت د راډيو اکتیف موادو فضوله په ځمکه خښېږي چې دا د ځمکي لاندې 


ککړوي. 


۴-۶ د راډیو اکتیف فضوله مواد غورځولو ترتیب: 
هغه مواد چې د راډیو اکتیف پروسو په جریان کې د نورنو د کارولو نه وي د راډیو اکتیف 
فضولو په نوم یادېږي چې دا په درې ډوله دي جګ لېول . منځنی لېول او ټېټ لېول د لوړ 
لېول فضوله یا جامد وي او یا هم مايع دا ډول مواد ډېر تودوخه تولېدوي دا ډېر خطرناک 
مواد دي که چېرې د ځمکې درزونو ته ننوځي حتی وړې زلزلې هم پېښولی شي. 
داسې یو ترتیب باید جوړ شي څو د منځنۍ کچې فضوله له لوړې او ټيټې هغې څخه جلا 
(1) )د ټېټې کچې یا ټېټه لېول فضوله یا جامد وي یا مايع وي او یا هم ګاز وي 
د لوړې کچې فضوله بايد چاپیریال ته پرېنښول شي بلکې پټ وساتل شي د منځنې کچې 
فضونه ګېد ای شي بنايېږدال تد پربکلر:ل شي خوررويښه له دې چې یو اندازه رقیق کړای 
شي او بايد ښه کلک وڅارل شي او ټيټ کچې فضوله کېدای شي پرته رقيق کولو 
چاپېریال ته پرېښودل شي خو د څارنې لاندې 
د غورځولو ترتیب يې په دې ډول وي. 
١‏ رقیق کول 
۲ ګودام کو 
۳ اعاده کو 


|| 
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د اوبو رسول او راډیویي... 
١‏ رقیق کول: 
د راډیو اکتیف د ټيټې کچې ککړ مواد باید رقیق کړای شي او بيا اتوموسفیر ته پرېښودل 
شي یا سیند ته وغورځولل 


په دې میتود کې د راډيو اکتيف موادو فضوله تر هغې په ګودام کې ساتل کېږي چې 
څخه په ځمکه کې جوړ شي.د ګودام کولو وخت له 250 څخه تر 400 کلونو پورې وي. 


٣۳‏ اعاده کول: 
هغې څخه نور ګټور شيان جوړېږي. 


۵-۰۳۶ د اویو راډو اکتیف کېدل: 
تېږو او منرالونو له دې اود ګاما وړانګو فعالیت د پوټاشيم د شتون له امله‌دۍ 
تر ټولو مهم ایزوتوبونه د الفا له مخې راډیو اوربيتا له مخې سترينوب۹۰ او کاسيوم 17 
د 


د مجاز وړ حدونه دادي: 


راډيوم 0.411 
نورالفایی مواد. 2.4101 
راډیو سترينوم او راډیو کلس 1ل 201 
د بيتامواد 1 .1000 


|| 
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د اویو رسول او راډیویي... 


۶-۶ د راډیو اکتيويټي اندازه کول: 


۷-۶ د اوبو د درملنې یا تصفیې اغېزې: 
توګه له منځه یوسي.که پرنډ کونه ده یا چاڼ دی او یا هم دزیولايټ او سوډا چونې میتود 
دی 


۸-7 د راډيو اکتیف د لرې کولو لارې چارې: 
د لاندې میتودونو په کارولو سره کېدای شي له اوبو څځه راډيو اکتیف لرې شي. 
١‏ د پاسفیت پرنډ کونې میتود. 

۲ د برقي ډیالیزز میتود. 

٣‏ د خټیني موادو ورزیاتولۍ 
۴. فلزي ګردي ورزیاتول. 

۵ د اويو تقط 1 


١‏ پاسفیټ پرنډ کونې میتود: 
دا کولای شي سترينوم لرې کړي خو بايد د اوبو 11 ته پاملرنه وشي ځکه سترينوم د 


۲ د برقي ډیالیزز میتود 


دا کولای شي حلېدونکې تجزيه شوي مواد لرې کړي په دې میتود کې باید لومړی کوچنې 
ذروي مواد لرې شي 


الط 
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د اوبو رسول او راډیویي... 


۳ د خټینې موادو ورزیاتول: 
دا هغه وخت اغېزمن دی چی د مواو د غلظت يی 100077 او له دې هم زیات وي. 


۴ د فلزي ګردو ورزیاتول: 
دا کولای شي تې 90 سلنه راډیو اکتیف مواد لرې کړي پرته له ايوډين 131 او کاسيوم 138 


۵ د اوبو تقطر: 


دا میتود د لږو اوبو څخه د راډيو اکتیف د لرې کولو لپاره ډېر اغېزمن دی نو په لويه 
پيمانه اوبه پاکول پرې ستونزمن دی. 


بای 
1/فبروري/2013 


|| 
1 
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د اوبو رسولو د یوې شبکې... 


د اوبو رسولو د یوې شبکې د بشپړ ډېزاین بېلگه: 


سره له دې چې د یو ښار ٍ و یا هم ښارګوټي لپاره د اوبو د شبکې ډیزانول ډیر کار ته اړتيا 
لري چې باید ترسره خو مون دلته په لنډ ډول ترې يادونه کوو د بېلګه کېدلای شي له 
ایز ووهه اوبړ هئ کې پوډیزاټولو کې مرستدو کړي مون دلتدیو قا ګرټی پدپام 
کې نیسو چې د وګړو اوسنی شمیر یې 1750 کسه دی ددوی لپاره د اوبو دشبکې ډیزاین 
په لاندې پړاونو کې ترسره کېږي 

لمړی: ډرګرو شمرښداکول 

داچې مونږ په پام لرو چې د یاد ښارګوټي لپاره د اوبو یوه داسې شبکه ډیزاین کړو چې د 
راتلونکو 24 کلونو لپاره ورته بسنه وکړي نو ځکه باید لمړی د نوموړي ښارګوټي دوګړو 
وړاندوینه په اټکلي ډول وکړو .د وړاند وینې لپاره نهه مېتودنه شته چې مونږ له تصاعد 
مېتود څخه ګټه اخلو.دا سي اټکل کوو چې د ياد ښارګوټي د وګړو شمیر به په هر کال کې 


پنځه سلنه زیاتوالی ولريۍ 
1 8 1.05 1750 
2 09« 1.05 8 
3 ۹6 1.05 29 
4 27 105 26 
5 43 1.05۱ 2۶27 
6 585 1.05 23 
1.05۱٩ 2 /‏ 245 
8 96 1.05 242 
9 5 1.05 226 
10 1 1.05۱ 25 
11 3 1.05 2821 
12 3 1.05 2-3 
13 00ه 1.05 443د 


1 و 
1 
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د اوبو رسولو د یوې شبکې... 


14 5ه 1.05 33200 
115 968 1.095 2465 
16 0 1.05 8د 
17 اه 1.05 2820 
168 ۰ 1.05 401 
19 72 1.05 42 
20 3 1.05 4447272 
٨ 21‏ 1.05 443 
22 59 1.05 48/7 
23 5ه 1.05 5۹9 
24 4 1.05 5/75 


کېداي شي د لاندې فورمول په مرسته هم پيدا شي 
ار مې( ٣-8)‏ 


(٥ - 4‏ 5/100 1 ) 1750 - ږرطنفر 
په پورتنی فارمول کې 
,-څو کال وروسته وګړو شمیردی. ١‏ دشته وګړو شمیردی 
د وګړو دشمیر د زیاتوالی دی.- د کالونو اندازه 
دويم داوبو غوښتنې مقدار پیداکول: 
د یاد ښارګوټي ټولنیز . اقتصادي حالت او د وګړو دود او دستور ته په کتو سره د اوبو 
غوښتنې مقداریې په لاندې ډول دی 
1٢‏ موخه د یو تن لپاره په 
یوه شپه او ورځ 
کې د اوبومقدار 


په بر سره 
کورني ژوند په موخه 
څښلو لپاره 2 
پخلي لپاره 
د د 35 


1 و 
1 
۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١ ۸. 66‏ 


د اوبو رسولو د یوې شبکې... 


دمغاولاس منځلولپاره 8 
د کالیو او کورمنځلولپاره 501 
د ټولګټو او ښاري ژوند: 

سرک منځلو لپاره 
چاپېريال روغتیا ساتنې 
لپاره 

اور وژنې لپاره 1 
صنعتي موخو لپاره: 
منځنۍ فابریکې 0 
د سوداګریزو موځو لپاره 


نیا اجد) 


که او نور 

د اوبو ضایعات 
په اټکلی ډول 25 
171۳٣۹‏ 50 


دیونفرلپاره په یوه شپه ورځ کې (150 ) لېتره اوبه په پام کې نیول شوي دي 
0٥۷ - 846.6 ٨ ٧‏ لا 846600 - 0٨٥٧۷‏ /ا 150« 5644 حم و0 
اوس داوبو غوښتنې تر ټولو زیات مقدار په ورځ کی پيداکوو 

٧‏ 3 - 0۹۷ لا 1269900 - 1.5 )« 846600 - 1.5 )(ه:ل) - موم 


درېيم د سرچېنې غوره کول : 

په پام کې ده چې له یوې ژوري څاه څخه د سرچينې په توګه ګټه واخېستل شي. 

کله چې له ژورې څاه څخه د سرچېنې په توګه ګټه اخېستل کېږي نو ې ډیرې درملنې اړتیا 
نه ځکه د ژورې څاګانو اوبه ککړتيا نه یواځي د کېماوي عنصرو دلرې کولولپاره بايد 
ورته چاڼونه ورته ډیزاین شي همداراز د جراثیمو د لرې کولو لپاره ورته ځانګړي واحدونه 
ډیزاینږي چې دلته یې مون له ډیزاینو تېرېږو . 


الط 
67د ).۸ ۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8 ١‏ 


د اوبو رسولو د یوې شبکې... 


څلورم پاکو او درمل شوو اوبو زیرمتون یا ذخیرې ډیزاینول: 

د اوبو ساعتوار منځنی مقدار پیداکوو 

ح ١/١١‏ 136060.71 - 14 / 1.5 )« 1269900 - 14 / 1.5 ۷م ل) - می ) 
٣۲ - 0.0377946 ٨١۴ / 6‏ / ۷ 136.06071 


داچې داوبو سرچېنه کمزوري ده نو د اوبو رسولو ترتیب په وقفه يي ډول ترسره کېږي . په 
لاندې جدول کې دا ښودل شويدي چې کله د اوبو دشبکې پمپونه چالان وي نو په کومو 
ساعتونو کې زیاتې اوبه مصرفيږي او په کومو کې اوبه سېما کیږي.او په پایله کې د 
زیرمتون یا ؟ّ خبرې ضريب ترې بيدا کېږي .د ذخیروی ضريب د پيداکولو لپاره د جدول تر 
ټول ژیان متقی اومثبت قيمکون و مطلق قیمت ره ښمع کېږي. 


محموغه دپمپ کا ری ساعتونه 
ذخيره سپما ‏ توليد ‏ مصرف )/ 1 له 
لر 
30 30 5 20 ٨ه 6۸٨‏ 
٢ 30 0 30 0‏ هب 
۱۳٣١ ١ ۸٨ 20 50 30 30‏ 
0 30 0 30 8ه 4۳٨٩١‏ 


م۸ 30 0م 30 - هو 
اوبو زیرمتون د حجم فورمول: 


ته س- ۸ 
«١- 12699 «30/100 - 381 ۴۳‏ م9 - م۷ 


له محاسبي څخه د ټانکۍ لوړوالی ۲٢‏ 5 دی ځو ٣٢‏ 0.5 د فري بورد او نورو 
ضایعاتو لپاره په پام کې نیول کېږي 


۷۷٧۷٧.۸8 ٧ 8 


د اوبو رسولو د بوې شبکې... 


اوس د ټانکۍ ابعاد تعینوو (اوږودوالی,« پلنوالی «لوړوالی 13.5۳١١()‏ 4/8۳) 
په 14 ساعتو کی داوبو د مصرف ګراف 


20 30 


| 07 د اوبو مصرف د سلنی له مخی , 


1 02 20 
د د الا م307 
و 206 


3 


د اوبو مصرف د سلنې له مخې لُ 
509 
0 
م507 
م0 


۷۷٧٧٧ 1 ۸28۵ 8۸.١ ومد‎ 


د اوبو رسولو د یوې شبکې... 


57 300- ۸ 
: 1 
7 
2- 1-250 
0 225 ,1 2 
: 7 اا( 
٨-0-0777 84( 6‏ : 
د 6 (88 
0 330 اا 1 
د 9 
6 پ 
6 110 69 8 
45577 || لا 
0 180 ,1 1 
6 ()89 
9 
! »۲-400 : 
سرو -ٍ ٥٩‏ / 
10 / 
6 1050 6 884 
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د اوبو رسولو د یوې شبکې... 


اوس داوبود تولید ګراف جوړوو 
په یو ساعت کې تولید 23 2 6/ 1269.9 
: 5 - 211.653 په 3 ساعتون و کي تولید 
6 - 14/ 1269.9 په یوساعت کې مصرف 
۸6 3 90.71 په 3 ساعتونوکې مصرف : 
6 8 90.71 په #ساعت کې مصرف 


به یه 53يه د ساعتونه 
ذخيره امصف ا(توليد اساعتوضھ تر له 
اوبه 
6٨١٨ 7٧٢٧ 3 15 272121 3‏ 
0 3د 0 4 ۸٨١ 1٨١۸‏ 
11٢ 4٨٨ 3 15 272121 3‏ 
0 23د 0 4 4٨١۸ 8٧١‏ 
شماره‌دپایپ | دپایپ اوږود 
که والی 
دغعویی سشېمره دلوړوالي 
۸ 0 1 20 
8 0 وې : 57 
0 4و0ې 
0 6 3 250 
2 81 
۳ 2 وې 4 350 
6 73و-ې 
. 3 5 220 
٢ ٍ 51 ۱‏ 
1 0 
7 7 7 88 
8 455 
9 80 
0 293 
1 40 


ْ 1 
1 
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د اوبو رسولو د یوې شبکې... 


پنځم د پایپونو د قطر پیداکول: 
دپایپونو د قطر د پیداکولو لپاره لومړی په هره غوټه کې د اوبو مقدار پیداکوو او 


په پورتنی جدول کی 566/| ل) نظر شبکې ته تعینږی. 

د اوبو رسولو د شبکی دډيزاين په وخت د پایپ دقطر د پيدا کېدو لپاره محاسبه له 
تر ټولو لرې نقطې څخه پیلیږی چې دلته له 1 تر ټولو لرې نقطه ده .په 11 نمېر 
پایپ کی یوازی خپلی اوبه ځی. 

6 1036./ - 6 هام 11 

10 ام‎ ٥6 - 8.43/ 6 

9 ١۱٥6 -10 ې 1036./ - 06ام 11د 66 ام‎ 8.4375 - 15.5411 ٥6 


6 1518./ - ۱6 ام 8 - 66 ام 8 
6 2.6929 -» 1518./ ې 15.5411 - 06 ام 8 36 ام 9 - ١٥٣6‏ / 


د پایپ دقطرد پيداکولودمحاسبه جدول: 


دما ر‌‌ محا 
قطر اکتا ااسبوي : : : بانند| أ لیديات | شارهيايب 
په انچ قر اظ ٥‏ ١٥٥/١م‏ 0 | اسم" 9 | 09۷ / اه | وګړو شمیر په پایپ | اوږودوالی د پایپ ره پایپ 
0 0 

5.0 381 4 | 45.3536 م.د 0 0 0 000د 1 

هم.ة| 7 5 | 6.7500 0.. هه 20 0 (لنسنا 225 2 

2.0 4868د 6 |1| 38.6036 وووه. 0 0 0 2560 3 

.5د .1 5 | 7.0714 7.4 25457 0 اننننا 350 ٩‏ 

.2 46د 2 | 315321 0و. 0 0 0 320 5 

مه 60 | 150.43 | 8.8393 3ھ. د 8321د 0 00 20 6 

1.0 254 23 | 22.6929 ...0 0 0 0 8ه 1 

و 524 41 | 7.1518 7.58 246 350 موه 455 لن 

م.د 202 6 || 15.5411 ووو. 0 0 0 80 9 

.هه 524 7697 | 8.4375 23.434175 075د 0ه 00 293 10 

5.0د .1 5 | 7.1036 86ص 253 0 84 ه ل4 1 
٢٥٥٢ ٥‏ 
٢‏ 8۸ 

).ه5 381 4 | 45.354 وم. 0 0 0 1 پو 
٧٧٥٧٧‏ 
6 06000۸ 
می" م 
وتتیا 

3.4 0 0 0 وو.‎ 4۱١ 9 6 40 

م3۸د | 5644 232 


د پورتنی شبکې د ټولو پایپونو د اوبو اندازه پیداکوو 
2376ېپېم 1  -|‏ 
1000 


٢"‏ 9ل 0-1.6 1000-340747/7د 
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د اوبو رسولو د یوې شبکې... 


څرنګه چې په مارکیټ کی ۳٧۳١‏ 340.74 قطر پایپ نه پيداکیږی نو مونږ 5انچ نیسو چې 
1 ملی متر ده په همدی ترتیب ټول قطرونه پیداکوو 


شېره قشارضایغات 


۷۱۷ 47 
0۹٩797 31 


١1 - 6 


7 د ١‏ 6 "ني 
لك 7 1 
ې 4۷ اړو یول 

2 
4-ے 124 8041 وي مات 
7٣ 1(‏ 1 / 01 7 
1-0 

4 5 


-151641.081 - - 
3.1408: 110 


0۱٨ )۱١ (‏ با ري 7 ٥٥٤٢‏ ۱ 0 ې ار دبابټ ضساو 
8 86 040 ۱009 51641.08 | ۱381.00 45.35 || 300 1 
13ېی0 83 083 | 006 67706.50 675۱127001 2251 2 
0 3 083 008 161340.30 1304.80 38.60 2501 3 
 006| 086 5 003‏ 70930.62 7.07۱127.001 3501 4 
00 0 043 10081 13178588 304.80 3153 |1 320 5 
048١ 85 005‏ |۱006 7388607 884۱152401 3301 6 
88١ 22.69 1254.00 11381141 ۱0.07 045 86 025‏ 7 
5 0 039 || 006 5976054 71515240 455 8 
158541۱20320٢ 9742885 10.07۱1 048 0 20‏ | 180 9 
005 856 0.46 0.06 7052761 844۱152401 2991 0 
03لڅی"0 2 0.561 6 | 71253.04 || ۱۱27.00 7.10 40 1 
0.8 "2 040 ۱009 151641.08 ۱381.00 45.35 111 وو سي 
1-11 
۷٧١٧٧١ 060۷۷٩ 6‏ 
0۹0 8 049 0051 5015297 )4۱101.60 .و ٥ 6 ۱٢٨٤‏ 
لا 
مه 
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د اوبو رسولو د یوې شبکې... 


1 د #قيمت د لاندی فارمول پواسطه پیداکوو 
5و 1 
74/٤ 9‏ 017)ع ه1 
اووم. د فشار د محاسبو جدول: 
څرنکه چی مونږ مخکې فشاري ضایعات محاسبه کړي دي له هغو څخه په ګټې اخستنې 
اوس د شبکې ټول فشا ر محاسبه کوو ددې لپاره د ۳٥716‏ په نقطو کې فشار بايد 17 وي. 
د ددې شبکې هره نقطه کولای شي درې پوړیزه ودانۍ ته اوبه ورکري. نو باید له يادې 
شبکې څخه دله دریو زیاتو پوړونو ته اوبه ورنه کول شي 
هاید وليک گرا بالګ په -دځمکې رقام « نومینال فشار 7 17 ې 100 


محاسبه شوی فشار -دځمکې رقام « فشار 4 --- 20.24 مې 100 
ټول فشار: 
ټول محاسبه شوی ‏ هایدرولیکی ١‏ دځمکې دکوټې 
ره | فشار شار گرادیانت ۷ رقام | شثمار 
1.00 2.4 1.4 117.00 17.00 100ې ۵ 
2.00 17.4 1۸4 11.00 17.00 0ووا 8 
3.00ه 8و 6و 11.40 17.00 4 0 
4.00 1.30 1190 11.0 17.00 6 0 
1٨ 18.75 00‏ 15.10 17.00 08.7 ح 
00.ه 1.40 117.60 11820 17.00 2وو ۳ 
7.00 م.1 1-6 1140 17.00 3 وې 03 
83.00 1.9 11.59 0ه 17.00 03 ور 
00 و 17.0 112.80 112.10 17.00 0.7 ١‏ 
10.00 1.44 14 111.20 17.00 4402 ل 
٢ 7 17.00 110.70 110.70 17.00 11.00‏ 


مخکی مو وویل چی د 6 په نقطو کې نومینال فشار باید له 17 څخه کم نه وی نو 
اوس د پورتنۍ شبکې په پام کی نیولو سره فشار په لاندی توګه محاسبه کوو. 

11 ام‎ ٥6-7 

0 0.70 17 - 06 ام 9 ٧11‏ 36 ام 11 - ۱6 ام 9 

4 1.262 -17./0 06 ام 10 ۱- 36 ام 9 - ٥6(ام‏ 10 


1 
یا‎ ( 
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د اوبو رسولو د یوې شبکې... 
په همدې ترتیب ټول فشارونه محاسبه کيږي. 


0 د ټانکۍ لوړوالی: 


د فشار له محاسبې څخه وروسته د ټانکۍ لوړوالی پيداکوو 

دټانکۍ لوړوالی ‏ لوړفشار ٣‏ د ترټو لو لوړې او ټيټې نقطی ترمنځ توپیر) 

۲٢ -20.24)۸-٤(- 20.24-)100-93.7( ١ 7 

زمونږ دټانکۍ لوړوالی د ځمکی له سطحې څخه تر ټانکۍ بطن پورې ۳ 13.94 


. د اوبود پمپ طاقت: 


لدې وروسته مونر د اوبود پمپ طاقت د لاندی فارمول پواسطه پیداکوو 

1. لاندې معلومات لرو: 

. د اوبو اندازه چې باید په یوه شپه او ورځ کې پورته کړل شي: 081 / 6 1269.9 د: 
مکیشي پایپ اوږدوالی::52 

۰ د پورته کوونکې پایپ اوږدوالۍ::17 

0,04 د اصطکاک ضريب‎ ٠ 

٥‏ د پمپ کولو نوبتونه2 

٥‏ د هرنویت موده ساعته7 

10.16: د مکیشي او پورته کوونکوپایپونو قط ر‎ ٠ 


۰ د پمپ او موټور اغېزمنتیا 807 
۰ د اوبو سطحه چې اوبه ترې پورته کېږئً211 


د اوبو غوښتل شوی مقدار 08۷ / ٥٩‏ 1269.9 په شپه او ورځ کې د پمپ کولو ټول 
ساعتونه 1410101- 277 


په یو ساعت کې د اوبو غوښتل شوی مقد ار 


7 "90.707117 - 1 - 
په یوه ثانيه کې غوښتل شوی مقد ار: 
م6 .01.۸ 0چ 
60:60 


الط 
۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١ ۸. 75‏ 


د اوبو رسولو د یوې شبکې... 


٧۷ -1000«» 0.0252- 6/6 


پک سل 
2 2 
6- تا ان )د ۷ 
11.11 7 د121 


١ - 211146 6 


۱۷ 2523526 -. 


077۲ - - -15 
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باید یو پمپونه ورته ولګول شي چې هر يو 1811715 ولري 


52 7 


١١‏ د ون وا0 اس 


الط 
۷۷٧۷٧٧ 1 ۸8۵ ١ ۸.) 76‏ 


د اوبو رسولو د یوې شبکې... 
17-دڅاه ژوروالی 7 52 
2-دټانکۍ لوړوالی دی د ځمکی له سطحې څخه 17.94 
- په پایپ کی ضایعات 0.38 


۸ - ١ | ٢ ٣ ۲ ۱۸۸ -26 / 0.7 -37 40 ٧۷ 
وابوپمپ طاقت دی ۸ ضریب دی م-رد موټور طاقت دی‎ -٣ 


۲ لا‎ 1 
1 
٧۷٧٧٧٧1۸١ ۸.٧ 377 


قدرمنو لوستونکو ' 
تاسو کولائ سئ د لراوبر ویبپاڼي په برېښنايي کتابتون کي زیات شمېر ارزښتناک او 
په زړه پوري أثار په خپل تفريحي وخت کي مطالعه کړئ. 


د لراوبر انلاین کتابتون ستاسو لپاره د لاندینیو موضوعګانو اړوند اثار پر لیکه کوي : 


ه اسلام او مذهب 

ه٥‏ ساینس او تخنیک 
ه٥‏ سپورټ او روغتیا 
ه تاریخ او سیاست 

٨‏ هنراو ادبیات 

ه٥‏ دماشومانو لپاره 

بېلابېل اثار 


٧۷٧٧٧٧١ ا.‎ 0۳٥۷/0٣ .٢٧ 


۷۷٧۷ ٧٧ 1۸8 ١ ۸. 78 


